Zatacznik Nr 3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zimowego utrzymania chodnikoéw, przejs¢ dla pieszych, sciezek rowerowych,

1. UTRZYMANIE CHODNIKOW, PRZEJSC DLA PIESZYCH, SCIEZEK ROWEROWYCH W OKRESIE
ZIMOWYM OBEJMUJE:

1) od$niezanie,

2) zwalczanie Sliskosci przez posypywanie piaskiem,

3) odkuwanie lodu przy kraweznikach i studzienkach,

4) pozimowe sprzgtniecie nagromadzonych srodkéw uszorstaniajgcych.

2. MATERIALY

Materiaty do uszorstniania lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu

1) piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

2) kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu), wg PN-B-
11112:1996 [2],

3. SPRZET

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania ustug za pomocg sprzetu przeznaczonego do tego
celu, tj. w szczegodlnosci: ptugéw, szczotek mechanicznych i od$niezarek prowadzonych recznie.

2) Dopuszczalne jest stosowanie lekkich maszyn samojezdnych. Sprzet ten nie moze powodowaé
uszkodzenia nawierzchni chodnikow i ciezek. Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkich maszyn np.
ciggnikow rolniczych.

3) W przypadku powstania uszkodzen infrastruktury drogowej (przede wszystkim nawierzchni
chodnikow), zwigzanych z zastosowaniem nieodpowiedniego sprzetu (np. ciggnika rolniczego),
koszty napraw poniesie Wykonawca.

4) Do ods$niezania i zwalczania sliskosci, nalezy stosowac:

a) odsniezarki,
b) topaty,
c) posypywarki.

4. TRANSPORT

Materiaty uszorstniajgce (piasek, kruszywo), mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zimowe utrzymanie codzienne, w tym réwniez w soboty, niedziele i Swieta
5.1.1. Odsniezanie

1) Odsniezanie, nalezy prowadzi¢ na biezgco i zgodnie ze standardami ustalonymi przez
Zamawiajgcego.

2) Po nocnych opadach, ktére trwaly do godz. 3°° odsniezanie musi by¢é ukonczone do godziny
7%,

3) Snieg z utrzymywanych obiektéw winien by¢ pryzmowany na krawedzi chodnika. Pryzmowanie
$niegu na chodniku lub poboczu nalezy wykonywaé w sposéb nie powodujgcy utrudnien w ruchu
pieszych, nie powodujgcy znacznego zwezenia chodnika lub pobocza oraz nie utrudniajgcy dostepu
do przejs¢ dla pieszych. Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu na jezdnie.

4) Na utrzymywanych obiektach nie moze zalega¢ wiecej niz 2 cm $niegu. Przy temperaturze 0°C i
powyzej Snieg winien by¢ usuniety catkowicie. Nadmiar nagromadzonego $niegu Wykonawca bedzie
wywozi¢ ale wylgcznie w przypadkach, gdy Zamawiajgcy wyda takg dyspozycje.

5.1.2. Odkuwanie lodu

1) Do odkuwania lodu nalezy przystgpi¢ natychmiast w okresie odwilzy.

2) W pierwszej kolejnoéci nalezy odkué 16d przy studzienkach burzowych i kraweznikach umozliwiajgc
swobodny sptyw wody.

3) Odkuty l6d wykonawca jest zobowigzany wywiezc.



5.1.3. Zwalczanie sliskosci

1)

2)

Posypywanie utrzymywanych powierzchni, piaskiem (nie dopuszcza sie soli ) nalezy prowadzi¢ na
biezgco po odsniezeniu w przypadku opaddéw $niegu lub na biezgco w przypadku opaddéw marzngcej
mzawki.

Przy spadkach temperatury w nocy ponizej 0°C, posypywanie musi by¢ ukonczone do godziny
7%,

5.1.4. Usuwanie piasku pozimowego

1)

2)

5.2.

1

2)

3)

4)

Po zakonczeniu sezonu zimowego wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia ulic i chodnikéw
oraz wywiezienia nagromadzonego na powierzchniach utrzymywanych materiatu uszorstniajgcego.

O dacie zakonczenia sezonu zimowego zdecyduje przedstawiciel Zamawiajgcego odpowiedzialny za
przebieg i realizacje ustugi, o ile ustuga z powodu warunkéw atmosferycznych okaze sie
niewykonalna w terminach okreslonych w punkcie 4.1.3 opisu przedmiotu zaméwienia (OPZ) . W
przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, decyzja Zamawiajgcego 0 zakonczeniu sezonu
zostanie przestana Wykonawcy w formie pisemnej.

Czas pracy

Wykonawca bedzie realizowat ustuge zimowego utrzymania chodnikow w przypadku wystgpienia
warunkow atmosferycznych wymagajgcych podjecia akcji. W sytuaciji, gdy warunki atmosferyczne
(brak opaddéw $niegu, marzngcej mzawki, dodatnia temperatura), oraz stan nawierzchni
utrzymywanych (brak $liskosci) nie bedg wymagalty realizacji ustugi, wykonawca nie podejmuje akcji
zimowego utrzymania chodnikow.

Wykonawca jest zobowigzany do codziennego (w razie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
chodnikéw) odnotowywania pracy w prowadzonym dzienniku pracy ZUD i uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie iloczynem dziennej stawki ryczattowej wskazanej w ofercie
wykonawcy oraz faktycznie przepracowanych dniéwek zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w
dzienniku pracy ZUD.

Za prowadzenie akcji zimowego utrzymania chodnikéw w dniach lub warunkach, ktére tego nie
wymagaty lub za dni nie wpisane do dziennika pracy Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Kontrola jakos$ci utrzymania w okresie zimowym

Sprawdzenie wykonania odsniezania i skucia lodu oraz usuwania sliskosci zimowej i wykonywania prac
porzgdkowych obejmuje:

1)

2)
3)
4)

wyrywkowg kontrole dopuszczalnej grubosci pozostawienia $niegu na chodnikach zgodnie z pkt
5.1.1,

wyrywkowg kontrole stanu chodnikéw pod wzgledem wystepowania warstwy lodu zgodnie z pkt 5.1.2,
wyrywkowg kontrole jakosci zwalczania $liskosci zgodnie z pkt. 5.1.3,

wizualna ocena sprzatnietych powierzchni zgodnie z pkt. 5.1.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg jest ryczatt dnidwkowy za rzeczywistg iloS¢ przepracowanych dni.
8. ODBIOR ROBOT

1)

2)
3)

Odbiory beda przeprowadzane w okresach miesiecznych do 5 dnia nastepnego miesigca za miesigc
poprzedni.

Odbiér ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem obiektéw dokonywany bedzie protokotem odbioru.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zimowym utrzymywaniu ktéregokolwiek obiektow w
zakresie wyszczegolnionym w pkt. 5. Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce zataczajgc
dokumentacje fotograficzng. W takim przypadku catkowity ryczatt dnidwkowy zostanie podzielony
przez ilos¢ dni w danym miesigcu a otrzymana w ten sposdb wartos¢ pomnozona przez ilosé dni
nieprawidtowego utrzymywania obiektu. O otrzymang warto$¢ zostanie pomniejszona faktura.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczaltu dnidwkowego zimowego utrzymania obiektéw obejmuje:

1) dostarczenie sprzetu i narzedzi do ods$niezania,
2) dostarczenie materiatéw do zwalczania $liskosci zimowej,
3) odsniezanie,



4) skuwanie lodu,

5) udraznianie sptywu wod do studzienek kanalizacyjnych,
6) zwalczanie sliskosci zimowej,

7) odwiezienie sprzetu i narzedzi,

8) pozimowe uprzatniecie materiatéw uszorstaniajgcych.

UWAGA!

W przypadku braku $niegu i wystepowania dodatnich temperatur w okresie zimowego utrzymania
drég Wykonawca na pisemne zlecenie Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie prace z zakresu
biezagcego utrzymania czystosci i porzadku terenéw na obszarze Miasta Przasnysz oraz letniego
utrzymania drég na terenie Miasta Przasnysz, dla ktérych zarzadcg jest Burmistrz Przasnysza.
Rozliczenie za powyzsze prace dokonywane bedzie wedtug stawki roboczogodziny pracownika,
okreslonej w Formularzu — kosztorysie oferty cenowej.



