FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ   
na wykonanie bieżących  prac utrzymaniowych  na drogach miejskich administrowanych przez Burmistrza Przasnysza

Założenia  do  sporządzenia wyceny robót : 

1. Okres realizacji  zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy (2 lata)  lub do wyczerpania kwoty  maksymalnego zobowiązania określonej w  postanowieniach umowy, w zależności co pierwsze nastąpi
2. Tabela cenowa  zawiera orientacyjny zakres robót ,  co  oznacza , że  pozycje wyszczególnione w tabeli  mogą  być  wykonane w mniejszym lub większym zakresie  lub mogą w ogóle nie wystąpić. Zakres prac  do wykonania  będzie  na bieżąco określany przez Zamawiającego  w zależności od  potrzeb wynikających ze skali uszkodzeń  na drogach i mostach w wyniku ich normalnej eksploatacji, i/lub wskutek działania  niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima, powódź) i innych (kolizje drogowe, dewastacja, kradzieże). 

3. Ze względu na specyfikę zamówienia, którego przedmiotem są remonty bieżące i konserwacja dróg , mostów i urządzeń infrastruktury drogowej, rozliczenie za wykonanie robót  odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe  zaproponowane w  kol. 6  tabeli i rzeczywiste ilości wynikające z bieżących potrzeb  Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia. 
4. Przejęte w kolumnie 5  ilości jednostek odnoszą się do jednorocznego okresu
5. Całkowita cena ofertowa  brutto   będzie  służyć   wyłącznie do porównania ofert .  

6. Umowa  w Wykonawcą  zostanie zawarta  na ceny jednostkowe i  ceny te będą stanowić podstawę  do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy  za  rzeczywisty  zakres wykonanych  robot.   Począwszy od 1.01.2025 r. ceny  jednostkowe będą waloryzowane zgodnie z zasadą określoną w pkt. 12 niniejszego formularza. 
7. W razie konieczności wykonania  innych prac  związanych   z  bieżącym utrzymaniem dróg i mostów , dla których nie określono ceny jednostkowej w formularzu cenowym  rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym 
w oparciu o  nakłady rzeczowe z właściwych  Katalogów Nakładów Rzeczowych   i  zaproponowane  
w ofercie  wskaźniki cenotwórcze  (stawka roboczogodziny ;  koszty pośrednie; zysk ) 
8. Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień  CPV  - Kod główny  45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

· 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

· 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

· 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
· 45233221-4  Malowanie nawierzchni
· 45221111- 3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
10.  Tabela cenowa
	L.P
	CPV


	Opis robót
	jednostka
	Ilość jednostek rocznie
	Cena  zł za jednostkę

netto
	Wartość zł

netto /rocznie/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CPV 45232000-2

 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
	I  regulacja pionowa urządzeń  na sieciach infrastruktury technicznej  w ulicach miejskich  
	
	
	
	

	1
	Regulacja pionowa (średnia  wysokość 5 cm)  włazów żeliwnych ø 600mm studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w nawierzchniach bitumicznych 
regulacja obejmuje: 

(1) odcięcie nawierzchni wokół studni

(2) podniesienie włazu przez podmurowanie  albo obniżenie włazu przez zmianę wysokości podmurowania 

(3) uzupełnienie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej
	szt.
	6
	
	

	2
	Wymiana  włazów kanałowych  w nawierzchni bitumicznej  na nowe   żeliwne  lub żeliwno – betonowe  typu ciężkiego  ( klasa D400 ). 


	szt.
	3
	
	

	CPV  45233142-6 

Roboty w zakresie naprawy dróg
	SST D- 05.03.17

SST D-05.03.15

I Remonty cząstkowe nawierzchni  bitumicznych 
	
	
	
	

	3
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych  przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowywanej na zimno. 

Remont obejmuje: 

- oznakowanie miejsca robót,

-  wycięcie uszkodzonej nawierzchni i wywóz odpadów,

- wykonanie naprawy zgodnie z  SST,

-  odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
	tona
	3
	
	

	4
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  betonem asfaltowym  wytwarzanym i wbudowywanym na gorąco. (masa wytwarzana w wytwórniach stacjonarnych lub w przewoźnych remonterach). 

Remont obejmuje: 

- oznakowanie miejsca robót,

-  wycięcie uszkodzonej nawierzchni i wywóz odpadów,

-- wykonanie naprawy zgodnie z  SST,

-  odtransportowanie sprzętu z placu budowy.


	tona
	2
	
	

	5
	 SST D-05.03.15

Naprawa  spękań  liniowych  podłużnych,  poprzecznych, siatkowych  w nawierzchni   asfaltowej  poprzez uszczelnienie przy użyciu asfaltowych mas zalewowych 


	m
	110
	
	

	 CPV 45233142-6 

Roboty w zakresie naprawy dróg
	SST D-  05.01.01  

SST D - 05.01.03  

Remonty cząstkowe nawierzchni  gruntowych,  żwirowych i tłuczniowych  
	
	
	
	

	6.
	Wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego.
	szt.
	3
	
	

	7
	Remont nawierzchni  gruntowych i żwirowych  kruszywem naturalnym – żwirem i piaskiem) 

Remont obejmuje: 

(1) dostarczenie kruszywa 

(2) rozścielenie kruszywa i wyrównaniem profilu nawierzchni  równiarką samojezdną


	tona
(piasek)

tona
(żwir) 
	230
2000
	
	

	8
	Remont nawierzchni z kruszywa łamanego / tłuczniowych   mieszanką kruszywa  łamanego frakcji 0/31mm. 

Remont obejmuje: 

(1) dostarczenie kruszywa łamanego

(2) rozścielenie kruszywa i wyrównaniem profilu nawierzchni  równiarką samojezdną
	tona

	1200


	
	

	9
	SST D-05.01.00

Remont dróg  żwirowych i tłuczniowych poprzez  profilowanie nawierzchni  równiarką  

opis robót: 

(1) zabezpieczenie studni i innych urządzeń uzbrojenia terenu występujących w pasie drogowym 

(2) profilowanie nawierzchni równiarką samojezdną  z nadaniem jezdni spadków poprzecznych i podłużnych  / minimum 3  przejazdy równiarki/ 

(3)  usunięcie  kamieni wyciągniętych  na jezdnię w czasie profilowania 

Średnia szerokość nawierzchni 5,5m    

Jednostka  rozliczeniowa  1 km  przy jednokrotnym  remoncie rozumianym jako jednokrotne profilowanie.  Przez jednokrotne profilowanie rozumie się co najmniej  3 przejazdy równiarki po tym samym odcinku ( 1xstrona lewa +1x strona prawa + przejazd środkiem jezdni. 

Przyjmuje się, że w ciągu 1  roku  drogi żwirowe będą  profilowane  trzykrotnie 
Uwaga: 

 jeżeli na remontowanym odcinku  nie występują  urządzenia uzbrojenia terenu   albo  nie  wystąpi  konieczność  wykonania  czynności wymienionych w pkt. (1) opisu robót  to przy  rozliczeniu robót  do ceny jednostkowej będzie stosowany współczynnik 0,9.  


	km


	13
	Cena za 1 – krotny remont 

.........zł netto


	13km 

 * ........(cena za jednokrotny remont) 

* 2 =  ...........zł rocznie       

	10
	Remont poboczy poprzez :

- ścięcie  miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień  wraz z wyrównaniem    

  do wymaganego spadku i zagęszczeniem

- odwiezienie i zagospodarowanie urobku
	m2
	2500

	
	

	45233142-6 

Roboty w zakresie naprawy dróg
	SST D - 05.03.23b  
Remonty  nawierzchni z kostki brukowej  
	
	
	
	

	11
	Wymiana krawężników ulicznych 15 x 30  (rozebranie starego krawężnika i ławy  z odwiezieniem gruzu , ustawienie nowego krawężnika z wykonaniem ławy betonowej prostej. (W kalkulacji przyjąć  użycie nowych prefabrykatów).
	m
	20
	
	

	12
	Wymiana obrzeży trawnikowych 6 x 12 (rozebranie starego obrzeża  z odwiezieniem gruzu , ustawienie nowego obrzeża z wykonaniem wykopu.  (W kalkulacji przyjąć  użycie nowych prefabrykatów).
	m
	20
	
	

	13
	Przełożenie ( likwidacja deformacji)  nawierzchni z kostki brukowej grubości od  6 do 8 cm z  wymianą podsypki cementowo piaskowej  grub. 3- 5cm.   

Odzysk kostki  z rozebranej powierzchni  90 - 95%

Brakującą kostkę  zapewnia Zamawiający. (W kalkulacji ceny  należy ująć  załadunek i dowóz kostki  z placu Zamawiającego  , odległ.  3-5 km)  

	m2
	100
	
	

	CPV  45233290-8 

Instalowanie znaków drogowych
	SST D - 07.02.03   

IV      Oznakowanie   pionowe  - remont, wymiana i uzupełnienie znaków pionowych i tablic informacyjnych 


	
	
	
	

	14
	  Regulacja  znaków pionowych z uzupełnieniem/ wymianą  elementów  mocujących               ( uchwyty, opaski, śruby, nakrętki it.p): 

- pionizacja  pochylonych słupków

- ustawienie kierunkowe tarcz znaków drogowych ( przekręconych , obniżonych ),  

  Co zasady przyjmuje się wykonywanie tych robót  przy okazji pobytu ekipy roboczej na terenie miasta w celu wykonania innych zleconych robót. 
	szt.
	100
	
	

	15
	Montaż na istniejących słupkach nowych tarcz  znaków drogowych.

Wymagania dla znaków:  Podwójnie gięta krawędź  tarczy znaku  na całym obwodzie włącznie z narożnikami, bez nacięć i przewężeń. Tarcza znaku  zabezpieczona przed procesami korozji, ochronnymi powłokami  oraz powłoką lakierniczą uzyskaną w procesie lakierowania proszkowego.  Tarcza  znaku wyklejane  folią odblaskową  II generacji. Wielkość znaków  -  znaki małe. Grupy  A; B; C; D
	szt.
	50
	
	

	16
	Montaż na istniejących słupkach tarcz znaków drogowych przekazanych przez Zamawiającego. 
	szt.
	10
	
	

	17
	Montaż na istniejących słupkach  tabliczek informacyjnych  do znaków drogowych:

Wymagania : znaki grupy T  odblaskowe , folia I generacji
	szt.
	20
	
	

	18
	Montaż na istniejących słupkach tabliczek z nazwami ulic

Wymagania dla tablic: wysokość 200 mm, 5 długości 750, 900, 1000, 1350 i 1500mm, wykonanie z blachy ocynkowanej gr 1,5mm, podwójnie gięta krawędź na pełnym obwodzie, grubość boku po zagięci 20mm, montaż na uchwyty krawędziowe, ocynkowane, lakierowanie RAL 5010, narożniki proste folia ploterowa samoprzylepna biała połysk, czcionka ARIAL
	szt.
	40
	
	

	19
	Dostawa i montaż słupków do pojedynczych znaków drogowych i nazw ulic z rury ocynkowanej Ø 50 mm.  

Wymagana długość słupków  umożliwiająca montaż  tarcz   znaków   na wysokość min. 2,2 m  od  dolnej krawędzi znaku /tabliczki do poziomu   chodnika/ pobocza/jezdni ,  w zależności  gdzie znak jest ustawiony. 
	szt.
	75
	
	

	20
	Dostawa i montaż słupków do podwójnych znaków drogowych i znaków z nazwami ulic. Słupki  z rury ocynkowanej Ø 70 mm.  

Wymagana długość słupków  umożliwiająca  montaż  najniższej tarczy znaku lub tabliczki  na wysokości  min. 2,2 m  od  dolnej krawędzi   znaku/tabliczki  do poziomu   chodnika/ pobocza/jezdni ,  w zależności  gdzie znak jest ustawiony. 
	szt.
	20
	
	

	21

	Ustawienie  słupków  do znaków drogowych . Słupki przekazane przez Zamawiającego 
	szt.
	10
	
	

	22

	Demontaż tarcz znaków drogowych i nazw ulic
	szt.
	80
	
	

	23

	Demontaż słupków znaków drogowych
	szt.
	80
	
	

	CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni
	SST D - 07.01.02
Remont oznakowania poziomego  


	
	
	
	

	24
	Malowanie znaków poziomych na jezdni  (linie segregacyjne i przejścia dla pieszych). 

Malowanie cienkowarstwowe,  jeden raz w roku wiosną lub na żądanie Zamawiającego.   (Odnawianie oznakowania poziomego należy wykonać   farbami o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. Oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także farbami akrylowymi.  Farby nakładać  warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Ponadto wymaga się stosowania  kulek szklanych refleksyjnych, które  powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Wymagana 6 miesięczna gwarancja na trwałość oznakowania.   
	m2
	2500
	
	

	25
	Oznakowanie  grubowarstwowe  - malowanie  znaków poziomych na jezdni przy użyciu  mas chemoutwardzalnych 
	m2
	50
	
	

	
	Ogółem wartość  zł netto /  1 rok   
	
	
	

	
	Okres realizacji zamówienia  
	
	2 lata 

	
	Wartość  zł netto za  okres 2lat 
	
	

	
	VAT …%
	
	

	
	Wartość brutto  za okres 2 lat. 
	
	


11. Wskaźniki cenotwórcze  do kosztorysowego rozliczenia robót, o których mowa w  założeniach ( str. 1 pkt.8) obowiązujące w okresie realizacji zamówienia: 

a. stawka roboczogodziny  ............. zł  za r-g

b. koszty pośrednie    ...................... %  od (R+S) 

c. zysk     .............................% od (R+S+Kp)

d. ceny materiałów, sprzętu i transportu nie  będą  przekraczać  średnich cen publikowanych przez wydawnictwo „SEKOCENBUD" w  kwartale poprzedzającym datę sporządzania kalkulacji. 

12.  Klauzula waloryzacyjna: 

Ceny jednostkowe  zaproponowane przez Wykonawcę  w   kol. 6  Formularza Oferty Cenowej oraz stawka roboczogodziny określona w pkt. 11 powyżej,  będą  waloryzowane  średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłaszanym  Komunikatem Prezesa GUS za rok poprzedni . Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2025 roku.  
13. Wymagania materiałowe:
1. Oznakowanie pionowe - Znaki drogowe : 
· podwójnie gięta krawędź tarczy znaku na całym obwodzie  włącznie z narożnikami bez nacięć 
i przewężeń. 
· Tarcza znaku zabezpieczona przed korozją ochronnymi powłokami oraz powłoką lakierniczą proszkową. 
· Tarcza znaku wyklejana folią odblaskową II generacji. 
· Słupki do znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic z rury ocynkowanej Ø 50mm ( 1 znak lub 1 znak + tabliczka)  i Ø70mm ( 2 i więcej znaków) i  gr ścianek 3mm
· Wielkość znaków  -  znaki małe. Grupy  A; B; C; D: T
2. Oznakowanie poziome
a) Malowanie cienkowarstwowe , jeden raz w roku wiosną lub na żądanie Zamawiającego.   
· Odnawianie oznakowania poziomego należy wykonać farbami o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 
· znakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także farbami akrylowymi. 
· Farby nakładać  warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). 
· wymaga się stosowania  kulek szklanych refleksyjnych, które  powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
· Wymagana 6 miesięczna gwarancja na trwałość oznakowania

b) Oznakowanie grubowarstwowe

· oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi  należy odnawiać  farbami chemoutwardzalnymi, 
·  oznakowane masami chemoutwardzalnymi należy wykonać  w  formie strukturalnej    
· w przypadku spękań nawierzchni bitumicznych  na powierzchniach przewidzianych do oznakowania poziomego, należy przed malowaniem uszczelnić spękane powierzchnie asfaltowymi masami zalewowymi  zgodnie z SST D.05.03.15. Niedopuszczalne jest malowanie nawierzchni spękanej bez uprzedniego uszczelnienia 
· nową warstwę masy chemoutwardzalnej można nakładać na istniejące oznakowanie, o ile grubość starej warstwy nie przekracza 5mm. O ile ten warunek nie będzie spełniony istniejące oznakowanie należy usunąć przez frezowanie lub inną metodą uzgodnioną z Inżynierem.

· Wymagana 36 miesięczna gwarancja na trwałość oznakowania grubowarstwowego. 
3. Inne wymagania
Tarcze znaków drogowych i słupki  nadające się do ponownego  montażu  wykonawca  zabezpieczy  
i przechowuje na własnej bazie do momentu ich ponownego  zainstalowania. ( Stanowią one własność miasta).
Tarcze znaków drogowych , nazw ulic oraz słupki nie nadające się do wbudowania zagospodaruje wykonawca

...................................................................

                                                data i podpis wykonawcy
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