Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 25737-2010 z dnia 2010-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przasnysz
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Sadowej Przasnyszu na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Świerkowej. Długość 383m Podstawowe parametry techniczne: Ulica klasy Z Kategoria ruchu - KR-2 Szerokość jezdni 7,00m Przekrój...
Termin składania ofert: 2010-02-26 


Przasnysz: Rozbudowa ulicy Sadowej w Przasnyszu
Numer ogłoszenia: 67945 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25737 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 029 7564900, faks 029 7564939.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulicy Sadowej w Przasnyszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Sadowej Przasnyszu na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Świerkowej. Długość 383m Podstawowe parametry techniczne: Ulica klasy Z Kategoria ruchu - KR-2 Szerokość jezdni 7,00m Przekrój uliczny z chodnikiem szerokości 2,0m i ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 3,5. Odwodnienie- kanalizacja deszczowa. Zakres robót obejmuje: -Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego, rozbiórka ogrodzenia z siatki ) -budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 400 i 600mm, przykanaliki 160 i 200mm . Długość kolektora 342m, przykanalików 116m Studnie rewizyjne o średnicy 1200mm- 11 szt, studnie ściekowe z wpustami ulicznymi 24 szt. -Regulację pionową urządzeń na sieciach uzbrojenia terenu -Roboty ziemne- wykop pod konstrukcję jezdni, ciągów pieszo-rowerowych ,chodników i wjazdów -Nasyp- zasypanie istniejącego rowu przydrożnego - Nawierzchnię z kostki brukowej na chodniku, ciągu pieszo-rowerowym i wjazdach Nawierzchnię jezdni - 2 warstwy betonu asfaltowego (BA) KR-2 (4+4cm), podbudowa zasadnicza 20 cm kruszywa łamanego 0-31mm stabilizowanego mechanicznie]. -Urządzenie terenów zieleni na nieutwardzonych powierzchniach pasa drogowego (w geodezyjnych granicach działek składających sie na pas drogowy). -Oznakowanie pionowe -oznakowanie poziome grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-0, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2, 45.23.33.30-1, 45.11.27.10-5, 45.23.32.90-8, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· UNIBEP S.A. MAKBUD Oddział UNIBEP S.A, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża, kraj/woj. podlaskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1056001,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 827567,97

· Oferta z najniższą ceną: 827567,97 / Oferta z najwyższą ceną: 922355,40

· Waluta: PLN.

