Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 84/2017
Burmistrza Przasnysza z dnia 4 października 2017 r.
Standardy zimowego utrzymania dróg /ZUD/
na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

	Standard
	Opis standardu

/stan nawierzchni wg standardu/

	Dopuszczalne odstępstwa od opisanego standardem stanu nawierzchni oraz czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. 

	
	
	Po ustaniu opadów śniegu
	od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez osobę odpowiedzialną ze strony wykonawcy za kierowanie ZUD lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych  informacji o wystąpieniu :


	I
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
 śliskość zimowa zlikwidowana  na całej szerokości jezdni
	luźny śnieg może zalegać                                           do 4 godzin
	gołoledzi (również szronu, szadzi i lodowicy )      do 3 godzin

	
	
	błoto pośniegowe może występować                         do 6 godzin
	 śliskości pośniegowej                                          do 4 godzin

	
	
	może występować warstwa zajeżdżonego śniegu   nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych        
	

	II
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a  śliskość zimowa zlikwidowana  w  wyznaczonych miejscach tj:

· na skrzyżowaniach 

· na przystankach autobusowych na jezdni i w zatokach autobusowych

· na ostrych łukach poziomych
· na przejazdach przez tory kolejowe 

· zjazdach do szpitala

	luźny śnieg może zalegać                                              do 4 godzin
	gołoledzi (również szronu, szadzi i lodowicy )    do 4 godzin
śliskości pośniegowej                                          do 5 godzin

Powyższe dotyczy  wyznaczonych miejsc, które wymieniono w  opisie standardu / kol. 3/ 

	
	
	błoto pośniegowe może występować                             do 6 godzin
	

	
	
	może występować warstwa zajeżdżonego śniegu  nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych        

Uwaga: 

W przypadku wystąpienia  zjawisk atmosferycznych  / opady śniegu gołoledź/  w godzinach nocnych odśnieżanie /posypywanie  musi być ukończone do godziny 700

	

	III
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a  śliskość zimowa zlikwidowana  w  wyznaczonych miejscach tj:

· na skrzyżowaniach 

· na przystankach autobusowych ma jezdni i w zatokach autobusowych

· na ostrych łukach poziomych 
·  parkingach
· innych ustalonych przez zarząd drogi
	luźny śnieg może zalegać                                              do 8 godzin

błoto pośniegowe może występować                             do 8 godzin

może występować warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu samochodów osobowych        
	gołoledzi (również szronu, szadzi i lodowicy )      do 5 godzin

śliskości pośniegowej                                          do 6 godzin

Powyższe dotyczy  wyznaczonych miejsc  które wymieniono w  opisie standardu / kol. 3/
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