INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST?Y

(na podstawie za¢znika nr 3 do rozpogelzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r
w sprawie wymagaw zakresie wykorzystywania wyrobow zawiewajch azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lubagdzen, w ktorych byty lub § wykorzystywane
wyroby zawierajce azbest /Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31/).

1. Nazwa miejsca/uggzenia/instalacji, adrés

ROAZA] ZADUAOWRY ...ttt anene e
NUMET dziatki EWIENCYING] ...ttt

Numer obx¢bu ewidencyjneg%: ............................................................................................

o 0 M w

NAZWA, FOOZA] WYFOB ... ee e e

~

105¢ POSIAAANYCN WYFODGWE ...
8. SHOPIB PINOSCI™: ..ottt e et ee e en e,
9. Zaznaczenie miejsca wysbwania wyrobow:
a) NAzWa i NUMET OKUMENTU: ...ooiiiiii i
b) data ostatnie] aktualiZacCji: ...
10. Przewidywany termin USWTia WYIODOW: ...........uuumimiiiiiiisirnieses s

11. lloé¢ usunitych wyrobow zawieragych azbest przekazanych do unieszkodliwfenia

(podpis)



Dza wyréb zawieracy azbest uznajeskazdy wyréb zawierajcy wagowo 0,1 % lub wtej azbestu.

2 Adres faktycznego miejsca wypbwania azbestu nale uzupetné w nastpujacym formacie: wojewddztwo,
powiat, gmina, miejscowid, ulica, numer nieruchondoi.

®Nalezy poda rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gdapery, budynek przemystowy, budynek
mieszkalno-gospodarczy, inny.

Y Nalezy poda numer dziatki ewidencyjnej i numer @bu ewidencyjnego faktycznego miejsca wpsiwania
azbestu.

% Przy okrélaniu rodzaju wyrobu zawiergego azbest nalg stosowd nastpujaca klasyfikacg:

— piyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane vownittwie,

— phyty faliste azbestowo-cementowe stosowane voiittwie,

—rury i zhcza azbestowo-cementowe,

—rury i zhcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

— izolacje natryskowérodkami zawierajcymi w swoim skiladzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przdza specjalna, w tym witdkna azbestowe obrobione,

— szczeliwa azbestowe,

—tamy tkane i plecione, sznury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z awtiem wyrobow ciernych,

— papier, tektura,

—drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadamiezrajacymi azbest przed wajiem wzycie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéwieraycych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed
emisp widkien azbestu),

—drogi utwardzone odpadami zawie@jmi azbest przed waiem wzycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobow zawiejch azbest, ale niezabezpieczone trwale przedemidkien azbestu,

—inne wyroby zawierage azbest, oddzielnie niewymienione, w tym paptekiura; podajakie.

®1los¢ wyrobéw zawierajcych azbest naky poda w jednostkach wixiwych dla danego wyrobu (kg, “mn?,
m.b., km).

YWedtug ,Oceny stanu i nitiwosci bezpiecznego aytkowania wyrobéw zawieragych azbest” okrdonej w
zakczniku nr 1 do rozpoexizenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpieczneggthowania i usuwania wyrobéw zawiegaych azbest (Dz. U. Nr
71, poz. 649 ze zm. oraz z 2010 r. Nr 162, poz9}1.08

® Nie dotyczy oséb fizycznych niethicych przedsibiorcami. Naléy poda nazwe i numer dokumentu oraz dat
jego ostatniej aktualizacji, w ktorym zostaly oznawe miejsca wygpowania wyrobéw zawieragych azbest, w
szczegOlnéci planu sytuacyjnego terenu instalacji lubagizenia zawieragego azbest, dokumentacji techniczne;j.



