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Mazowiecka Okrggowa Izba InZzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131-7132/230/16/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Piotr Dominik Piekarski
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Dominikowi Piekarskiemu
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie

numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-471-ITH-U7P *

Pan PIOTR DOMINIK PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0832/17

adres zamieszkania ul. ROGOWSKIEGO 7/17, 20-984 LUBLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Pan
Piotr Piekarski
AS Projekt Warszawa

Dotyczy: Wydanie opinii w sprawie opracowania dotyczacego lokalizacji lamp oswietleniowych
przy ulicy Magnolii w Przasnyszu.

é&s/w OMQ

W odpowiedzi na pismo - e- mail, z dnia 18.07.2018, w/w sprawie, uprzejmie informuj¢. ze nie

wnosimy uwag do przedstawionego opracowania.
Zaznaczamy rownoczesnie fakt koniecznosci naniesienia w/w lamp na dokumentacje ladowiska

oraz aktualizacje Instrukcji Operacyjne;.

v
%
" @ R LA e,
Koordynatcl' projektéw

szek Sawicki

e

|

Otrzymujg:
- Adresat
- SPZOZ Przasnysz
06-300 Przasnysz
ul Sadowa 9
- Dz Oper Lotn SPZOZ LPR
-a/a

NIP: 522-25-48-391 KRS: 0000144355 www.lpr.com.pl, e-mail: centrala@lpr.com.pl



AS PROJEKT - WARSZAWA: Projekt budowy oswietlenia ul. Magnolii

2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy
elektroenergetycznej sieci niskiego napiecia oswietlenia drogowego ul. Magnolii
w Przasnyszu oraz modernizacja istniejgcego oswietlenia skrzyzowania ul. Adama

Bienia z ul. Magnolii.

2.2. ZaKres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:
— Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego
— Modernizacje istniejgcego oswietlenia ulicznego
— Dobor opraw oswietlenia ulicznego

— Ochrone przeciwporazeniowg

2.3 Stan istniejacy

Obecnie czes¢ ul. Magnolii jest oswietlona oprawami wysokopreznymi OU-05
omocy 70W i 100W, zainstalowanymi na stupach oswietleniowych stalowych
ocynkowanych. Wzdtuz nieoswietlonej czesci ul Magnolii od strony ul. Adama Bienia
znajduje sie elektroenergetyczna linia napowietrzna izolowana niskiego napiecia,
petnigca funkcje zasilania placu budowy. Linia napowietrzna ma charakter
tymczasowy i zostanie zdemontowana, docelowo nie bedzie znajdowac sie pasie
drogowym ul. Magnolii. Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii obecnie
oswietlone jest oprawami wytadowczymi zainstalowanymi na stupach oswietlenia
drogowego i stupie energetycznym linii napowietrznej niskiego napiecia.

W sgsiedztwie inwestycji znajduje sie linia Sredniego napiecia 15kV.

czerwiec 2018



AS PROJEKT - WARSZAWA: Projekt budowy oswietlenia ul. Magnolii

2.4. Budowa nowego odcinka oSwietlenia

Nowo projektowane oswietlenie oparte bedzie na stupach os$wietleniowych
stalowych ocynkowanych o wysokosci zawieszenia opraw 8m. Nawigzujgc do
istniejgcego oswietlenia ul. Magnolii zastosowano wysiegniki tukowe 0 wysiegu
1,5 m. Zasilanie latarni projektowanego odcinka oswietlania zrealizowane zostanie
linig kablowg typu: YAKY 4x35mm?#/1kV ukfadang na catej dtugosci w rurze
ochronnej DVK @ 75. Na catej dtugosci trasy linii kablowej w tym samym wykopie
utozy¢ ptaskownik ocynkowany 25x4mm. Zasilanie projektowanego odcinak nalezy
wykona¢ z istniejgcej latarni w ul. Magnolii, zgodnie z rysunkiem nr 2 - Plan
Sytuacyjny i rysunkiem nr 3 - Schemat. Wytuczanie w terenie lokalizacji urzgdzen
nalezy dokona¢ na podstawie uzgodnienia Koordynacji Zespotu Uzgadniania

Dokumentaciji Projektowej zawartym w pierwszy tomie projektu budowy drogi.

Stupy oswietleniowe

Lokalizacja stupéw oswietlenia drogi przedstawione zostato na planie sytuacyjnym
rys nr 2. Nalezy stosowac stupy oswietleniowe stalowe z wysokg odpornoscig na
korozje (ocynkowane). Wysokos¢ zestawu stup + wysiegnik powinna wynosi¢ dla
drogi ul. Magnolii 8 m (na tej wysokosci nalezy montowacC oprawy oswietleniowe).
Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia
wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 i PN-EN 40

Stupy nalezy montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, dostosowanym do
wysokosci stupa i rodzaju wysiegnika. W dolnej czesci stupy powinny posiadac
wneke z zamykanymi drzwiczkami oraz mozliwos¢ poditgczenia ptaskownika
ocynkowanego FeZn 25x4 mm do obudowy stupa. Wneka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe;j,
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw). Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia min. trzech kabli
4x35 mm?. Wneki muszg byé zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.
Oprawy kolejnych stupoéw podigczaé przemiennie do kolejnych faz tak, aby uzyskaé

rownomierno$¢ obcigzenia fazowych zyt kabla, co drugg oprawe poditgczy¢ do tej

samej fazy aby umozliwi¢ sterowanie potowy opraw na kazdym obwodzie w cyklu

czerwiec 2018



AS PROJEKT - WARSZAWA: Projekt budowy oswietlenia ul. Magnolii

przerwy nocnej. Wewnatrz stupa, od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej z opraw

oswietleniowej prowadzi¢ przewod YDY 3 x 2,5 mm2. Sktadowanie stupow nalezy
wykona¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek
z drewna.

Do kazdego stupa wprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany, uktadany w raz z kablem
zasilajgcym i przytgczy¢é do stupa w sposéb zapewniajgcy matooporowe tgczone,
najlepiej przez spawanie lub atestowanymi zaciskami gwintowymi i sprawdzane
przez elektryka oraz zabezpieczone przed korozja.

Wysiegniki do opraw

Zaprojektowano wysiegniki o dtugosciach ramienia rownej 1,5m.
Kazdy wysiegnik powinien by¢ podtgczony do uziemienia ochronnego poprzez

metaliczne potgczenie ze stupem.

wag

v e

Rysunek przedstawiajgcy profil stupa oswietleniowego.

czerwiec 2018
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Oprawy oswietleniowe

Oprawa oswietleniowa do lamp sodowych powinna spetnia¢ wymagania PN-
E-06305 i PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy o mocy do 70W i 100W.
Oprawa osSwietleniowa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg. Stopien
szczelnosci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP65 dla komory
osprzetu elektrycznego. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew
aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany
proszkowo. Oprawa powinna posiada¢ system ,oddychania” komory optycznej
pozwalajgcy na jednokierunkowg wymiane powietrza z otoczeniem. Odbtysnik
oprawy jednoczesciowy, petny, gteboko ttoczony z polerowanej, anodyzowanej
blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystosci, chroniony od gory pokrywg przed
bezposrednim wptywem czynnikdéw atmosferycznych, zabezpieczony przed korozja.
Oprawa posiadajgca regulacje rozsytu strumienia swietlnego. Wypukta hartowana
szyba odporna na uderzenia posiadajgca wiasciwosci samoczyszczgce. Oprawa
wyposazona w ukfad kompensacji mocy biernej (cosp>=0,85). Wymiana Zrodta
Swiatta bez uzycia narzedzi. Pokrywa podczas wymiany powinna by¢ zabezpieczona
przed wyrwaniem. Przy wymianie i obstudze ukfadéw stabilizacyjno-zaptonowych
komora optyczna oprawy nie ulega rozszczelnieniu. Materiaty, z ktérych wykonano
oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Montowana
na wysiegniku lub bezposrednio na stupie max. 60mm. Oprawy montowaé¢ nachylone
pod odpowiednim katem do poziomu drogi, kat nachylenia poszczegdlnych opraw
do poziomu drogi przedstawia tabela montazowa Ilub wynika on z obliczen
oswietlenia. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa zgodnie z PN- EN
60598-2-32002 wyposazona w skompensowane ukfady stabilizacyjno-zaptonowe
ze statecznikiem z termo-wytgcznikiem. Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy
(korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatdbw podlegajgcych
ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna s$rodowisku”). Ze wzgledow
serwisowych oprawy o réznych mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnoséci CE producenta.

Ochrona przeciwprzepieciowa

czerwiec 2018
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W zaprojektowanej instalacji oswietlenia ulicy ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi oraz przed przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi zapewniona

jest poprzez ochronniki zainstalowane w istniejgcej szafie oswietleniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji elektrycznej zostat zaprojektowany system sieci TN-C,
w tym uktadzie pracuje przewazajgca czes¢ oswietlenia miasta.

Istniejgca sie€ energetyczna pracuje w uktadzie TN-C, gdzie przewod PEN spetnia
role przewodu neutralnego i ochronnego. W ukfadzie tym w warunkach
zaktéceniowych nastepuje samoczynne odtgczenie zasilania. Czesci przewodzace
dostepne mogg by¢ podtgczone z punktem neutralnym (elementy ztgcza kablowego
i metalowych konstrukcji wsporczych urzgdzen elektrycznych). Przed oddaniem
do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci systemu dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej Po zakonczeniu praz nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze
oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia,
z ktorych nalezy sporzgdzic protokoty.

Catos$¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Dodatkowo na koncu kazdego obwodu oswietleniowego oraz co 300 m
zaprojektowano szpilkowy uziom indywidualny R < 10 Q.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym w obwodach
instalacji elektrycznych zapewniajg: wytgczniki samoczynne i bezpieczniki topikowe.
Aparaty te wytgczajg zasilanie w czasie nieprzekraczajgcym wartosci podanych
w normie PN-IEC60364-4-41.

2.5. Modernizacja istniejacego oswietlenia

Modernizowane oswietlanie na skrzyzowaniu ul. Magnolii z ul. Adama Bienia, polega
na wymiennie istniejgcych opraw oswietleniowych na stupach nr L10, L11 i L12 oraz
na wymianie istniejgcego stupa nr L10 bedgcego obecnie stupem
jednowysiegnikowym na stup o wysiegniku dwuramiennym typu: VO0°. Stupy L10 i
L12 sg stupami $wietlenia drogowego, natomiast stup L11 jest stupem linii
energetycznej Nn nalezgcym do PGE dystrybucja. Wysiegnik stupa L11 pozostaje
bez zmian, rowniez wysokos¢ montazu opraw h = 10 i 11 m oraz uktad zasinia nie
ulegajg zmianie.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé w stanie beznapieciowym.

czerwiec 2018
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mocowania oprawy oswietlenia ulicznego na stupie pojedynczym nad
przewodami linii

2.6 Demontaz urzadzen

Demontaz istniejgcych opraw ze stupédw nr L10, L11, L12 oraz demontaz
stupa oswietlania nr L11 nalezy przeprowadzi¢ w stanie bez napieciowym, w sposob
bezpieczny przy uzyciu odpowiedniego sprzetu do prac na wysokosci.

Materiaty z demontazu ktorych stan techniczny pozwala na ich ponowne
wykorzystanie, np. do konserwacji i napraw istniejgcego o Swietlenia w Miescie
Przasnysz przekaza¢ miastu, lub firmie zajmujgcej sie konserwacjg i naprawg
oswietlania drog majacg zawarte w tym celu odpowiednie umowy z Miastem. W tym

celu nalezy sporzgdzi¢ protokot przekazania materiatéw.

2.7. Uwaygi realizacyjne
Wykonawca przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych, demontazowych
oswietlenia ulicznego powinien z PGE Dystrybucja S.A. oddziat Warszawa Rejon

Energetyczny Ostroteka uzgodni¢ harmonogram prac na sieci (harmonogram
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wytgczen) oraz spetnic wymogi zawarte w warunkach remontu okreslonych przez
PGE Dystrybucja S.A.

Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable winny posiada¢é wymagane certyfikaty
na znak bezpieczenstwa "B", deklaracje zgodnosci w rozumieniu PN-EN/93,
aprobaty techniczne w rozumieniu Prawa Budowlanego. Obowigzek ten spoczywa
na inwestorze, dostawcy i wykonawcy. Roboty nalezy wykonywaé w stanie
beznapieciowym zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- PBUE (w zakresie obowigzujgcych zeszytéw nieobjetych obowigzujgcymi normami)
- normami przedmiotowymi, a w szczegdlnosci:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

- PN-IEC 60364-4-481 Dobér srodkéw ochrony

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

- PN-76 E02032 Oswietlenie drég publicznych

Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzgdzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Kable nN nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m linig falistg, pomiedzy
warstwami piasku o grubosci 10 cm i z przykryciem folig koloru niebieskiego utozong
25cm nad kablami. Na skrzyzowaniach linii z drogami i innymi urzgdzeniami
podziemnymi kable uktada¢ w rurach ochronnych, na rzednych okreslonych
w projekcie, jesli rzedne nie zostaty podane to na gtebokosci min. 1,2 m od gérnej
warstwy nawierzchni drogi. Pod drogami lub ulicami oraz na skrzyzowaniach
z uzbrojeniem podziemnym stosowac¢ rury @ 110, z twardego polietylenu AP, SRS,
DVK. Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami nalezy uszczelniaé¢
materiatem elastycznym, nie oddziatywujgcym niekorzystnie na powtoke kabla.

Po utozeniu kabla (przed zasypaniem) sprawdzi¢ pomiarami ciggtos¢ zyt,

zgodnosc¢ faz oraz wartosc¢ rezystancji izolacji kabla.
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AS PROJEKT - WARSZAWA: Projekt budowy oswietlenia ul. Magnolii

Nalezy stosowa¢ materiaty, urzgdzenia i aparature dopuszczong do obrotu
i stosowania w trybie Art.10 ustawa ,Prawo Budowlane” i obowigzujgcych zarzgdzen,
m. in. Rozp .Min. Gospod., i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.nr.49 poz.414) oraz
dyrektywy rady Unii Europejskiej 93/68/EWG z dnia 22.07.1993r. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy) jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa . Wszystkie roboty montazowe wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, polskimi normami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie
z niniejszg dokumentacjg i pod nadzorem zainteresowanych stron. Materiaty
z demontazu przekaza¢ wiascicielom urzgdzen. Opracowanie niniejsze jest
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia
celu ktéremu ma stuzyé.
Wszystkie nazwy witasne zawarte w opracowaniu, majg za zadanie sprecyzowac
zastosowane rozwigzania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw,
rbwnowaznych pod warunkiem Zze bedg one posiada¢ nie gorsze parametry

techniczne i jako$ciowe potwierdzone wiarygodnymi dokumentami.
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2.6. Wykaz podstawowych materiatow

Wykaz materiatow budowy o$wietlnia

Materiat Typ Jednostka | ilo$¢
Oprwawa os$w. osw uliczqg%)c‘)/\f)U-OS-SO- kpl 13
Zrédto swiatta 70W szt.

Zrédto $wiatta 100W Szt.
Stup osw. Stalocvl‘\’l};;jijgz;";zy52=7m kpl 9
Stalowy ocynkowny h=9m
Stup osw. CN/9/4/64/F250 kpl 1
Wysiegnik W16/1/1/1,5-60/10 kpl 9
Wysiegnik podwujny wW16/1/2/1,5-60/15/90 kpl
Fundament B-120 kpl 10
Kabel nN YAKY 4x35mm?/1kV [m] 256
Ptaskownik ocynk. FeZn 25x5 [m] 212
Uziom szpilkowy AN-53/0G kpl 2
rura ostonowa DVK #110mm [m] 188
rura ostonowa SRS #110mm [m] 24
tablicza bezp. 3x(4x35mm2) szt. 10
Wktadka topikowa 6A szt. 9

Przewod YDY 3x 2,5 [m] 95

Czteropalczatki SKE-4F/3+4. szt. 19
materiaty pomocnicze kpl 1
Wykaz materiatow z demontazu

Materiat Typ Jednostka | ilos¢

Oprwawa os$w. o$w ulicznego kpl 3




projektowane os$wietlenia drogowe

AS Projekt Warszaw

Pas drogowy ul. Magnolii w Przasnyszu

Obiekt:

Rozbudowa oswietlnia ul. Magnolii do ul. Adama Biela

Rysunek:  pjan orientacyjny

J| Data: 06/2018r. | Imig i Nazwisko

Projektowat mgr inz. Piotr Piekarski MAZ/0527/
PWBE/17
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1stn.YAKY 4x50 mm?/1kV

ul. Magnolii

Pi=4500W

Projektowane oswietlenie o mocy :
Pp=9x84W =756 W

Sumarycznie moc wyniesie :

Ps=5256W

Nie ma koniecznosci wprowadzania zmian
zabezpieczenia na poczatu linii.
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OBLICZENIA OSWIETLNIA
Przasnysz UL Magnolii o DIALux
24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Arealamp OU-05-70W OU-05-70W / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oswietlen.
90° e 90°
///
75° (/ 75°
&0° &0°
45° 45°
500
600
30° 152 i 152 30°
cd/klm = 84%
——C0-C180 —C90-270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 75 97 100 84 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Przasnysz UL. Magnohl

Profil ulicy rozstaw 25,4m

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 2.000 m)
(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

—
-
—

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

2540 m

580m

Edytor
Telefon

DIALux

24.07.2018

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

@ )

(1)

hJ

(2)

Arealamp OU-05-70W OU-05-70W

5565 Im
6600 Im
84.0W

jednostronnie u gory

25.400 m
8.000 m
8.000 m
0.200 m
10.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 371 cd/kim
przy 80°: 154 cd/kim
przy 90°: 17 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.3.

.
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Przasnysz

Arealamp OU-05-70W OU-05-70W
Numer artykutu: OU-05-70W

Strumien swietlny (Oprawa): 5565 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 84.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 97 100 84
Wyposazenie: 1 x 0 - 84.00 W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2018

Ulica 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

.
Strona 3



Przasnysz _ D | A I_ ux

24.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
+ T + -2 + + T 2 + + T8.00m
+ + + + +(@+ + 4+ + o+
- < s - it 4 + 2 + - - 8
- + 4 A 4+ 4 o 5.80
—> |+ + + + + + + + + +
R . - L R . - M-
+ + F+ + FY+ + F F +
—= |+ + + + + + + + + 4+
+ + + 4+ 4+ o+ 4+ 4+ + 4+ L
+ + + + + + + + + + 0.00
+ + 4+ o+ + Q) + + 4 + +
_ £ + e + + + + + + 4.
L Il L '] _200
0.00 2540 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:225
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 25.400 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.50 0.70 10 0.63
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =>0.40 20.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

.
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Przasnysz

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 25.400 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 25.400 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2018

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,.i [X]
9.12 4.65

2 7.50 2 1.50
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,ir [X]
7.57 4.67
27.50 >1.50
v v

.
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DIALux

Przasnysz
24.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)
: N < 4 6.00m
2 s 10 / 15 20
20 \ 10 [
V% 15 10 \ 20\
15J i 10 15
/ / \ \ - 4
0.00
0.00 25.40 m

Siatka: 10 x 6 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

6.93

Wartosci Lux, Skala 1 : 225

Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
21 0.577 0.331

“~

Strona 6



Przasnysz _ D | A I_ ux

24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

16.00m
To.00
. I0'_00 l25_40 m l
[ | | [ |
10 15 20 Ix
Skala 1: 225
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 6.93 21 0.577 0.331

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



—— DIALux

Przasnysz
24.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)
16.00m
20 15 11 879 887 887 879 11 15 20
20 17 10 866 842 842 866 10 17 20
16 14 812 693 694 694 693 812 14 16
To0.00
0.00 25.40 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 225

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty

E,, [IX]
12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.93 21 0.577 0.331

“~

Strona 8



Przasnysz _ D | A I_ ux

24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

T 6.00m
/-1-02// 11971 19 1
> I
) 085 — 0.851
0.68
E /‘0;1—————___0 51 —
el : ’/\ | |
0.00
0.00 25.40 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 225

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.50 0.71 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 >0.40 =>0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F .
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Przasnysz _ D | A I_ ux

24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.96 S T6.00m
\1.12~_J g

0.96 0.96 - .0.96 0.80
,,/__—w______/:—-\\\o_go_,
064————— 084 0.64

_’_//'dﬁ-48“———————0.48-”’_\\\——‘d |

0.00

L ']

0.00 2540 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 225

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.50 0.70 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 >0.40 =>0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F .
Strona 10
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—— DIALux

Przasnysz
24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

To0.00m

T 200

i

7;//’—/'6—_“‘-6\\}:?6*12

0.00 2540 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 225

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.57 4.67 13 0.617 0.370
-
Strona 11
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Przasnysz _ D | A I_ ux

24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Stopnie szarosci (E)

To.0om
L Il i i - _200
0.00 2540 m
I I I I |
6 8 10 12 Ix
Skala 1: 225
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.57 4.67 13 0.617 0.370

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



— DIALux

Przasnysz
24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Grafika wartosci (E)

To0.00m

1" 954 630 556 538 538 556 630 954 11

T 200

1

i

2540 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 225

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.57 4.67 13 0.617 0.370
-
Strona 13
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Przasnysz ul. Magnolii

Profil ulicy rozstaw 22m

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 2.000 m)
(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.000 m)

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

22.00m

580m

Edytor
Telefon

DIALux

24.07.2018

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

@ )

(1)

hJ

(2)

Arealamp OU-05-70W OU-05-70W

5565 Im
6600 Im
84.0W

jednostronnie u gory

22.000 m
8.000 m
8.000 m
0.200 m
10.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 371 cd/kim
przy 80°: 154 cd/kim
przy 90°: 17 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.3.

.
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— DIALux

Przasnysz
24.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
+ + - - + + + - + + T8.00m
+ + + + +@Q+ + + + o+
1 + + + + 1 + + + 1
$+= = = = =+ += = = + 15.80
—> |+ + + + + + + + + +
+ +_+ + e 4+
+ = F FoE $ = F p
—> |+ + + + + + + + + +
+ + 4+ 4+ + 4+ + + 4+ 4 !
+ + -+ + + + + -+ + + 0.00
+ + + + +0Q)+ + + + +
1 + + + + 1 4 + + 1 1
) ) , . -2.00
0.00 22.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:201

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 22.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.90 0.51 0.71 9 0.63
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.
Strona 3



Przasnysz

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 22.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2018

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E._. [x]
10.54 6.14
> 7.50 2 1.50

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Emin [IX]
8.68 5.60
27.50 >1.50
v v

.
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Przasnysz

DIALux

24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

\ \\ SN~— 107 15 / Te.00m
20 15 / 20
\ ] 15 (
20 15 0 \ !
/ 15/ /— \ 15 Ny
- o 10 \
To.00
' 0.00 2200m

Siatka: 10 x 6 Punkty

E, [Ix]
14

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [1x]
8.45

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
23 0.609 0.372

“~

Strona 5



Przasnysz _ D | A I_ ux

24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

Teoom
To.00
l .0_00 I22_OO m I
I I I I |
10 15 20 Ix
Skala 1 : 201
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
14 8.45 23 0.609 0.372

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



e DIALux

Przasnysz
24.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)
20 15 12 983 904 0094 083 12 15 20 T6.00m
21 18 13 11 11 11 11 13 18 21
23 17 13 11 11 11 11 13 17 23
22 18 12 11 10 10 11 12 18 22
21 17 11 958 947 947 958 11 17 21
17 15 10 849 845 845 849 10 15 17
To.00
0.00 22.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 201
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
14 8.45 23 0.609 0.372
.
Strona 7
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e DIALux

Przasnysz
24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

1.14 114

“005— ——— N Te.00m
| 133—133 T /i

TR P I
1.14 0.95 0.95

e e >
-l—l—'_"ln.h_‘h
0.76 Gre 0.76
¥

/ 057 0.57 \

— 1
0.00

22.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 201

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.97 0.51 0.71 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 >0.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F .
Strona 8
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e DIALux

Przasnysz

24.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)
= / T6.00m
1.19 102 o, A
— 1.02 \

[ 0.00

22.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 201

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.90 0.51 0.76 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 >0.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F .
Strona 9
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Przasnysz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.07.2018

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

~.2.00

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [Ix]
8.68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [1x] Ema\x [Ix]
5.60 14

22.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Emin / Em Emin / Emax
0.645 0.410

.
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DIALux

Przasnysz .
24.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Stopnie szarosci (E)
To.00m
L i i | --_2'00
0.00 22.00m
I I I I I I |
6 8 10 12 14 Ix
Skala 1 : 201
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.68 5.60 14 0.645 0.410

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 11



—— DIALux

Przasnysz
24.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Grafika wartosci (E)

To.00m

12 11 791 667 644 644 667 7.91 11 12

, . -2.00
22.00 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.68 5.60 14 0.645 0.410
“~
Strona 12
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Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AREALAMP OU-05_100/Wp2 OU-05 HST 100p2 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oswietlen.
20°
750
&0°
45° 45°
400
500
30° 152 i 152 30°
cd/klm = 81%
——C0-C180 —C90-270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 34 67 94 99 81 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Arealamp OU-05-70W OU-05-70W / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oswietlen.
S0° S0°
/
e
75° 750
e
&0° &0°
45° 45°
500
600
30° 152 i 152 30°
cd/klm = 84%
——C0-C180 —C90-270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 75 97 100 84 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

skrzyzowanie -OU-05 100W / Dane planowania

T52.82m
" ® . 466
5.94 7493 m
Wspditczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:494
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 GR(%%I;AMP OU-05_100/Wp2 OU-05 HST 100p2 8638 10700 115.0
2 1 Arealamp OU-05-70W OU-05-70W (1.000) 5565 6600 84.0

W sumie: 57394W sumie: 70800 774.0

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii.

6 llos¢

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.07.2018

skrzyzowanie -OU-05 100W / Lista opraw

AREALAMP OU-05_100/Wp2 OU-05 HST 100p2

Numer artykutu: OU-05_100/Wp2
Strumien swietlny (Oprawa): 8638 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 34 67 94 99 81

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym

Wyposazenie: 1 x OU-05 HST 100p2 - 115.00 W

(Czynnik korekcyjny 1.000).

Arealamp OU-05-70W OU-05-70W
Numer artykutu: OU-05-70W
Strumien swietlny (Oprawa): 5565 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 84.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 0 - 84.00 W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym

katalogu oswietlen.

S
e —/"\\_\_ et

.
Strona 4



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii.

DIALux

27.07.2018

skrzyzowanie -OU-05 100W / skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / I1zolinie (E)

i & + i
T t +

35.64

4987.38 1044

i i — PR | m i

16.31 19.34

2397 27.45 32.24

T 38.16
T35.88

13265
13125
29.85

T26.04
T24.14

T22.05

T19.03

15.05
T1369
12.45

T10.55

T7.29
T555

T325
T1.45

~0.00
46,62 m

m

Wartosci Lux, Skala 1 : 334

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(46.200 m, 36.500 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX]
16

Emin / Em
0.200

Emin [Ix]
3.27

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Emax

0.108

min

.
Strona 5



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii.

DIALux

27.07.2018

skrzyzowanie -OU-05 100W / skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T38.16 m

T35.88

13265
3125
29.85

T26.04
T24.14

T22.05

T19.03

115.05
11369
12.45

T10.55

T7.29
T555

T325

T1.45
“0.00

0.00 498738 1044 16.31 19.34  23.97 27.45 32.24 3564

46.62m

10 20

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(46.200 m, 36.500 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] Ein/En
16 3.27 30 0.200

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ix

Skala 1: 334

E. /E

min max

0.108

.
Strona 6



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii.

DIALux

27.07.2018

skrzyzowanie -OU-05 100W / skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

i i + — PR | m i i &

T38.16 m

T35.88

13265
13125
29.85

T26.04
T24.14

T22.05

T19.03

15.05
T1369
12.45

T10.55

T7.29
T555

T325

T1.45
. 0.00

10.44 16.31 19.34 2397 27.45 32.24

498 7.38 35.64
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(46.200 m, 36.500 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty

E., [IX] Emin [IX] Enax [IX]
16 3.27 30

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

46.62 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 334

Emin/ En E

0.200

/ Emax
0.108

min

.
Strona 7



Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

skrzyzowanie -OU-05 100W / chodnik 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T16.32m
15.20

3.95
277

T1.40
~0.00

31.32 34.82 4041 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 289

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(37.822 m, 39.271 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.11 0.56 17 0.109 0.033
-
Strona 8
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Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

skrzyzowanie -OU-05 100W / chodnik 1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T16.32m
15.20
[3.95
1277
11.40
L " i + | -000
0.00 31.32 34.82 4041 m
I I [ I |
5 10 15 Ix
Skala 1 : 289
Potozenie powierzchni w scenie —
zewnetrzne;j: Ty
Zaznaczony punkt:
(37.822 m, 39.271 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.11 0.56 17 0.109 0.033

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

skrzyzowanie -OU-05 100W / chodnik 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T16.32m
15.20

3.95
277

T1.40
~0.00

31.32 34.82 4041 m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 289
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(37.822 m, 39.271 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.11 0.56 17 0.109 0.033
“~

Strona 10
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Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

skrzyzowanie -OU-05 100W / chodnik2 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T13.24m

T11.63

T4.89
[ 3.87

[ 2.42

) L "~ 0.00
0.00 21.56 2479 m

Wartoéci Lux, Skala 1: 178
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(5.943 m, 35.955 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.16 1.84 24 0.201 0.076
“~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _ D | A I_ ux

27.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

skrzyzowanie -OU-05 100W / chodnik2 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T1324m
T11.63
1489
1387
1242
) L . 0.00
0.00 21.56 2479 m
I I [ I I I
5 10 15 20 Ix
Skala1:178
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(5.943 m, 35.955 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.16 1.84 24 0.201 0.076

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Skrzyzowanie ul. Adama Bienia z ul. Magnolii. _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.07.2018

skrzyzowanie -OU-05 100W / chodnik2 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T13.24m

T11.63

T4.89
[ 3.87

[ 2.42

~0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(5.943 m, 35.955 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E iy [
9.16 1.84 24

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

21.56 2479 m

Wartosci Lux, Skala 1:178

Emin / Em Emin / Emax
0.201 0.076

“~

Strona 13



	Rysunki LPR.pdf
	Plan sytuacyjny
	PLAN SYT 600
	PZT
	Układ1 (2)
	Układ1


	Rysunki 1,2 MAGNOLII.pdf
	Plan sytuacyjny PBW
	PLAN SYT 580
	PZT


	Schemat Układ2-Układ1 (1).pdf
	Arkusze i widoki
	Schemat-Układ2-Układ1





