PRZEDMIAR ROBOT

budowa ul. Magnolii w Przasnyszu

odcinek PK1 - W3 -PK3 L=496,6m iodcinek PK2- R4 L=177,90m. taczna
dtugosé 674,5 m

KOD Jednostka
L.p. Opis elementéw robot
CPV/SST Nazwa llas¢
[1] [2] [3] [4] [5]
CPV 45111200-0 1. Roboty przygotowawcze o rozbiérkowe
Roboty w zakresie przygotowania tererju
pod budow i roboty ziemne

, [|p-01.01.01 Roboty pomiarowe: odtworzenie osi trasy i punktéysekaciowych, powykonawcza km 0675
plan zagospodarowania  inwentaryzacja geodezyjna. '
D-01.02.04 Rozbiérka krawznika betonowego wraz z tawv obszarze skrzpwania z ul. Bienia

2 . m 37,00
zat.nr2 (0+000) z wywozem gruzu na odktad. Gruz z rogdtiivagospodaruje wykonawca
D-01.02.04 zaRozbiérka nawierzchni chodnika i zjazdu o nawdbra z kostki betonowej z wywozem 5

3 N X S . m 65,00
nr2 gruzu na odktad (skrzpwanie w km 0+000). Gruz z rozbiérki zagospodamyj&onawca

4 |P-01.0204 Rozbiérka obrzzy betonowych obramowagych zjazd z wywozem gruzu na odktad. Gruz m 18.00
zat nr2 z rozbiérki zagospodaruje wykonawca '

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania tererull Roboty ziemne
pod budow i roboty ziemne
D-02.01.01 . . . . . 3

5 oo Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. Il i wyw6z gruw z koryta na odktad m 2429,00

6 |P-020101 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie katz flozyskaniem i transportem gruntu z 3 84.00
zat nrl ukopu i wbudowaniem w nasyp z zagczeniem gruntu warstwami grub. 20cm m '

45233252-0 Roboty w zakresie . - .
- Il Nawierzchnia jezdni

; |p-o40101 Profilowanie i zagszczenie podta pod warstwy konstrukcyjne jezdni ) 4550.00
zat nr 2 [jezdnia 4053+%ciek 90,5+pow. pod kraginikiem 1353*0,3=406] = 4550 m '

8 2;24'02'01 ZWykonanie warstwy odszajcej grub. 20 cm z piasku z zagczeniem m? 4550,00

g |P-04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 20 cm zszaieki kruszywa niezwianego ) 4144.00
zat. nr 2 tamanego o uziarnienieu 0-31,5mm. [jezdnia 4@6&k 90,5] m '

10 |P-05.03.05b zajWykonanie warstwy wizacej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W/5GV@PN-EN i ) 4053.00
nr2 WT-2 2016 (dla KR 3) m '
D-04.03.01 a Policzenie mjdzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie powienzchitumicznej emulsj )

11 . . R m 4 053,00
zat nr2 asfaltows C60B3ZM przed ulzeniem warstwycieralnej
D-05.03.05 Wykonanie warstwycieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 18870 wg PN-EN i

2 | a WT-2 2016 (dla KR-3) . m 4 053,00

' Spoiny robocze nawierzchnaczone tamg asfaltova
.. |Sciek przykrawznikowy szer. z kostki brukowej betonowej ukladanej na zaprawie cementowej 5cm
13 |P-08.05.06a+ Przekroj /o) b o pK-4- od km 0+030 do km 0+180,9 = 150,9%2+0,3=90,5m2] P 90,50
normalny dla PK2-PK4
CPV-45233222-1
Roboty w zakresie uktadania chodnikoV/. Chodniki i zjazdy
asfaltowania
D-08.01.01 Ustawienie krawznika betonowego o wymiarach 15x30 na tawie betofpavegorem (beton
14 ze;' n'r 2' C12/15). pbramowanie jezdni 1353m+ 25m zamkaié zjazdow publicznych od strony m 1378,0
' posesji w linii granicy pasa drogi

15 | D-08.03.01 zat nr2 Utozenie obrzey betonowych o wym. 0,08*0,30 na tawi@irowej 5 cm m 311,0
D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x2tanée betonowej o wymiarach 25x]

16 P i m 191,01
zat nr 2 na obramowaniu zjazdéw. Beton C12/15

17 | D-04.01.01 zat nr 2 Profilowanie i zagszczenie koryta w gruncie kat.lll [chodnik 53&&zdy 269] m 804,04

18 | D-04.02.01 zat nr2 Wykonanie podsypki piaskowej grumd10cm [chodnik 535+ zjazdy 269] m? 804,04

19 | D-04.04.01 zah nr 2 Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa ndhego stabilizowanego mechanicznje m? 535,04

grub, 12cm
D-04.04.02b z|Wykonanie podbudowy grub. 20 cm z mieszanki kywsezniezwjzanego tamanego o )

20 S . N . . m 69,0q
nr4 uziarnienieu 0-31,5mm. ( pod nawierzahmajazdéw publicznych)

D-04.04.02b z|Wykonanie podbudowy grub. 15 cm z mieszanki kywsezniezwizanego tamanego o )

21 S . N P . m 200,00
nr4 uziarnienieu 0-31,5mm. ( pod nawierzahpjazdéw indywidualnych )

5o |P-05.03.23a Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej fazovw&aéorowej grubéci 8cm na podsypc ) 269,04
zat nr4 cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypetnienienirspéaskiem m '

23 |P-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej fazowaszajrej grubéci 6cm na podsypce 5 535.00
zat nr2 cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypetnienienirspéaskiem m '




KOD Jednostka
L.p. Opis elementéw robot
CPV/SST Nazwa llas¢
[1] [2] [3] [4] [5]
CPV 45232130-2
Roboty budowlane w zakresie
rurochgéw do odprowadzania wody|V. Kanalizacja deszczowa
burzowej
24 |P-02.01.01 Wykonanie wykopow w gr. kat Ill pod projektowakgnat deszczowy, studnie kanalizacyj 3 219,00
zat nr3 studzienkisciekowe i przykanaliki z wywozem gruntu na catkt poza teren robét. m !
g Peine umocnienie pionowydghian wykopéw wypraskami stalowymi wraz z rozbigrk (' wykop o sze| 5
25 |b-03.02.01 do 1,5migib do 3 m) [kanal 530+3*2+studnie 540] m 372000
26 [D-03.02.01 Odwadnianie wykop6w- pompowanie wody godz. 370,00
D-03.02.01 z|Wykonanie kanatu deszczowego z rur struktural€V/PE @ 400mm SN8zdzonych na
27 f ) . : m 530,00
nr3 weisk, uktadanych na tawie 10 cm z kruszywa nahegb z whczeniem do studni
D-03.02.01 Studnie kanalizacyjne z raelbetowych @1200mm - w pasie jezdnym z {mileniami
28 nr-3 e odcigzajacymi i wtazami D400 z wtopionymi prZgjami szczelnymi do ruroggow i szt. 15,00
osadnikami 0.5m.
29 |P-03.02.01 z|Przykanaliki z rur @ 200 PE SN8 zaeteniem do studni kanalizacyjnych, uktadane na m 99,40
nr3 tawie 15 cm z kruszywa naturalnego !
30 |P-03.02.01 Zz|Studniesciekowe betonowe @ 500mm z osadnikiem, z wpustézrnym D400 na ot 27,00
nr3 pierscieniu odcizajacym. (Vpusty kraweznikowo- jezdniowe ) ' !
D-02.03.01 Zasypanie rur, studni kanalizacyjnych, studzieswdékowych, przykanalikéw gruntem kat |ll
31 ze;, n'r 3' z dokopu ,z zakupem gruntu dostarczeniem do migjbealowania i zagszczeniem m® 2101,00
’ warstwami.
32 |D:030201 Inspekcja telewizyjna sieci kd m 530,00
zat. nr 3
CPV45233290-8
instalowanie znakéw drogowych VI. Oznakowanie
a) Oznakowanie pionowe
33 S;Z]‘?ém Ustawienie stupkéw do znakéw pionowych szt 21,00
34 [P-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakid@gowych: [A30-2szt;A7-3szt; B33-] ot 27.00
zat. nr5 szt, B34-2szt; D6-8szt; D1-4 szt ;T6a-4szt; T3a4} s ’ '
a) Oznakowanie poziome
g5 |P-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubotvararymi - 5 169.00
zat. nr5 [linie ciagte 48,5m2 + linie pozostate 49,5 + P10=71m2] m '
CPV 45112710-5
Roboty w zakresie ksztattowania terendyy) Tereny zieleni
zielonych :
Profilowanie powierzchni z uzupetnieniem warstwyctf ziemi urodzajnej i obsianiem trawi|
36 |D-09.01.01 Powierzchnia w granicach geodezyjnych pasa drogow@d/ymagane wykonanie przez m? 2191,00
profesjonalg firme).
CPV 45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie VIIl. Regulacja urzadzei
rurociagéw i kabli
37 |P-10.01.01 _|Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanépr szt. 16,00
wg planu zagospodarowania
D-10.01.01 S . )
38 t. 28,00
wa plany zagospodarowaria Regulacja pionowa zaworéw wodagdwych sz




