PRZEKROJ NR 3
ul. Magnolii odcinek PK2 - PK4 od km 0+003 do km 0+051

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 na
podsypce cementowo-piaskowej(1:4) grub. 5cm i na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej na zaprawie
cementowej grub. 5cm
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cementowej grub. 5¢cm

SZCZEGOL - $ciek A przy krawezniku

. - kala 1:10 miary w cm
Studzienka sciekowa teleskopowa Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm saia (wymiary )
HDPE d315 mm —
Studnia kanalizacyjna d1200 / Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 cm 30
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
Kanat deszczowy PCV d400 mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grub. 20 cm 3 20 , 10
L Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 20cm ! !
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Studzienka sciekowa teleskopowa
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Studnia kanalizacyjna d1200

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grub. 20 cm

L Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20cm

Kanat deszczowy PCV d400




