OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy ul. Magnolii w Przasnyszu

1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycjijest budowa ulicy Magnolii w Przasnyszu

Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie miasta Przasnysz vewdjztwie
mazowieckim.

Inwestorem jest Burmistrz Przasnysza

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica rozpoczyna siod skrzgowania z urgdzorg ulica Adama Bienia. Sklada iz trzech
odcinkéw, podczonych ze sappod kgtem prostym na wzér zwierciadlanego odbicia litEry
Na pocatku ulicy po lewej stronie budowane jest osiedlendw wielorodzinnych a po stronie
prawej odgrodzony teremdu . Dalej jest osiedle doméw jednorodzinnyclhhczna dtugéc
odcinkow ulicy wynosi 677 m.

Obecnie w ulicy jest ugdzony tymczasowy pas jezdawirowy o szerokéci 5-6 m.

W ulicy wybudowane gsieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacja sanitaana, wodocggowa,
linia kablowa energetyczna i telekomunikacyjna oawietlenie uliczne (z wyjtkiem
pocztkowego odcinka). Od ul. Bienia do zjazdu na teysiedla mieszkaniowego
.MAGNOLIA” zaprojektowana jest kanalizacja deszczoww parametrach zabezpieezgch
potrzeby odwodnienia osiedla jak i ulicy Magnoli

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

3.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana ulica natg do drég kategorii gminnej, zapewnia skomunikowgmwstajcego
osiedla domow wielorodzinnych MAGNOLIA jak i &row o niskiej zabudowie
jednorodzinnej. Stanowi pgizenie z ulicami Adama Bienia i Konstantego Ph&sa

3.1 Zakres inwestycji

Budowa ulicy polega na:
— wykonaniu rob6t ziemnych,
— ustawieniu krawznikow,
— wykonaniu podbudowy i nawierzchni,
— wykonaniu chodnika,
- wykonaniu zjazdow,
— wykonaniu kanalizacji deszczowej,
— regulacji pionowej studni i zaworow istnieych sieci uzbrojenia terenu,
— wykonanie brakujcego dwietlenia oraz déwietlenie przej¢ dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Bienia.
— urzgdzeniu trawnikéw.

3.3. Rozwjzania projektowe

Projektowana ulic ma jezdng asfaltows z obustronnymi kraeznikami. Wyposaona jest w
kanalizacg deszczow z kanatlem umieszczonym pod jezgma srodku pasa ruchu. Na



pocztkowym odcinku ok 200 m zaprojektowano po praweprige chodnik o szerokoi 2,0
m, ktory ma swgj kontynuacg na poczatkowym odcinku pierwszegadznika na diugeci ok.
55 m do wjazdu na budowane osiedle domow wielorodaih. Do wszystkich poses;ji
zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukoweNa pozostatej powierzchni pasa
drogowego przewidziano trawniki.

Osie poszczegolnych odcinkow ulicy wyznaczono tak studzienkisciekowe nie kolidowaty
z urzadzeniami uzbrojenia terenu.

Na pocatkowym odcinku ok. 200 m zaprojektowano po lewepsie brakujce Ggwietlenie.

3.4. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna — D,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,
przekréj poprzeczny uliczny,
jezdnia o szer. 6,0 m,

chodnik o szer. 2,0 m,
kategoria ruchu KR-1

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Wykonano otwory geologiczne i opracowano opimgjeotechnicza Z opinii wynika, ze

istniejgca nawierzchniawirowa ma grub& 10-20 cm i utl@ona jest bezpwednio na piasku
gliniastym o mazszaci 0,4-0,8 m a riej zalegaj gliny piaszczyste zewirem i kamieniami.
Poziom wody gruntowej stwierdzono naglgbkasci 1,4-2,9 m.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskre@inia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463) stwierdzom®,

1) podtaze gruntowe terenu charakteryzproste warunki gruntowo-wodne

2) projektowana inwestygjzaliczy¢ mazna dol kategorii geotechnicznej
Ze wzgkdu nasrednio korzystne warunki gruntowe i wodne pod pktmevary nawierzchrg
zastosowano warstwodsiczapca o grubdci 20 cm.

3.6. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Jezdnia:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm,
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#dizego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 20 cm,
— warstwa odsgczapca grub. 20 cm.

Zjazdy
— kostka brukowa betonowa o grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae o grub. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm

Chodnik

— kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa naturalne stabilizowanego ar@chnie o grub. 12 cm.



3.7. Skrzyzowania
Zaprojektowano skrzpwania jako zwykte.
3.8. Zjazdy

Do wszystkich posesji zaprojektowano zjazdy o sdestosowanej do szerada bram i furtek
oraz dtugdéci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy wykonane z betonowej
kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamaneg@oiczone opornikami.

4. ODWODNIENIE
Zaprojektowano odwodnienie wgdpne w postaci kanalizacji deszczowej o @aggcych
parametrach technicznych:

— kanat z rury PCV d400 na tawisvirowej o grub. 40 cm,

— przykanaliki z rur PCV d200,

— studzienkisciekowe z wpustamieliwnymi typu cezkiego,

5. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja
sanitarna, wodoggi, kable energetyczne i telekomunikacyjne orapyslinii energetycznych.
Sieci te nie bda przebudowywane.

Przewidziano pionowregulacg pokryw studni kanalizacyjnych i zaworéw wodggowych.

W obszarze istniggych pokryw roboty ziemne, nale wykonywa& reczne aby nie naruszy
instalacji.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robot ¢zie zobowdzany do utrzymania istnigjej osnowy geodezyjnej w stanie
nienaruszonym.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Wybudowanie drogi niedazie stanowito zage@nia dlasrodowiska naturalnego ani higieny i
zdrowia wytkownikow.

Projekt budowlany spogdzono zgodnie z nagiujagcymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneizj. U. z 2017 r. poz. 1332)

2) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3) Rozporadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlardn. 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2017
poz. 1332) obszar oddziatywania drogi fuiesic w istniegcych granicach pasa drogowego.
Planowana inwestycja nie ograniczaaneosci lokalizacji zabudowy ani ugglzea
budowlanych na niezabudowanych dziatkagtiesinich, a dla terenéw zabudowanych, nie
zmienia istnigjcych warunkow gytkowania






