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Opis do planu sytuacyjnego placﬁ zabaw
1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie placu zabaw na terenie kompleksu
»WEMBLEY” przy ul. Orlika w Przasnyszu w zestawy trampolin.

2.Lokalizacja inwestycji

Projektowe zestawy trampolin zamontowane bedg na terenie istniejgcego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego, na ktorym znajduje sie istniejacy plac
zabaw, sitownia zewnetrzna, ogrodzony skatepark oraz boisko o nawierzchni
trawiastej. Kompleks miesci sie na dzialce bedacej wilasnoscig Gminy Miasta
Przasnysz nr ew. 1185/12 polozonej przy ul. Orlika.

3.Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Na ogrodzonej dzialce znajduje sie kilka istniejgcych urzadzen zabawowych
na nawierzchni bezpiecznej lanej z komunikacja pomiedzy urzgdzeniami z
nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzony skatepark wyposazony w
nawierzchnie z kostki oraz urzadzenia, sifownia zewnetrzna na nawierzchni
trawiastej i trawiaste boisko do gry w pitke. Ponadto na terenie kompleksu
znajduja sie tawki i kosze a takze zamontowane sa lampy oswietleniowe.

4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje doposazenie placu zabaw w nowe urzadzenia:

- Zestaw 3-ch trampolin okraglych przeznaczony do stosowania na placach
zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

- Zestaw 3-ch trampolin kwadratowych przeznaczony do stosowania na
placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

5. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia bezpieczna projektowanych urzadzeni 46,0 m*
6.Dane dotyczace terenu

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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Opis techniczny do projektu budowlanego

1.Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
»Wembley” przy ul. Orlika w Przasnyszu w zestawy trampolin.

Projektowany plac zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 1185/12 potozonej
przy ul. Orlika.

2.Program funkcjonalno-uzytkowy
W ramach projektu zostang zainstalowane nastepujace nowe urzadzenia:

- Zestaw 3-ch trampolin okraglych ( 2 sztuki o srednicy 125 i 1 sztuka o
srednicy 175) przeznaczony do stosowania na placach zabaw o intensywnym
uzytkowaniu.

- Zestaw 3-ch trampolin kwadratowych o wym. 125/125 przeznaczony do
stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Wymienione urzadzenia nie sa obiektami znaczgco oddzialywujgcymi na
uksztattowanie  krajobrazu.  Nie wprowadzajg tez istotnych zmian
w uksztattowaniu terenu.

3.Bezpieczenstwo uzytkowania

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia musza posiadaé certyfikaty zgodnosci
po$wiadczajgce  zgodnosé z aktualnymi polskimi (lub  réwnowaznymi
europejskimi) normami dla wyposazenia na publiczne place zabaw z grupy PN-
ENI176 oraz spelnia¢ wymagania HIC oraz atest PZH. Urzadzenia wykonane
beda z materiatéw posiadajgcych atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i nie beda stanowily zagrozenia dla zycia 1 zdrowia
uzytkownikéw placu.

4.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

4.1 Warunki gruntowo-wodne
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Istniejgcy na projektowanym terenie grunt w poziomie posadowienia
spelnia  warunki do bezposredniego posadowienia na stopach
fundamentowych badz fundamentach wylewanych.
4.2 Materialy uzyte do budowy urzadzen:
Urzgdzenia posiadaja:
* mat¢ wykonang z bardzo odpornych na $cieranie elementéw (lamelek)

posiadajgcych antyposlizgowe zebrowanie, nawleczonych na stalowe
linki w elastycznej otulinie; elementy maty (lamelki) muszg posiadaé
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pogrubienia na kofcach - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki
oraz wzmocniony, profilowany szkielet

* sprezyny mocujgce matg, ktore sa rozmieszczone po obwodzie
konstrukeji - kazda ze sprezyn lgczy sie z jedna linka metalowg
zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem
metalowym }gczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin
podczas ich uzytkowania,

* elastyczng ostong zakrywajaca gorng cze$é urzadzenia

* konstrukcje w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni.

5. Dane obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko

Nie wystepuja czynniki wptywajgce negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiadujace z projektowanym placem.
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Przykladowa wizualizacja urzadzen. w Przasnyszu
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1. Zestaw trampolin okraglych

2. Zestaw trampolin kwadratowych




