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Opis do planu sytuacyjnego placu zabaw

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu przy ul. Lipowej 8.

2.Lokalizacja inwestycji

Projektowany plac zlokalizowany jest na terenie istniejacego placu zabaw
przedszkola o charakterze rekreacyjnym na dzialce nr ew. 2213/8 potozone;j
przy ul. Lipowe;j 8.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na ogrodzonej dzialce znajduje sie kilka urzadzen zabawowych na
nawierzchni bezpiecznej z piasku w strefach bezpieczefistwa. Pozostala
nawierzchnia dziatki jest trawiasta. Urzadzenia zostaly dobrane tak aby
wysoko$¢ swobodnego upadku nie przekroczylta 100cm i moga by¢
zamontowane na istniejgcej nawierzchni trawiastej, jedynie pod zestaw
zabawowy z wiezami i zjezdzalniami zostanie wykonana nawierzchnia
z piasku.

4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje doposazenie placu zabaw w nowe urzadzenia:

- drewniany zestaw zabawowy z dwoma wiezami, dwoma zjezdzalniami,
tunelem komunikacyjnym montowany na bezpiecznej nawierzchni z piasku

- drewniana lokomotywa

- bujak na sprezynie

- karuzela

S.Zestawienie powierzchni bezpiecznych dla nowych urzgdzen:

- powierzchnia o nawierzchni trawiastej 51,65 m’
- powierzchnia z piasku 70,6 m*
Razem 122,25 m?

6.Dane dotyczace terenu

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarze, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Opis techniczny do projektu budowlanego 4.

1.Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu.

Projektowany plac zlokalizowany jest terenie istniejgcego przedszkolnego
placu zabawna o nawierzchni trawiastej na dzialce nr ew. 2213/8 poltozone;j
przy ul. Lipowe;j 8.

Jedynie pod zestaw zabawowy z wiezami i zjezdzalniami zostanie wykonana
nawierzchnia z piasku.

Przyktadowe usytuowanie urzadzen pokazano na planie sytuacyjnym.
Docelowe usytuowanie moze ulec niewielkim zmianom z zachowaniem stref
bezpieczenstwa dla poszczegodlnych urzadzen.

Powierzchnia bezpieczna terenu proj ektowanego placu zabaw - 122,25 m*
2.Program funkcjonalno-uzytkowy
W ramach projektu zostang zainstalowane nastepujgce nowe urzadzenia:

— drewniany zestaw zabawowy z dwoma wiezami, dwoma zjezdzalniami,
tunelem komunikacyjnym - wymiary urzadzenia: szeroko$é 5,32 m,
dtugos¢ 6,74 m, wysoko$é ~3,10 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 10,74 m
Wymiary strefy funkcjonowania dugosé: 8,19 m
Montowany na bezpiecznej nawierzchni z piasku

— drewniana lokomotywa - wymiary urzadzenia: szeroko$é 0,9 m, dtugos¢
2,7m, wysoko$é ~2,20 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa (HIC): 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 2,9 m
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosé: 4,7 m
Montowany na nawierzchni trawiastej

— bujak na sprezynie - wymiary urzadzenia: szerokosé: 0,25m, dlugosé:
0,92 m, wysoko$é: ~0,50 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:> 0,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 3,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania dhugosé: 3,91 m

— karuzela — wymiary urzadzenia: szerokosé: 1,50 m, dlugosé: 1,50m,
wysokosé: ~0,80 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa:> 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 5,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 5,50 m
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Wymienione wyzej urzgdzenia majg wysokogé swobodnego upadkii- ponizej
Im i nie wymagaja specjalnej nawierzchni. Moga by¢ posadowione na
nawierzchni trawiastej, jedynie pod zestaw zabawowy z wiezami i
zjezdzalniami zostanie wykonana nawierzchnia z piasku.

Wymienione urzadzenia nie s3 obiektami znaczgco oddziatywujgcymi na
uksztaltowanie  krajobrazu. Nie wprowadzajag tez istotnych zmian
w uksztattowaniu terenu.

3.Bezpieczenstwo uzytkowania

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia musza posiadaé certyfikaty zgodnosci
po$wiadczajgce  zgodnos¢ z aktualnymi polskimi (lub  réwnowaznymi
europejskimi) normami dla wyposazenia na publiczne place zabaw z grupy PN-
ENI1176 oraz spetnia¢ wymagania HIC oraz atest PZH. Urzadzenia wykonane
beda z materialéw posiadajacych atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i nie beds stanowily zagrozenia dla zycia 1 zdrowia
uzytkownikéw placu.

4.Rozwiazania konstrukeyjno - materialowe.
4.1 Warunki gruntowo-wodne
Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Istniejagcy na projektowanym terenie grunt w poziomie posadowienia
spelnia  warunki do bezposredniego posadowienia na stopach
fundamentowych badz fundamentach wylewanych.
4.2Materiaty uzyte do budowy urzadzen:
— plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych.
— elementy nosne urzadzen ze stali ocynkowanej malowane dwukrotnie
proszkowo lub ze stali nierdzewnej
— S§lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej
— elementy nosne zestawu i lokomotywy z bala lub kantéwki - z drewna
klejonego - odpowiednio zabezpieczone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

- nawierzchnia bezpieczna z piasku 0,2-2mm gr. 30cm utozona na
warstwie geowtdkniny. Geowldknina przewidziana do uzycia jako
warstwa odcinajgca powinna posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawnionag jednostke oraz posiadaé nastepujace parametry:
- material PP,
- min. wytrzymalosé na rozcigganie — 10,0 kN/m,
- min. wodoprzepuszczalno$é — 50 1/m2/s,
- masa powierzchniowa — 150 g/m2
- grubo$¢ - 1,6 mm
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5. Dane obiektu charakteryzujace jego wplyw na §rodowisko .5

-y

Nie wystepuja czynniki wptywajace negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiadujace z proj ektowanym placem.




Przyktadowa wizualizacja urzadzen.

1. Zestaw zabawowy drewniany

4. Karuzela
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