OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ul. Morelowej w Przasnyszu

1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycjijest budowa ulicy Morelowej w Przasnyszu

Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie miasta Przasnysz vewdmjztwie
mazowieckim.

Inwestorem jest Burmistrz Przasnysza.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica rozpoczyna si od skrzyowania z projektowan oddzielnie ulig Leszczynow a
konczy na skrzyowaniu z planowan ulica Bukszpanow. Po obu stronach ulicy jest
zabudowa doméw jednorodzinnych. Dhdgalicy 126,6 m.

Obecnie w ulicy jest nawierzchnigvirowa o szer.5-6 m.

W ulicy wybudowane $ sieci uzbrojenia terenu tj. linia energetyczndwietlenie,
kanalizacja sanitarna, wodagi i fragmenty kabli energetycznych. Wrodku ulicy
zaprojektowano kanat deszczowy w ramach oddzielloggacowania.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

3.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana ulica natg do drég kategorii gminnej, obstuguje domy jedmiziane.
Stanowi padczenie z ulig Leszczynow i planowana ulig Bukszpanow.

3.1 Zakres inwestycji

Zakres rozbudowy ulicy polega na:
— wykonaniu robo6t ziemnych,
— ustawieniu krawznikow,
— wykonaniu podbudowy i nawierzchni,
- wykonaniu zjazdow,
— wykonaniu studzienekciekowych i przykanalikow,
— uregulowaniu pionowym pokryw studni i zaworéw igfacych sieci uzbrojenia
terenu,
— urzgdzeniu trawnikow.

3.3. Rozwjzania projektowe

Projektowana uli¢ ma jezdng asfaltowg z obustronnymi kragznikami. Wyposaona jest w
kanalizact deszczow z kanatlem umieszczonym wodku ulicy. Do wszystkich posesji
zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowija pozostatej powierzchni pasa
drogowego przewidziano trawniki.

Os ulicy wyznaczono vérodku pasa drogowego.



3.4. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna — D,

— predkaos¢ projektowa — 50 km/h,
— przekréj poprzeczny uliczny,

— jezdnia o szer. 6,0 m,
kategoria ruchu KR-1

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Wykonano otwory geologiczne i opracowano opigieotechniczp Z opinii wynika, ze
istniegca nawierzchniazwirowa ma grub& 20 cm i ut@ona jest bezpwmednio na
humusowym piasku drobnym o gmszaci 50 cm m a riej zalegaj piski drobne o
migzszaci 80 cm a niej gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drabnioziom wody
gruntowej stwierdzono naggokasci 1,70 m.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskzeginia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463) stwierdzom®,

1) podtaze gruntowe terenu charakteryzproste warunki gruntowo-wodne

2) projektowana inwestygjzaliczy¢ mazna dol kategorii geotechnicznej
Ze wzgkdu nasrednio korzystne warunki gruntowe i wodne pod pktgevary nawierzchrg
zastosowano warstwodsiczapca o grubdci 20 cm.

3.6. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Jezdnia:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm,
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#dizego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 20 cm,
— warstwa odgczapca grub. 20 cm.

Zjazdy

— kostka brukowa betonowa o grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae o grub. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm

3.7. Skrzyzowania
Zaprojektowano skrzypwania jako zwykte.

3.8. Zjazdy

Do wszystkich posesji zaprojektowano zjazdy o sdestosowanej do szerala bram i
furtek oraz dlugéci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazgls bvykonane z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyamaanego ograniczone opornikami.

4. ODWODNIENIE
Zaprojektowano elementy kanalizacji deszczowej wst@o studzieneksciekowych i
przykanalikdw o naspujacych parametrach technicznych:

— przykanaliki z rur PCV d200,

— studzienkisciekowe z wpustamieliwnymi typu cezkiego,



Przykanaliki doprowadzone slo kanatu deszczowego wedtug oddzielnego projektu.

5. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja
sanitarna, wodogg, fragmenty kabli energetycznych oraz napowietiam¢ energetycziz
oswietleniem. Sieci te niedola przebudowywane.

Przewidziano pionowregulacg pokryw studni kanalizacyjnych i zaworéw wodggowych.

W obszarze istniggych pokryw roboty ziemne, nalgwykonywa reczne aby nie naruszy
instalacji.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét ddzie zobowdzany do utrzymania istnigjej osnowy geodezyjnej
w stanie nienaruszonym.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Wybudowanie drogi niedalzie stanowito zageenia dlasrodowiska naturalnego ani higieny
i zdrowia wytkownikow.
Projekt budowlany spogdzono zgodnie z nagiujagcymi przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanezj. U. z 2017 r. poz. 1332)
2) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odeda drogi publiczne i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
3) Rozporadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodhtérskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)
Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlardn. 7 lipca 1994r. (t.J. Dz. U. 2017
poz. 1332) obszar oddziatywania drogi fuiesic w istniegcych granicach pasa drogowego.
Planowana inwestycja nie ograniczaaiwosci lokalizacji zabudowy ani ugzdzen
budowlanych na niezabudowanych dziatkagtiesinich, a dla terendw zabudowanych, nie
zmienia istniggcych warunkéw gytkowania



