OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ul. Jabtoniowej w Przasnyszu

1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycjijest budowa ulicy Jabtoniowa w Przasnyszu
Projektowana inwestycjarealizowana jest na terenie miasta Przasnysz \wwédjztwie mazowieckim.
Inwestorem jest Burmistrz Przasnysza.

2.  CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica rozpoczyna giod skrzyowania z urzdzory ulica Rolnicz i konczy st bez przelotu. Po obu stronach ulicy jest
zabudowa domow jednorodzinnych. Dhd§ailicy 100 m.

Obecnie w ulicy jest nawierzchniavirowa o szer.5-6 m. W ulicy wybudowang seci uzbrojenia terenu tj. linia
energetyczna,swietlenie, kanalizacja sanitarna, wodggi fragmenty kabli energetycznych.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

3.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projektowana ulica natlg do drég kategorii gminnej, obstuguje domy jedmtmione. Stanowi pgtzenie z ulig
Rolnicz.

3.1 Zakres inwestycji
Zakres rozbudowy ulicy polega na:
- wykonaniu rob6t ziemnych,
— ustawieniu krawznikéw,
— wykonaniu podbudowy i nawierzchni,
- wykonaniu zjazdéw,
- wykonaniu kanalizacji deszczowej,
- uregulowaniu pionowym pokryw studni i zaworow igjgcych sieci uzbrojenia terenu,
- urzgdzeniu trawnikow.

3.3. Rozwjzania projektowe

Projektowana ulic ma jezdrg asfaltowg z obustronnymi kraggnikami. Wyposaona jest w kanalizagjdeszczow z
kanatem umieszczonym pod jezgimiasrodku pasa ruchu Do wszystkich posesji zaprojekitmngazdy z betonowej
kostki brukowej. Na pozostatej powierzchni pasagdmego przewidziano trawniki.

Os ulicy wyznaczono wirodku pasa drogowego.

3.4. Podstawowe parametry techniczne
- klasa techniczna — D,
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,
- przekrdj poprzeczny uliczny,
- jezdnia o szer. 6,0 m,
kategoria ruchu KR-1

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Wykonano otwor geologiczny i opracowano opimjeotechniczp Z opinii wynika, ze istniejca nawierzchnia
zwirowa ma grubé&¢ 20 cm i utaona jest bezpgmednio na humusowym piasku drobnym ogiezcici 20 cm m a
nizej zalegag piaski drobne o miszasci 110 cm a nagpnie gliny piaszczyste zavirem i kamieniami. Poziom wody
gruntowej stwierdzono nagokasci 1,25 m.
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiefinia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012
poz. 463) stwierdzonag

1) podiaze gruntowe terenu charakteryzproste warunki gruntowo-wodne

2) projektowana inwestygjzaliczy¢ mozna dol kategorii geotechnicznej
Ze wzgkdu na korzystne warunki gruntowe i wodne pod primjetary nawierzchni zastosowano tylko podsypk
piaskowy o grubdci 10 cm.

3.6. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni
Jezdnia:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#i@dego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 20 cm,

— podsypka piaskowa grub. 10 cm.

— kostka brukowa betonowa o grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e o grub. 20 cm,



— podsypka piaskowa o grub. 10 cm

3.7. Skrzyzowania
Zaprojektowano skrzpwania jako zwykie.

3.8. Zjazdy

Do wszystkich posesji zaprojektowano zjazdy o szeristosowanej do szeradad bram i furtek oraz diugwmi
dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazgls wykonane z betonowej kostki brukowej na podbudomvie
kruszywa famanego ograniczone opornikami.

4. ODWODNIENIE
Zaprojektowano odwodnienie wdpne w postaci kanalizacji deszczowejgedonej do istniejcej sieci kd w ul.
Rolniczej . Parametry techniczne:

— kanat z rury PE/PCV d 300, o wytrzym&to SN8 na tawiezwirowej o grub. 10 cm,

— studnie kanalizacyjne z raelbetowych dn1200 z wtazami typwzkiego na piefcieniach odgjzajacych.

— przykanaliki z rur PE/PCV d200, SN8

- studzienkisciekowe z wpustami typugikiego na piefcieniach odcizajacych
Przejcie pod ulig Rolnicz ((odc. od studni nr 1 do D istn. w chodniku ul. Rolnicze)) nalery wykona& przewiertem
sterowanym ruy d315z wybraniem urobku. Przy monta rurochgu przewiertem bez wybrania urobku istnieje
wysokie ryzyko ,wypchnicia ,, nawierzchni i podbudowy, tak gd konieczne jest zastosowanie metody przewiertu
z wybraniem urobku.

5. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym ulicy zlokalizowaney sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacjaitsama, wodocig,
fragmenty kabli energetycznych oraz napowiefrdimic energetyczm z aswietleniem.. Sieci te nie eog
przebudowywane.

Przewidziano pionowregulacg pokryw studni kanalizacyjnych i zaworéw wodggdwych.

W obszarze istniggych pokryw roboty ziemne, nale wykonywa rgczne aby nie narusegy instalacji.

6. OSNOWA GEODEZYJNA
Wykonawca robét édzie zobowazany do utrzymania istniggej osnowy geodezyjnej w stanie nienaruszonym.

7.OBSZAR ODDZIALYWANIA

Wybudowanie drogi nie daolzie stanowito zagemnia dla srodowiska naturalnego ani higieny i zdrowia
uzytkownikéw.
Projekt budowlany spogdzono zgodnie z nagtujgcymi przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneizj. U. z 2017 r. poz. 1332)
2) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadl@rogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 815 r. poz.
124)
3) Rozporadzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospotdktirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462)
Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlardn. 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1388szar
oddziatywania drogi méei sie w istniegcych granicach pasa drogowego. Planowana inwestyigjagranicza
mozliwosci lokalizacji zabudowy ani uggizer budowlanych na niezabudowanych dziatkagdiexinich, a dla
terenéw zabudowanych, nie zmienia istgigch warunkéw aytkowania



