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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy zadania pn. ,BUDOWA SIH KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OBSZARZE
OSIEDLA "POLNOC" - OKOLICE UL.ROLNICZEJ”

1.0.0. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 2010-09-10 zawarta pedzy Miastem Przasnysz a fignprojektows ,Beata
Koztowska” w Mtawie

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegdanagasnysz — ,Jednostka Pétnoc”

profile podh&ne rowu R-10 oraz €&¢ map z przebiegiem drenowania przedgieccia ,Machdéwko
zad.I".

stanowisko w sprawie uzgodnienia odprowadzenia egatiowych dla zlewni g%ci osiedla ,,Potnoc”
, wydane przez WZMiUW Inspektorat w Przasnyszu RH90/10/2010

wizja lokalna

PN i literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje gi&analizacji deszczowej na obszarze osiedla ,Péfrmodprowadzeniem do
rowu melioracyjnego R-10 w km 1+175 sktagtaj sk z nas¢pujacych odcinkow:

Odcinek w drodze dz.nr 216/1:

- (D7-D2, D1-WL) - z rueelbetowych Wipro ki 111g¢3800 o dtugéci 151,6mb., z wylotem do
rowu melioracyjnego R-10

- (D2-D1) z rurzelbetowych Wipro ki 111 ¢600 o dtugéci 19,0mb.

Odcinek w ulicy Rolniczej —

- (D7-D59 ,) - z rur strukturalnych kielichowydRYC@800 o dtugéci 97,3mb.

- (D7-D13, D59-D72) z rur strukturalnych kielickigch, PVGp600 o diugéci 638,0mb.

(D72-D77) z rur strukturalnych kielichowych, PY&D0 o diugéci 157,0mb.

- (D77-D86, D13-D14) z rur strukturalnych kielichgeh, PVGp400 o diugéci 269,0mb.

- (D14-D22 , D86-D89 ) z rur strukturalnych kielmhych, PV@300 o diugéci 286,0mb.

Odcinek w ulicy Wrzosowej —

- (D13-D26 ,) - z rur strukturalnych kielichowydPyCg@500 o diugéci 129,7mb.
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- (D26-D31,) - z rur strukturalnych kielichowydPyCp400 o diugéci 117,4mb, oraz. z rur
zelbetowych Wipro ki 111 @400 o diugéci 31,8mb.
* Odcinek w ulicy Bukszpanowej —
- (P1-D152,) - z rur kielichowych PV@€250 litych o dtugéci 48,0mb.
- (D26-D55 ,D26-D45) - z rur strukturalnych kiélmvych, PV@300 o diugéci 210,6mb.,oraz
z rurzelbetowych Wipro kl 111 ¢300 o dtugéci 60,0mb.
e Odcinek w drodze wewitrznej dz.nr 271/37
- (P2-D154 ) - z rur kielichowych PV@€250 litych o diugéci 45,5mb.
e Odcinek w ulicy Leszczynowej —
- (P3-D155,) - z rur kielichowych PV@€250 litych o dtugéci 26,0mb.
- (D31-D40 ,D31-D36) - z rur strukturalnych ki¢glmvych, PV@300 o dtugéci 90,0mb. ,oraz
z rurzelbetowych Wipro kl 111 ¢300 o dtugéci 158,9mb.
e Odcinek w ulicy Morelowej
- (D43-D49) - z rur strukturalnych kielichowychy@300 o dtugéci 101,8mb.
* Odcinek w ulicy Agrestowej —
- (P5-D141) - z rur strukturalnych kielichowychV@@400 o dtugéci 240,0mb.
- (D141-D150) - z rur strukturalnych kielichowydPyCg300 o dtugéci 300,0mb.
e Odcinek w ulicy Malinowej —
- (P4-D129) - z rur strukturalnych kielichowychy®@400 o dtugéci 169,2mb. ,oraz z rur
zelbetowych Wipro ki 111 @400 o diugéci 115,7mb.
- (D141-D150) - z rur kielichowych PV@250 litych o dtugéci 69,0mb.
e Odcinek w ulicy Kalinowej —
- (D72-D91, D129-D133) - z rur kielichowych Pu250 litych o dtugéci 110,0mb.
e Odcinek w ulicy Kwiatowej —
- (D86-D119) - z rur strukturalnych kielichowydhyC@300 o diugéci 161,0mb.
e Odcinek w ulicy Miodowej —
- (D81-D113) - z rur kielichowych PV@ 250 litych o dtugéci 77,2 mb.
- (P6-D106) - z rur strukturalnych kielichowychy@@300 o dtugéci 95,0mb.
e Odcinek w ulicy Brzoskwiniowej —
- (D106-D95, D95-D99) - z rur strukturalnych kaxowych, PV@300 o diugéci 257,7mb.
e Odcinek w ulicy Azaliowej —
- (D99-D103) - z rur strukturalnych kielichowydhy C@300 o dtugéci 120,0 mb.
e Odcinek w ulicy Pszanicznej —
- (D77-D95) - z rur strukturalnych kielichowychyE@400 o dtugéci 95,6 mb.

3.0.0. Projekt zagospodarowania dziatki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgpdrobecnie obowzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana siekanalizacji deszczowej zalicza slo obiektow liniowych.

Z uwagi na istniejce uzbrojenie terenu i lokalizadstniepcej sieci kanalizacji sanitarnej ,
wodochgowej i telekomunikacyjnej , projektowasie: kanalizacji deszczowej na poszczegolnych odcinkach
ulicy Rolniczej, zlokalizowano w gZci w pasie jezdni asfaltowej. €ciowo odcinki sieci kanalizaciji
deszczowej zlokalizowano w pasie pobocza ulicy.
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Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczomystepuje istniegce uzbrojenie podziemne : &ie
wodochgowa , telekomunikacyjna i kanalizacji sanitarh@kalizacja urzdzen podziemnych naniesiona jest
na planie sytuacyjnym, lecz nie wyklucza isitnienia innych urgdzex uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na plan sytuacyjny.

Na odcinkach sieci prowadzonej w pasie istigiej drogi naley odtworzy¢ podbudow i nawierzchng
asfaltowa.

Na pozostatych odcinkach budowanej sieci, teregv@cic do stanu pierwotnego.

4.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Rozpatrywany teren # na pograniczu zlewni rzeki Morawki i rzekidglerki. Posadowiony jest na
utworach czwartorglowych, w stropie ktorych zalegagliny, gliny piaszczyste oraz ity. Z uwagi na sdab
przepuszczalne podte w okresie wiosennym wygtuje wysoki poziom wod gruntowych.

Oddziatywanie ndarodowisko naturalne planowanej inwestycji wystje gtdwnie w trakcie budowy z
powodu pracy spezu transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fnadowisko w trakcie budowy, roboty naje
prowadzé odcinkami od studni do studni z zapewnieniem poagpowywania wysipujacych wod
gruntowych i ewentualnych wdéd opadowych. Obiektiolwe i punktowe wykonajako catkowicie szczelne.
Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nigZie ujemnie oddziatywata rfaodowisko. Ugcie wod
opadowych w system kanalizacji deszczowej ad¢akonta osadnika zawiesiny mineralnej i separatora
substanciji ropopochodnych zapewni ich podczyszezeni

5.0.0. Charakterystyka technologiczna sieci kanalacji deszczowej
5.1.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

W chwili obecnej wody opadowe z ulicy Rolniczej,ddowej i Kwiatowej nie g ujete w szczelny
system kanalizacji deszczowej i odprowadzanpeasvierzchniowo na pobocza drogi. Skeanalizacji
deszczowej w ul.Sadowej odprowadza wody opadowsasadzie przelewu w przeciwnym kierunku.¢Sie
kanalizacji deszczowej w ulshainowej jest obecnie w fazie projektu , etiaj oddzielnym opracowaniem.

W chwili obecnej wody deszczowe odprowadzane z eawshni asfaltowych odprowadzane do gruntu
nie @ podczyszczane.

W zwiazku z budow sieci kanalizacji deszczowej pretg zostan wody opadowe odprowadzane
istniejaca siech k.d. w ul.Sadowej, z projektowanej sieci k.d. wldminowej, a take stworzona zostanie
mozliwos¢ ujecia wod opadowych z odcinkéw projektowanych w gegs¢ jezdni i chodnikow ulic
wchodacych w sktad niniejszego opracowania w szczelnyesykanalizacyjny i ich podczyszczenie przed
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego R-10.

Planowana budowa sieci kanalizacji deszczowej réeh uprzednio drenowanych doprowadza do
licznych kolizji ze zbieraczami aszkami. Przejcie wod ze zbieraczy wykotaa skrzyowaniach z
budowan siech kanalizacji deszczowej poprzez wybudowanie stodizédnej odptywu niszej od rzdnej
zbieraczy.

5.2.0. Parametry technologiczne sieci.
5.2.1. Charakterystyka ilgsciowa i jakosciowa sciekow opadowych

Wody opadowe obliczono przy ngstijacych zataeniach:
T =15 min - czas trwania deszczu
P =100% (c = 1rok ) - okres w latach jednorazowegekroczenia danego natnia (drogi lokalne i dojazdowe)
q = [470x(c}?] /T*®" - natzenie deszczu miarodajnego



q = [470x(1}7] /15°%=77 dni/sxha

Wq = 0,3 -wspdiczynnik sptywu dla zlewni o zabudowidowej

¢ = 1/(F"") — wspodtczynnik opinienia

n= 5 —dla zabudowy na terenach ptaskich

F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

Q — natzenie sptywusciekdédw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd=q*F¢*

5.2.2. llcé¢ wod opadowych oraz obszar obliczeniowy oy sptywem deszczowym ujty w
system kanalizacji dla zlewni

Odczytano nasgpujace powierzchnie (poprzez rdavosci programu CAD)-
dla obszaru bezpgrednio opisanego i oznaczonego graficznie na rys.

Docelowa ilgé wdd odprowadzanych przez projektowany kolektor z ozpatrywanej zlewni czsci osiedla
.Potnoc” w Przasnyszu:

Fa=44,%a nt
-Wspotczynnik opénienia dla tego obszaru:¢,=1/F"=1/44,3"°=0,47
-Natezenie sptywu wéd deszczowych dla zlewni :Q=77*0,44%3*0,3) =479,4l/s

Obliczenie wymaganego natzenia sptywu wod dla rowu R-10:

Ograniczeniem przeptywu w rowie R-10 dla odcink&térym usytuowano projektowany wylot jest przepust
Dn 600 o rednych dna 113,58. Dla zachowania przeptywu lamiego maksymalne wypetnienie przepustu
powinno wynost 80% i powinno to zapew&iswobodny przeptyw wod w rowie bezpizenia. Najweksze
dopuszczalne pdkasci w przepudcie dla ktdrych nie nagpi wymycie tazyska dla podiga z ziemi darniowe]
wynosi 1,8 m/s.

Nazwa odcinka - Przeptyw : Spadek. | Srednica Wypein. . Predkos¢
[dm3/s] . [%o] [mm] [%] [m/s]
przepust : 280 2 600 80 114

Obliczenie wymaganej obgtosci retenciji.

Z uwagi na megliwos¢ odprowadzania wod opadowych w wysédicQdop = 280,0 I/s, natg zastosowa
regulator przeptywu uniemibwiajacy odprowadzanie wod o wiszym natzeniu przeptywu.

Dobrano regulator przeptywu typ EB400 firmy Ecol-Unicon ( Dobor i opis urzdzenia w zajczniku ).
Pozostat czes¢ wod opadowych naly retencjonowéa

Z uwagi na uksztattowanie terenu jak i brak teremévzlokalizowanie zbiornika retencyjnego , przayeéd
Sig retencjonowanie w przewymiarowanych przewodacti &ienalizacji deszczowe).

UWAGA: z powodu konieczno $ci retencjonowania wod deszczowych w kolektorach si eci
kanalizacji deszczowej zachodzi mo  zliwo $¢ odkladania si e zawiesiny mineralnej w
kolektorach gtéwnych sieci kanalizacyjnej. Konieczn e jest zatem regularne dokonywanie
przegl gdéw stanu kolektoréw i w razie konieczno  $ci poddawanie czyszczeniu w celu

usuni ecia nagromadzonych osadow.



Obliczenie wymaganej oftpsci retencji :

Vr = Qr*15min

Qr=Q — Qdop =479,4l/s — 280 I/s = 199,4
Vr =199,4l/s*15min=179,5 m3

Do retencji wykorzystanechla nastpujace odcinki rurocigdéw ( maksymalna ezina retencji 115,10p.p.):

Nazwa odcinka diugosé V retencj
odcinka
[mb]

D2-D7 150 75,1
D7-D59 65 32,7
D7-D13 155 44.4

studnie dn1500 17szt 30,1
razem 182,3

W celu retencjonowania wod opadowych w kolektorze R , w studni oznaczonej na mapie jako D2
nalezy wykonaé zelbetowa zastawle spietrzaj aca do rzednej retencji 115,10p.p

Powyzsze obliczenia oznacaape dla wydatku @,=280,0 I/s nalgy dobra urzadzenie oczyszczage
(sedymentacja zawiesiny ogolnej i sepasajropopochodnych ) a dla wydatke=@79,4 /s nalgy
zapewné przepustow&t awaryjry urzadzenia poprzez by-pass.

5.3.0 Okrd&lenie wymagai jakim powinny odpowiadaé¢ oczyszczondcieki w zakresie szczegolnego
korzystania z wod.

Warunki z zakresu ochrosyodowiska, w sprawie warunkow jakie nalespetné przy wprowadzaniu
scieki do wod lub do ziemi przestawia rozpgizenie MinistraSrodowiska z dn.31.lipca.2006 r. w sprawie
warunkow jakie naley speiné przy wprowadzenigciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanc;j
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska wodnego( Dz.U.Nr.137, poz.984)

(Dz.U.Nr.137, poz.984, 819.ust)IWody opadowe i roztopowedte w szczelne otwarte lub zaméta
systemy kanalizacyjne pochege:

1) z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych tergm@emystowych, sktadowych, baz
transportowych,portow, lotnisk, miast , budowli &@wych,drég zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G,a take do parkingdw o powierzchni powsj 0,1
ha , w ilagci jaka powstaje z opadow o natniu co najmniej 15l/s na 1lha.

2) Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektGgazynowania i dystrybuowania paliw , w
ilosci, jaka powstaje z opadow ogstotliwosci wystpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15
minut, lecz w il@ci nie mniejszej i powstagca z opadéw o nateniu 77l/s na 1ha.

- Wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiesabstancji zanieczyszcaaych w ilasciach
przekraczajcych 100mg/l zawiesin ogélnych oraz 15mgéglowodoréw ropopochodnych.

Wprowadzane do wad lub do ziekaieki nie powinny:
-powodowd formowania piany
-zawiera odpadkow statych i ciat ptywagych



-zawier& weglowodorow chlorowanych ( DDT,PCB,PCT )

-zawiera substancji promieniotworczych, w $idach wikszych od ustalonych
odrebnymi przepisami

-zawiera patogennych drobnoustrojow pochadygch z obiektow, w ktorych
leczeni g chorzy na choroby zakae lub przebywajrekonwalescenci po tych
chorobach.

5.4.0 Obliczenie uradzen do oczyszczani&ciekow opadowych
5.4.1. Obliczenie uradzen do oczyszczanidciekéw opadowych dla zlewni:

Dane do oblicze urzadzer do oczyszczanigciekdw opadowych:

Wartasci wskaznikow zawiesiny ogoélnej wciekach wod opadowych
(wg Krolikowski 1995) przyjto nasgpujace:

a)woda deszczowa —dachy — 0,5+58 mg/l
b)sptyw po asfalcie — 561 mg/l
c)sptyw po kostce (chodniku) — 561 mgl/l

d)sptyw po utwardzonym ttuczniem
(przykto jak dla nawierzchni brukowej) — 1399 mg/I

-ustalonosredniowaony wskanik zanieczyszcze(zawiesiny ogolnej)
dla zlewni :

zawiesiny ogolnej - & 350 mg/I

substancji ropopochodnych =850 mg/I

W celu podczyszczenia wod opadowych poszczegolalgtni z substancji ropopochodnych i z
zawiesiny ogolnej przed wylotem do zbiornika dolaraeparator koalescencyjny substancji ropopochddnyc
typu ECO I NG 300 0 nas¢pujacych parametrach:

Qmon = 300I/s

Qmax =300 I/s

wiaz zeliwny dn 600 ki D 400

dtugas¢ L = 5660mm

szeroké¢ B = 2360 mm

wysokas¢ zbiornika ( wraz z przykryciem i wikazem ) — H =886mm
zagkbienie dna rury wlotowej Dn 500 — A = 1080 mm
zagkbienie dna rury wylotowej Dn 500 — A = 1100 mm
doptyw/odptyw = 500 mm

stopier oczyszczenia z zawiesiny przy zadaiach zgodnie z nomyDIN 1999
cz2 —»n=95%

z osadnikiem zawiesiny mineralnej OZM 25 o ppsjacych parametrach:

wiaz zeliwny dn 600 ki D 400

dhugas¢ L = 5660mm

szeroka¢ B = 2360 mm

wysokas¢ zbiornika ( wraz z przykryciem i wkazem ) — H =826mm



zagkbienie dna rury wlotowej Dn 500 — A = 1000 mm

zagkbienie dna rury wylotowej Dn 500 — A = 1020 mm

doptyw/odptyw = 500 mm

stopier oczyszczenia z zawiesiny przy zadaiach zgodnie z nomDIN 1999
cz2 —-n=95%

Jednoczénie ustala siilos¢ substanciji ropopochodnych i zawiesiny po sedynofindeiekdéw opadowych ,
ktore ,wyjda” z osadnikow dla zlewni:

Zia= 350 mg/l (1-0,95)= 38,5 mg/l < 100 mg/l
Sa= 50mg/l (1-0,95)=2,5mg/l < 15 mg/l

Zastosowanie powygzych uradzen podczyszczapych dla poszczegolnych zlewni pozwoliggpiaé
zadowalajce wartdci ilosci zawiesiny i substancji ropopochodnych w odprozeanychsciekach opadowych.

5.4.2. Ladunek zanieczyszchezredukowany w cagu roku (G ) :

Roczna ilé¢ wod opadowych ( obliczenia w oparcigredni opad roczny
=600 mm )}
VR = 0,6 *(0,3*44,3)=79740 m3/rok

tadunek zanieczyszczk zredukowany w cagu roku:

Zawiesiny - Gz = 79740* ( 0,35) * 0,95 = 26513/rkg
Substancje ropopochodne - Gz = 79740 * ( 0,05P5@; 3787 kg/rok

7.0.0. Obliczenia przeptywow:

Max. przepustow&t kanatu ustala size wzoru : Qa=Vv*p gdzie :

p- pole przekroju strugi

v=C*RY%i Y2 _ wzér Chezy na pdkosé

gdzie C=1/n*R® wzér Manninga na stalC

R- promiei zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do ditgawilzenia)
n- warta¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

I-spadek kanatu [m/m]

Ostatecznie wz6r na max. przepustévoQ=(1/0,013)*R"3j /2 «p

wezly F q Q @ i Qmax | v max
od-do [ha] U] ¢ [I/s/ha] [I/s] [m] [%] [I/s [m/s]
D89-D86 0,36 0,30 1,00 77 10,20 0,30 0,3 63 0,93
D119-D86 1,70 0,30 0,90 77 35,32 0,30 0,3 63 0,93
D86-D81 2,84 0,30 0,81 77 53,24 0,40 0,3 120 1,08
D113-D81 0,67 0,30 1,00 77 16,77 0,25 0,5 45 1,04
D81-D77 4,23 0,30 0,75 77 73,23 0,40 0,3 120 1,08
P6-D95 1,66 0,30 0,90 77 34,65 0,30 0,3 63 0,93
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D103-D95 2,34 0,30 0,84 77 45,60 0,30 0,3 63 0,93
D95-D77 4,52 0,30 0,74 77 77,22 0,40 0,3 120 1,08
D77-Di 12,79 0,30 0,60 77 177,46 0,60 0,4 538 1,95
D131-P4 4,95 0,30 0,73 77 83,04 0,40 0,3 120 1,08
D150-P3 4,19 0,30 0,75 77 72,67 0,40 0,3 120 1,08
P4-Di 14,77 0,30 0,58 77 199,12 0,60 0,4 538 1,95 | Istniejaca
Di-D59 28,70 0,30 0,51 77 338,78 0,60 0,3 460 1,67
Jasminowa-
D59 4,18 0,30 0,75 77 72,54 0,40 0,3 120 1,08 | Istniejgca
D59-D7 33,47 0,30 0,50 77 383,12 0,80 0,2 764 1,60
D40-D31 1,65 0,30 0,90 77 34,48 0,30 0,3 63 0,93
D36-D31 0,94 0,30 1,00 77 21,98 0,30 0,3 63 0,93
D31-D26 3,53 0,30 0,78 77 63,36 0,40 0,3 120 1,08
D49-D26 1,82 0,30 0,89 77 37,30 0,40 0,3 120 1,08
D55-D26 1,71 0,30 0,90 77 35,48 0,30 0,3 63 0,93
D26-D13 7,68 0,30 0,67 77 118,01 0,50 0,2 234 1,20
D22-D13 1,86 0,30 0,88 77 37,95 0,30 0,3 63 0,93
D13-D7 10,83 0,30 0,62 77 155,35 0,60 0,2 369 1,34
D7-WL 44,30 0,30 0,47 77 479,44 0,80 0,1 524 1,10

Z powyzszych obliczé wynikaze projektowana séekanalizacji deszczowej zapewni odprowadzenie wod
opadowych z cakei zlewni

9.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszowe,.

Poszczegolne odcinki sieci k.s. zaprojektoova rur strukturalnych dwuwarstwowych PVC klasy(S
np.PROCOR ) dn800,600,500,400,36€rbnych na uszczelki gumowe wargowe, oraz rur BWE50 litych
taczonych na uszczelki gumowe wargowe ¢Eianalizacyjna utdy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uktadk
projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krétszymi niodlegtaci miedzy studniami. Przewdd zgodnie
Z normy powinien by utozony na podtau z gruntu sypkiego. deli grunt naturalny charakteryzuje; si
spéjnacia, nalezry przeprowadz wymiare gruntu co najmniej w bezgednim otoczeniu przewodu (tzw.
strefa ut@aenia przewodu). Obsypkkanatu w strefie utzenia przewodu wolno wykokdgedynie z gruntu
latwego do zagszczenia (G1 lub G2) np. piasek, pospo#eer. Wysoka¢ strefy przewodu gga od dna
wykopu do poziomu 0,30 m powsj sklepienia rury. Ruroggi i obiekty k.d. posadowina gruntach
naosnych.

UzbrOJenle sieci kanalizacji deszczowej starpwi
studnie rewizyjno — patzeniowe dgrednicy dn 1500 mm z &gow zelbetowych w wykonaniu
szczelnym z wiazerzeliwnym kasy D400 dn600 z wypetnieniem betonowymudSie
usytuowane w pasie jezdni wypaga w piercien odchzajacy.
studnie rewizyjno — patzeniowe cgrednicy dn 1200 mm z &gow zelbetowych w wykonaniu
szczelnym z wiazerzeliwnym kasy D400 dn600 z wypetnieniem betonowytudSie
usytuowane w pasie jezdni wypaga w piegcien odcihzajacy.
studnie rewizyjno — patzeniowe agrednicy dn 600 mm PVC do rur strukturalnych (
np.PROCOR ) z wlazeteliwnym kasy D400 dn600 z wypetnieniem betonowyihud8ie
usytuowane w pasie jezdni wypaga w piegcien odcihzajacy.
Osadnik zawiesiny mineralnej typu OZM R&ib réwnowany )
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Separator koalescencyjny substancji ropopochodtymhECO | NG 300( lub rownowany )
Prefabrykowany wylot brzegowy dla rury dn800( nfBD 02.16 firmy Sienkiewicz)

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayat@abezpieczy przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Momtaurociagow przeprowadzizgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci naty wykonywa: odcinkami nie krotszymi #ito wynika z odlegtéci
pomigdzy studniami. Uzbrojenie sieci i gikanalizacji deszczowej nalg posadowd na gruntach rimych (
potwierdzone przez uprawnionego geotechnika wpidemziennika budowy ).

10.0.0. Roboty ziemne i rozbiorkowe
10.1.0. Wykopy i roboty rozbiorkowe

Szerokéu wykopow liniowych wasko przestrzennych dla poszczegoélngadni rurocagow:

dn250 - 0,9m
dn300 - 0,9m
dn400 - 1,0m
dn500 - 1,2m
dn600 - 1.4m
dn800 1.6m

UWAGA: W przypadku stosowania obudowy wykopu w postci scianek szczelnych wyeiganych po
zasypaniu wykopu celowe jest zwkszenie szaréci wykopow szczegdlnie w przypadku gruntéw
spoistych, poniewa podczas wycigania maze doj¢ do niekontrolowanego rozl#nienia gruntu pod
rur g i wzrostu obcigzen.

Na odcinkach w pasie jezdni wyciw nawierzchni asfaltowej pas szeré&owykopu dla danejrednicy
rurociagu+0.4m na trasie projektowanego kolektora k.dogzzerzeniem do 2,0m na dhdgach 2,0m w
miejscach projektowanych studni kontrolno rewizgihyin1200 , i z poszerzeniem do 2,5m na dicigoh
2,5m w miejscach projektowanych studni kontrolnwizgjnych dn1500.

Wkopy liniowe wsko przestrzenne z wywozem urobkuécanach pionowych zabezpieczone
obudowami z rozparciem brzegowym przewidziano ey ddugasci ul.Rolniczej, w ul.Pszenicznej, oraz w
odcinkach z nawierzchsiasfaltows ul. Kwiatowej i ul.Miodowej. Wykopy pod osadnik @garator
zabezpiecz§ obudow szczeln z grodzic G62 wbijanych pionowo. Obudewrojektuje st jako wbijana
,Jjednokrotnie rozpadat

Na pozostatych odcinkach wykaherykopy ze skarpowaniem o nachyleniu skarp 1:1,6didad.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyjkiem piaskow wymierd nazwir i
piasek. W przypadku wygtowania na gbokasciach posadowienia kolektoréw sieci gruntow nignyeh
nalezy wymieni je nazwir i piasek. Wykopy wykonamechanicznie z wytkiem pokopu po koparce i
miejsc kolizji gdzie w odlegkzi 1,5m od istniejcych uradzen wykop naley wykona recznie pod
nadzorem odpowiednich sdo. Na odcinkach budowanych sieci. k.d. w przypadkatapienia
niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnych riglevykona warstwe filtracyjna z grubegawiru — grubadé
warstwy 20 cm. wraz z dresam z gczkéw PVC 2*113mm.

Odwaodnienie wykopu po separator i osadnik popeastosowanie igtofiltrow w celu obi@nia zwierciadta
wod gruntowych.

10.2.0. Zasypka.

Pod projektowamsiech k.d. naley wykona podsyplk z piasku o grubiai 10 cm.
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Po wykonaniu robét instalacyjnych , ruragii zasypywa recznie do wysokeri ok. 30 cm nad ryr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy camb
Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezsteczek wgkszych nk 2,0mm. oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna zszgeniem warstw co 25cm. Wymagany
stopien zag:szczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.
Odtworzenie odcinkéw nawierzchni drogi - podbudged projektowas drog; — 15 cm wzmochienie gruntu
cementem do 5 Mpa, 20 cm mieszanka optymalnasziwa tamanego 0/31,5i 5 cm mieszanka asfaltowa
0,16

11.0.0. Kolizje

Projektowana siekanalizacji deszczowej na odcinku D7-D6 kolidujgsakaciowo z sieciami
wodocagowymi dn160 (na odcinku D7-D6),oraz dn110 (na okigiD64-Di). Spadki terenu i ¢dna wylotu
do rowu R-10, nie pozwakapa zmiar rzednych posadowienia projektowanego ruggai kanalizaciji
deszczowej, w celu unikggia kolizji. Konieczna si staje przebudowa odcinkéw sieci wodmuwych.

Obegpcie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku D7-M&#-Di, wykon& pod kolektorami kd dla
zapobieenia nadmiernego wyptycenia sieci wodggwych dn160 i dn110.

Sposéb obégia i wykaz materiatéw na rys.nr 5.

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej od studnipbprowadzono wysokoiowo tak, aby unikac
kolizji z siech kanalizacji sanitarnej i sieciami wodagowymi, jednake zachodzi prawdopodohigtwo
kolizji z przylaczami wodocigowymi ( 4 szt ), przyiczami kanalizacji sanitarnej (3szt) oraz sieci
elektryczm, (eN-2szt).

Miejsca kolizji zaznaczono na planie sytuacyjnyarofilach sieci.

12.0.0. Przegcie wod drenaowych

Z uwagi na brak zinwentaryzowania istamjch rurocagow drenaowych ,zbieraczy” , na Planie
Sytuacyjnym naniesiono ich orientacyjny przebiegadstawie map z przebiegiem drenowania
przeds¢wziecia ,Machowko zad.I”. Przegie wod ze zbieraczy wykotiaa skrzyowaniach z budowan
siech kanalizacji deszczowej poprzez wybudowanie stodnaczonej na mapie jako D14 ( przeje
zbieracza dn400) i D74 ( przepie zbieracza dn400) oganej odptywu niszej od rzdnej zbieraczy.
Pozostate zbieracze przefpdo najbliej usytuowanych projektowanych studnigu@eniowych sieci
kanalizacji deszczowe.

UWAGA: Faktyczny przebieg ruroggow zbieragcych mae r&nié sie od faktycznego. Usytuowanie studni
D14 i D74 skorygowéaw trakcie wykonywania zadania.

13.0.0. Umocnienie wokot wylotu brzegowego i renowga rowu.

Wody opadowe z przedmiotowych obszarow obliczenmwyrzegte przez zaprojektowane odcinki sieci
kanalizacji deszczowej ,po podczyszczeniu, odpr@aad kkda za pomog typowego prefabrykowanego
wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej oznaczawaynapie jako WL. o rrnej dna 114,08.

Ro6r melioracyjny na odcinku od przepustu dn600enartie dz.nr 216/1 do przepustu dn600 na terenie
dz.nr 220/8 odmudi, dno wyprofilowa do osagniccia rownomiernego spadku, skarpy wykosi

Skarg i dno rowu melioracyjnego umogina catej wysoksri materacami gabionowymi gr 30 cm.
Utozonymi na geowtdkninie zkm@zonymi palisaa z kotkdw osrednicy 10-12 cm. i gbokasci wbicia 1,2 m.
Ubezpieczenie skarp i dna materacami gabionowymziedma palisadzie z kotkéw @ednicy 10-12 cm i
giebokasci whicia 1,2 m wykonanej w stopie skarpy rowu raedcyjnego. Umocnienie skarp i dna wykéna



na odcinku od przepustu dn600 na terenie dz.nr @i &etonowego doku wylotu oraz 5,0 m pefi
betonowego doku wylotu.

11.0.0. Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkw. i k.d. nalgy przestrzeganastpujacych

wymogow:
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepisow BHP(dzW29,p0z844)
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* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w sprawie BHP

przy eksploatacji , remontach i konserwacji siemdlizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437)
* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

* Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :
e obowizujacymi normami
« warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadsiekty budowlane i ich usytuowanie

* instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matesia stosowanych

urzadzen
« warunkami technicznymi i odbioru ruragiow z tworzyw sztucznych.

12.0.0. Uwagi kécowe :

Catasé robdt instalacyjnych wykoav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z  ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t mammao-budowlanych cz.ll Instalacje sanitarne i przetoywe”

oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopow riglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawaz
Catasé terenu po robotach ziemnych doprowddin stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizgu z uzbrojeniem podziemnym ¢siéektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy naty wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzbtu
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na obszarze edia ,P6tnoc” — okolice ul.Rolniczej

na dziatkach nr ei273/22, 269, 273/46, 273/21, 273/11, 273/38, 27345/12, 272/17, 272/9, 273/17, 273/25,
273144, 273/16, 272/11, 271/66, 271/31, 272/23/271271/44, 271/38, 271/45, 272/18, 272/10 , 242/1
27213, 271/61, 284/1, 264/58, 264/57, 264/55, 264264/56, 264/6, 266/5, 3552/41, 3308, 3552/2068,
2459, 264/61, 216/1, 3268 , 3604/11, 3604/12 /27A71/7Qw obrbie 1 (Przasnysz)

Inwestor :

MIASTO PRZASNYSZ
UL.JANA KILINSKIEGO 2
06-300 PRZASNYSZ

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01
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CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie sieci i przykanalikow kanalizacji
deszczowej w ramach

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na obszarze edia ,Pétnoc” — okolice ul.Rolniczej

na dziatkach nr ei273/22, 269, 273/46, 273/21, 273/11, 273/38, 27324%6/12, 272/17, 272/9, 273/17, 273/25,
273/44, 273/16, 272/11, 271/66, 271/31, 272/23/271271/44, 271/38, 271/45, 272/18, 272/10 , 242/1
27213, 271/61, 284/1, 264/58, 264/57, 264/55, 264264/56, 264/6, 266/5, 3552/41, 3308, 3552/2068,
2459, 264/61, 216/1, 3268 , 3604/11, 3604/12, £7071/70w obkbie 1 (Przasnysz)

2. Kolejna¢ realizaciji :

» wykonanie nagi¢ pita mechanicza nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej
* wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

e wykonanie podsypki pod rurag

» wykonanie prac instalacyjnych: moatairocagow, studni, wpustow deszczowych,

* wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu @mstpierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kiayania st znajduje sj uzbrojenie podziemne
w postaci wodoaigu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
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4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoan, sie€ telekomunikacyjna, kanalizacyjna i energetyczrey mdkrywce nalgy
traktowa jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zagienia podczas wykonywanych prac:

* Dowoz i roztadunek materiatow i udzen
* Wykonywanie wykopéw

e Roziadunek urmdzea

* Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

e Zasypka

6. Sposbdb prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik robo6t zobowgzany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymi wpianiami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
* Omoéwienia warunkow szczegotowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gaj niebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpiesgevem i higieq pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikow

- Przengnego sprgtu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniadcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym nBawvows Straza Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przeldawsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadean technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mogwat ponad 30 dni , a liczba pracownikéw
moze przekrocz§ 20 0sob )

OPRACOWAL
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Mtawa grudzié 2010

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanmze projekt budowlany :

kanalizacja deszczowalta ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na obszarze edia ,Pétnoc” — okolice ul.Rolniczej

na dziatkach nr ei273/22, 269, 273/46, 273/21, 273/11, 273/38, 273245/12, 272/17, 272/9, 273/17, 273/25,
273/44, 273/16, 272/11, 271/66, 271/31, 272/23/2771271/44, 271/38, 271/45, 272/18, 272/10 , 242/1
272/3, 271/61, 284/1, 264/58, 264/57, 264/55, 264264/56, 264/6, 266/5, 3552/41, 3308, 3552/2068,
2459, 264/61, 216/1 - wlaséio Gmina Przasnysz, 3268 , 3604/11, 3604/12, 27B74/70w obrbie 1
(Przasnysz)

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



