EGZ.

PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy ulicy Zawodzie w Przasnyszu
od ul. Stlowackiego do ul. Chelchowskiego

TOM 111

Projekt usunie¢cia kolizji linii kablowej Sredniego

napigcia

Adres inwestycji: Miasto Przasnysz, obre¢b Przasnysz 2, dz. nr 108
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa Projektu

Projekt usuniecia kolizji linii kablowej Sredniego napigcia
z rozbudowg ulicy Zawodzie w Przasnyszu

Rodzaj projektu

Projekt budowlany

Inwestor Burmistrz Miasta Przasnysz, ul. J. Kilinskiego 2, 06-300 Przasnysz
Wykonawca AS Projekt, Agnieszka Kowalczyk-Suwara

ul. Mydlarska 55, 04-690 Warszawa
Projektant mgr inz. Piotr Piekarski, upr. nr MAZ/0527/PWBE/17 do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Warszawa, Czerwiec 2020
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Spis tresci

Spis tresci
Dokumenty formalne
Spis rysunkoéw
Opis
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Opis przebudowy
6. Budowa linii kablowej SN (Sredniego napiecia)
8. Ostony rurowe
9. Oznaczenie kabli i trasy kablowej
10. Badania i pomiary
11. Ochrona od porazen
12. Zalecenia dla wykonawcy
13. Uwagi ppoz.
14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
14. Wykaz podstawowych materiatéw



Dokumenty formalne

. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta

. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa.

Warunki techniczne usuniecia kolizji nr GR/PP/RM/7441/2020r. z dnia
27.04.2020r.

Protokot z Narady Koordynacyjnej nr PODGIK.6630.34.2020 z dnia
20.05.2020r.

Oswiadczenie projektanta

Wypis z rejestru gruntow
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Spis rysunkéw
Rysunek 1. Plan sytuacyjny kolizji

Rysunek 2. Plan zabezpieczenia linii kablowej
Rysunek 3. Schemat przebudowy
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131-7132/230/16/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Piotr Dominik Piekarski
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Dominikowi Piekarskiemu
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie

numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X69-7SM-U1U *

Pan PIOTR DOMINIK PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0832/17

adres zamieszkania ul. ROGOWSKIEGO 7/17, 20-984 LUBLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



/km\ PGE Dystrybucja S.A.
S Oddziat Warszawa
PGE 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel.: (+48 22) 512 14 11, fax: (+48 22) 673 49 11

Warszawa dnia 27-04-2020r.
GR/PP/RM/7441/2020r.

Miasto Przasnysz

ul. Jana Kiliriskiego 2

06-300 Przasnysz
petnomocnik:

Piotr Piekarski

ul. Kwatery Giéwnej 46B/49
04-294 Warszawa

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek ztozony w dnu 30-03-2020r. uzupetniony w dniu 20-04-2020r. okreéla sie
nastgpujgce warunki usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych: z projektowanym uktadem drogowym ul. Zawodzie w Przasnyszu.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
dziatka nr 108 obreb nr 2 ul. Zawodzie w Przasnyszu.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wtasnoscig Spotki:

a.

Linia kablowa SN-15 kV Przasnysz S-5.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie
w przypadku zawarcia ze Sp6tkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a)

b)

c)

d)

odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

Kolidujacg linie kablowg SN-15 kV przebudowa¢ na linie kablowg przeprowadzong po
niekolidujgcej trasie. Zastosowac kable typu XRUHAKXS 1x240 mm2 w izolacji 20 kV.

wykonac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacg budowy
urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywac konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci
dostaw energii elektrycznej.

uzgodni¢c  dokumentacje projektowg w PGE Oddziat Warszawa w  zakresie
odtworzenia/przebudowy urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe odtworzonych/przebudowywanych urzadzenn lub dokonaé
zgtoszenia, o ktéorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 z pdzn.zm.),

Pozyskac tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia w postaci:

nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
0 tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czeéciag aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP; 9462593855, REGON: 060552840

wpisana do Krajowege Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapital wptacony: 9 730 742 890 zi

www.pgedystrybucia.pl



okreslajacy potozenie urzgdzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt
notarialny zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”,

e decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang
w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzgdzenia
wykorzystywane s3 wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka —
zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

e w przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania
z nieruchomoéci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art.
124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

e w przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2031 z péin. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zosta¢ dostarczony Spdice (tacznie z wpisem
. w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

f) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

g) przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) zdemontowacé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizj,

i) rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych
z usunigciem kolizji,

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokofu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwaranciji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone
urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie
z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakiady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementdéw niz
pochodzagce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki
z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze
sie z obowigzkiem wydania Spofce do niezaktéconego posiadania czeéci sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktorej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462533855, REGON: 060552840 i

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapitat wplacony: 9 730 742 890 z!

www.pgedystrybucja.pl



9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oSwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spdice do niezakiéconego posiadania
czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktora ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10.Termin waznos$ci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
z‘prowadzqcym sprawe: Rafal Mierzejewski, tel. 22 512-13-28.

k.o.:
1. GR/PP
2. RE-Ostroteka

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON: 060552840 i

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapital zaktadowy / kapital wplacony: 9 730 742 890 zt

www.pgedystrybucija.pl



Starostwo Powiatowe w Przasnyszu m.PRZASNYSZ 2020-05-20
ul. Sw.Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej sprawy
NR PODGIK.6630.34.2020
z dnia 2020-05-20

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art.7 d pkt.2 oraz art.28b -
28e (Dz.U. 2019r., poz. 725.).
Przedmiot uzgodnienia: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ , KABLOWA SIEC
ENRGETYCZNA SN, NN

Lokalizacja/Charakterystyka: PROJEKT USYTUOWANIA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PRZYtACZEM , PRZEBUDOWA KABLOWEJ
SIECI ENERGETYCZNEJ SN, NN ORAZ KABLOWEJ SIECI
OSWIETLENIA ULICZNEGO W UL.ZAWODZIE W
PRZASNYSZU.

Whnioskodawca: AS PROJEKT
AGNIESZKA KOWALCZYK - SUWARA

Adres : 04-690 WARSZAWA
MYDLARSKA 55

Na zlecenie: PODGIK.6630.34.2020 z dnia: 2020-05-13 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2020-05-14

Inwestor: BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZA

Jednostka projektowa: PIEKARSKI PIOTR



Uwagi i zalecenia:

Integralng czesciag odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest uzgodniona i podpisana
przez Przewodniczacego narady dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu rob6t napotkang infrastrukture cieptownicza traktowac jako czynng (wysokie
ciénienie, temperatura) i zachowaé szczegdine warunki bezpieczenstwa.

Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego cieptociggéw ( obudowy kanatéw ) nalezy zgtosié
przed rozpoczeciem prac celem uzgodnienia technologii wykonania .Po wykonaniu niezbednych
prac, a przed zasypaniem, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby techniczne Veolia PdInoc sp. z
0.0., Cieptownia Przasnysz.

O planowanym terminie rozpoczecia prac budowlanych (z dwutygodniowym wyprzedzeniem),
nalezy powiadomi¢ stuzby techniczne Spétki- Cieptownia Przasnysz tel. 608097133.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcej sieci energetycznej, prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan, sie¢ kablowg ostonic¢
rurami dwudzielnymi. Zachowaé normatywne odlegtosci od sieci energetycznej.Projekt
przebudowy sieci energetycznej uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.

Przewodniczacy
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Opis

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa elektroenergetycznej linii
kablowej $redniego napiecia w pasie drogi ul. Zawodzie miasta Przasnysz.
Przebudowa ma stuzy¢ usunieciu Kkolizji istniejgcej linii kablowej z nowo
projektowanym uktadem drogowym.

Zakres niniejszego opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr 108 obrebu 0002

Przasnysz.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Mapa sytuacyjna wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
— Warunki techniczne usuniecia kolizji nr GR/PP/RM/7441/2020r.

— Uzgodnienia miedzybranzowe

— Wizja lokalna

— Obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania znajduje sie :

— przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN na odcinku dtugosci 61mb.

4. Opis przebudowy

W zwigzku z realizowang inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi ul. Zawodzie
w Przasnyszu, zaprojektowano usuniecie kolizji elektroenergetycznej linii kablowej
Sredniego napiecia. Usuniecie kolizji polega na wybudowaniu nowego odcinak linii
kablowej s$redniego napiecia SN 15kV typu 3x(XRUHAKXS 1x240mm?20kV)
o dtugosci linii 67m, przy dtugosci trasy w rzucie poziomym 60m i potgczeniu jej
za pomocg muf kablowych z istniejgca linig kablowa typu WAKBa 3x120mm?/15kV.
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Istniejgca linia kablowa typu WAKBa 3x120mm?3/15kV o kierunkach RPZ Przasnysz
S5 -> Stacja transformatorowa nr 13-0785 Zawodzie | (pole nr 3). Na odcinku
ul. Zawodzie w miejscu przejscia istniejgcej linii kablowej SN przez droge, zostanie
wybudowany nowy odcinek linii kablowej, utozony pod drogg na gtebokosci 1,0 m
i zabezpieczony rurg ochronng typu SRS-G @160. W celu potgczenia nowego
odcinka linii kablowej z istniejgca linig wskazano miejsca mufowania, gdzie nalezy
wykona¢ stanowiska do fgczenia kabli. Kable nalezy tgczy¢é za pomocg muf
kablowych przejsciowych np. typu: CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240mm?.

Catos$¢ projektowanej przebudowy miesci sie w granicy dziatki drogowej nr 108.
Z uwagi na dalszy przebieg istniejgcej linii kablowej w terenie poza pasem drogowym
i poza dziatkg oraz fakt ze cze$¢ istniejgcej trasy nie koliduje z przebudowg drogi, nie
przewiduje sie demontazu istniejgcego odcinka linii kablowej. Wytgczony odcinek
pozostanie umartwiony w gruncie. Demontaz jest mozliwy tylko na krotkim odcinku

5 mb wspdlnej trasy, przy stanowisku mufowym w kierunku stacji transformatorowe;.

6. Budowa linii kablowej SN (sredniego napiecia)

Trase linii kablowych przedstawia plan sytuacyjny terenu (rys. E-1) oraz plan
zabezpieczania linii (rys. E-2).

Kable SN nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m linig falistg, pomiedzy
warstwami piasku o grubosci 10 cm i z przykryciem folig koloru czerwonego utozong
25cm nad kablami. Przy zblizeniach i kolizjach uzbrojeniem podziemnym stosowac
rury ztwardego polietylenu — SRS, DVK, DVR, o przekroju min. ?160
Zabezpieczenie linii kablowych wykonac zgodnie z zabezpieczania linii rys. E-2.

Otwory przepustéow rurowych z utozonymi w nich kablami nalezy uszczelniac
materiatem elastycznym, ktéry nie oddziatuje niekorzystnie na powtoke kabla.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli na napiecie 15 kV wykonacC zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi PGE.

Po utozeniu kabla i przed zasypaniem, sprawdzi¢ pomiarami ciggtos¢ zyt,

zgodnos¢ faz oraz wartosc rezystanciji izolacji kabla.
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8. Ostony rurowe

Przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego i obcych sieci zaprojektowano rury
ochronne. Skrzyzowania nalezy wykonaé pod katem zblizonym do 90 stopni.

Przy uktadaniu rur w gruncie nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

* grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm, a w gruntach skalistych
powinna wynosi¢ 15cm;

» odlegtos¢ miedzy boczng czescig ostony rurowej, a sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10cm;

* grubos¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm;

+ odlegtos¢ miedzy gorng czescig ostony rurowej, a powierzchnig gruntu
powinna wynosic, co najmniej 80cm, a w przypadku oston uktadanych pod droga, co
najmniej 100cm.

Minimalna dtugos¢ rur ostonowych w miejscach krzyzowania sie kabli
z urzgdzeniami podziemnymi jest réwna dtugosci (szerokosci) wykopu plus po 0,5m
stabilnego oparcia rury po obu stronach wykopu.

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci
ok.10cm zabezpieczone przed zamulaniem poprzez uszczelnienie materiatami
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz nieoddziatywujgce szkodliwie na uszczelniane
elementy. Materiat uszczelniajgcy powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak,
aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powioka nie ocierata o krawedz
rury. Jako materiaty do uszczelnien zaleca sie stosowac:

« masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego do uszczelniania
wzdtuznych krawedzi rur dzielonych;

+ tasme samospajalng o szerokosci minimum 38mm i witasciwosciach nie
gorszych od tasmy Scotch VM firmy 3M do uszczelniania poprzecznych krawedzi rur
dzielonych;

* rury i tadmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach

rur i potgczen rur.

9. Oznaczenie kabli i trasy kablowej

Kable utozone w ziemi powinny byC zaopatrzone na catej dtugosci w trwate

oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach
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i w miejscach charakterystycznych, tj. przy skrzyzowaniu, wejsciach do oston
otaczajgcych, stacji itp.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

* numer ewidencyjny linii;

+ typ kabla;

* znak uzytkownika kabla;

* rok utozenia kabla.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona siatkg, folig lub folig perforowang o trwatym kolorze.

Krawedzie folii lub siatki oznaczeniowej powinny wystawac¢ co najmniej 50mm

poza zewnetrzng krawedz utozonych kabili.

10. Badania i pomiary

Badania linii kablowej i jej elementdéw powinny by¢ wykonane zgodnie
z postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

Po wybudowaniu linii nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

* sprawdzenie linii kablowej po utozeniu;

* sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt;

* pomiar rezystanciji izolacji zyt kabli.

Wyniki badan udokumentowac protokolarnie.

11. Ochrona od porazen

W niniejszym projekcie przyjmuje sie zachowanie istniejgcego systemu ochrony

od porazen prgdem elektrycznym.

12. Zalecenia dla wykonawcy
* Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie

z usytuowaniem istniejgcych urzgdzen podziemnych wykazanych na podktadach
geodezyjnych,

« Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarow wykonawczych
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

+ Zastosowac sie do uwag zawartych w opinii Narady Koordynacyjnej ,ZUD”.

»  Projekt realizowa¢ zgodnie z uzyskanymi rzednymi wysokosciowymi terenu.
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+ Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej
w wykopach otwartych, nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.

« Wykonawca dokona wigczenia projektowanego odcinka linii kablowej od
czynnej sieci PGE za zgodg i pod nadzorem pracownikéw PGE.

* Prace ziemne w poblizu czynnych istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy
wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania roboét
z Uzytkownikiem lub Wtascicielem i pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczajgc
te urzadzenia przed uszkodzeniem.

*  Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

* Po zrealizowaniu prac teren oraz uszkodzone nawierzchnie doprowadzic
do stanu pierwotnego.

+ Nalezy stosowaé urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

+ Catosc¢ robot wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w szczegolnosci normg, N SEP-E-004, oraz PN-76/E-05125N.

13. Uwagi ppoz.

Linie kablowe nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

14. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
14.1. Zakres robét, kolejnos¢ realizacji

W zakres robot wchodzg nastepujgce prace w n/w kolejnosci ich realizaciji:
. przygotowanie miejsca pracy;

. wykonanie rowow i wykopdw w terenie wraz z ich zabezpieczeniem;
. utozenie rur ostonowych;

. utozenie linii kablowej w przygotowanym wykopie;

. sprawdzenie linii kablowej, przed zasypaniem wykopu;

. przytgczenie linii kablowych

. prace pomiarowe i regulacyjne;

. sporzgdzenie protokotow z pomiardéw i badan wraz z oceng;

. zasypanie rowow i wykopow;
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. przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
14.2 Obiekty istniejgce
Na terenie planowanej inwestycji wystepuje sie¢ infrastruktury techniczne.
W obszarze realizacji niniejszej inwestycji wystepuje sieC infrastruktury technicznej
(kable elektroenergetyczne, SN 15kV i nN 1kV, kanalizacja telefoniczna,
teletechniczna, sieci gazowe, wodne, kanalizacyjne oraz inne.).
14.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trasie ukfadanych kabli znajdujg sie istniejgce kable, czes¢ prac bedzie
wykonywana przy istniejgcym ogrodzeniu. Prace prowadzone bedg w pasie
drogowym.
14.4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
. kopanie rowow kablowych — praca w wykopie ptytszym od 1,5m, niski stopien
zagrozenia;
. przytgczanie projektowanych kabli do istniejgcej sieci— praca w stanie
beznapieciowym, niski stopien zagrozenia;
. skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych — wykopy
reczne, sredni stopien zagrozenia;
. wykopy w terenie ogoélnodostepnym - niebezpieczehstwo wpadniecia
do wykopu 0sob postronnych lub pojazdow, niski stopien zagrozenia.
. zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami - niebezpieczenstwo przygniecenia,

Sredni stopien zagrozenia.

Niezaleznie od rodzaju robot, na kazdym etapie realizacji budowy moze nastgpi¢
porazenie prgdem spowodowane niewfasciwym uzytkowaniem elektronarzedzi lub
maszyn budowlanych.

Montaz linii kablowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi
przy urzgdzeniach energetycznych, a ponadto z przepisami transportowymi. Zwraca
sie szczegolng uwage na prace montazowe z uzyciem dzwigu i obecnosci ludzi
w promieniu jego dziatania..

Prowadzenie prac winien nadzorowa¢ i kierowaé wyznaczony upowazniony

pracownik.
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14.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaét.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowacC i przeprowadzi¢ instruktaz
obejmujgcy:
. harmonogram robét;
. zasady bezpiecznego wykonywania pracy;
. zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac;
. czynnosci niedozwolone podczas wykonywania robot;

. zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Instruktazu udziela kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy:

. kierujgcy zespotem — dla robét o niskim i Srednim stopniu zagrozenia;

. dopuszczajacy i kierujgcy zespotem — dla robot o bardzo wysokim stopniu

zagrozenia.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Pracy i Spraw Socjalnych z 28 maja 1996 roku w sprawie szczegotowych zasad

szkolenia w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. [Dz. U. Nr 62, poz. 285].
14.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie zapewniajace
bezpieczng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdinych

i branzowych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegdlnosci nalezy:

. wywiesi¢ w miejscu pracy tablice ostrzegawcze;

. nie pozostawiaC bez dozoru otwartych pomieszczen ruchu elektrycznego

i dostepnych rozdzielnic elektrycznych;
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. egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie witasciwych sSrodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu;

. zorganizowac plac budowy, wyposazony w stanowiska robocze, sktadowiska
materiatow i sprzetu, a takze w drogi komunikacyjne prowadzone bezkolizyjnie
i W sposob bezpieczny dla pracownikéw;

. stosowa¢ maszyny, sprzet i urzadzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty
lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie;

. utrzymywac w ciggtej sprawnosci technicznej stosowany sprzet, dokonywac
jego konserwacji i okresowych przegladdéw. Przeglady powinny byé potwierdzone
odpowiednimi dokumentami;

. stosowac ogrodzenia stref niebezpiecznych, a takze w miare potrzeby tablice
ostrzegawcze i oSwietlenie przeszkodowe;

. nad wykopami wykonac¢ ktadki dla pieszych i mosty dla pojazdow;

. ustali¢ i oznaczyé, przed rozpoczeciem wykonywania wykopow, przebiegi
istniejgcych podziemnych urzadzenh i instalacji, a wykopy w ich sgsiedztwie
wykonywaé recznie w porozumieniu z wiascicielem (uzytkownikiem) danego
urzgdzenia lub instalacji;

. prace montazowe przy urzgdzeniach elektrycznych prowadzi¢ przy
wylgczonym napieciu i odpowiednim zabezpieczeniu przed niezamierzonym
pojawieniu sie napiecia;

. przytgczanie linii kablowej do sieci kablowych wykonywa¢ w uzgodnieniu
i pod nadzorem witasciwych stuzb PGE;

. w terenie otwartym — nie ma potrzeby okreslania drég ewakuacji.

. w pomieszczeniach stacji transformatorowych i PZO — nalezy okresli¢ drogi

ewakuacji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac,
ktorych sie podejmuje. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt elektrycznych
powinny  by¢  stwierdzone przez  wlasciwg komisje = egzaminacyjng
i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie powinni posiadaé wymagane

przepisami szkolenia w zakresie bhp oraz orzeczenie lekarza upowaznionego do
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badan profilaktycznych o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym
stanowisku.

Osoby wykonujgce roboty budowlane powinny posiada¢ odziez i obuwie
robocze zgodne z wymogami bhp oraz odpowiednie $rodki ochrony osobistej

posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa.

str. 12



14. Wykaz podstawowych materiatéw

Wykaz podstawowych materiatow

Materiat Typ Jednostka | ilos¢
kabel SN XRUHAKXS 1x240mm?/20kV [m] 202
rura ostonowa SRS §160mm [m] 24
rura ostonowa SRS-G §160mm [m]
mufa kablowa CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240 szt.
materiaty pomocnicze kpl 1
Wykaz materiatéw z demontazu PGE
Materiat Typ Jednostka | ilo$é
kabel SN WAKBa 3x120mm?/15kV [m] 5
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