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Mazowiecka Okrggowa Izba InZzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131-7132/230/16/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Piotr Dominik Piekarski
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Dominikowi Piekarskiemu
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie

numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X69-7SM-U1U *

Pan PIOTR DOMINIK PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0832/17

adres zamieszkania ul. ROGOWSKIEGO 7/17, 20-984 LUBLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustep 4 ,,Prawo Budowlane” o$§wiadczam, ze projekt:
»Projekt oswietlenia ulicznego ulicy Zawodzie w Przasnyszu”
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,

normami i1 zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT : mgr inz. Piotr Piekarski

Lipiec 2020 .




IT OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia
przebudowywanej drogi ul. Zawodzie w Przasnyszu wraz z do§wietleniem przejs¢ dla pieszych,

oswietleniem ciggu pieszego i pieszo-rowerowego, oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zakres robot:
» demontaz istniejagcego oswietlenia
budowa stupoéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych
budowa stlupoéw oswietlenia ciggu pieszego i pieszo rowerowego

budowa linii kablowych o§wietlenia drogowego

Y V V VY

powigzanie istniejagcego uktadu zasilajacego z projektowanym oswietleniem

2. Zasilanie w energie elektryczna

Sposob zasilania przewidziano z istniejagcych obwoddéw oswietlenia, poprzez przytaczenie
nowych linii kablowych o$wietlenia pod istniejace linie napowietrzne. Od strony ul. Stanistawa
Chelchowskiego zasilnie z istniejacej linii Al 2x25 wyprowadzonej z szafy o$wietlenia
drogowego SO 3 ,,Wegierek” ST -13-1953”, Od strony ul. Szpitalnej zasilnie z istniejagcej linii
AsXSn 4x25 wyprowadzonej z szafy o$wietlenia drogowego SO 10 ,Klasztor” ST -13-2022”.
Sposéb zasilania przedstawiony zostal na schemacie os$wietlenia rys E02. Budowa linii
kablowych obwodu gtéwnego kablem ziemnym typu: YKY 5x35mm?*1kV, odgalezienia zasilania
opraw dedykowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych zasili¢ kablem YKY 3x16mm?*1kV od
najblizszego stupa. Uktad polaczen wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E02 — Schemat o$wietlenia.
Przebudowa o$wietlania nie bedzie miata wplywu na zwigkszenie obcigzenia istniejacej sieci
oswietlania, dlatego nie przewiduje si¢ zmian zabezpieczen na poczatku obwodu oraz nie
przewiduje zwickszenia mocy umownej przylacza. Istniejace oprawy przewidziane do demontazu
o mocy od 100W do 150W generuja pobor mocy ok 2,4 kW a nowo projektowane oswietlenie ok.
2,3 kW.

Od istniejacego stupa Aowego ZN, podziatu sekcji odciagowej, przy ul. Stanistawa
Chelchowskiego, wskazanego na schemacie 1 planie sytuacyjnym, wyprowadzic¢
nowoprojektowany kabel typu: YKY 5x35mm? w kierunku projektowanego stupa
oswietleniowego nr O2/L1 i O2/L02, nastgpnie ze stupa O2/L02 zasili¢ kolejne projektowane
slupy os$wietlenia drogowego ul Zawodzie. Od shupa oswietleniowego nr O2/L02 nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowa typu: YKY 5x35mm? w kierunku stupa energetycznego ZN

a nastgpnie zasili¢ odnoge o$wietlenia linii napowietrznej Al 2x25, oznaczong na schemacie
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i planie sytuacyjnym. Pozostatg cze$¢ istniejacego oswietlenia AL 2x 25 wzdluz ul. Zaruby do
ul. Szpitalnej zdemontowac.

Na stup Aowy oznaczony na schemacie 1 planie sytuacyjnym, przy skrzyzowaniu z
ul. Szpitalng wprowadzi¢ dwie nowo projektowane linie kablowe o$wietlenia. Na shlupie
zabudowa¢ dwa roztaczniki bezpiecznikowe RSA00/4, jeden z nich wyposazy¢ w zabezpieczanie
32A, a drugi w kierunku ul. Stanistawa Chelchowskiego pozostawi¢ niewyposazony jako tacznik
sekcji oéwietlenia. Roztgczniki zasili¢ z istniejacej linii o$wietlenia AsXSn 4x25mm?* w kierunku
ul. Pitsuckiego zasilanej z szafy SO 10 ,,Klasztor” ST -13-2022”

Na stupie Aowym z podporg przy skrzyzowaniu z ul. Szpitalng wymieni¢ istniejaca
oprawe o$wietlenia zamontowang na wysiegniku ponad linig gldéwng, na nowa opraw¢ LED, oraz
zamontowaé na zerdzi konstrukcji shupa ZN nowy wysiegnik na wysokosci 6m dla drugiej
oprawy dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Ze wzgledu na istniejgcg sie
napowietrzng , nie ma mozliwo$ci usytuowania w tym miejscu stupa oswietlania, jednoczesnie
pozostawienie jednego przejécia dla pieszych bez dedykowanego oswietlania, przy jednoczesnym
oswietleniu pozostatych przej$¢ nie jest mozliwe.

Koniec linii kablowej o$wietlenia przy skrzyzowaniu ul. Zawodzie z ul. Sw. Stanistawa
Kostki, potozy¢ z istniejacg linig o§wietlenia AsXSn 4x25mm2 na krancowym shupie ZN.

Do stupa O3/L15 wprowadzi¢ lini¢ kablowa o$wietlenia alejki parkowej i podtaczy¢ do
tabliczki TB-2, obwod o$wietlenia alejki parkowej zabezpieczy¢ wkladka 16A

Istniejaca linie napowietrzng AL 2x25 wzdtuz ul. Zawodzie od stupa Aowego ZN,
podzialu sekcji odciggowej, przy ul. Stanistawa Chelchowskiego do ul. Szpitalnej nalezy
zdemontowac¢ wraz oprawami wytadowczymi a nastepnie materialy zutylizowac.

Istniejgcg lini¢ napowietrzng AsXSn 4x25 wzdhuz ul. Zawodzie od ul. Szpitalnej do
ul. Sw. Stanistawa Kostki nalezy zdemontowaé wraz oprawami wyladowczymi a nastepnie
materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania takie jak przewody izolowane linii
napowietrznej, zdemontowane oprawy LED, przekaza¢ do zagospodarowania zarzadcy
oswietlenia miasta. Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zutylizowac.

Zasilanie stupéw oswietleniowych wykona¢ zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.

3. Linie kablowe

Dla przedmiotowego odcinka sieci o$wietlenia miejscowego nalezy stosowac kable
aluminiowe YAKY 5 x 35 mm?/1kV, dla odgatezienia obwodu doswietlenia przejéé dla pieszych
zastosowano kable miedziane YAKY 3 x 16 mm?/1kV.

Przepust pod istniejacg droga nalezy wykona¢ jako przewiert lub przecisk 1 wprowadzi¢
rurg typu: SRS @110 lub réwnowazng. Dla robot prowadzonych przed wykonaniem podbudowy

drogi utozy¢ rury ochronne z pilotem. Rury ochronne dla przepustow powinny by¢ gladkoscienne
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wykonane z tworzywa nie oddzialujacego negatywnie na powtoke kabla typu: SRS, RHDPEp
srednicy 110mm lub rownowazna.

Kable pod wjazdami, przy skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia terenu, oraz przy
zblizeniach nalezy uktada¢ w rurze ochronnej typu DVK $rednicy 110mm.

Rury ochronne zostaly oznaczone na palnie sytuacyjnym.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej. Na
utozony kabel nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku 1 20 cm warstwe gruntu rodzimego.
Warstwy nalezy zagesci¢, po czym ulozy¢ na nich foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego
nastgpnie wykop nalezy zasypaé zageszczajac go co 30 cm.

Kable w rurze ochronnej w ziemi uktada¢ zgodnie z Polska normg z zachowaniem
wymaganych odleglosci od innych urzadzen podziemnych.

Po ulozeniu kabli (przed zasypaniem) sprawdzi¢ pomiarami cigglos¢ zyl oraz wartosé
rezystancji izolacji kabli nastepnie zglosi¢ do pracowni geodezyjnej celem dokonania namiaru i
sporzadzenia planu sytuacyjnego powykonawczego.

Zarobione koncowki kabli uszczelni¢ palczatkg termokurczliwg AKS 10-70 lub
rOwnowazng.

Lini¢ kablowa na stupie chroni¢ rurg ochronng typu: RHDPE-UV 50/3,0 do wysokosci
min. 2,5m ponad powierzchnig gruntu i 0,5m pod powierzchnig gruntu, rur¢ uszczelnié
obustronnie termokurczliwg ksztattka uszczelniajacag typu: REC 75 i palczatka termokurczliwa
czteropalczastg typu: AKS 10-70.

Na wskazanych w schemacie stupach, w miejscach skablowania linii napowietrzne;j,
zainstalowa¢ ochronniki przepie¢ nN klasy A 0,5/10 typu: BOP-R 0,5/10, z zaciskami
przebijajacymi izolacje, lub zaciskami dla linii gote;.

Ograniczniki przepig¢, przewdod PEN linii kablowych ilinii napowietrznej, zacisk

neutralny RSAN potaczy¢ ze zwodem uziemiajgcym.

4. Oswietlenie

Stupy o$wietleniowe

Nalezy stosowac stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane, u podstawy zabezpieczone
warstwg elastomeru do wysokosci dolnej krawedzi wneki kablowej. Stupy o przekroju okraglym
zbiezne, grubo$¢ S$cianki min. 3,5 mm, aluminiowe, anodowane, zabezpieczone fabrycznie
warstwa elastomeru na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

W obrebie przejs¢ dla pieszych stupy nr O2/L11, O2/L12, O2/L13, O2/L14, O2/L15,
O3/L1, O3/L3 nalezy zabezpieczy¢ warstwa ochronng typu ,,antyplakat" do wysokosci 2,0 m od

poziomu gruntu.




Wneki kablowe zabezpieczone przed dostgpem 0sob postronnych.

Wysokos¢ zestawu stup + wysiegnik dla projektowanej drogi wynosi 8m, (na tej
wysokos$ci nalezy montowac oprawy o$wietleniowe).

Wysoko$¢ zawieszenia opraw o$wietlenia przejs¢ dla pieszych wynosi 6m.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna
by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowe;j 1 listwy zaciskowej do
potacznia czterech zyt kabla o przekroju 35mm? .

Na kazdym stupie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem
stupa, data produkcji oraz tabliczka ostrzegawczg. Wszystkie stupy i1 maszty musza by¢
montowane na fundamentach prefabrykowanych, posiadajacych akceptacje producenta stupow.
Montaz fundamentu z wykorzystaniem ustoju, podsypki cementowo-piaskowej lub zgodnie
z wytycznymi producenta.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru
dlall strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN 1991-1-4.

Supy os$wietlenia drogowego, powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12767
dotyczacej bezpieczenstwa biernego konstrukcji drogowych.

Wewnatrz stupdéw o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ przewody YDY 3x2,5mm?*/1kV.

Oprawy oswietleniowe

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowaé zrodla $wiatla 1 oprawy spehniajace
wymagania PN-EN-13201 lub rozwigzanie réwnowazne, za ktore uwazac si¢ bedzie spetniajace
wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie.

Caly osprzet oswietleniowy [zrédto swiatta, oprawa oswietleniowa, urzgdzenie kontrolno-
sterujace (statecznik)] musi spetnia¢ wymogi mi¢dzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pézn. zm.) i posiada¢ wazng deklaracje
zgodnosci CE. Glowne elementy konstrukcyjne opraw (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze
wykonane z materiatow podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw. ,,Oprawy przyjazne
srodowisku™). Ze wzgledéw serwisowych, oprawy o ré6znych mocach powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Budowa oprawy z termicznym oddzieleniem komory osprzetu elektrycznego od uktadu
soczewek LED.

Oprawy w drugiej klasie ochronnosci, o szczelnosci IP 66 dla komory optycznej
1 elektrycznej, korpus wykonany ze stopu aluminium anodowany lub malowany proszkowo, klosz
ptaski, szklany lub z poliwgglanu PC UV odporny mechanicznie i temperaturowo, obudowa o
stopniu wytrzymatosci IK09 — dla opraw na wysokosci 6m oraz IK07- dla opraw instalowanych
na wysokosci 6m. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaré6wno

na wysiggniku jak i bezposrednio na slupie o srednicy 60 mm, z mozliwoscig pochylenia w
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minimalnych zakresie od -10° do +10°. Wszystkie elementy mocujgce oprawe na shupie
wysiegniku ($ruby, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac
stabilny montaz. Oprawa musi byé wyposazona w zawér oddychajacy. Zrodlo $wiatta w
wykonaniu wielosoczewkowego plaskiego panelu lub w technologii odbty$nikowej. Soczewki w
panelu LED uksztaltowane odpowiednio do warunkow lokalizacji oprawy (rozsytlu strumienia
symetrycznego lub asymetrycznego). Konstrukcja oprawy powinna umozliwi¢c wymiang
zasilajacego oraz optycznego bez koniecznosci zdejmowania oprawy ze shupa.

Znamionowe napigcie pracy oprawy 230V/50Hz, ochrona opraw przed przepigciami do
min. 10kV, wspotczynnik mocy biernej cosp > 0,9, a dla uktadéw z redukcja mocy cosp > 0,8
przy 50% obcigzeniu. Zakres temperatury pracy oprawy :-30°C < To < +35°C. Zakldcenia sieci
THD <8%, Klasa ochronno$ci min. I. Oprawa musi by¢ wyposazona w roztacznik odtaczajacy
napigcie po jej otwarciu. Efektywno$¢ energetyczna oprawy wraz z zasilaczem nie mniejsza niz
120lm/W. Temperatura barwowa dla o$wietlenia drogowego 3000K z tolerancja TAuv 0,0001
(2870K-3220K), temperatura barwowa dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych 5700K z tolerancja
TAuv 0,0025 (5312K-6022K). Wartos¢ wskaznika $wiatta wysylanego ku gorze ULOR=0%.
Oprawa powinna zapewni¢ utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie na poziomie 90% po
100 000h. (100 000 L90B10). Wskaznik oddawania barw Zrodet swiatla w panelu LED Ra > 070.
Oprawa powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE. Oprawa o$wietleniowa musi by¢
oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje.
Oprawa musi posiada¢ certyfikat ENEC+ lub posiada¢ raporty osrodka badawczego
akredytowanego przez polska lub europejska Jednostke Certyfikujaca na wykonywanie badan wg
normy EN 62722-2-1:2016, obejmujace nastgpujace parametry:

- moc (rozdzial 7 EN 62722-2-1:2016),

- strumien $wietlny (rozdziat 8.1 EN 62722-2-1:2016),

- rozsyt $wiatlosci (rozdziat 8.2.3 EN 62722-2-1:2016),

- warto$¢(-ci) swiattosci szczytowej (rozdziat 8.2.4 EN 62722-2-1:2016),

- wartos$¢ kata wigzki promieniowania (rozdziat 8.2.5 EN 62722-2-1:2016),

- skutecznos¢ swietlna oprawy (rozdziat 8.3 EN 62722-2-1:2016),

- tolerancja poczatkowej chromatycznosci (rozdziat 9.1 EN 62722-2-1:2016),

- tolerancja utrzymywanej chromatycznosci (rozdziat 9.1 EN 62722-2-1:2016),

- poczatkowa temperatura barwowa najblizsza (rozdziat 9.2 EN 62722-2-1:2016),

- poczatkowy CRI (rozdziat 9.3 EN 62722-2-1:2016),

- utrzymywany CRI (rozdziat 9.3 EN 62722-2-1:2016),

- cykliczne zmiany temperatury (rozdziat 10.3 EN 62722-2-1:2016, 10.3.2 IEC 62717),

- przetaczania napigcia (rozdziat 10.3 EN 62722-2-1:2016, 10.3.3 IEC 62717),

- przyspieszona proba trwalosci (rozdziat 10.3 EN 62722-2-1:2016, 10.3.4 IEC 62717).




Oprawa powinna spetnia¢ standardy obowigzujacej dyrektywy niskonapigciowej (LVD),
dyrektywy kompatybilnosci energetycznej (EMC) oraz dyrektywy (RoHS). Dane fotometryczne
oprawy musza by¢ dostepne na stronie internetowej producenta.

Gwarancja producenta na oprawe i zasilacz musi obejmowac okres co najmniej pieciu lat.

Sterowanie oSwietleniem

Obecnie sterowanie oswietleniem realizowane bedzie poprzez wlaczenie zasilania z istniejacej

szafy OS 31 0S 10 za pomoca istniejagcych zegarow ,,CPA NET" i stycznikow .




5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca to system TNC. Linia napowietrzna zasilana z szaf o$wietlenia nr SO 3
1SO 10 jest w systemie TN-C, istniejace shupy energetyczne posiadajg uziemienia ochronne.
W celu zachowania wymagan normatywnych i umozliwieni rozbudowy sieci os$wietlenia do
systemu TNS nalezy wybudowa¢ pigcio przewodowsa sie¢ oswietlenia. Ochrone podstawowa
stanowig izolowane czg$ci czynne oraz obudowy urzadzen o stopniu ochrony min. IP2x.

Do przewodu ochronnego PE lub PEN poditaczy¢ konstrukcje metalowe stupow, ktore
normalnie nie znajduja si¢ pod napigciem, a ktore moga si¢ znalezé w przypadku przebicia
izolacji.

Nalezy potaczyé przewody YDY 2,5mm?’ zasilania opraw oraz zyly ochronne kabli
zasilajacych o barwie zo6tto-zielonej wewnatrz wnek wszystkich stupow z metolowa konstrukcja
slupa, w sposob zapewniajacy trwate i niezawodne potaczenie elektryczne. Konce kabli
wyposazy¢ w oczkowe koncowki kabli.

Przy projektowanych stupach O2/L2, 02/L07, 2/L12, O3/L01, O3/L10, 03/L15, O3/L19,
w ktorych nastepuje rozgatezienie lub zakonczenie obwodow, nalezy wykonac szpilkowy uziom
indywidualny o rezystancji R <10 Q.

Ochrone¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym w obwodach instalacji
elektrycznych zapewniaja: bezpieczniki zabezpieczajace obwody linii napowietrzno-kablowych
oswietlenia, bezpieczniki topikowe tabliczek slupowych. W tabliczce bezpiecznikowej stupa
nalezy zastosowa¢ matogabarytowe wktadki topikowe - 6A.

W szafie oswietleniowej ,,OS 3” zabezpieczeniem obwodoéw os$wietlenia jest roztgcznik
bezpiecznikowy z bezpiecznikiem typu WT 63A GL. W szafie oswietleniowej ,,OS 107
zabezpieczeniem obwodoéw oswietlenia jest roztacznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem typu
WT 50A GL. Aparaty te wylaczajg zasilanie w czasie nieprzekraczajagcym wartos$ci podanych w
normie PN-IEC60364-4-41.

6. Wymagania realizacyjne

e Termin rozpoczgcia robot nalezy uzgodni¢ z konserwatorem oswietlenia miasta.

e Zaistniate kolizje techniczne wynikajace z prowadzenia robdt nalezy usungé¢ we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt.

e W przypadku kolizji z istniejaca infrastrukturg o$wietleniowa, przy zblizeniu do 1 m, oraz
w przypadku odkrycia, kabel o$wietleniowy nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o Srednicy

110 mm. W przypadku wykopow o glebokosci > 1m kabel o$wietleniowy w rurze ostonowe;j
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nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy poprzez podwieszenie. Po wykonaniu zabezpieczenia
kabla, a takze przed ponownym zasypaniem nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt oraz rezystancjg
izolacji a protokoly okaza¢ Inspektorowi Nadzoru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
nalezy wymieni¢ odcinek kabla na nowy.

Roboty zanikowe i ulegajace zakryciu nalezy dokumentowac fotograficznie i zgtasza¢ przed
zasypaniem inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem.

Spetlnienie wymogéw normy PN-EN 13201-1 oraz 13201-2 nalezy potwierdzi¢
obliczeniami, ze szczegdlnym uwzglednieniem os$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Wartos¢
$rednia pionowego natezenia o$wietlenia na przej$ciu dla pieszych > 501x.

Nalezy stosowa¢ kable pieciozytlowe o przekroju zyl: w przypadku dedykowanego
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych - 16 mm? kazda, w przypadku linii kablowych dla
o$wietlenia ciggdw pieszych lub DDR - min. 16 mm? kazda, dla linii kablowych o$wietlenia
ulicznego gléwnego - min 25 mm? kazda.

Na kablach nalezy trwale nanie$§¢ oznaczenia zawierajace kierunki zasilania.

Na zytach wielodrutowych nalezy stosowa¢ koncoéwki kablowe oraz oznaczniki faz.

W masztach 1 stupach nalezy prowadzi¢ przewody miedziane w izolacji polwinitowej, o
przekroju zyl min. 2,5mm? kazda.

Realizacja uziemienia poprzez prety stalowe ocynkowane FeZn. Potaczenie urzadzen
o$wietlenia z uziemieniem wykonywaé¢ tasma stalowa ocynkowana FeZn. Wewnatrz
urzadzen dopuszcza sie stosowanie przewodu LgY 16mm?.

We wnekach stupowych nalezy stosowac tabliczki, umozliwiajace trwate zamocowanie w
stupie, z zaciskami dla kazdej z faz osobno oraz dla przewodu N, o nastepujacych
parametrach:

- wszystkie elementy metalowe z powtokami antykorozyjnymi,

- przezroczysta pokrywa bezpiecznikow,

- zabezpieczenie opraw poprzez wkiadki topikowe,

- min. 1, 2 lub 3 gniazda bezpiecznikowe,

- stopien ochrony: min. IP 43,

- klasa ochronnosci: II.

Wprowadzenie zyl kabla o$wietleniowego do tabliczki poprzez fabryczne uszczelki
(gumowe badz z pianki).

We wnekach stupéw oraz w szafach na kablach nalezy stosowac palczatki termokurczliwe.
W miejscach o matych obcigzeniach, np. pod chodnikami, trawnikami kable nalezy uktadaé

w rurach ostonowych karbowanych (sztywnych lub gietkich), o §rednicy @110mm.
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e W trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, np.
pod wjazdami drogami, kable nalezy uklada¢ w rurach sztywnych gladkosciennych o
srednicy 110mm, gr. §cianki min. 5,5mm.

e Uszczelnienia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek termokurczliwych, dlawic
czopowych lub pokryw systemowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania pianek
poliuretanowych.

e Nalezy zapewni¢ cigglos¢ pracy oswietlenia ulicznego (w tym sagsiednich ulic) podczas
prowadzenia robot budowlanych.

e Kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, wykonang w ukladzie PUWG 2000
zawierajaca:

a) elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
oswietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracjg urzadzen od 1 do n...., oraz kable,
szafy)

b) siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG2000),

¢) tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektow, zgodnie z numeracjg DXF,

nalezy dostarczy¢ inwestorowi przed odbiorem.

7. Zagadnienia BHP

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable winny posiada¢ wymagane certyfikaty na znak
bezpieczenstwa "B", deklaracje¢ zgodnosci w rozumieniu PN-EN/93, aprobaty techniczne
w rozumieniu Prawa Budowlanego. Obowigzek ten spoczywa na Inwestorze, dostawcy
1 wykonawcy. Roboty nalezy wykonywa¢ w stanie bez napigciowym zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Wykonawczych oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot wykonawczych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)

- PBUE (w zakresie obowigzujacych zeszytéw nie objetych obowigzujgcymi normami)

- normami przedmiotowymi, a w szczego6lnosci:

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajace i przewody ochronne

- N SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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- PN-EN 13201-3:2016-03 Os$wietlenie drog - Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych
- PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
o$wietlenia
- PN-EN 13201-5:2016-03 Os$wietlenie drog -- Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej

Roboty zwigzane z podlaczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych

moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

8. Uwagi koncowe

— prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela inwestora oraz zgodnie ze
specyfikacja.

— projektowane urzadzenia nalezy lokalizowaé zgodnie z wytyczeniem uprawnionego
geodety a przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zgodnie
z protokotem koordynacji uzgadniania sieci i stosowac je w realizacji projektu

— wykonawca robot elektrycznych bedzie koordynowat prace przy instalacji elektrycznej
z wykonawcami innych branz w szczeg6lno$ci z wykonawcg usunigcia kolizji linii nN.

— cato$¢ robot nalezy wykona¢ staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

— personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych powinien legitymowac
si¢ posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz za$wiadczeniem o przeszkoleniu
w zakresie przepiséw BHP

— przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace obecnos$¢ napigcia.

9. Zestawienie materiatow

Wszystkie nazwy wlasne zawarte w opracowaniu, majg za zadanie sprecyzowa¢é
zastosowane rozwiazania. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow,
réwnowaznych pod warunkiem, Ze beda one posiada¢ nie gorsze parametry techniczne i

jakosciowe potwierdzone wiarygodnymi dokumentami.
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10.

Obliczenia oswietlenia
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ZAWODZIE

Zestawienie materiatow oswietlenia Swierczewo

x Wysoko$¢ stupa .
Dfugos$¢ | Moc JHITOSE Tabliczka
Nr stupa/oprawy | Sposéb zasilania /kierunek/dtugos trasy kabla | oprawy | Typ oprawy Hugo bezpieczni
wysiegnika/kat
[m] w] . kowa
nachylenia
zasil. z|RSA - stup. Linii
nN (AL2x25)
02/L1 SO Wegierska 2 48
(ST 13-1953) 8m TB-1
dtugos$c trasy|44 57,5 LED 1,5m/5° 6A
zasil. z RSA - stup. Linii
nN (AL2x25)
02/L2 SO Wegierska 2 48
(ST 13-1953) 8m TB-1
dlugo$é trasy|24 36,7 LED 1,5m/5° BA
istniejacy zasil. z 02/L.2
boczyn obwdd - i -
OSW. dhugo$é trasy|34 47 1 Wytadowcza ZN/PGE
zasil. z O2/L2 8m TB-1
o213 dlugosc trasy|37.5 707 48 TED [T 55 A |
zasil. z O2/L3 8m TB-1
o2/L4 dlugose trasy|33,3 e I D [T5m5 oA |
zasil. z O2/L4 8m TB-1
O2/LS dtugosc¢ trasy|33 36,0 48 LED T.5m/5° BA |
zasil. z O2/L5 8m TB-1
026 dlugost trasy|35,8 e D [T5m5 oA |
zasil. z O2/L6 8m TB-1
o2L7 dtugos¢ trasy|36 39,1 48 LED T.5m/5° BA |
zasil. z O2/L7 8m TB-1
028 dlugoss trasy|35,5 X D [T5m5 oA |
zasil. z O2/L8 8m TB-1
O2/L9 dlugosc trasy[35,7 B8 | 4 TED (155 oA |
zasil. z O2/L9 8m TB-1
02/L10 dlugo$é trasy|33 36,0 48 LED 1,5m/5° BA |
zasil. z O2/L10 6m TB-1
o211 dtugos¢ trasy|33 36,0 100 LED sztorc 6A |
zasil. z O2/L11 8m TB-1
02/L12 Tugost trasy]4 59 48 LED |1.5m/5° BA |
zasil. z 02/L12 6m TB-1
02/L13 dhugo$é trasy|5 6,9 100 LED sztorc 6A |
zasil. z O2/L13 6m TB-1
O21L14 dtugos¢ trasy|23 25,6 100 LED sztorc 6A |
zasil. z O2/L12 sztorc TB-1
O2/L15 Jugosc trasy|26 287 ] 190 LED__[om oA
zasil. z O2/L15 ZN/PGE BN-ALPAR .
02/L16 dtugos¢ trasy|26 38,7 48 LED
O2/L17 - 100 LED ZN/PGE BN-ALPAR .
tacznik sekcji oSw. na stupie |
zasil. z NN
AsXsn4x25mm?-
03/L1 kier. SO 10/ST 13- 48
3022 "Klasztor 8m TB-2
dtugosc¢ trasy|27 39,8 LED T.5m/5° GA |
zasil. z NN
AsXsn4x25mm?-
03/L2 kier. SO 10/ST 13- 100 na wspoélnym
3022 "Klasztor stupie h=6m
dtugosc¢ trasy|0 -00 LED T,5m/5° BA |
zasil. z
0O3/L3 o3/LL1 48 8m TB-1
dtugosc¢ trasy|10 12,1 LED T,.5m/5° BA |
zasil. z O3/L1 6m TB-1
O3/L4 dtugos¢ trasy| 16 18,3 100 LED sztorc 6A |
zasil. z O3/L4 8m TB-1
O3/LS dtugosc¢ trasy|34 37,1 48 LED T.5m/5° BA |
zasil. z O3/L5 8m TB-1
O31L6 dtugosé trasy|33 36,0 48 LED 1,5m/5° BA |




ZAWODZIE

Zestawienie materiatow oswietlenia Swierczewo

e k S¢ Q .
Dtugos¢ | Moc W sgi(;socézlu 2 | Tabliczka
Nr stupa/oprawy| Sposob zasilania /kierunek/dfugo$ trasy kabla | oprawy | Typ oprawy 1ugo bezpieczni
[m] W] wysiegnika/kat Kowa
nachylenia
zasil. z O3/L6 8m TB-1
O31L7 dtugo$c¢ trasy|33 [ 360 | 48 | LED T.5m/5° 6A |
zasil. z O3/L7 8m TB-1
O3/L8 dtugos¢ trasy|30 [ 329 | 48 | LED T.5m/5° BA |
zasil. z O3/L8 8m TB-1
O31L9 dtugosc¢ trasy|35 | 381 | 48 | LED 1,5m/5° 6A |
zasil. z O3/L9 8m TB-1
O3/L10 dtugosc trasy|33 [ 36,0 | 48 | LED |1.om/>° B6A |
zasil. z O3/L10 8m TB-1
O3L1 Jrugose rasy]33 360 ] “® [ 1e0 [Tom% oA |
zasil. z O3/L11 8m TB-1
O3/L12 dlugoscé trasy|31,4 [ 344 | 48 | LED 1,om/5° 6A |
zasil. z O3/L12 8m TB-1
O3/L13 Jrugose rasy[30,6 55 ] @ [ Tep 1o oA |
zasil. z O3/L13 8m TB-1
O3/L14 dlugoscé trasy|31 [ 339 | 48 | LED 1,5m/5° 6A |
zasil. z O3/L14 8m TB-1
O3/L15 dhugose trasy[31 359 ] @ [0 [1om% oA |
zasil. z O3/L15 8m TB-1
O3/L16 Jlugost trasy|33.4 364 ] *® [ 1ep  [1om% oA |
zasil. z O3/L16 8m TB-1
o3/L17 dhugose trasy|27.2 300 ] @ [ Tep [Tom5 oA |
zasil. z O3/L17 8m TB-1
O3/L18 dlugosc¢ trasy|32,3 [ 353 | 48 | LED 1,5m/5° 6A |
zasil. z O3/L18 8m TB-2
O3/L19 dtugo$c¢ trasy|29 [ 319 ] 48 [ LED |1.om/>° 6A |
. zasil. z O3/L19 zL19
istn. 24 dlugosc trasy| 16 283 1 '° [Wyldowoza]ZN/PGE T6A ]
st 25 zasil. z Istn. 24 150 BN-ALPAR .
' dlugo$é trasy|56 | 69,9 | | Wytadowcza|ZN/PGE [6A |
tacznik sekcji osw. na stupie
Suma=
LATARNI FUNDAMENT TRSY KABEL MOC Wysiegnikow __ Tabliczek
33 33 | 1100,7 [ 12776 [23420 | 33 | 33 |




ZAWODZIE

Wykaz pdstawowych materiatléw

Palczatki AKS 10-70 72 Szt.
Przewody YDY 3x2,5 mm? 313,5 m
Rury DVK 0110 .
Przepusty SRS @110 We. Obmiaru
Uziom szpilkowy @l6mm, L=6m 7 kpl.
Plaskownik FeZn 30x5 49 m
ocynkowany
termokurczliwa
ksztaltka REC 75 szt. 5
uszczelniajaca
Uchwyt rury @ 75
mocowany na UMR(o0) 75 szt. 15
tasme
Uchwyt do
mocowan}i/a kabla UKB-2(0) 15
zaciski odgatezny 10-50 szt. 12
BOP-R 0,5/10 lub GXO0-
Ogranicznik LOVOS-5/10 z zaciskami,
., koncoéwkami, do szt. 12
praepiec przewodow gotych lub
izolowanych
RSA - 00/4 2
RSA - 00/1 1
Zesp6t oznacznikow 3
RSAT
Roztacznik WT-00/GL 40 A /32 A ozt 03.sty
stupowy Zwora ’ 2
Zespo6t zacisku neutralnego 3
RSAN-1
Zesp6t mocujacy do zerdzi 3
ZN RSAB-1/1
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