PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do projektu przebudowy ulicy Zawodzie w Przasnyszu
od ul. Stowackiego do ul. Chetchowskiego

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkayudkawodzie od ul. Stowackiego do ul.
Chetchowskiego o dtugoi 874,5 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie miasta Przasnysz w
wojewodztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Burmistrz Miasta Przasnysz.

2. ZAKRES INWESTYCJI
2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Projektowana ulica zaliczona jest do kategorii dghginnych. Ulica Zawodzie rozpoczyna
si¢ od skrzyowania z drog krajowg nr 57 Pultusk — Makéw Maz. — Przasnysz — Szczgtno
konczy na skrzyowaniu z ulig Chetchowskiego. Na pogiku ulicy pozostawiono odcinek o
dtugcéci 48 m na rondo projektowane przez GDDKIA. @li€awodzie przecina ul. Szpitalna.

2.2 Zakres rozbudowy ulicy

Zakres rozbudowy ulicy polega na:
a) przebudowaniu nawierzchni
b) przebudowaniu chodnikéw,
c) przebudowaniu zjazdéw,
d) przebudowaniu skrzpwan,
e) wybudowaniu fragmentow kanalizacji deszczowej,
f) wykonaniu zatok postojowych,
g) urzadzeniu trawnikow.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Zawodzie obstuguje obszar intensywnej zabudandywidualnej, z nielicznymi
punktami ustugowymi i handlowymi a tad budynkiem Nadknictwa. Na odcinku od ul.
Stowackiego do ul. Szpitalnej ulica ma jezgrmasfaltowy o szerokéci 9,0-9,4 m z
chodnikami asfaltowymi o szer. 1,9-2,1m po lewepsie i 1,9-1,9 m po prawej stronie.
Zaréwno jezdnia jak i chodnikigszdeformowane. Skrzgpwanie z ulig szpitalny jest
skrzyzowaniem zwyktym. W ulicy istnieje tylko fragmentagne odwodnienie wgbne, na
pocztku do dwoch kanatdw poprzecznych a przy skomyaniach z ul. Szpitain i
Chetchowskiego w postaci studziengikekowych spetniagcych funkcg chtonrs.

W ulicy istniep sieci uzbrojenia terenu tj. linie energetycznandtizacja sanitarna, wodagi
oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne.



4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI
4.1 Zatozenia do projektowania

Nalezy przewidzié odnowe nawierzchni, chodnikbw o normatywnej szeradp sciezki

pieszo-rowerowej miedzy skrzgwaniami z ul. Stowackiego i Szpitaln skuteczne
odwodnienie i éwietlenie. Tam, gdzie to jest move zaprojektowd zatoki postojowe.
Niweleta drogi ma by tak zaprojektowana aby mavie nie narusz& wysokaci zjazdow w
linii istniejacych bram.

4.2 Charakterystyczne przekroje

1) Od km 0+018 do km 0+056 i od km 0+148 do km 0+4éZdpia o przekroju
daszkowym o szer. 7,0 m i chodniki obustronne 0.6 m.

2) Od km 0+056 do km 0+148 jezdnia o przekroju daszkovwwo szer. 7,0 m chodniki
obustronne o szer. 2,0 m. Po lewej stronie jezdituka postojowa o szer. 2,5 m.

3) Od km 0+447 do km 0+506,15 jezdnia o przekroju gstionnym o szer. 7,0-11,0 m
chodniki po lewej stronie o szer. 2,5-7,2 m a pen®j stronie o szer. 2,0 m

4) W km 0+4506,15 rondo érednicy zewrtrze 18,0 m z przejezdrnwyspm srodkowg o
srednicy 8,0 m.

5 Od km 0+506,15 do km 0+634,55 jezdnia o przekrogsz#owym o szer. 6,5 m
chodniki obustronne o szer. 2,0 m.

4.3 Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna — L,
— predkaos¢ projektowa — 40 km/h,
— przekréj poprzeczny uliczny,
— jezdnia o szer. 7,0 mi 6,0 m na odcinku od ul.ita#fej do ul. Chetchowskiego,
— chodniki o szer. 2,0 m,
— $ciezka pieszo-rowerowa o szer. 3,0 m na odcinku o&tolwackiego do
ul. Szpitalnej
— zatoki postojowe o szer. 2,5 m w na pgtkawym odcinku ulicy Zawodzie,
— kategoria ruchu KR-2

4.5 Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Jezdnia istniejca:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm,
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W,

Zatoki postojowe

— kostka brukowa betonowa koloru grafitowego o g&ibm,

— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 ngnulo. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm



— kostka brukowa betonowa koloru czerwonego o grutm§8

— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 ngnulo. 15 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm

Chodniki

— kostka brukowa betonowa koloru szarego o grub. 6 cm

— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 ngnulo. 12 cm,
— warstwa odcinajca z piasku o grub. 10 cm

4.6 Skrzyzowania
Skrzyzowania z ulicami pozostawiono jako zwykie z niewiedi korektami.

4.7 Zjazdy

Do wszystkich posesji zaprojektowano zjazdy o sdestosowane] do szerala bram i
furtek oraz ditugéci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazty bvykonane z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyamanego ograniczone opornikami
drogowymi.

5 ODWODNIENIE

Zaprojektowano odwodnienie wdpne w postaci kanalizacji deszczowej z odprowadzeni
wody do istniejgcego kanatow poprzecznych. Kanalizacja sktaga siwoch gaizi:
1) na odcinku od km 0+075 do km 0+637, z odprowadzeni® istniegcego kanatu
d500, sktadajca s¢ z:
— kanatu d500 o dt. 8 m i kanatu d400 o dt. 562 myrz PCV/PP/PE strukturalnych
0 sztywndci obwodowej SN =8i SN=10
— studni kanalizacyjnych d1200 — 2 szt. i d1000 -s416 z kegobw betonowych,
- studzienekciekowych d500 — 29 szt. zdgdw betonowych,
— przykanalikbw d200 o dt. .... m z rur polietylencsty
2) na odcinku od km 0+724 do km 0+303, z odprowadzeni® istniejcego kanatu
d700, sktadajca st z:
— kanatu d300 o di. 277 m z rur PCV/PP/PE strukty@in o sztywnéci
obwodowej SN =8i SN=10
— studni kanalizacyjnych d2000 — 1 szt. i d1000 zt7 zskregow betonowych,
- studzienekciekowych d500 — 12 szt. zdgdw betonowych,
— przykanalikéw d200 z rur PE.

6 URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja
sanitarna, wodoggi, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pytulinii
energetycznych. Przewiduje: girzebudow fragmentow linii energetyczni.



Przewidziano pionowregulacg pokryw studni kanalizacyjnych i zaworéw wodggowych.
W obszarze istniggych pokryw roboty ziemne, nalgwykonywa reczne aby nie naruszy
instalacji.

7 ZIELEN

W projektowanej ulicy znajdagj sic niewielkie obszary zieleni, ktOreetls urzadzone w
postaci trawnikdw. Na pogtku projektowanej drogi przy zabytkowym parku midjs w
sasiedztwie robot & dwa szpalery drzew, jeden ¢dey jezdng a sciezka pieszo-rowerowy
ztozony z 14 starych lip drobnolistnych o obwodzieaph30-260 cm a drugi poZaiezka
ztozony z 12 miodych lip drobnolistnych o obwodzie p2ia25 cm. W ¢jgu szpaleru drzew
starych istniejezywoptot z irgi btyszczacej z istotnymi ubytkami. Drzewa stare zostaty
poddane zabiegom péglnacyjnym w 2017 roku a w tym samym roku posadzsrualer
drzew miodych. W natmiku zabytkowego parku znajdusic cztery stare topole Simona a
dwie z nich mae by w strefie oddziatywania robat.

Drzewa lkgda w czasie budowy zabezpieczone. W szczedg6lngnie drzew bda
zabezpieczone ostonami przypiennymi w postaci aneskia, ktore bda obejmowa cah
powierzchn¢ pni na wysoké& co najmniej 150 cm. Dolna €& ostony powinna przylega
do ziemi a deski powinnycisle przylega do pnia i by opasane drutem, co 40-60 cm
(minimum 3 razy). Deski sosnowe powinny thgruba¢ co najmniej 20 mm.

W celu ochrony systemu korzeniowego w zgsiokapu korony drzewa lub w strefie poza
nim, gdzie rozwijagj Si¢ korzenie, roboty ziemne pod poszerzenie chodnikdezyn
wykonywa recznie za pomag szpadli lub innych gcznych nargdzi. Reczne wykonanie
pozwoli na ochro@ duzej czsci systemu korzeniowego przed wycinaniem. Xpalanikat
zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni. Korzekiérych nie da si uratowd,
naleey ucina& ostrym nargdziem i nie zabezpiecgaan po atciach, na przyktad ni3aia
ogrodows. Nie mana wycing korzeni szkieletowych odpowiadaych za stabiln@
statyczm drzewa. Podczas prac ziemnych wykonywanych w akrdstnim naley
zabezpieczy korzenie przed przesychaniem maub folig. Prace ziemne w strefie
korzeniowe] nie powinny trwéadiuzej niz 2 tygodnie a przy pochmurnej i deszczowej
pogodzie nie dtzej niz 3 tygodnie

8 OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét ddzie zobowdzany do utrzymania istnigej osnowy geodezyjnej
w stanie nienaruszonym.



