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(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
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Zgodnie z art. 20 ustęp 4 „Prawo Budowlane” oświadczam, że: 

„Projekt usunięcia kolizji energetycznych niskiego napięcia z przebudową ulicy 

Zawodzie w Przasnyszu od ul. Słowackiego do ul. Chełchowskiego", 
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i zasadami wiedzy technicznej. 
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1.8 BIOZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wszystkie działania i zabezpieczenia na budowie należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami i przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 roku „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych”. Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r. poz. 401. 

18.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

− zagospodarowanie placu budowy  

− roboty ziemne 

− linia kablowa Nn-1kV 

− linia napowietrzna Nn – 1kV 

− oświetlenie drogowe  

18.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

− Linie nN-1kV kablowe, Linie nN-1kV napowietrzne, Linie kablowe SN 15kV, 

kable telefoniczne, wodociągi, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa, oświetlenie terenu. 

− drogi dojazdowe 

− budynki mieszkalno usługowe, części podziemne budynków 

18.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

− drogi komunikacyjne dojścia i dojazdu 

− krawędzie skarpy wykopów 

− stanowiska i strefy pracy urządzeń i maszyn budowlanych 

− stanowiska zasilania energią elektryczną i trasy kabli 

− stanowiska i strefy prac montażowych na wysokości 

18.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

− zagrożenie upadkiem do wykopu, zagrożenie o małej skali, występuje tylko w 

trakcie trwania robót ziemnych 

− zagrożenie potrąceniem przez pojazdy i maszyny robocze, dźwigiem. Duża 

skala zagrożenia, występuje podczas trwania całej inwestycji  
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− zagrożenie w strefie pracy dźwigu, duża skala zagrożenia, występuje podczas 

trwania całej inwestycji,  

− zagrożenie porażeniem prądem, podczas pracy z urządzeniami zasilanymi 

energia elektryczną, nieprzewidzianym uszkodzeniem przewodów 

elektrycznych duża skala zagrożenia, występuje podczas trwania całej 

inwestycji 

− zagrożenie spowodowane niewłaściwym stosowaniem urządzeń i narzędzi 

budowlanych, skala średnia zagrożenia ale występuje ono podczas trwania 

całej inwestycji 

− zagrożenie niewłaściwym wykonaniem zabezpieczeń otworów, krawędzi, dróg 

komunikacyjnych lub brakiem takich zabezpieczeń, mała skala zagrożenia, w 

przypadku dobrze prowadzonej, zabezpieczonej i wyposażonej w odpowiednie 

oznakowanie budowy, występuje podczas trwania całej inwestycji 

− zagrożenie po przez uszkodzenie instalacji podziemnych, energetycznych, sieci 

cieplnej, wod – kan, mała skala zagrożenia podczas trwania inwestycji 

− zagrożenie porażeniem prądem po przez uszkodzenie lub zbliżenie do sieci 

energetycznych napowietrznych duża skala zagrożenia, występuje podczas 

trwania całej inwestycji. 

18.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych  

− przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy 

i udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń, 

− prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót i jego udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania 

środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń, 

− stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby, 

− wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: 

majster budowy, kierownik robót. 
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18.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń  

− środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

− oznakowanie i oświetlenie stref i przejść niebezpiecznych 

− środki ochrony zbiorowej - balustrady, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, 

siatki bezpieczeństwa 

− środki ochrony indywidualnej – ubiór i obuwie robocze, kaski, szelki itd 

− prawidłowo zorganizowane zaplecze socjalne, wyposażone w podstawowe 

środki higieniczne i lecznicze oraz podstawowy sprzęt medyczny 

− właściwa organizacja placu budowy, prawidłowe prowadzenie i oznaczenie 

dróg dojazdowych i stanowisk postojowych 

− prawidłowe rozmieszczenie sprzętów gaśniczych na wypadek pożaru 

− organizacyjne środki ochrony zapobiegające zagrożeniom 

− bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawowany przez 

osoby uprawnione stosownie do zakresu obowiązków 

− koordynacja robót budowlanych 

− cykle instruktaży BHP 

− szkolenia zawodowe doskonalące umiejętności pracowników 

− prawidłowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP 

− kontrola zabezpieczeń zbiorowych na obiekcie i placu budowy 

− kontrola stosowania zabezpieczeń indywidualnych przez pracowników 

− kontrola stanu i jakości sprzętu i narzędzi wykorzystywanych na budowie 

− kontrola jakości stosowanych materiałów budowlanych 

− prawidłowy nadzór nad realizacją robót budowlanych 

− cykle instruktaży ppoż. 
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2.   Opis techniczny 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa elektroenergetycznej sieci 

napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w pasie drogi ul. Zawodzie miasta 

Przasnysz. Przebudowa ma służyć usunięciu kolizji sieci energetycznej  z nowo 

projektowanym układem drogowym.  

Zakres niniejszego opracowania zlokalizowany jest na działce nr 108 i 751/1, z obrębu 

0002 Przasnysz. 

2.2. Zakres opracowania 

− przebudowa istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 9 typu P-ŻN10/200, 

na nowy słup typu E 10,5/4,3 w nowej lokalizacji poza projektowanym chodnikiem, 

− przebudowa istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 8 typu P-ŻN10/200, 

na nowy słup typu P-ŻN10/200 w nowej lokalizacji poza projektowanym chodnikiem. 

− demontaż przebudowywanych słupów ŻN 10/200 nN, nr 8 i nr 9 

− przewieszenie istniejącej linii napowietrznej na nowe słupy   

− przebudowa odcinka linii kablowej w nową niekolidująca lokalizację  

2.2. Przepisy i normy 

− Polska Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami gołymi. 

− Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 

− PBUE – Przepisy Budowy Urządzeń elektrycznych 

− SEP P SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

2.3 Stan istniejący  

W obszarze planowanej przebudowy znajduje się sieć elektroenergetyczna 

niskiego napięcia, składająca się z linii napowietrznej, przyłączy napowietrznych, linii 

kablowych i przyłączy kablowych. Głównym torem linii napowietrznych niskiego 

napięcia 0,4kV jest przewód typu: AL 4x50mm2. Linia napowietrzna zawieszona jest 

na słupach typu ŻN w układzie prostokątnym i przebiega po północnej stronie drogi. 

 Na słupach typu ŻN-12/200 (Aowych, bliźniaczych i pojedynczych)  tej linii 

realizowane jest oświetlenie drogowe, zasilane podwieszoną linią 
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AsXSn4x25mm2/1kV oraz oprawami oświetlenia zainstalowanymi na wysięgnikach 

ponad linią tego odcinka linii. Przebudowywany odcinek linii napowietrznej obwodu 

nr. 3 S-3398, rozpoczyna się na słupie Rozkracznym „Aowym” ŻN-10/200 nr 1 

zlokalizowanym w ul. Zawodzie przy skrzyżowaniu z ul. Św. Stanisława Kostki 

a kończy się podziałem sekcji na słupie Rozkracznym „Aowym” ŻN-10/200 nr 23/10. 

Odległość pomiędzy słupami przebudowywanej sekcji nie przekracza 33m. Słupy 

końcowe sekcji nr 1 i nr 23/10 są uziemione i posiada ochronniki przepięć. Lokalizacja 

istniejących słupów linii napowietrznej nN koliduje z planowaną przebudową drogi 

ul. Zawodzie.  Obecne posadowienie słupów linii napowietrznej nr 8 i 9, znajduje 

się w centralnej części projektowanego chodnika. 

W pasie drogi ul. Zawodzie znajduje się sieć kablowa niskiego napięcia do 1kV 

i średniego napięcia do 15kV. Istniejąca sieć kablowa jest nieliczna i składa się głównie 

z kilku przyłączy oraz linii średniego napięcia. Trasy linii kablowych znajdują się w 

pasie drogi w granicach istniejącego chodnika, pobocza oraz częściowo w przyległych 

działkach prywatnych. W pasie drogi znajduje się przejście linii kablowej oświetlenia 

alejki parkowej wykonane pod jezdnią w rurze osłonowej. Poza wskazaną kolizją linii 

kablowej nN nie stwierdzono innych tras kablowych kolidujących z planowaną 

przebudową ulicy. Linia kablowa niskiego napięcia biegnąca w ul. Zawodzie,  od złącza 

kablowego w kierunku zjazdu przy Nadleśnictwie, na odcinku początku zjazdu 

znajduje się w kolizji z projektowanym zjazdem.  

2.4. Przebudowa sieci 

 Projektowane usunięcie słupa linii napowietrznej niskiego napięcia  nr 8 i 9 oraz 

jednoczesne odtworzenie usuniętych słupów w nowej niekolidującej lokalizacji. 

Przewieszenie istniejącej głównej linii napowietrznej na nowe słupy.  

Projekt obejmuje również przebudowę odcinka o długości 17 m linii kablowej 

niskiego napięcia typu: YAKXS 4x240mm2/1kV o kierunku stacja transformatorowa ST 

Zawodzie II nr 13-3398 -> złącze kablowe nr 13zE2599. 

Urządzenia, których stan jest dobry oraz umożliwia ich ponowne 

wykorzystywanie, wykorzystać w planowanej przebudowie. Na wykorzystywanie 

urządzenia do ponownego montażu każdorazowo należy uzyskać zgodę inspektora 

PGE Dystrybucja S.A. 
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2.4.1 Przebudowa słupa nr 8 

Na istniejącym słupie nr 8 typu: ŻN-10/200, znajduje się linia główna  4xAL 50mm2, 

przyłącze typu  AsXSn 2x16mm2, linia toru oświetlenia drogowego AsXSn 4x25mm2.  

Słup jest uziemiony i nie posiada ochronników przepięć. 

Istniejący słup nr 8 typu: ŻN-10/200 należy zdemontować, a na nowo 

projektowany słup typu: ŻN-10/200 przewiesić przewody linii napowietrznej 

istniejącego toru głównego typu 4xAL 50mm2, linia toru oświetlenia drogowego AsXSn 

4x25mm2 zostanie zdemontowana i nie będzie odtwarzana. 

Na nowy słup przenieść istniejące przyłącza typu  AsXSn 2x16mm2 do budynku 

garażowego na działce 762 Nadleśnictwa Przasnysz. 

Zdemontowany słup, osprzęt oraz odcinki kabli, przewody linii napowietrznej, 

własności PGE Dystrybucja S.A. zutylizować. 

Istniejące słupy należy zdemontować w ostatniej kolejności, a nowy słup 

ustawić przed demontażem istniejącego. Haki wieszakowe dla słupów 

jednożerdziowych należy zamontować na słupie leżącym. 

Linii toru głównego nie należy  łączyć. Po zakończeniu przewieszania linii, 

należy wykonać regulację całej sekcji. 

Dobór i sprawdzenie nowego słupa nr  8 typu ŻN-10/200 

Dobrano słup P-10: ŻN-10/200,  

Ustój U2, głębokość zakopania t = 2,2 m,  

Wysokość  zawieszenia najniższego przewodu linii gołej wynosi hf = 7,25 

L=10 m , t=2,2 m, hf =10 -2,2-0,2-0,35= 7,25 m 

 

Naprężenie podstawowe dla AL 4x50 mm²  wynosi  σn =[25] MPa, a naciąg 495 [daN] 

Dla powyższych naprężeń  zwis w t =+40°C wynosi 0,99 m. 

 

Zawieszenia przewodu linii przyłącza AsXSn 2x16mm2  hf =6,9m.  

Naprężenie normalne dla przyłącza AsXSn 2x16mm2  = 25 [MPa], a naciąg 80 [daN]  

Dla powyższych naprężeń  zwis w t =+40°C przy długości przyłącza do 35m zwis nie 

przekroczy 1m. 
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Obliczenia: 

Fpx = 80 ∗ sin77 = 77,9 [daN] 

Fpy = 80 ∗ cos77 = 18 [daN] 

 

F�  ≥ F�� + F� +  2xF� ∗ cos
�

2
+ F !� 

F�  ≥ 77,9 [daN] − 2x495 [daN] ∗ cos 89 + 47,5 [daN] 

227 [%&']  ≥ 77,9 [%&'] − 990 [%&'] ∗ 0,017 + 47,5 [%&'] 

227 [%&']  ≥ 108,1 [%&'] 

 

 

F(  ≥ F�( + F� +  F !( 

111 [%&'] ≥ 18[%&'] + 37,8[%&'] 

111 [%&'] ≥ 55,5 [%&'] 

Warunek został spełniony, słup dobrano prawidłowo. 

 

gdzie:  

Fn - suma sił od naciągów podstawowych wszystkich torów 

Fx - dopuszczalne obciążenie słupa w osi x  = 227 [daN] 

Fy - dopuszczalne obciążenie słupa w osi y = 111 [daN] 

Fpx -wartość składowej wypadkowej od naciągu przyłączy w osi x  

Fpy -wartość składowej wypadkowej od naciągu przyłączy w osi y 

Fn - suma sił od naciągu przewodów wszystkich torów dla 4xAL50=495[daN](a<35m) 

Fwsy - siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie słupa (dla WI) = 37,8 [daN]) 

Fwsx - siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie słupa (dla WI) = 47,5 [daN]) 

Fl - siła parcia wiatru na oprawę oświetleniową (dla WI) = 0 [daN]) 

Strefa klimatyczna SI, WI. 

 

Zastosować trzony hakowe M20 dla linii AL 4x50 mm2, haki wieszakowe min. M16 

dla linii AsXSn 2x16, uchwyty odciągowe dla linii AsXSn 2x16 

Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu wykopy pod słupy wykonywane będą 

ręcznie. 
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Uziom słupa 

Słup uziemić, wykonując uziom taśmowo-prętowy np. TP 2x10,  pręty  średnicy 

min. 16mm stalowe, miedziowane lub ocynkowane ogniowo, taśma stalowa 

ocynkowana ogniowo  o wymiarach min. 25x4 mm. Elementy instalacji uziemiającej 

preferuję łączyć poprzez spawanie i zabezpieczyć antykorozyjnie lakierem 

asfaltowym, łączenia za pomocą złączek należy zabezpieczać antykorozyjnie lakierem 

asfaltowym. Po wykonaniu uziomu dokonać pomiaru rezystancji uziemienia 

a w przypadku stwierdzenia wartości większej niż 10 Ω uziom należy rozbudować 

do uzyskania wymaganej wartości rezystancji. Uziom rozbudowywać w obrębie słupa, 

zachowując odległość od sieci kanalizacyjnej min. 1m. Zacisk probierczy umieścić na 

wysokości 1m nad poziomem gruntu.  

Przewieszenie przyłącza 

Na nowy słup przenieść istniejące przyłącze typu  AsXSn 2x16mm2 do budynku 

garażowego Nadleśnictwa w Przasnyszu. 

Zastosować haki wieszakowe do słupów okrągłych min. M16, uchwyty 

obciągowe i taśmę stalową IL204,  mocowane poniżej linii głównej hf=6,9m 

− Przyłącze do budynku garażowego Nadleśnictwa w Przasnyszu 29 m, 

naprężenie normalne dla 4x16 AsXSn = 25 [MPa], a naciąg 80 [daN].  

2.4.2 Przebudowa słupa nr 9 

Na istniejącym słupie nr 9 typu: ŻN-10/200, znajduje się linia główna  4xAL 50mm2, 

linia toru oświetlenia drogowego AsXSn 4x25mm2, odejście kablowe oświetlenia parku 

z rozłącznikiem RSA, oraz oprawa oświetlenia  na wysięgniku ponad linią.  

Słup jest uziemiony i nie posiada ochronników przepięć. 

Istniejący słup nr 9 typu: ŻN-10/200 należy zdemontować, a na nowo 

projektowany słup typu: E10,5/4,3 przewiesić przewody linii napowietrznej istniejącego 

toru głównego typu 4xAL 50mm2, linia toru oświetlenia drogowego AsXSn 4x25mm2, 

zostanie zdemontowana i nie będzie odtwarzana. Należy zdemontować  z istniejącego 

słupa również istniejącą oprawę oświetlenia drogowego, rozłącznik RSA i linia kablowa 

odejścia kablowego, która zasila oświetlenie alejki parkowej.  

Zdemontowany słup, osprzęt oraz odcinki kabli, przewody linii napowietrznej, 

własności PGE Dystrybucja S.A. zutylizować. 

Zdemontowane urządzenia, osprzęt oraz odcinki kabli i przewodów oświetlenia 

drogowego, przekazać właścicielowi urządzeń, lub zarządcy oświetlenia miasta. 
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Istniejące słupy należy zdemontować w ostatniej kolejności, a nowy słup 

ustawić przed demontażem istniejącego. Haki wieszakowe dla słupów 

jednożerdziowych należy zamontować na słupie leżącym. 

Linii toru głównego nie należy  łączyć. Po zakończeniu przewieszania linii, 

należy wykonać regulację całej sekcji. 

Dobór i sprawdzenie nowego słupa nr  9 typu E10,5/4,3 

Dobrano słup E10,5/4,3,  

Ustój Uo, głębokość zakopania t = 2,1 m,  

Wysokość  zawieszenia najniższego przewodu linii gołej wynosi hf = 7,96 

 

Naprężenie podstawowe dla AL 4x50 mm²  wynosi  σn =[25] MPa a naciąg 495 [daN] 

Dla powyższych naprężeń  zwis w t =+40°C wynosi 0,99 m. 

 

Obliczenia: 

PN  ≥ 2 ∗ N ∗ cos
�

2
+ P+, 

-' ≥ 2 ∗ 495 [daN] ∗ cos(87) + 40 [daN] 

390[%&']  ≥ 990 [%&'] ∗ 0,0523 + 40 [%&'] 

390 [%&']  ≥ 52 [%&'] + 40 [%&'] 

 

390 [%&']  ≥ 92 [%&'] 

Warunek został spełniony, słup dobrano prawidłowo. 

  

Pu – siła użytkowa słupa 

PN - dopuszczalne obciążenie słupa = 390 [daN] 

N – maksymalny naciąg przewodów wszystkich torów dla 4xAL50= 495 [daN] (a<35m) 

Pws - siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie słupa (dla WI) = 40 [daN]) 

Strefa klimatyczna SI, WI. 

 

Zastosować haki wieszakowe M20 dla linii 4xAL50 mm2,  

Konstrukcja ustoju jako otwór wiercony, do zasypywania wykopu można użyć gruntu 

rodzimego nie posiadającego składników organicznych, po zasypaniu należy 

nadsypać grunt do 15 cm powyżej terenu ze spadkiem na zewnątrz od słupa. 

  



 
 

str. 26 

 

Uziom słupa 

Słup uziemić, wykonując uziom taśmowo-prętowy np. TP 2x10,  pręty  średnicy 

min. 16mm stalowe, miedziowane lub ocynkowane ogniowo, taśma stalowa 

ocynkowana ogniowo  o wymiarach min. 25x4 mm. Elementy instalacji uziemiającej 

preferuję łączyć poprzez spawanie i zabezpieczyć antykorozyjnie lakierem 

asfaltowym, łączenia za pomocą złączek należy zabezpieczyć antykorozyjnie lakierem 

asfaltowym. Po wykonaniu uziomu dokonać pomiaru rezystancji uziemienia 

a w przypadku stwierdzenia wartości większej niż 10 Ω uziom należy rozbudować 

do uzyskania wymaganej wartości rezystancji. Zacisk probierczy umieścić 

na wysokości 1m nad poziomem gruntu.  

 

2.4.3 Sprawdzenie słupa nr 10 typu: ŻN-10/200 Pb”b”- bliźniaczy 

 

Fpx = 16 ∗ sin81 = 15,8 [daN] 

Fpy = 16 ∗ cos81 = 2,5 [daN] 

 

F�  ≥ F�� + F� +  2xF� ∗ cos
�

2
+ F !� 

F�  ≥ 15,8 [daN] − 2x495 [daN] ∗ cos 86 + 75,6 [daN] 

590 [%&']  ≥ 15,8  [%&'] − 990 [%&'] ∗ 0,07 + 75,6 [%&'] 

590 [%&']  ≥ 160 [%&'] 

 

F(  ≥ F�( + F� +  F !( 

222 [%&'] ≥ 2,5 [%&'] + 49[%&'] 

222 [%&'] ≥ 51,5 [%&'] 

 

Warunek został spełniony. 

 

gdzie:  

Fn - suma sił od naciągów podstawowych wszystkich torów 

Fx - dopuszczalne obciążenie słupa w osi x  = 590 [daN] 

Fy - dopuszczalne obciążenie słupa w osi y = 222 [daN] 

Fpx -wartość składowej wypadkowej od naciągu przyłączy w osi x  

Fpy -wartość składowej wypadkowej od naciągu przyłączy w osi y 
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Fn - suma sił od naciągu przewodów wszystkich torów dla 4xAL50=495[daN](a<35m) 

Fwsy - siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie słupa (dla WI) = 49,0 [daN]) 

Fwsx - siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie słupa (dla WI) = 75,6 [daN]) 

Fl - siła parcia wiatru na oprawę oświetleniową (dla WI) = 0 [daN]) 

Strefa klimatyczna SI, WI. 

 

2.5. Przebudowa linii kablowej 

Przełożenie linii kablowej 

W zakresie przedmiotowej przebudowy sieci znajduje się przebudowa linii 

kablowej typu: YAKXS 4x240 mm2/1kV na długości trasy 17m. Przebudowywana linia  

zostanie przełożona w nowa trasę na kolidującym odcinku, zlokalizowanym przy 

jeździe z drogi ul. Zawodzie oraz na początkowym odcinku drogi bocznej. Miejsce 

przebudowy przedstawia rysunek E1 „Plan sytuacyjny”. 

Przedmiotowa linia biegnie od stacji transformatorowej Zawodzie II nr 13-3398 (pole4) 

do złącza kablowego nr 13zE2599 przy ul. Zawodzie.  

Linię kablową na wskazanym odcinku należy przełożyć w nową trasę bez jej rozcinania 

i łączenia, kabel w nowej trasie należy zabezpieczyć w dwóch miejscach rurą osłonową 

dwudzielną typu: A 110 PS. Prace wykonywać w stanie bez napięciowym pod 

nadzorem i dopuszczeniem przez służby PGE Dystrybucja. 

Układanie linii kablowej 

Linię kablową układać wzdłuż wyznaczonej trasy, zgodnie z planem 

sytuacyjnym rysunek E1. Przy skrzyżowaniu z istniejącymi liniami kablowymi nN,  SN 

oraz  siecią ciepłowniczą zabezpieczyć rurą ochronną A 110 PS w kolorze niebieskim. 

Wykopy w sąsiedztwie istniejącej sieci uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie, 

ze szczególną ostrożnością w pobliżu linii kablowej SN (starego typu-

HAKnFta120/15kV), oraz słupa linii napowietrznej. Po zakończeniu prac przy słupie 

grunt należy zagęścić do stopnia Sr=0,97. 

Kable nN w gruncie należy układać w ziemi na głębokości 0,7m linią falistą, pomiędzy 

warstwami piasku o grubości 10 cm i z przykryciem folią koloru niebieskiego ułożoną 

25cm nad kablami. Na skrzyżowaniach linii z uzbrojeniem podziemnym i urządzeniami 

podziemnymi kable układać w rurach ochronnych dzielonych. Otwory przepustów 

rurowych z ułożonymi w nich kablami należy uszczelniać materiałem elastycznym, nie 
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oddziaływującym niekorzystnie na powłokę kabla. Pace przeprowadzić metodą 

odkrywkową przed wybudowaniem nawierzchni i podbudowy nowej drogi lub podczas 

robót drogowych. 

 Całość prac związanych z układaniem kabli na napięcie 1kV wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. 

Po ułożeniu kabla (przed zasypaniem) sprawdzić pomiarami ciągłość żył, 

zgodność faz oraz wartość rezystancji izolacji kabla.  

 Kabel ziemny przyłącza układać zgodnie z normą N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa. 

2.7. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona podstawowa zapewniana jest przez umieszczenie elementów 

roboczych poza zasięgiem, a w przypadku linii kablowych przez izolację podstawową. 

Dodatkową ochronę od porażeń w sieci niskiego napięcia stanowi samoczynne 

wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach 

i nieprzekraczająca 5s. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C. 

 

2.8. Budowa oświetlenia drogowego 

Budowa oświetlenia drogowego jest przedmiotem osobnego opracowania pt.: 

"Tom IV Projekt oświetlenia ulicznego" i wykonywana będzie na podstawie osobnego 

postępowania. Obecne oświetlenie drogowe stanowią oprawy wyładowcze 

zainstalowane na słupach energetycznych linii niskiego napięcia PGE Dystrybucja 

S.A. Oprawy zasilane są z linii napowietrznej typu: AsXSn 4x25mm2 powiązanej 

z siecią kablową. Po wykonaniu przedmiotowej przebudowy sieci PGE Dystrybucja 

S.A. i demontażu części sieci, oświetlenie w ul. Zawodzie zostanie wybudowane 

w postaci osobnych słupów oświetleniowych h=8m, zasilanych linią kablową YAKY 

4x35 mm2/1kV. Linia kablowa oświetlenia zostanie powiązana z odcinkami 

oświetlenia, które nie podlegają przebudowie i zostanie wprowadzona na słupy 

energetyczne i powiązana z napowietrzną linią oświetlenia AL25mm2. Zostanie 

zdemontowana linia oświetlenia  w ul. Zawodzie od ul. Stanisława Chełchowskiego do 

ul. Świętego Stanisława Kostki. Pozostała część istniejącego oświetlenia pozostanie 

bez zmian.  

Na planie sytuacyjnym i schemacie linią przerywaną w kolorze niebieskim 

zaznaczone zostały elementy projektowanego oświetlenia, nie stanowią one części 
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przedmiotowej  przebudowy, wskazują jedynie sposób zagospodarowania terenu 

i nawiązania do istniejącej sieci oświetleniowej znajdującej się urządzeniach 

energetycznych.   

Zaleca się koordynację prac związanych z usunięciem kolizji i budową 

oświetlenia, w tym celu należy nawiązać kontakt z zarządcą oświetlenia 

i konserwatorem oświetlenia drogowego właściwego dla miasta Przasnysz.  

 

2.9. Uwagi realizacyjne 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac  przebudowy, demontażu powinien 

z PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka uzgodnić 

harmonogram prac na sieci (harmonogram wyłączeń) oraz spełnić wymogi zawarte 

w warunkach remontu określonych przez PGE Dystrybucja S.A. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z "Wytycznymi do budowy systemów 

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." Stosować materiały dopuszczone do 

stosowania przez PGE Dystrybucja S.A. 

 Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable winny posiadać wymagane certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa "B", deklarację zgodności w rozumieniu PN-EN/93 i aprobaty 

techniczne w rozumieniu Prawa Budowlanego. Obowiązek ten spoczywa 

na inwestorze, dostawcy i wykonawcy. Roboty należy wykonywać w stanie 

beznapięciowym zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) normami przedmiotowymi, 

a w szczególności: 

− SEP P SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

Przeciwporażeniowa 

− N SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa 

− Polska Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami gołymi. 

− PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

− Norma PN-IEC 60364-4-41 

− PN-IEC 60364-4-481 Dobór środków ochrony 
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− PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody 

ochronne 

− PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi  

− PN-76 E02032 Oświetlenie dróg publicznych   

− PBUE – Przepisy Budowy Urządzeń elektrycznych (w zakresie obowiązujących 

zeszytów nieobjętych obowiązującymi normami). 

Roboty związane z podłączeniem i sprawdzeniem instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

 

Należy stosować materiały, urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu 

i stosowania w trybie Art.10 ustawa „Prawo Budowlane” i obowiązujących zarządzeń, 

m. in. Rozp. Min. Gospod., i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.nr.49 poz.414) oraz 

dyrektywy rady Unii Europejskiej 93/68/EWG z dnia 22.07.1993r. Deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

(w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy) jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa. Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami 

technicznymi wykonania instalacji. Całość robot wykonać zgodnie z niniejszą 

dokumentacją i pod nadzorem zainteresowanych stron. Materiały z demontażu 

zutylizować. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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2.10. Wykaz podstawowych materiałów  

Materiał Typ Jednostka ilość 

rura osłonowa A ∅110mm PS [m] 4 

Słup ŻN ŻN-10/200 szt.  1 

Hak mocowany taśmą Hak HST  M16 szt.  1 

Śruba Hakowa M16 szt.  1 

Uchwyt odciągowy   2x16 szt.  1 

trzony hakowe, izolatory M20, N-80/2 szt.  4 

zaciski odgałęźne AL. 10-50 szt.  5 

Słup wirowany E10,5/4,3 szt.  1 

konstrukcja przelotowa, uzbrojenie 
linii gołej, izolatory 

KP-1, N-80/2 szt.  4 

Ustój słupa  U2, wg. Katalogu kpl 1 

Taśma stalowa  
20*0,7mm, 
20*0,4mm 

[m] 40 

Płaskownik ocynkowany FeZn25x4 [m] 30 

Uziom szpilkowy 
3m (3x1,0m) 

4xM8/16 
kpl 6 

materiały pomocnicze kpl 1 

2.11. Wykaz podstawowych materiałów do demontażu 

 

Materiał Typ Jednostka ilość 

Słup  ŻN-10/200 szt. 2 
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istn.Słup P- ŻN10/200- do przeniesienia w nową lokalizacjęistn.Słup P- ŻN10/200- do przeniesienia w nową lokalizację
linia główna 4xAL50linia główna 4xAL50
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istn.Słup P- ŻN10/200 nr 8- do przeniesienia w nową lokalizacjęistn.Słup P- ŻN10/200 nr 8- do przeniesienia w nową lokalizację
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linia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacjilinia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacji
przyłącze napowietrzne AsXSn 4x16 - do przewieszenia na nowy słupprzyłącze napowietrzne AsXSn 4x16 - do przewieszenia na nowy słup

istn.Słup bliźniaczy  Pb"b"- 2xŻN10/200istn.Słup bliźniaczy  Pb"b"- 2xŻN10/200
linia główna 4xAL50linia główna 4xAL50
linia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacjilinia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacji

istn.Słup P- ŻN10/200 nr 9 -do likwidacjiistn.Słup P- ŻN10/200 nr 9 -do likwidacji
linia główna 4xAL50linia główna 4xAL50
linia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacjilinia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacji
odejście kablowe oświetlenia z RSA - do likwidacjiodejście kablowe oświetlenia z RSA - do likwidacji

istn.Słup bliźniaczy  Pb"b"- 2xŻN10/200 nr 10istn.Słup bliźniaczy  Pb"b"- 2xŻN10/200 nr 10
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przyłącze napowietrzne AsXSn 2x16przyłącze napowietrzne AsXSn 2x16
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ist. linię główną 4xAL50ist. linię główną 4xAL50
przewiesićprzewiesić

w kier nowoprojektowanego słupaw kier nowoprojektowanego słupa

istn.Słup "Aowy" Or-2xŻN10/200, nr 23/10istn.Słup "Aowy" Or-2xŻN10/200, nr 23/10
linia główna 4xAL50linia główna 4xAL50
przyłącze napowietrzne AsXSn 2x16 i AL2x25przyłącze napowietrzne AsXSn 2x16 i AL2x25
linia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacjilinia oświetlenia AsXSn4x25 - do likwidacji
podział siecipodział sieci
<-- obw. nr 5 S-0785<-- obw. nr 5 S-0785
--> obw. nr. 3 S-3398--> obw. nr. 3 S-3398

istn. linia kablowa YAKXS 4x120mm²/1kVistn. linia kablowa YAKXS 4x120mm²/1kV
kier. słup linii nr 3 -> ST Zawodzie II (pole3)kier. słup linii nr 3 -> ST Zawodzie II (pole3)
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