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OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu ulicy Zawodzie w Przasnyszu
od ul. Stowackiego do ul. Chetchowskiego

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na fawige nasfpujacych przepiséw:

a) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéga 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

b) ,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw @ratow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanadrogach”
stanowjcego zaicznik nr 1-4 do rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegotowych  warunkowhtécznych dla znakow i
sygnatébw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U.aezahik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie i zagospodarowanie ulicy

Ulica Zawodzie na odcinku od ul. Stowackiego doGhetchowskiego pofmna jest n pétnoc
od centrum Miasta Przasnysz. Obstuguje domki jesthonne. Stanowi petzenie z drog
krajowg nr 57 Pultusk — Makéw Maz. — Przasnysz — Szczyhalezry do drog kategorii
gminnej. Na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Salpiej, ulica Zawodzie ma jezdni
asfaltowg o szerokéci 9,0 m z chodnikami asfaltowymi o szerékol,5-1,7 m a na odcinku
od ul. Szpitalnej do ul. Chetchowskiego jezdniezerskaci 7,5 m z chodnikiem z kostki
brukowej po lewej stronie o szercgkn 1,5-2,5 m i fragmentami chodnika z pyt betonolwvgc
szerokdci 1,0-1,5 m po prawej stronie.

Zakres przebudowy ulicy

Pocatek przebudowy ulicy ustalono na granicy projektoego przez GDDKIA ronda na
drodze krajowej nr 57

Przewiduje si zawezenie jezdni do 7,0 m na odcinku od ul. Stowackidgaul. Szpitalnej i
do 6,0 m od ul. Szpitalnej do ul. Chelchowskiega plerwszym odcinku przewidujeesi
wybudowaniesciezki pieszo-rowerowej z kostki brukowej po lewej sti® i chodnika z
kostki brukowej po prawej stronie oraz zatoki pgstej. Na drugim odcinku przewidujegsi
wybudowanie chodnikow z kostki brukowej po obu s#ch.

Podstawowe parametry techniczne

Odcinek od ul. Stowackiego do ul. Szpitalnej:
— klasatechniczna — L,
- predkos¢ projektowa — 40 km/h,
przekréj poprzeczny uliczny,
— jezdnia o szer. 7,0 m,
— $ciezka pieszo-rowerowa o szer. 3,0 m
— chodnik o szer. 2,0 m,
— zatoka postojowa o szer. 2,5 m
— kategoria ruchu KR-2



Odcinek od ul. Szpitalnej do ul. Chetchowskiego:

- klasa techniczna — L,

—  predkaos¢ projektowa — 40 km/h,

— przekréj poprzeczny uliczny,

— jezdnia o szer. 6,0 m,

— $ciezka pieszo-rowerowa o szer. 3,0 m

— chodniki po obu stronach o szer. 2,0 m,
kategoria ruchu KR-2

Zasady organizacji ruchu

Na pocatku ulica kzdzie podporzdkowana zgodnie z organizaajuchu na projektowanym
przez GDDKIA rondzie. Dalejdulzie miata pierwszestwo przejazdu wzgtlem ul. Szpitalne]
i ul. Chetchowskiego. Na wlotach z ul. Szpitalngjibie ustawiony znak STOP ze wedli na

ostry kgt skrzyzowania i zwjzane z tym ograniczenie widoczed Na wszystkich wlotach
wyznaczone &g przegcia dla pieszych.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano i przedstawiono na planie znaki pwe.
Zaprojektowane znaki pionowe w grupie wielkbznakow matych naly wykona z folii
odblaskowej. Do oznakowania pionowego nglstosowa tylko materiaty atestowane.

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano i przedstawiono na planie wszystkeenenty oznakowania poziomego.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe ngleykona& mag chemoutwardzaln
( struktura) z dodatkiem mikrokulek odblaskowychktére powinno oznacéaic:
- dobi widoczndcig w ciggu catej doby,
- odpowiednim okresem trwaiad,- odporndcia nascieranie i zabrudzenie,
- odpowiednimi parametrami odblaskaiwpprzez caty okresaytkowania.

Przewidywany termin realizaciji

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wgiejszego projektu przewiduje w 2022
roku.



