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Betonowa kostka brukowa szara grub. 6 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Betonowa kostka brukowa szara grub. 6 cm
. jednostronnie fazowane i
Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3 cm / \ Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
. I?odbudowa z kruszywa tamanego / Podbudowa z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm
Podsypka piaskowa grub. 10cm / Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm | Warstwa odcinajaca z piasku grub. 10cm
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 n \ Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5¢cm i na fawie \ Istn. nawierzchnia asfaltowa
betonowej z oporem klasy C12/15
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
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Podbudowa z kruszywa tamanego / | |
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm I I Proj. przykanalik PCV o $rednicy 200 mm
Podsypka piaskowa grub. 10cm / L _I

Proj. studzienka sciekowa

betonowa o $rednicy 500 mm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W /

Istn. nawierzchnia asfaltowa /

Opornik betonowy 12 x 30 cm z betonu klasy C20/25 na zaprawie
cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5cm i na tawie betonowej 25 x15 cm
z betonu klasy C12/15

N o $rednicy 500

Proj.studzienka
Sciekowa betonowa
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|

grafitowa grub. 8 cm

Betonowa kostka brukowa

/ Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

\ Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10cm

anat deszczowy HDPE 300

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 na
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5¢cm i na tawie

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego

betonowej z oporem klasy C12/15

niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub.

10cm
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Podsypkacementowo- piaskowa grub. 3 cm ! ! Proj. przykanalik | Podbudowa z kruszywa tamanego
Podbudowa z kruszywa tamanego | | PCV o $rednicy ! _ J mezmazanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm ] 200 mm B \  Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10cm

Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10cm /

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 na
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5cm i na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15

Proj.studzienka $ciekowa
betonowa o $rednicy 500 mm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

Kanat deszczowy HDPE 300

\ Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

Proj. studzienka $ciekowa

\ Istn. nawierzchnia asfaltowa

betonowa o srednicy 500 mm
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PCV d200 | \ betonowa o $rednicy 500 mm
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podsypce cementowo-piaskowej(1:4) grub. 5cm i na fawie

betonowej z oporem klasy C12/15

Proj.studzienka $ciekowa
betonowa o srednicy 500 mm

Kanat deszczowy HDPE d300

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

\ Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

@niejaca nawierzchnia asfaltowa

PRZEKROJ NR 5
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

Betonowa kostka brukowa szara grub. 6 cm

Podsypkacementowo- piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10cm /

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 n
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5¢cm i na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

\ Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

\ Istn. nawierzchnia asfaltowa

STUDZIENKA SCIEKOWA KRAWEZNIKOWA Z OSADNIKIEM
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

Betonowa kostka brukowa szara grub. 6 cm

Y Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

\  Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10cm

Kanat deszczowy HDPE 300

Proj. studzienka sciekowa

betonowa o srednicy 500 mm

STUDNIA KANALIZACYJNA OKRAGELA

Wopust zeliwny d=600

Ptyta pokrywowa d1800

Pierscien odciazajacy tylko

w studni pod jezdnig

Kregi zelbetowe d1000

Stopnie ztazowe

Rura kanalizacyjna
PCV d300 (d400)

Fundament betonowy

skala 1:25  (wymiary w cm)
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- Kostka brukowa betonowa czerwona, grub. 8 cm /

| Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm

/

Podbudowa z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm

7 Opornik 12 x 30 cm na

165

Podsypka piaskowa grub. 10cm

tawe bet. 25 x 15 cm

Studzienka sciekowa z osadnikiem

skala 1:25
(wymiary w cm)
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SZCZEGOL. - kraweznik i chodnik
skala 1:10  (wymiary w cm)
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