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Mazowiecka Okrggowa Izba InZzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131-7132/230/16/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZz. Piotr Dominik Piekarski
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Dominikowi Piekarskiemu
ur. dnia 15 pazdziernika 1981 roku w Lublinie

numer ewidencyjny MAZ/0527/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X69-7SM-U1U *

Pan PIOTR DOMINIK PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0832/17

adres zamieszkania ul. ROGOWSKIEGO 7/17, 20-984 LUBLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



PGE Dystrybucija S.A.
”~ Oddziat Warszawa

4 PGE Rejon Energetyczny Ostroleka
‘ 07-410 Ostroleka, ul. Targowa 37
tel.: (29) 764 18 27, fax: (29) 764 19 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re10.ow@pgedystrybucja.p!

Ostroteka, dnia 19.03.2020r.
Nr RE/RM/AN/1885/2625/2020r.
Miasto Przasnysz
Powiat Przasnyski
Wojewddztwo Mazowieckie
ul. Jana Kiliriskiego 2

06-300 Przasnysz

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 09.03.2020r. nr, 1885/2020 okresla sig nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnosécia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

Planem zagospodarowania dziatki nr 108; 108/1 w ulicy Zawodzie w miejscowosci Przasnysz

1.Miejsce wystepujacej kolizji:

Przasnysz ul. Zawodzie nr dziatki 108; 108/1
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowg, bedace wtasnoscig Spétki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj
urzgdzen, typ linii, przekrdj przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)
- linia niskiego napiecia Al 4x50mm? zasilana ze stacji transformatorowej Przasnysz - Zawodzie nr
13-0785
- przytacze kablowe YAKXS 4x240mm? do dziatki nr 762 zasilane ze stacji transformatorowej
Przasnysz - Zawodzie Il nr 13-3398

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. przebudowy kolidujacego odcinka linia napowietrzno - kablowg

2. przebudowa kolidujacego odcinka przytacza kablowego

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng czeé¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywac koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

1. przebudowy kolidujacego odcinka linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV linig
napowietrzno - kablowa

2. przebudowa kolidujacego odcinka przytacza kablowego
¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejon Energetyczny Ostroteka, 07-410 Ostroteka ul.
Targowa 37 w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
2gody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwiaocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktdrych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnoéci przesytlu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebnos¢ przesytlu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebnoé¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokre$lony. Przy ustanowieniu
stuzebnoséci przesytu na nieruchomosdci, integralng czeécig aktu notarialnego jest zatacznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

g) Stuzebno$¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomoéci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbgednym sprzetem, do urzadzen stanowiacych wiasno$¢ PGE
Dystrybucja S.A. znajdujacych si¢ na nieruchomoéci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos¢
przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiggi
wieczystej. Powyisza stuzebnos¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o
szerokoéci  0,5m. (rzut na powierzchnie terenu) na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostgpu
do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu
oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

h) przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 2z4
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



k)

rozliczy¢ sie ze Spdtkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.
Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajgcej sposéb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktdérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podiegaja przeniesieniu, odtworzeniu
badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnos$¢ Spétki zarébwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. iInwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie inwestora, iz zostat poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone
w catosci badZz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wilasnoscig Spétki z chwilag potaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spoétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spofce do niezakidconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ie w przypadku
wspotfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspéinotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezaktéconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktorej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od dnia wystawienia

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwofania do

Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A

za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 21 dni od daty otrzymania.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie

stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy

f\
4

pomiedzy Stronami.

/ ot b ucja S.A
4 Oddz zawa
........ a"f B P e I e e aEra .Rejgn.En- \ ) O_Sg"O_‘Q_k a.
opracowat zatwierdzit

Dyrektor )
Kazimierz Murawski

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 4z4
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Starostwo Powiatowe w Przasnyszu m.PRZASNYSZ 2020-05-20
ul. Sw.Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej sprawy
NR PODGIK.6630.34.2020
z dnia 2020-05-20

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art.7 d pkt.2 oraz art.28b -
28e (Dz.U. 2019r., poz. 725.).
Przedmiot uzgodnienia: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ , KABLOWA SIEC
ENRGETYCZNA SN, NN

Lokalizacja/Charakterystyka: PROJEKT USYTUOWANIA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PRZYtACZEM , PRZEBUDOWA KABLOWEJ
SIECI ENERGETYCZNEJ SN, NN ORAZ KABLOWEJ SIECI
OSWIETLENIA ULICZNEGO W UL.ZAWODZIE W
PRZASNYSZU.

Whnioskodawca: AS PROJEKT
AGNIESZKA KOWALCZYK - SUWARA

Adres : 04-690 WARSZAWA
MYDLARSKA 55

Na zlecenie: PODGIK.6630.34.2020 z dnia: 2020-05-13 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2020-05-14

Inwestor: BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZA

Jednostka projektowa: PIEKARSKI PIOTR



Uwagi i zalecenia:

Integralng czesciag odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest uzgodniona i podpisana
przez Przewodniczacego narady dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu rob6t napotkang infrastrukture cieptownicza traktowac jako czynng (wysokie
ciénienie, temperatura) i zachowaé szczegdine warunki bezpieczenstwa.

Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego cieptociggéw ( obudowy kanatéw ) nalezy zgtosié
przed rozpoczeciem prac celem uzgodnienia technologii wykonania .Po wykonaniu niezbednych
prac, a przed zasypaniem, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby techniczne Veolia PdInoc sp. z
0.0., Cieptownia Przasnysz.

O planowanym terminie rozpoczecia prac budowlanych (z dwutygodniowym wyprzedzeniem),
nalezy powiadomi¢ stuzby techniczne Spétki- Cieptownia Przasnysz tel. 608097133.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcej sieci energetycznej, prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan, sie¢ kablowg ostonic¢
rurami dwudzielnymi. Zachowaé normatywne odlegtosci od sieci energetycznej.Projekt
przebudowy sieci energetycznej uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.

Przewodniczacy
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustep 4 ,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze:

,»Projekt usuniecia kolizji energetycznych niskiego napiecia z przebudowa ulicy
Zawodzie w Przasnyszu od ul. Stowackiego do ul. Chetchowskiego",

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami

i zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT : mgr inz. Piotr Piekarski

Czerwiec 2020 r.
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1.8BIOZ - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykonaé¢ zgodnie z

zaleceniami i przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 roku ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych”. Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r. poz. 401.

18.1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

linia kablowa Nn-1kV

linia napowietrzna Nn — 1kV

o$wietlenie drogowe

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Linie nN-1kV kablowe, Linie nN-1kV napowietrzne, Linie kablowe SN 15kV,
kable telefoniczne, wodociggi, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, oswietlenie terenu.

drogi dojazdowe

budynki mieszkalno ustugowe, czesci podziemne budynkéw

18.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

drogi komunikacyjne dojscia i dojazdu

krawedzie skarpy wykopow

stanowiska i strefy pracy urzadzen i maszyn budowlanych
stanowiska zasilania energig elektryczng i trasy kabli

stanowiska i strefy prac montazowych na wysokosci

18.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych

zagrozenie upadkiem do wykopu, zagrozenie o matej skali, wystepuje tylko w
trakcie trwania rob6t ziemnych
zagrozenie potrgceniem przez pojazdy i maszyny robocze, dzwigiem. Duza
skala zagrozenia, wystepuje podczas trwania catej inwestyciji
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— zagrozenie w strefie pracy dzwigu, duza skala zagrozenia, wystepuje podczas
trwania catej inwestycji,

— zagrozenie porazeniem prgdem, podczas pracy z urzgdzeniami zasilanymi
energia  elekiryczng, nieprzewidzianym  uszkodzeniem  przewodow
elektrycznych duza skala zagrozenia, wystepuje podczas trwania catej
inwestycji

— zagrozenie spowodowane niewtasciwym stosowaniem urzgdzen i narzedzi
budowlanych, skala srednia zagrozenia ale wystepuje ono podczas trwania
catej inwestycji

— zagrozenie niewtasciwym wykonaniem zabezpieczen otwordéw, krawedzi, drog
komunikacyjnych lub brakiem takich zabezpieczen, mata skala zagrozenia, w
przypadku dobrze prowadzonej, zabezpieczonej i wyposazonej w odpowiednie
oznakowanie budowy, wystepuje podczas trwania catej inwestycji

— zagrozenie po przez uszkodzenie instalacji podziemnych, energetycznych, sieci
cieplnej, wod — kan, mata skala zagrozenia podczas trwania inwestycji

— zagrozenie porazeniem prgdem po przez uszkodzenie lub zblizenie do sieci
energetycznych napowietrznych duza skala zagrozenia, wystepuje podczas

trwania catej inwestycji.

18.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegolnie niebezpiecznych

— przeprowadzenie  szkolenia  wstepnego na  stanowiskach  pracy
i udokumentowanie ich w dzienniku szkolen,

— prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robo6t i jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz koniecznosci stosowania
srodkdéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

- stosowanie  bezposredniego  nadzoru nad  pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy, kierownik robot.
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18.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

— srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom

— oznakowanie i o$wietlenie stref i przejs¢ niebezpiecznych

— $rodki ochrony zbiorowej - balustrady, zadaszenia, podesty, siatki ochronne,
siatki bezpieczenstwa

— $rodki ochrony indywidualnej — ubiér i obuwie robocze, kaski, szelki itd

— prawidtowo zorganizowane zaplecze socjalne, wyposazone w podstawowe
$rodki higieniczne i lecznicze oraz podstawowy sprzet medyczny

— witasciwa organizacja placu budowy, prawidtowe prowadzenie i oznaczenie
drég dojazdowych i stanowisk postojowych

- prawidtowe rozmieszczenie sprzetéw gasniczych na wypadek pozaru

— organizacyjne srodki ochrony zapobiegajgce zagrozeniom

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez
osoby uprawnione stosownie do zakresu obowigzkéw

- koordynacja rob6t budowlanych

- cykle instruktazy BHP

- szkolenia zawodowe doskonalgce umiejetnosci pracownikow

— prawidtowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP

— kontrola zabezpieczen zbiorowych na obiekcie i placu budowy

- kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikéw

— kontrola stanu i jakosci sprzetu i narzedzi wykorzystywanych na budowie

— kontrola jakosci stosowanych materiatbw budowlanych

- prawidtowy nadzé6r nad realizacjg robét budowlanych

- cykle instruktazy ppoz.
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2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa elektroenergetycznej sieci
napowietrznej i kablowej niskiego napiecia w pasie drogi ul. Zawodzie miasta
Przasnysz. Przebudowa ma stuzy¢ usunieciu kolizji sieci energetycznej z nowo
projektowanym uktadem drogowym.

Zakres niniejszego opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr 108 i 751/1, z obrebu
0002 Przasnysz.

2.2. Zakres opracowania

- przebudowa istniejgcego stupa linii napowietrznej nN nr 9 typu P-ZN10/200,
na nowy stup typu E 10,5/4,3 w nowej lokalizacji poza projektowanym chodnikiem,

- przebudowa istniejgcego stupa linii napowietrznej nN nr 8 typu P-ZN10/200,
na nowy stup typu P-ZN10/200 w nowej lokalizaciji poza projektowanym chodnikiem.

- demontaz przebudowywanych stupéw ZN 10/200 nN, nr8inr 9

— przewieszenie istniejgcej linii napowietrznej na nowe stupy

- przebudowa odcinka linii kablowej w nowg niekolidujgca lokalizacje

2.2. Przepisy i normy

Polska Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami gotymi.
Norma PN-IEC 60364-4-41/2000

PBUE — Przepisy Budowy Urzgdzen elektrycznych

SEP P SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

2.3 Stan istniejacy

W obszarze planowanej przebudowy znajduje sie sieC elektroenergetyczna
niskiego napiecia, sktadajgca sie z linii napowietrznej, przytaczy napowietrznych, linii
kablowych i przytgczy kablowych. Gtownym torem linii napowietrznych niskiego
napiecia 0,4kV jest przewod typu: AL 4x50mm?. Linia napowietrzna zawieszona jest
na stupach typu ZN w ukfadzie prostokgtnym i przebiega po pétnocnej stronie drogi.

Na stupach typu ZN-12/200 (Aowych, blizniaczych i pojedynczych) tej linii

realizowane  jest oSwietlenie  drogowe, zasilane  podwieszong linig
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AsXSn4x25mm?/1kV oraz oprawami o$wietlenia zainstalowanymi na wysiegnikach
ponad linig tego odcinka linii. Przebudowywany odcinek linii napowietrznej obwodu
nr. 3 S-3398, rozpoczyna sie na stupie Rozkracznym ,Aowym” ZN-10/200 nr 1
zlokalizowanym w ul. Zawodzie przy skrzyzowaniu z ul. Sw. Stanistawa Kostki
a konczy sie podziatem sekcji na stupie Rozkracznym ,Aowym” ZN-10/200 nr 23/10.
Odlegtos¢ pomiedzy stupami przebudowywanej sekcji nie przekracza 33m. Stupy
koncowe sekcji nr 1 inr 23/10 sg uziemione i posiada ochronniki przepiec. Lokalizacja
istniejacych stupdw linii napowietrznej nN koliduje z planowang przebudowg drogi
ul. Zawodzie. Obecne posadowienie stupdéw linii napowietrznej nr 8 i 9, znajduje
sie w centralnej czesci projektowanego chodnika.

W pasie drogi ul. Zawodzie znajduje sie sie¢ kablowa niskiego napiecia do 1kV
i Sredniego napiecia do 15kV. Istniejgca sie¢ kablowa jest nieliczna i sktada sie gtdéwnie
z kilku przytgczy oraz linii Sredniego napiecia. Trasy linii kablowych znajdujg sie w
pasie drogi w granicach istniejacego chodnika, pobocza oraz czesciowo w przylegtych
dziatkach prywatnych. W pasie drogi znajduje sie przejscie linii kablowej oswietlenia
alejki parkowej wykonane pod jezdnig w rurze ostonowej. Poza wskazang kolizjg linii
kablowej nN nie stwierdzono innych tras kablowych kolidujgcych z planowang
przebudowa ulicy. Linia kablowa niskiego napiecia biegngca w ul. Zawodzie, od ztgcza
kablowego w kierunku zjazdu przy Nadlesnictwie, na odcinku poczatku zjazdu

znajduje sie w kolizji z projektowanym zjazdem.

2.4. Przebudowa sieci

Projektowane usuniecie stupa linii napowietrznej niskiego napiecia nr8i9 oraz
jednoczesne odtworzenie usunietych stupdw w nowej niekolidujgcej lokalizacji.
Przewieszenie istniejgcej gtdwnej linii napowietrznej na nowe stupy.

Projekt obejmuje réwniez przebudowe odcinka o diugosci 17 m linii kablowe;j
niskiego napiecia typu: YAKXS 4x240mm?/1kV o kierunku stacja transformatorowa ST
Zawodzie Il nr 13-3398 -> ztgcze kablowe nr 13zE2599.

Urzadzenia, ktérych stan jest dobry oraz umozliwia ich ponowne
wykorzystywanie, wykorzysta¢ w planowanej przebudowie. Na wykorzystywanie
urzgdzenia do ponownego montazu kazdorazowo nalezy uzyska¢ zgode inspektora
PGE Dystrybucja S.A.
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2.4.1 Przebudowa stupa nr 8

Na istniejgcym stupie nr 8 typu: ZN-10/200, znajduje sie linia gtéwna 4xAL 50mm2,
przytgcze typu AsXSn 2x16mm?, linia toru oswietlenia drogowego AsXSn 4x25mm?,
Stup jest uziemiony i nie posiada ochronnikéw przepiec.

Istniejgcy stup nr 8 typu: ZN-10/200 nalezy zdemontowaé, a na nowo
projektowany stup typu: ZN-10/200 przewiesi¢ przewody linii napowietrznej
istniejgcego toru gtdwnego typu 4xAL 50mm?, linia toru o$wietlenia drogowego AsXSn
4x25mm2 zostanie zdemontowana i nie bedzie odtwarzana.

Na nowy stup przenies¢ istniejgce przytacza typu AsXSn 2x16mm? do budynku
garazowego na dziatce 762 Nadlesnictwa Przasnysz.

Zdemontowany stup, osprzet oraz odcinki kabli, przewody linii napowietrznej,
wiasnosci PGE Dystrybucja S.A. zutylizowac.

Istniejgce stupy nalezy zdemontowa¢ w ostatniej kolejnosci, a nowy stup
ustawi¢ przed demontazem istniejgcego. Haki wieszakowe dla stupow
jednozerdziowych nalezy zamontowaé na stupie lezacym.

Linii toru gtéwnego nie nalezy taczy¢. Po zakonczeniu przewieszania linii,

nalezy wykonac regulacje catej sekcji.

Dob6r i sprawdzenie nowego stupa nr 8 typu ZN-10/200

Dobrano stup P-10: ZN-10/200,

Ustéj U2, gtebokos¢ zakopaniat = 2,2 m,

Wysokos$¢ zawieszenia najnizszego przewodu linii gotej wynosi hf = 7,25
L=10 m, t=2,2 m, hf =10 -2,2-0,2-0,35= 7,25 m

Naprezenie podstawowe dla AL 4x50 mm? wynosi on =[25] MPa, a nacigg 495 [daN]

Dla powyzszych naprezen zwis wt =+40°C wynosi 0,99 m.

Zawieszenia przewodu linii przytgcza AsXSn 2x16mm? hf =6,9m.
Naprezenie normalne dla przytacza AsXSn 2x16mm2 = 25 [MPa], a nacigg 80 [daN]
Dla powyzszych naprezen zwis w t =+40°C przy dtugosci przytacza do 35m zwis nie

przekroczy 1m.
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Obliczenia:
Fpx = 80 *sin77 = 77,9 [daN]
Fpy = 80 * cos77 = 18 [daN]

a
Fy =2 Fpx + Fi + 2xF) cosE + Fivsx

Fy = 77,9 [daN] — 2x495 [daN] * cos 89 + 47,5 [daN]
227 [daN] = 77,9 [daN] — 990 [daN] * 0,017 + 47,5 [daN]
227 [daN] = 108,1 [daN]

Fy = Fpy + |+ Fygy
111 [daN] = 18[daN] + 37,8[daN]
111 [daN] = 55,5 [daN]

Warunek zostat spetniony, stup dobrano prawidtowo.

gdzie:

Fn - suma sit od naciggéw podstawowych wszystkich toréw

Fx - dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x = 227 [daN]

Fy - dopuszczalne obcigzenie stupaw osiy = 111 [daN]

Fpx -wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osi x

Fpy -warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osiy

Fn - suma sit od naciggu przewoddéw wszystkich torow dla 4xAL50=495[daN](a<35m)
Fwsy - sita parcia wiatru na stup i uzbrojenie stupa (dla WI) = 37,8 [daN])
Fwsx - sita parcia wiatru na stup i uzbrojenie stupa (dla WI) = 47,5 [daN])
FI - sita parcia wiatru na oprawe oswietleniowg (dla WI) = 0 [daN])

Strefa klimatyczna SlI, WI.

Zastosowac trzony hakowe M20 dla linii AL 4x50 mm?2, haki wieszakowe min. M16
dla linii AsXSn 2x16, uchwyty odciggowe dla linii AsXSn 2x16
Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu wykopy pod stupy wykonywane bedag

recznie.
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Uziom stupa

Stup uziemié, wykonujgc uziom tasmowo-pretowy np. TP 2x10, prety srednicy
min. 16mm stalowe, miedziowane Ilub ocynkowane ogniowo, tasma stalowa
ocynkowana ogniowo o0 wymiarach min. 25x4 mm. Elementy instalacji uziemiajgce;
preferuje taczy¢ poprzez spawanie i zabezpieczyC antykorozyjnie lakierem
asfaltowym, tgczenia za pomocg ztgczek nalezy zabezpieczac antykorozyjnie lakierem
asfaltowym. Po wykonaniu uziomu dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia
a w przypadku stwierdzenia wartosci wiekszej niz 10 Q uziom nalezy rozbudowaé
do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji. Uziom rozbudowywac w obrebie stupa,
zachowujgc odlegtos¢ od sieci kanalizacyjnej min. 1m. Zacisk probierczy umiesci¢ na

wysokosci 1m nad poziomem gruntu.

Przewieszenie przytacza

Na nowy stup przeniesc istniejgce przytacze typu AsXSn 2x16mm2 do budynku
garazowego Nadles$nictwa w Przasnyszu.
Zastosowac¢ haki wieszakowe do stupdw okrggtych min. M16, uchwyty
obciggowe i tasme stalowg I1L204, mocowane ponizej linii gtbwnej hf=6,9m
- Przytacze do budynku garazowego Nadlesnictwa w Przasnyszu 29 m,
naprezenie normalne dla 4x16 AsXSn = 25 [MPa], a nacigg 80 [daN].

2.4.2 Przebudowa stupa nr 9

Na istniejgcym stupie nr 9 typu: ZN-10/200, znajduje sie linia gtéwna 4xAL 50mm2,
linia toru o$wietlenia drogowego AsXSn 4x25mm?2, odejscie kablowe oswietlenia parku
z roztgcznikiem RSA, oraz oprawa oswietlenia na wysiegniku ponad linia.

Stup jest uziemiony i nie posiada ochronnikéw przepiec.

Istniejgcy stup nr 9 typu: ZN-10/200 nalezy zdemontowaé, a na nowo
projektowany stup typu: E10,5/4,3 przewiesic¢ przewody linii napowietrznej istniejgcego
toru gtéwnego typu 4xAL 50mm?, linia toru o$wietlenia drogowego AsXSn 4x25mm?,
zostanie zdemontowana i nie bedzie odtwarzana. Nalezy zdemontowac¢ z istniejgcego
stupa réwniez istniejgca oprawe oswietlenia drogowego, roztgcznik RSA i linia kablowa
odejscia kablowego, ktdra zasila oswietlenie alejki parkowej.

Zdemontowany stup, osprzet oraz odcinki kabli, przewody linii napowietrznej,
wiasnosci PGE Dystrybucja S.A. zutylizowac.

Zdemontowane urzadzenia, osprzet oraz odcinki kabli i przewodow oswietlenia

drogowego, przekaza¢ wtascicielowi urzgdzen, lub zarzgdcy oswietlenia miasta.
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Istniejgce stupy nalezy zdemontowa¢ w ostatniej kolejnosci, a nowy stup
ustawi¢ przed demontazem istniejgcego. Haki wieszakowe dla stupow
jednozerdziowych nalezy zamontowaé na stupie lezacym.

Linii toru gtéwnego nie nalezy taczy¢. Po zakonczeniu przewieszania linii,

nalezy wykonac regulacje catej sekcji.

Dobor i sprawdzenie nowego stupa nr 9 typu E10,5/4,3

Dobrano stup E10,5/4,3,
Ustéj Uo, gtebokos¢ zakopaniat =2,1 m,

Wysokos¢ zawieszenia najnizszego przewodu linii gotej wynosi hf = 7,96

Naprezenie podstawowe dla AL 4x50 mm? wynosi on =[25] MPa a nacigg 495 [daN]

Dla powyzszych naprezen zwis w t =+40°C wynosi 0,99 m.

Obliczenia:
a
PN =2xN *cos§+PWS

PN > 2 %495 [daN] * cos(87) + 40 [daN]
390[daN] = 990 [daN]  0,0523 + 40 [daN]
390 [daN] = 52 [daN] + 40 [daN]

390 [daN] = 92 [daN]

Warunek zostat spetniony, stup dobrano prawidtowo.

Pu — sita uzytkowa stupa

PN - dopuszczalne obcigzenie stupa = 390 [daN]

N — maksymalny nacigg przewodow wszystkich toréw dla 4xAL50= 495 [daN] (a<35m)
Pws - sita parcia wiatru na stup i uzbrojenie stupa (dla WI) = 40 [daN])

Strefa klimatyczna SlI, WI.

Zastosowac haki wieszakowe M20 dla linii 4xAL50 mm?2,
Konstrukcja ustoju jako otwor wiercony, do zasypywania wykopu mozna uzy¢ gruntu
rodzimego nie posiadajgcego sktadnikbw organicznych, po zasypaniu nalezy

nadsypac grunt do 15 cm powyzej terenu ze spadkiem na zewnatrz od stupa.
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Uziom stupa

Stup uziemié, wykonujgc uziom tasmowo-pretowy np. TP 2x10, prety srednicy
min. 16mm stalowe, miedziowane Ilub ocynkowane ogniowo, tasma stalowa
ocynkowana ogniowo o0 wymiarach min. 25x4 mm. Elementy instalacji uziemiajgce;
preferuje tgczyé poprzez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie Ilakierem
asfaltowym, tgczenia za pomocg ztgczek nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem
asfaltowym. Po wykonaniu uziomu dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia
a w przypadku stwierdzenia wartosci wiekszej niz 10 Q uziom nalezy rozbudowaé
do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji. Zacisk probierczy umiesci¢

na wysokosci 1Tm nad poziomem gruntu.

2.4.3 Sprawdzenie stupa nr 10 typu: ZN-10/200 Pb”’b”- blizniaczy

Fpx = 16 *sin81 = 15,8 [daN]
Fpy = 16 * cos81 = 2,5 [daN]

a
Fy =2 Fpx + Fi + 2xF), cosE + Fivsx

F, = 15,8 [daN] — 2x495 [daN] * cos 86 + 75,6 [daN]
590 [daN] > 15,8 [daN] — 990 [daN] = 0,07 + 75,6 [daN]
590 [daN] = 160 [daN]

Fy = Fpy +F + Fygy
222 [daN] = 2,5 [daN] + 49[daN]
222 [daN] = 51,5 [daN]

Warunek zostat spetniony.

gdzie:

Fn - suma sit od naciggéw podstawowych wszystkich toréw

Fx - dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x = 590 [daN]

Fy - dopuszczalne obcigzenie stupa w osi y = 222 [daN]

Fpx -warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osi x

Fpy -wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osi y
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Fn - suma sit od naciggu przewoddéw wszystkich toréw dla 4xAL50=495[daN](a<35m)
Fwsy - sita parcia wiatru na stup i uzbrojenie stupa (dla WI) = 49,0 [daN])

Fwsx - sita parcia wiatru na stup i uzbrojenie stupa (dla WI) = 75,6 [daN])

FI - sita parcia wiatru na oprawe oswietleniowg (dla WI) = 0 [daN])

Strefa klimatyczna SlI, WI.

2.5. Przebudowa linii kablowej

Przetozenie linii kablowej

W zakresie przedmiotowej przebudowy sieci znajduje sie przebudowa linii
kablowej typu: YAKXS 4x240 mm?/1kV na dtugosci trasy 17m. Przebudowywana linia
zostanie przetozona w nowa trase na kolidujgcym odcinku, zlokalizowanym przy
jezdzie z drogi ul. Zawodzie oraz na poczgtkowym odcinku drogi bocznej. Miejsce
przebudowy przedstawia rysunek E1 ,Plan sytuacyjny”.

Przedmiotowa linia biegnie od stacji transformatorowej Zawodzie Il nr 13-3398 (pole4)
do ztgcza kablowego nr 13zE2599 przy ul. Zawodzie.

Linie kablowg na wskazanym odcinku nalezy przetozy¢ w nowa trase bez jej rozcinania
i tgczenia, kabel w nowej trasie nalezy zabezpieczy¢é w dwdch miejscach rurg ostonowg
dwudzielng typu: A 110 PS. Prace wykonywa¢ w stanie bez napieciowym pod
nadzorem i dopuszczeniem przez stuzby PGE Dystrybucja.

Uktadanie linii kablowej

Linie kablowg ukfada¢ wzdluz wyznaczonej trasy, zgodnie z planem
sytuacyjnym rysunek E1. Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami kablowymi nN, SN
oraz siecig cieptowniczg zabezpieczy¢ rurg ochronng A 110 PS w kolorze niebieskim.

Wykopy w sgsiedztwie istniejgcej sieci uzbrojenia terenu wykonywac recznie,
ze szczegl6lng ostroznoscia w poblizu linii kablowej SN (starego typu-
HAKnFta120/15kV), oraz stupa linii napowietrznej. Po zakonczeniu prac przy stupie
grunt nalezy zagesci¢ do stopnia Sr=0,97.

Kable nN w gruncie nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m linig falista, pomiedzy
warstwami piasku o grubosci 10 cm i z przykryciem folig koloru niebieskiego utozong
25cm nad kablami. Na skrzyzowaniach linii z uzbrojeniem podziemnym i urzgdzeniami
podziemnymi kable uktada¢ w rurach ochronnych dzielonych. Otwory przepustéow

rurowych z utozonymi w nich kablami nalezy uszczelnia¢ materiatem elastycznym, nie
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oddziatywujgcym niekorzystnie na powioke kabla. Pace przeprowadzi¢ metodg
odkrywkowg przed wybudowaniem nawierzchni i podbudowy nowej drogi lub podczas
robo6t drogowych.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli na napiecie 1kV wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi PGE Dystrybucja S.A.

Po utozeniu kabla (przed zasypaniem) sprawdzi¢ pomiarami ciggtos¢ zyt,
zgodnos¢ faz oraz wartos¢ rezystancji izolacji kabla.

Kabel ziemny przytgcza uktadaé =zgodnie z normg N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa zapewniana jest przez umieszczenie elementdéw
roboczych poza zasiegiem, a w przypadku linii kablowych przez izolacje podstawowa.
Dodatkowg ochrone od porazeh w sieci niskiego napiecia stanowi samoczynne
wytgczenie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach

i nieprzekraczajgca 5s. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

2.8. Budowa oswietlenia drogowego

Budowa oswietlenia drogowego jest przedmiotem osobnego opracowania pt.:
"Tom IV Projekt oswietlenia ulicznego" i wykonywana bedzie na podstawie osobnego
postepowania. Obecne os$wietlenie drogowe stanowig oprawy wytadowcze
zainstalowane na stupach energetycznych linii niskiego napiecia PGE Dystrybucja
S.A. Oprawy zasilane sg z linii napowietrznej typu: AsXSn 4x25mm? powigzane;
z siecig kablowa. Po wykonaniu przedmiotowej przebudowy sieci PGE Dystrybucja
S.A. idemontazu cze$ci sieci, o$wietlenie w ul. Zawodzie zostanie wybudowane
w postaci osobnych stupéw oswietleniowych h=8m, zasilanych linig kablowg YAKY
4x35 mm?/1kV. Linia kablowa o$wietlenia zostanie powigzana z odcinkami
os$wietlenia, ktére nie podlegaja przebudowie i zostanie wprowadzona na stupy
energetyczne i powigzana z napowietrzng linig oswietlenia AL25mm?2. Zostanie
zdemontowana linia oswietlenia w ul. Zawodzie od ul. Stanistawa Chetchowskiego do
ul. Swietego Stanistawa Kostki. Pozostata cze$é istniejgcego oswietlenia pozostanie
bez zmian.

Na planie sytuacyjnym i schemacie linig przerywang w kolorze niebieskim

zaznaczone zostaty elementy projektowanego oswietlenia, nie stanowig one czesci
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przedmiotowej przebudowy, wskazujg jedynie sposéb zagospodarowania terenu
i nawigzania do istniejgcej sieci oswietleniowej znajdujgcej sie urzgdzeniach
energetycznych.

Zaleca sie koordynacje prac zwigzanych z usunieciem Kkolizji i budowag
odwietlenia, wtym celu nalezy nawigzaé kontakt z zarzgdcg os$wietlenia

i konserwatorem oswietlenia drogowego wtasciwego dla miasta Przasnysz.

2.9. Uwagi realizacyjne

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przebudowy, demontazu powinien
z PGE Dystrybucja S.A. oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Ostroteka uzgodnié
harmonogram prac na sieci (harmonogram wytgczen) oraz spetni¢ wymogi zawarte
w warunkach remontu okreslonych przez PGE Dystrybucja S.A.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z "Wytycznymi do budowy systeméow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." Stosowac¢ materiaty dopuszczone do
stosowania przez PGE Dystrybucja S.A.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable winny posiada¢ wymagane certyfikaty
na znak bezpieczenstwa "B", deklaracje zgodnosci w rozumieniu PN-EN/93 i aprobaty
techniczne w rozumieniu Prawa Budowlanego. Obowigzek ten spoczywa
na inwestorze, dostawcy i wykonawcy. Roboty nalezy wykonywaé w stanie
beznapieciowym zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) normami przedmiotowymi,
a w szczegolnosci:

- SEP P SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

Przeciwporazeniowa

— N SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

— Polska Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami gotymi.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- Norma PN-IEC 60364-4-41

— PN-IEC 60364-4-481 Dobdér srodkéw ochrony
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- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami
lub cyframi

— PN-76 E02032 Oswietlenie drég publicznych

— PBUE — Przepisy Budowy Urzgdzenh elektrycznych (w zakresie obowigzujgcych
zeszytdw nieobjetych obowigzujgcymi normami).

Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i aparature dopuszczong do obrotu
i stosowania w trybie Art.10 ustawa ,Prawo Budowlane” i obowigzujgcych zarzadzen,
m. in. Rozp. Min. Gospod., i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.nr.49 poz.414) oraz
dyrektywy rady Unii Europejskiej 93/68/EWG z dnia 22.07.1993r. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy) jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa. Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami
technicznymi wykonania instalacji. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg i pod nadzorem zainteresowanych stron. Materiaty z demontazu
zutylizowaé. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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2.10. Wykaz podstawowych materiatow

Materiat Typ Jednostka | ilos¢
rura ostonowa A $110mm PS [m] 4
Stup ZN ZN-10/200 szt. 1
Hak mocowany tasmag Hak HST M16 szt. 1
Sruba Hakowa M16 szt. 1
Uchwyt odciggowy 2x16 szt. 1
trzony hakowe, izolatory M20, N-80/2 szt. 4
zaciski odgatezne AL. 10-50 szt. 5
Stup wirowany E10,5/4,3 szt. 1
konstrukpjg prze_lo_towa, uzbrojenie KP-1, N-80/2 szt 4
linii gotej, izolatory
Ustdj stupa U2, wg. Katalogu kpl 1
Tadma stalowa 20’;0,7mm, [m] 40
20"0,4mm
Ptaskownik ocynkowany FeZn25x4 [m] 30
Uziom szpilkowy el kpl 6
materiaty pomocnicze kpl 1
2.11. Wykaz podstawowych materiatéw do demontazu
Materiat Typ Jednostka | ilos¢
Stup ZN-10/200 szt. 2
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2,6 | 2,7 | 0,64 0,26 0,38 | 0,38 82 0,17 | 0,30 | 0,10
2,7 | 2,8 | 0,66 027 0,39 | 0,39 84 0,18 | 0,31 | 0,10
2,8 | 2,9 | 0,68 0,28 0,40 | 0,40 86 0,18 | 0,32 | 0,10
2,9 | 30 10,71 |. 0,29 0,42 | 0,42 91 0,19 | 0,33 | 0,11
3,0 | 3,1 | 0,74 0,30 0,44 | 0,44 95 0,20 | 0,35 | 0,11
2,5 | 2,6 | 1,31 0,50 0,81 175 0,37 | 0,64 | 0,20
2,6 | 2,7 | 1,36 0,52 0,84 181 0,39 | 0,66 | 0,21
0,80 27 | 28 | 1,41 | 0,54 - 0,87 | 188 | 0,40 | 0,69 [ 0,22
2,8 2,9 1,46 0,56 0,90 .4 194 - 0,41 | 0,71 | 0,23
2,9 3,001 1,51 0,58 . 0,93 | 201 0,43 0,73 0,23
Sklad betonu B 15 na 1 m* ‘
Cement portlandzki 350 220 kg
Piasek do betonu 0,420 m’
Zwir do betonu 0,830 m’
Woda 0,200 m?
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PRZYKLAD MONTAZU
- POZNAN UZIEMIENIA NA SLUPIE Lnn I

[] Zacisk
Element Eo wg rys. 4029 probierezy
stosowaé tylko w przypadku
| montazu ogranicznikdw przepied. 2 otw. 012
&
1 f
‘ =
= A
w0
™
5
o
/
1 | UWAGIL:
Zacisk probierczy 5 2 1. a - odleglo$¢ migdzy obejmami
N / 2. Miejsca polaczen zabezpieczyé
_\_#kf__—“‘“{ _ - wazeling bezkwasowa
n o 3. Bednarke ocynkowang dla uziemienia
S roboczego malowaé na niebiesko.
=
‘ Dhugosé Ilo$¢ obejm Odleglosé
2 L [m] n [szt] a [m]
o _ 9,0 -6 ~1,25
L fziom 10,5 7 ~1,35
12.0 7 ~1,5
, TF 204 [SICAME e
g, A 20; Ot dvnezo 633902 ZMER-Kalisz A——-? Tl | 8070180 beter
mocowarn: PO_]G JRCZO SOT 37.1  |ensto POL-Gdansk 0 7,0 | 8,0 | 9,0 Jst.mocne
. . 3F20 SICAME
3 ;%a:ng;ka do tasmy 653903 ZMER Kalisz | 0,015 | 617 |7
. 4 SOT 36 ENSTO POL-Gdansk szt.
Sruba oc. z nakretka i ~ PN-85/M-
- 2 podkl. okraglg i sprezysta M 10 25 82105 0,05 6 g 5
1 |Bednarka ocynkowana 2 20x4 . 063 | m |80195/11,0
Osesic Nr kat. Masa 9,0 | 10,5 | 12,0
Poz. Wyszczegdlnienie normy, rysunku | jedn |Jedn. Dlugosé Uwagi
up lub producent [kgl Ilos¢

_qi/\ POLSKIE TOWARZYSTWO

PTP}RE E  PRZESYtU | ROZDZIALU ENERGI ELEKTRYCZNEJ




str.

122

r—-
£ nn"::;:‘ \
i , lllmh.

UZIOMY PRETOWE Lnnl
Zacisk probierczy
2 x §ruba oc. M 10 x 25 :
; z nakretka i podkl. okragta i sprezysta
) :
o
7TZ77 7= 7] = 77 7= 64 7= 7] = 7 =
1 ol
o
[ BE
E 3 \ Polaczenie zabezpieczy¢
L /—-— przez pokrycie masa asfaltowa
o lub owina¢ taséma DENSO
3 |
L a=s L
b

Najmniejsze dopuszczalne wymiary uzioméw

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z 08:10.1990r.

Dziennik Ustaw nr 81 poz. 473.

L -P}askownik ocynkowany  £Z3 20 x 4 mm.

2. Ptaskownik nieocynkowany CZ31 16 x 5 mm lub ocynkowany 12x 4 mm i
20 x 3 mm.
Pret nieocynkowany ¢ 7 mm lub ocynkowany ¢ 5 mm.

3.. Pret stalowy nieocynkowany ¢ 7 mm lub ocynkowany ¢ 5 mim, ale
minimalna $rednica preta wkreconego za pomoca pograzacza obrotowego
min. 8§ mm a za pomocg wibratora 18 mm.

Tabela rezystancji uziemien

Rezystywnosé| . .
. nfnymt?’mm] 100 200 | 400
grggfj"[m] 8 | 101215 8 |10|12|15]810]12]15
Typuziomu - Rezystancja uziemienia [Q]
P 13,0 [12,0 [10,0 | 8,0 [27,0 [24,0 [20,0 |16,0 | - | - - 31,0
P, 65 | 57 | 425 4,0 [13,0 11,0 | 9,0 | 80 | 250 22,0 | 18,0 | 16,0
P; 45135030 25]90| 7465/ 54/180]160]13,0 |11,0
P, 3250 2823|2065 54| 45| 42|135]|110] 97| 88
Ps 28 122 1,9 1,4 (55| 45|40 35]|11,0] 97| 80| 68

Typy uzioméw

P, - 1 pret Py - 4 prety
P, - 2 prety Ps - 5 prety
Py - 3 prety
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B0 ENERGOLINIA®

W POZNANIU

PRZYKEAD ODGALEZIENIA
PRZYLACZY NAPOWIETRZNYCH

OD LINII Z PRZEWODAMI GOLYMI

NA SLUPIE Z ZERDZI E I ELV

Lnn-pi

str.

29

L1

osw.

Opaska

168

Potaczenie odgatezienia

43

Zawieszenie przylacza na stupie

1

40+42

Lo B 2% B L PR N

Przewod AsXSn O

a

Nr

WySZzez.

Wyszezegé6lnienie

2 | 3

Liczba przylaczy

Ilos¢

Dobér
str.

Uwagi

Ve ’)

PTPIREE
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Konstrukeje ustojow typu : U0, U1, U2 i U3
U0 Ul U2
— = 1 - =ikl =
. o
! ! l"'.}.\ : L]
! i — Lo
| l /i = ﬂk‘ \
! I [
4 ; - | s [
! 4,5/ |! 1 ! 3
! | l
! | |
g [ [
R :
l
| i | A I I ] 1 1 |
7 7
* X
0,6 0,53=
[ -
Al 3
H .
4,5/ |1
S |
| +- 7[ -— F - kierunek dziatania wypadkowej sity naciagu
A przewod6w lub parcia wiatru
—— - wykopy dla w/w ustojow str. 79
%%
%
08
Al
5 |Podktadka kwadrat. do M16 | PN-M-82010:1959 | 0,09 - 4 4 6
4 |Sruba z nakretka M16x400 | PN-M-82121:1988 | 0,59 - 2 2 3
3 |Plyta ustojowa P-1 rys.str.99 37,0 | szt. - - 2 -
2 . B-80 36,0 - = = 3
: Belka ustojowa 560 rys.str.100 210 - 5 - -
e Nr katalogowy, Masa U0 | U1 | U2 | U3
Lp. Wyszczegdlnienie normy lub rysunku | (kg) Jm. Ty nstojii= o5
N, - GENERIK ENERGETYKA Sp. z 0.0. 00-582 Warszawa, Al.Szucha 2/4 m.67
nergetyka o tel/ fax: +(48 22) 622 66 30, 622 64 01 w. 170, e-mail: generik@generik-energetyka.pl






