
Kanał deszczowy HDPE 300

Proj.studzienka
ściekowa betonowa
o średnicy 500 mm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25 na
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5cm i na ławie

betonowej z oporem  klasy C12/15

+0,10
-0,02-0,07

2,50 2,15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Proj. przykanalik PCV o średnicy 200 mm

Istn. nawierzchnia asfaltowa

2,00%0,002,00%

3,50

17,65

3,50

Studnia kanali-
zacyjna d1000

+0,05
-0,07

Scieżka
pieszo-rowerowa

3,00

Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

Podsypka  cementowo- piaskowa  grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm
Podsypka piaskowa grub. 10cm

Betonowa kostka brukowa
grafitowa grub. 8 cm

Podsypka cementowo- piaskowa  grub. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm

Zatoka
postojowa

Opornik betonowy 12 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25 na zaprawie
cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5cm i na ławie betonowej 25 x15 cm

z betonu klasy C12/15

2,00%

3,00

2,00% +0,02-0,04

Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

Podsypka  cementowo- piaskowa  grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm

2,00% +0,15

Chodnik

2,00%

Proj. studzienka ściekowa
betonowa o średnicy 500 mm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

PRZEKRÓJ NR 2
od km 0+085 do km 0+177

3,50 3,503,00-3,80 2,15

17,15-17,95

-0,07
+0,05

-0,07
+0,05

Chodnik

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

PRZEKRÓJ NR 1
od km 0+048,12 do km 0+085

2,00% 2,00%0,00

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25 na
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5cm i na ławie
betonowej z oporem  klasy C12/15

2,00

2,00% +0,10+0,06

3,00

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Scieżka
pieszo-rowerowa

2,00% +0,02-0,04

Betonowa kostka brukowa szara grub. 6 cm

Podsypka  cementowo- piaskowa  grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

Betonowa kostka brukowa szara  grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa  grub. 3 cm

Warstwa odcinająca  z piasku grub. 10cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

PRZEKRÓJ NR 3
od km 0+177 do km 0+530

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W

2,00%

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25 na
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5cm i na ławie
betonowej z oporem  klasy C12/15

Warstwa odcinająca  z piasku grub. 10cm

Podsypkacementowo- piaskowa  grub. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

Betonowa kostka brukowa bezfazowa  szara grub. 6 cm

+0,15

Proj.studzienka ściekowa
betonowa o średnicy 500 mm

ścieżka
pieszo-rowerowa

2,00%+0,12 +0,05

3,00

-0,07

3,50

2,00%

Proj. studzienka ściekowa
betonowa o średnicy 500 mm

Betonowa kostka brukowa szara  grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa  grub. 3 cm

Studnia kanali-
zacyjna d1000

12,30

0,00

3,50

2,00%
+0,05

-0,07 2,00%

Chodnik

2,15

Warstwa odcinająca  z piasku grub. 10cm

Kanał deszczowy HDPE 300

+0,10

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Proj. przykanalik
PCV o średnicy

200 mm

2,15 2,15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Proj. studzienka ściekowa
betonowa o średnicy 500 mm

Studnia kanali-
zacyjna d1000

Kanał deszczowy HDPE d300
Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25 na
podsypce  cementowo-piaskowej(1:4) grub. 5cm i na ławie
betonowej z oporem  klasy C12/15

+0,06

10,30

2,00%

PRZEKRÓJ NR 4

3,00

Proj.studzienka ściekowa
betonowa o średnicy 500 mm

-0,06

Proj. przykanalik
PCV d200

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

+0,06

2,00%

0,00 2,00% -0,06

3,00

2,00%

od km 0+530 do km 0+846

2,00%
+0,14 +0,11

Warstwa odcinająca  z piasku grub. 10cm

Podsypkacementowo- piaskowa  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa szara  grub. 6 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

2,00%

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

+0,11 +0,14

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25 na
podsypce  cementowo-piaskowej(1:4) grub. 5cm i na ławie
betonowej z oporem  klasy C12/15

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

PRZEKRÓJ NR 5
od km 0+846 do km 0+922,5

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W
Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25 na
zaprawie cementowo-piaskowej (1:4) grub. 5cm i na ławie
betonowej z oporem  klasy C12/15

Warstwa odcinająca  z piasku grub. 10cm

Podsypkacementowo- piaskowa  grub. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
jednostronnie fazowane

Betonowa kostka brukowa szara grub. 6 cm

+0,27
2,00%

+0,24 +0,19

2,15

+0,07

3,30

Proj. studzienka ściekowa
betonowa o średnicy 500 mm

Betonowa kostka brukowa szara  grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa  grub. 3 cm

Studnia kanali-
zacyjna d1000

10,90

0,00

3,30

2,00%
+0,05

-0,07 2,00%

Chodnik

2,15

Warstwa odcinająca  z piasku grub. 10cm

Kanał deszczowy HDPE 300

+0,10

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 12 cm

Chodnik

STUDZIENKA ŚCIEKOWA KRAWĘŻNIKOWA Z OSADNIKIEM
skala 1: 25, wymiary w cm

Pierścień odciążajacy

Płyta fundamentowa betonowa

Kręgi betonowe d 500 mm

Przykanalik kD 200 mm
PCV

70

505 5
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~
11
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25
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Wpust żeliwny
krawężnikowo-jezdniowy
kl. C250 - D400

Pierścień żelbetowy
utrzymujący wpust

2,5
15 20

95

12
15

17

Rura kanalizacyjna
PCV d300 (d400)

Fundament betonowy

Stopnie złazowe

Kręgi żelbetowe d1000
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STUDNIA KANALIZACYJNA OKRĄGŁA
skala 1:25

Płyta pokrywowa d1800

Wpust żeliwny d=600

Pierścień odciążający tylko
w studni pod jezdnią

95
23 23

125

60

(wymiary w cm)

15
37

Kostka brukowa betonowa czerwona, grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm

Podsypka piaskowa  grub. 10cm
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Opornik 12 x 30 cm na
ławe bet. 25 x 15 cm

+0,04
+0,12

2%2%

chodnik trawnik

1,50

ZJAZD

PODSYPKA

BETON

SZCZEGÓŁ - krawężnik i chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)

2,00%
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JEZDNIA

15

15

Podbudowa z kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm

1,00
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Nazwa projektu

Inwestor

Projekt przebudowy ulicy Zawodzie w Przasnyszu
od ul. Słowackiego do ul. Chełchowskiego

BURMISTRZ  MIASTA  PRZASNYSZ

2,00%

Studzienka ściekowa z osadnikiem

5

Kręgi betonowe d 50 cm

Płyta fundamentowa betonowa

Przykanalik d200 PCV

Wpust uliczny żeliwny

Pierścień żelbetowy G �� cm

Pierścień żelbetowy d 65 cm
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skala 1:25
(wymiary w cm)

specjalność
drogowa

specjalność
drogowa

specjalność
instalacyjna
sanitarna

0,15


