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Udroznienie ciagéw komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziatami Integracyjnymi Imienia Kawaleréow Orderu Usmie-
chu w Przasnyszu

1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych z PVC -analogia do oscieznic drewnianych o |m?2
d.1]0354-05 powierzchni ponad 2 m2 Uwaga. Uwzgledni¢ demontaz oScieznic ze skrzydtami
analogia okiennymi i odniesienie kompletnych, zdemontowanych okien na miejsce wskaza-
ne przez administratora obiektu.
1,565*2,24*2 m?2 6,944
RAZEM 6,944
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1,65*2 m 3,300
RAZEM 3,300
3|KNR 4-01 Usuniecie podokiennikdw zewnetrznych z blachy jako: Wykucie z muru podokien- |m
d.1/0354-11 nikéw drewnianych, stalowych
1,65*2 m 3,300
RAZEM 3,300
4/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1]0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,61*(0,87+0,1)*0,38+1,61*(0,80+0,1)*0,38 m3 1,144
RAZEM 1,144
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1,61*0,38*2+3,04*0,38*2+3,11*0,38*2 m?2 5,898
RAZEM 5,898
6/KNR 4-04 Demontaz pochwytéw stalowych na schodach na pdipietra w miejschach gdzie be-|m
d.1/0804-01 da montowane platformy schodowe. - Rozebranie balustrad z ksztattownikéw sta-
lowych w poziomie | kondygnaciji
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km. (do obliczenia objeto$ci gruzu przyjeto
1101-05 objetos¢ rozebranej $ciany warstwowej i odbitego tynku gr. 2 cm, powiekszong o
wspotczynnik 1,5 jak dla rozbieranych konstrucji betonowych lub zelbetowych, jako
odlegtos¢ wywozu gruzu przyjeto dystans ponad 10 km do jednego z najblizej poto-
zonych miejsc utylizacji gruzu posiadajgcego kruszarke i zezwolenie na przeta-
wrzanie gruzu budowlanego)
1,144*1,5 m3 1,716
5,898%0,02*1,5 m3 0,177
RAZEM 1,893
2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2/0126-01 spycharek
(3,62+0,3)*(3,40+2%0,3) m?2 15,680
RAZEM 15,680
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0205-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
(3,62+0,3)*(3,40+2*0,3)*0,895 m3 14,034
RAZEM 14,034
10/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na| m3
d.2/0301-01 odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu I-Il) - Reczne wyréwnanie dna wykopu na gtebo-
kos¢ 10 cm.
(3,62+0,3)%(3,40+2*0,3)*0,10 m3 1,568
RAZEM 1,568
11|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-11 m3
d.2/0108-01
0108-04
15,68%0,15+14,034+1,568 m3 17,954
RAZEM 17,954
12|KNR 2-01 Obsypanie piaskiem $cian podszybia, analogia do: Zasypywanie wykopdw linio- m3
d.2|0320-0101 wych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢
0,8-1,5m
15,68%0,15+14,034+1,568 m3 17,954
Potracenie objetosci zajetej przez podszybie:
-[3,62*3,2%0,60+3,42*3,00%0,545] m3 -12,542
Potrgcenie objetos¢ zajetej przez opaske z kostki. Patrz poz. 72,73,74 przedmiaru
robot.
-[(3,42+0,5)*0,5*2+3,03*0,5]*(0,20+0,08+0,06) m3 -1,848
RAZEM 3,564
13|KNR 2-01 Zageszczenie piasku wokdt $cian podszybia - Zageszczenie nasypow zageszczar- | m3
d.2/0236-03 kami; grunty sypkie kat. I-1ll
, m3 3,564
RAZEM 3,564
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14| KNR 2-11 Zakup i transport lgdowy piasku na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mecha- t
d.2|1103-04 nicznym.Przyjeto 1,8 t/m3 kruszywa uzytego do obsypania podszybia. Naktady
analogia podstawowe uzupetniono o materiat.
3,564%1,8 t 6,415
RAZEM 6,415
15|KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0210-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Il
Krotno$¢ = 20
6,415 m3 6,415
RAZEM 6,415
3 Roboty konstrukcyjne
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
(3,37+0,15)*(3,2+0,1*2)*0,1 m3 1,197
RAZEM 1,197
17/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0205-01
3,37*3,2*0,4 m3 4,314
RAZEM 4,314
18/ KNR 2-02 Scianki podszybia - Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z|m?
d.3/0207-03 zastosowaniem pompy do betonu.
0207-07
(3,27*2+2,3*2)*1,00 m?2 11,140
RAZEM 11,140
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
Zbrojenie z pretow #12 (0,888kg/mb=0,888/1000t/mb)
Zbrojenie gornej krawedzi $cianki podszybia z 4 pretéw #12
[3,2*4*2+3,25*4*2]*0,888/1000 t 0,046
Zbrojenie pionowe $cianki podszybia pretami #12 L=3,10m co 15cm-62szt.
[3,10%62]*0,888/1000 t 0,171
Zbrojenie ptyty fundamentowej podszybia pretami #12 L=3,9m (21 szt dotem i 21
szt gérg) i L=3,7m (23 szt dotem i 23 szt goéra) krzyzowo co 15 cm.
[3,9*21+3,7*23]*2*0,888/1000 t 0,297
RAZEM 0,514
20/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.3/0290-01 $r.do 7 mm
Zbrojenie z pretoéw gtadkich 6mm (0,222kg/mb = 0,222/1000 t/mb)
Prety rozdzielcze w $ciance podszybia fi 6mm poziomo co 15 cm - 6 warstw
(3,2*2*6*2+3,25*2*6*2)*0,222/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
21/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej | m?2
d.3|0125-02 na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr. wars-
twy 2 mm- Hydroizolacja miedzy podktadem z chudegobetonu a ptyta fundamento-
wa.
(3,37+0,15)*(3,2+0,1*2) m?2 11,968
RAZEM 11,968
22/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej | m?2
d.3/0125-03 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr. wars-
twy 2 mm - Hydroizolacja ptyty fundamentowej i zewnetrznej strony $cianek pod-
szybia.
(3,37*2+3,2*2)*0,4 m2 5,256
(3,27*2+0,52*2+2,8*2)*1,00 m?2 13,180
RAZEM 18,436
23|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej - |m
d.3/0125-11 wklejenie tasmy uszczelniajacej
3,27*2+0,52*2+2,8*2 m 13,180
RAZEM 13,180
24/KNR 0-23 Docieplenie $cian podszybia styropianem XPS gr 10 cm. - Docieplenie $cian z be- |m2
d.3|2614-03 tonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
gotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
3,62*2*0,5+3,2*0,50+3,62*2*0,2+3,20*0,20+3,42*2*1,00+3,00*1,00 m?2 17,148
RAZEM 17,148
25|KNR BC-02 |lzolacja przeciwwilgociowa zewnetrzna na dociepleniu podszybia.- Izolacje i m2
d.3/0125-03 uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej na po-
wierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2
mm
3,62*2*0,5+3,2*0,50+3,62*2*0,2+3,20*0,20+3,42*2*1,00+3,00*1,00 m?2 17,148
RAZEM 17,148
26|KNR K-04 Tynk mozaikowy na 50 cm cokolika szybu windowego - W ykonanie tynkéw mozai- |m?2
d.3/0109-03 kowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci kamienia 3,0 mm
3,42*2*0,50+3,00*0,50 m?2 4,920
RAZEM 4,920
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27|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.3/0207-01 wierzchni
3,62*2*0,5+3,2*0,50+3,62*2*0,2+3,20*0,20+3,42*2*0,50+3,00*0,50 m?2 12,228
RAZEM 12,228
28|KNR 0-14 Zabudowa gipsowo-kartonowa przed drzwiami windy. - Scianki dziatowe GR z plyt |m2
d.3/2010-12 gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
KNR 2-02r. |tronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
20z.sz.5.1.
9929
(0,48*2+1,61)*(3,04+3,11)+1,61*0,48*2-1,00*2,25*2 m?2 12,851
RAZEM 12,851
29|KNR 0-14 Sufit GKF w szybie windowym pod dodatkowe ocieplenie - Oktadziny stropéw pty- |m?2
d.3/2012-01 tami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym
KNR 2-02r. |z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
202z.sz.5.2.
9930
2,67*2,73 m?2 7,289
RAZEM 7,289
30|KNR 2-02 Dodatkowe ocieplenie poziome szybuwindowego z wetny mineralnej gr. 15 cm. - |m?2
d.3/0613-03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa
2,67*2,73 m?2 7,289
RAZEM 7,289
4 Roboty wykonczeniowe
31|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?
d.4/1104-01 tarte na ostro - wmiejscu rozebranej Sciany.
1104-03
1,61*0,38*2 m?2 1,224
RAZEM 1,224
32/KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej na | m?2
d.4|0604-04 istniejgcych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej
1,61*0,38*2 m?2 1,224
RAZEM 1,224
33|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzchnie |m?2
d.4/202 1134-01 |poziome
1,61*(0,38+0,48)*2 m?2 2,769
RAZEM 2,769
34| NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na | m?2
d.4|202 2805-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1,61*(0,38+0,48)*2 m?2 2,769
RAZEM 2,769
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzchnie |m?2
d.4/202 1134-02 |pionowe
(0,38+0,48)*0,10*2*2 m?2 0,344
RAZEM 0,344
36| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10*40 cm analogia do 15x15 |m
d.4|202 2809-01 |cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
(0,38+0,48)*2*2 m 3,440
RAZEM 3,440
37|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.4/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1,61*0,38*2+3,04*0,38*2+3,11%0,38*2 m? 5,898
RAZEM 5,898
38/ KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.4/0703-01
1,61*0,38*2+3,04*0,38*2+3,11*0,38*2 m? 5,898
RAZEM 5,898
39|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m?2
d.4/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
1,61*0,38*2 m?2 1,224
RAZEM 1,224
40/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?
d.4/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
3,04*0,38*2+3,11*0,38*2 m?2 4,674
RAZEM 4,674
41|KNR-W 2-02 |Malowanie w wejsciu do windy.- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1,61%(0,38+0,48)*2+1,54*(0,38+0,48)*2+1,61*(0,38+0,48)*2+1,61*(1,61+1,54)- |m? 10,759
1,00-0,75*2
RAZEM 10,759
42|KNR-W 2-02 |Lamperia w wejsciu do windy. - Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub fta- | m?2
d.4|1508-06 lowa podtozy gipsowych bez szpachlowania
1,50*[(0,38+0,48)*2+1,61]*2-1,00-1,50*2 m?2 5,990
RAZEM 5,990
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43|KNR-W 2-02 |Malowanie $ciany miedzy wykutym otworem a oknem, - Dwukrotne malowanie far- |m?
d.4/1510-01 bami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1,61*0,1+1,61*0,08+0,67%(3,425-1,50)*2+0,67%(3,09-1,50)*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
44|KNR-W 2-02 |Trzecia warstwa farby przy malowaniu $ciany miedzy wykutym otworem a oknem, -| m2
d.4/1510-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1,61*0,1+1,61*0,08+0,67%(3,425-1,50)*2+0,67%(3,09-1,50)*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
45| KNR-W 2-02 |Lamperia na odcinku miedzy wykutym otworem a oknem, -Dwukrotne malowanie | m?2
d.4/1508-02 zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
1,50*0,67*2*2 m?2 4,020
RAZEM 4,020
5 Konstrukcja stalowa i obudowa szybu windowego z ptyt warstwowych
46|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5/1604-01
(3,00+3,00+5,00)*10 m?2 110,000
RAZEM 110,000
47|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci | m2
d.5/1613-01 z.sz.|do 10 m Wykonanie uziomu sztucznego.
5.4. 9920
(3,00+3,00+5,00)*10 m?2 110,000
RAZEM 110,000
48/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t t
d.5/0101-01
Stup z ksztattownika zamknietego 120x120x4mm (15,1kg/mb=0,015t/mb) L=
8,41m - 3 szt.; L=7,87m - 2 szt
(8,41*3+7,87*2)*0,015*0,018 t 0,011
RAZEM 0,011
49/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian t
d.5/0101-06
(2,43*4*5+2,43*3)*0,015*1,018 t 0,853
RAZEM 0,853
50/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle - krokwie dachowe, analogia do rygli $cian. t
d.5/0101-06
analogia
Krokwie dachowe z katownikéw walcowanych L60x60x4mm (3,77kg/mb=0,004t/
mb) L=2,73m -5 szt.
2,73*5*0,004%1,018 t 0,056
RAZEM 0,056
51/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.5/0101-05
Stezenia Scian z katownikéw walcowanych L60x60x4mm (3,77kg/mb=0,004t/mb)
L=2,80m - po 4 stezenia w 2 Scianach prostopadtych do budynku szkoty i 4 steze-
nia w Scianie szczytowej szybu windowego. Nad drzwiami windowymi | pietra ste-
zenie krzyzowe z 2 ww. katownikéw o dtugosci 2,40m
(2,80*4*2+2,80*4+2,40*2)*0,004*1,018 t 0,156
RAZEM 0,156
52|KNR 2-05 Podkonstrukcja dzwigu. - Analogia do: Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t t
d.5/0101-01
analogia
Stup z ksztattownika zamknietego 120x120x4mm (15,1kg/mb=0,015t/mb) L=
9,25m - 3 szt jako miejsce mocowania pionowych prowadnic dzwigowych.
9,25*3*0,015%1,018 t 0,424
RAZEM 0,424
53|KNR 2-05 Podkonstrukcja dZzwigu, rygle nad drzwiami windowymi, analogia do: Hale typu lek- |t
d.5/0101-06 kiego - rygle $cian
Rygle nad drzwiami windowymi umozliwiajgce montaz prowadnic z profili zamknie-
tych 120x120x4mm (15,1kg/mb=0,015t/mb) L=2,43m - 2 szt
2,43*2*0,015%1,018 t 0,074
RAZEM 0,074
54 Pomost taczgcy $ciane zenetrzng budynku z szybem windowym jako element sta- |m?2
d.5|analiza indy- |fej zabudowy windy.
widualna Krotno$¢ = 2
0,75*2,76 m?2 2,070
RAZEM 2,070
55|KNR 2-02 Drabina wewnatrz szybu windowego analogia d: Drabiny wewnetrzne pionowe o |m
d.5/1213-01 dtugoscido 3 m
analogia
8,75 m 8,750
RAZEM 8,750
56 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwowych m?2
d.5/1004-03 (PW-150mm) montowana metodg tradycyjna
3,25*3,03+0,565*3,03 m?2 11,559
RAZEM 11,559
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57|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt (PW-150mm) montowana metodg trady- | m?2
d.5/1002-02 cyjna
(3,395*2+3,03)*8,6+0,745*3,03 m?2 86,709
RAZEM 86,709
58 KNR 2-02 Listwa dylatacyjna pionowa miedzy sciana budynku a ptytg warstwowg obudowy |m
d.5/0617-09 szybu windowego. -Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tas-
ma dylatacyjng PCW szerokosci 350 mm '4'
7,21*2 m 14,420
RAZEM 14,420
59|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.5/0617-12
analogia
7,21*2 m 14,420
RAZEM 14,420
60|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz obrobek | kg
d.5/1003-03 blacharskich do ptyt warstwowych PW 8/B
40 kg 40,000
RAZEM 40,000
61|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - uszczelnienie sty- |m
d.5/1003-05 kow uszczelkg
8,60*9 m 77,400
RAZEM 77,400
62|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz fgcznikéw | kg
d.5/1003-02
10 kg 10,000
RAZEM 10,000
63|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - uszczelnienie sty- |m
d.5/1003-07 kow dachow kitem trwale plastycznym
3,03*4+0,385*2 m 12,890
RAZEM 12,890
64|KNR AT-09 |Pas nadrynnowy z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. |m?
d.5/0802-08 ponad 25 cm w rozwinieciu
3,03*0,4+0,565%0,4 m?2 1,438
RAZEM 1,438
65|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pétokragte 100mm z blachy powlekanej analogia do rynien |m
d.5/202 0546-01 |z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na klej - montaz rynien
analogia
3,03+0,565 m 3,595
RAZEM 3,595
66| NNRNKB Montaz lejéw spustowych 100mm z blachy powlekanej analogia do: (z.VIIl) Rynny |szt.
d.5|202 0546-02 |dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na klej - montaz le-
analogia jow spustowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67/ NNRNKB Montaz denek z bl. powlekanej analogia do: (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z | szt.
d.5/202 0546-04 |polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone na klej - montaz denek rynnowych
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68| NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej analogia do rynien z polichlor- |m
d.5/202 0550-02 |ku winylu o ér. 80 mm
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
69/ NNRNKB Kolana rur spustowych z bl. powl. analogia do: (z.VIII) Rury spustowe okragte z po- szt.
d.5/202 0550-06 |lichlorku winylu - kolanka o $r. 80 mm
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
70/KNR 7-33 Montaz dzwigéw szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkosci do 1 m/s o |kpl.
d.5/0105-01 nosnosci do 1000 kg - do 2 przystankéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 7-33 Materiaty pomocnicze do tablicy 0105, czesc¢ | - 2 przystanki kpl.
d.5/9909-01/1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 7-33 Materiaty pomocnicze do tablicy 0105, czes¢ Il - 2 przystanki kpl.
d.5/9909-01/2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 kg do 6 przy- | kpl.
d.5/0108-07 + stankéw i 1.7-2.5 m/s
KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dZzwigéw osobowych - dodatek za kazde na-
0108-08 stepne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
74|KNR 7-33 Dostawa i ontaz 2 platform schodowych o torze jazdy ze spocznikiem i wysokosci |kpl.
d.5/0101-01 podnoszenia powyzej 1,5m. Opis wg ogdlnej specyfikacji technicznej. Analogia do:
analogia Montaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 100 kg i o wysoko$ci kondyg-
nacji 3.20 m - do 2 przystankéw
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR 7-33 Testy i przygotowanie do odbioru 2 platformy schodowych. Analogia do: Préby po | kpl.
d.5/0108-01 montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych 100 kg do 4 przystankéw
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Opaska z kostki chodnikowej
76| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6/0407-01 spoin zaprawg cementowg
3,42+0,5+0,5+3,03+0,5+0,5+3,42 m 11,870
RAZEM 11,870
77|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-01 20 cm
(3,42+0,5)*0,5*2+3,03*0,5 m?2 5,435
RAZEM 5,435
78|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-03 8cm
(3,42+0,5)*0,5*2+3,03*0,5 m?2 5,435
RAZEM 5,435
79|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.6/0511-02 wo-piaskowej
(3,42+0,5)*0,5*2+3,03*0,5 m?2 5,435
RAZEM 5,435
7 Roboty elektryczne
80|KNR 5-14 Montaz modutu bezpiecznikowego 3-f w istniejgcej rozdzielni w pom. technicznym |szt.
d.7/0101-01 jako miejsce podtgczenia zasilania windy i platform schodowych. - Montaz przy-
analogia $cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie
do 20 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/ KNR 5-14 Tablica przekaznikowo-rozdzielcza dzwigu osobowego na pietrze. - Montaz przy- |szt.
d.7/0101-01 $cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie
do 20 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 5-14 Tablica przekaznikowo-rozdzielcza obstugujaca platformy schodowe na parterze. - |szt.
d.7/0101-01 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastaw-
czych o masie do 20 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.7/0208-04 grubosci do 40 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7/0333-10 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.7/0206-01 boko$ci do 10 cm
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86/KNNR 5 Listwy przewodoéw zasilajgcych winde i platformy schodowe - Listwy elektroinstala- |m
d.7/0110-04 cyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegly
42+20 m 62,000
RAZEM 62,000
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 uktadane w listwach i ka-|m
d.710212-04 natach elektroinstalacyjnych
42+20 m 62,000
RAZEM 62,000
88|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.7/1302-04
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNNR 5 Listwy instalacji oSwietleniowej szybu windowego - Listwy elektroinstalacyjne z m
d.7/0110-04 PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykrecane do cegly
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15 m 15,000
RAZEM 15,000
91/ KNNR 5 Przewody instalacji oswietleniowej szybu windowego. - Przewody kabelkowe o m
d.7/0212-01 tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
92/KNNR 5 Sprawdzenie obwodu o$wietlenia szybu windowego.- Badanie linii kablowej nn - | odc.
d.711302-02 kabel 3-zytowy
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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