Data 22.06.2021 ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

Created with DIALux



ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

109. ul. Mazowiecka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

y




Miasto Przasnysz

109. ul. Mazowiecka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

THORN

TN

ZUMTOBEL Group

Producent THORN P 20.0W
Numer artykutu IP 12L50-740 ENR Prampa 2906 Im
Nazwa artykutu IP 12L50-740 ENR Poprawa 2906 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L50-740 ENR (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.0 W

(&)

Zuzycie

580.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 720 cd/klm
> 80°: 75.5 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Miasto Przasnysz

109. ul. Mazowiecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

ZUMTOBEL Group

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 5.84 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 2.80 Ix >1.00 Ix Vv
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
109. ul. Mazowiecka Dp 0.033 W/Ix*m? -
IP 12L50-740 ENR (z jednej  De 0.8 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

strony na dole)




ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

110. ul. Mickiewicza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




Miasto Przasnysz

110. ul. Mickiewicza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

THORN

TN

ZUMTOBEL Group

Producent THORN P 15.0 W
Numer artykutu IP 12L35-740 ENR Prampa 21101Im
Nazwa artykutu IP 12L.35-740 ENR Poprawa 2110 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L35-740 ENR (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 15.0 W

(&)

Zuzycie

495.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 720 cd/klm
> 80°: 75.5 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

110. ul. Mickiewicza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.41 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.71 >0.35

Ui 0.72 2040

TI 7 % <20%

Rer 0.65 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
110. ul. Mickiewicza Dp 0.026 W/Ix*m? -
IP 12L35-740 ENR (z jednej  De 0.5 kWh/m? rok, 60.0 kWh/rok

strony na dole)




ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

111. ul. Mita
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 195.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.50 m




Miasto Przasnysz

111. ul. Mita

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

THORN

TN

ZUMTOBEL Group

Producent THORN P 28.0W
Numer artykutu IP 12L70-740 ENR Prampa 3907 Im
Nazwa artykutu IP 12L70-740 ENR Poprawa 3907 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

IP 12L70-740 ENR (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

(&)

Zuzycie

924.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 746 cd/kim
> 80°: 209 cd/klm
> 90°: 3.76 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3




Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

111. ul. Mita
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.46 >0.35

Ui 0.72 2040

TI 13% <15%

Rer 0.44 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
111. ul. Mita Dp 0.017 W/Ix*m? =
IP 12L70-740 ENR (z jednej  De 0.6 kWh/m? rok, 112.0 kWh/rok

strony na dole)




ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

112. ul. Mitosza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

4000 m



ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

112. ul. Mitosza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TN

THORN

Producent THORN P 20.0W
Numer artykutu IP 12L50-740 ENR Prampa 2906 Im
Nazwa artykutu IP 12L50-740 ENR Poprawa 2906 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L50-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -1.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 20.0 W ?
Zuzycie 500.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 720 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 75.5 cd/kim

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

112. ul. Mitosza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.35 >0.35

Ui 0.55 2040

TI 11 % <20%

Re 0.33 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
112. ul. Mitosza Dp 0.018 W/Ix*m? -
IP 12L50-740 ENR (z jednej  De 0.3 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

strony na dole)




ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

113. ul. Miodowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 100.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

1 —



Miasto Przasnysz

113. ul. Miodowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

THORN

TN

ZUMTOBEL Group

Producent THORN P 15.0 W
Numer artykutu IP 12L35-740 ENR Prampa 21101Im
Nazwa artykutu IP 12L.35-740 ENR Poprawa 2110 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L35-740 ENR (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 20.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 15.0 W

(&)

Zuzycie

750.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 746 cd/kim
> 80°: 209 cd/klm
> 90°: 3.76 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4




Miasto Przasnysz

113. ul. Miodowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

ZUMTOBEL Group

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.09 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 4.24 1x >1.00 Ix Vv
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
113. ul. Miodowa Dp 0.021 W/lx*m? -
IP 12L35-740 ENR (z jednej  De 0.6 kWh/m? rok, 60.0 kWh/rok

strony na dole)




ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

114. ul. Mtodych
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500 m

! !



Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

114. ul. Mtodych
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TN

THORN

Producent THORN P 15.0 W
Numer artykutu IP 12L35-740 ENR Prampa 21101Im
Nazwa artykutu IP 12L.35-740 ENR Poprawa 2110 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L35-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 15.0 W ?
Zuzycie 495.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 720 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 75.5 cd/kim

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6




Miasto Przasnysz

114. ul. Mtodych
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

ZUMTOBEL Group

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 5.51 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 2.50 Ix >1.00 Ix Vv
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
114. ul. Mtodych Dp 0.018 W/lx*m? -
IP 12L35-740 ENR (z jednej  De 0.4 kWh/m? rok, 60.0 kWh/rok

strony na dole)




ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

115. ul. Modrzewiowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

30.00 m
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Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

115. ul. Modrzewiowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TN

THORN

Producent THORN P 20.0W
Numer artykutu IP 12L50-740 ENR Prampa 2906 Im
Nazwa artykutu IP 12L50-740 ENR Poprawa 2906 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L50-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -3.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 20.0 W ?
Zuzycie 660.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 731 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 139 cd/klm

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
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Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

115. ul. Modrzewiowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.36 >0.35

Ui 0.76 2040

TI 10 % <20%

Re 0.34 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
115. ul. Modrzewiowa Dp 0.024 W/Ix*m? -
IP 12L50-740 ENR (z jednej  De 0.5 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

strony na dole)

22



ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

116. ul. Mostowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

! !
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Miasto Przasnysz

116. ul. Mostowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

THORN

TN

ZUMTOBEL Group

Producent THORN P 28.0W
Numer artykutu IP 12L70-740 ENR Prampa 3907 Im
Nazwa artykutu IP 12L70-740 ENR Poprawa 3907 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

IP 12L70-740 ENR (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

(&)

Zuzycie

924.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 720 cd/klm
> 80°: 75.5 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

24



Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

116. ul. Mostowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.64 cd/m? >0.50 cd/m?

Uo 0.49 >0.35

Ui 0.73 2040

TI 10 % <15%

Re 0.43 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
116. ul. Mostowa Dp 0.017 W/lx*m? -
IP 12L70-740 ENR (z jednej  De 0.6 kWh/m? rok, 112.0 kWh/rok

strony na dole)

25



ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

117. ul. Nadrzeczna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

35.00m

26



Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

117.ul. Nadrzeczna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TN

THORN

Producent THORN P 20.0W
Numer artykutu IP 12L50-740 ENR Prampa 2906 Im
Nazwa artykutu IP 12L50-740 ENR Poprawa 2906 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L50-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -1.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 20.0 W ?
Zuzycie 580.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 720 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 75.5 cd/kim

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Miasto Przasnysz ZU MTOBELGroup

117.ul. Nadrzeczna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 6.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 210 Ix >1.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
117. ul. Nadrzeczna Dp 0.019 W/lx*m? -
IP 12L50-740 ENR (z jednej  De 0.5 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

strony na dole)
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ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

118. ul. Narutowicza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

40.00m
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ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

118. ul. Narutowicza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TN

THORN

Producent THORN P 20.0W
Numer artykutu IP 12L50-740 ENR Prampa 2906 Im
Nazwa artykutu IP 12L50-740 ENR Poprawa 2906 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L50-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -0.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 20.0 W ?
Zuzycie 500.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 720 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 75.5 cd/kim

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

118. ul. Narutowicza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.36 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.46 >0.35

Ui 0.53 2040

TI 11 % <20%

Re 0.43 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
118. ul. Narutowicza Dp 0.017 W/lx*m? -
IP 12L50-740 ENR (z jednej  De 0.3 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

strony na dole)
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ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

119. ul. Norwida
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

1 1
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Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

119. ul. Norwida
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TN

THORN

Producent THORN P 20.0W
Numer artykutu IP 12L50-740 ENR Prampa 2906 Im
Nazwa artykutu IP 12L50-740 ENR Poprawa 2906 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L50-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.000 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 20.0 W ?
Zuzycie 660.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 720 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 75.5 cd/kim

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

119. ul. Norwida
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.48 >0.35

Ui 0.67 2040

TI 11 % <15%

Rer 0.37 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
119. ul. Norwida Dp 0.015 W/Ix*m? -
IP 12L50-740 ENR (z jednej  De 0.4 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok

strony na dole)
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ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

120. ul. Nowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

120. ul. Nowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TN

THORN

Producent THORN P 15.0 W
Numer artykutu IP 12L35-740 ENR Prampa 21101Im
Nazwa artykutu IP 12L.35-740 ENR Poprawa 2110 Im
Wyposazenie 1x LEDs n 100.00 %

[P 12L35-740 ENR (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 15.0 W ?
Zuzycie 495.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 720 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 75.5 cd/kim

linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

120. ul. Nowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.41 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.71 >0.35

Ui 0.72 2040

TI 7 % <20%

Rer 0.65 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
120. ul. Nowa Dp 0.026 W/Ix*m? -
IP 12L35-740 ENR (z jednej  De 0.5 kWh/m? rok, 60.0 kWh/rok

strony na dole)
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