ZUMTOBEL Group

Miasto Przasnysz

Instalacjia : OSWIETLENIE

Numer projektu : 2106180

Klient
Projektowat: : LDD
Data 1 22.06.2021

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Miasto Przasnysz ZUMTOBEL Group

Instalacja : OSWIETLENIE
Numer projektu : 2106180
Data : 22.06.2021

1 ul. Orlika przejscie dla pieszych

1.1 Skrot wynikéw, ul. Orlika przejscie dla pieszych

1.1.1 Podglad wynikéw, Przejscie - ptaszczyzna pozioma

pm—
>

0
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczeh
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos$¢ (centrum foto.) [m]:
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (151.20 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

THORN
5 1 Nr zamowienia
| Nazwa oprawy
Wyposazenie

15

Srednia ilos¢ odbi¢

0.00 m

594 m

0.80

2858 Im

20w

0.13 W/m?
Esr 13.4 Ix
Emin 7.9 1Ix
Emax 18.8 Ix
Emin/Em 1:1.7 (0.59)
Emin/Emax 1:2.4 (0.42)

: 1P 12L50-740 IVS
1P 12L50-740 IVS
:1x LEDs 20 W /2858 Im

przejscia dla pieszych
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Obiekt : Miasto Przasnysz
Instalacja : OSWIETLENIE
Numer projektu : 2106180

Data : 22.06.2021

2 ul. Kolejowa przejscie dla pieszych

2.1 Skrét wynikow, ul. Kolejowa przejscie dla pieszych

2.1.1 Podglad wynikéw, Przejscie - ptaszczyzna pozioma

ZUMTOBEL Group

Wz

<

I I
0.0 2.0 5.0 7.0
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Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczeh
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos$¢ (centrum foto.) [m]:
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (163.80 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernos¢ n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

THORN
3 1 Nr zamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

20 30

Srednia ilos¢ odbi¢

0.00 m

594 m

0.80

5703 Im

38W

0.23 W/m?
Esr 25.6 Ix
Emin 12.9 Ix
Emax 37.51x
Emin/Em 1:1.99 (0.5)
Emin/Emax 1:2.92 (0.34)

: 1P 24L50-740 IVS
. IP 24L50-740 IVS
:1xLEDs 38 W /5703 Im

przejscia dla pieszych
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