A b A MIASTO PRZASNYSZ
o ul. Jana Kilinskiego 2
| - 06-300 PRZASNYSZ

R tel. (29) 756 49 00, fax (29) 756 49 39
umprzas@przasnysz.um.gov.pl

PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie robot

budowlanych dla zadania:

,Budowa turystycznej sciezki pieszo-rowerowej
przy rzece Wegierce w Przasnyszu”

Adres obiektu budowlanego:

Gmina: Miasto Przasnysz
powiat: przasnyski
wojewddztwo: mazowieckie

nr ewid. dziatki: 844/1, 845, 857
obreb : 0002 Miasto Przasnysz

Nazwy robot i kody CPV:

45000000-7 — Roboty budowlane

45000000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45221113-7 — Roboty budowlane w zakresie mostow przejs¢ dla pieszych

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Inwestor:

Miasto Przasnysz

ul. Jana Kilinskiego 2
06-300 PRZASNYSZ
Zamawiajacy:

Miasto Przasnysz

ul. Jana Kilinskiego 2
06-300 PRZASNYSZ

Opracowat:

mgr inz. Hubert Kowalski

PRZASNYSZ, kwiecien 2022 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa turystycznej Sciezki pieszo-rowerowej przy rzece Wegierce w Przasnyszu

Spis zawartosci

N =TT o ] o =10 1= NP 3
[.1.  Opis 0gdIny przedmiotu ZamMOWIENIA .........eeeeiiiiiiiiiiiiiieiee e 3
[.2.  Zakres przedmiotu ZamOWIENIA .......cccuuuiiiiiiieee e e e e e e e 3
.3, Gl INWESTYC]i-uuuueeeeeeeeieeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e eanes 4
[.4.  LOKAliZAC]A INWESTYCi ...eeveeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieetieteeeeeeeetteeeeeeee e assesesssesssssnnsnnnnnes 4
5. StaN ISTNIEJGCY ..eeeeeeiieiiiiee e 4

[T IR ©.-Y-T o2 o To 1 s [o o] s F- LSRR 5
IR T2 Y o T- PP 5
[RTRC TN ©.4-Y-Tol o To (¥ o | o] o 1V H PR 5
[.5.5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego .........cccceveeeeiiiiiiiiiiieennenn. 6
[.6. Zakres robét budowlanych i charakterystyczne parametry okreslajgce
(V=110 E TR 0] o1 1= £« 1 PP 13
[.6.1.  Zakres robdt 0DEJMUJE: ...c.eeeeieeeeeee e 13
[.6.2.  Parametry teChniCzne: ..........uueiie e 14
1.6.3. Konstrukcja $CiezKi PIeSZ0 — FOWEIOWE].......uuuuuuurerurrrrnrinenneennnensennnnennnennes 14
[.6.4. Obiekty mostowe — ktadKi pieSZ0-roWerowe ...........cccuveeeeeeieeiiiiiiiiieeeenn. 15
[.6.4.1.  StaN iStNIEJGCY. wueerriieiiiiiiiiiiiie e e 15
[.6.4.2.  Stan projektowany. Ktadka 1. ........oooiiiiiiii e 15
1.6.4.3. Stan projektowany. Ktadka 2. ..........cccocuiiiiiiiiee e 16
[.6.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia................. 17
[.6.6. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — UZYtKOWE.........cccevveiiiieieeeieeie, 18
[.7.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia........ 18
[.7.1.  Wymagania w stosunku do zakresu i formy projekiu .............ccccuvveeuunnnnns 18
[.7.2.  Wymagania dotyczgce wykonywania rob6t budowlanych........................ 20
1.7.3.  Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy ............ccccevvvvenenee 20
[.7.4.  Wymagania dotyczgce architektury ... 21
[.7.5.  Wymagania dotyczgce konstrukcji nawierzchni...............eeeeeveevevevveennnnnnns 21
[.7.6.  Wymagania dotyczgce instalaci.........oooeuuuiiiiiiiiiiiiieee e 21
[.7.7.  Wymagania dotyczgce prac WyKONCZENIOWYCH ..........euuvuveeremmviiriiriinnnennns 21
[.7.8. Wymagania dotyczace zagospodarowania przestrzennego .................... 21
[.7.9.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych ............ccccceeieiiiinnneeen. 21

[I. CzeSE INfOIMACYNEA ... e 25
[I.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych opracowan. ..........ccccccoviiiiiiiiiiennininnnnes 25

m MIASTO PRZASNYSZ Strona 1 z 33
| ul. Jana Kilinskiego 2

k- 06-300 PRZASNYSZ



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa turystycznej Sciezki pieszo-rowerowej przy rzece Wegierce w Przasnyszu

II.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele DUAOWIANE ...........uueuuiiiiiiiiiiiii e 26
[1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia bUdOWIANEQO .......oooiiiiiii 26
II.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
070 L0 0111 =T} o S 32
I, CZESEC rYSUNKOWA ... e e e e e e e e e e e e e e e 33
e Plan zagospodarowania terenu Rys. 1
e Branza drogowa - Przekr6j normalny Rys. 2
e Branza drogowa — Szczegoty drogowe Rys. 3
Branza mostowa
e Ktadka Nr 1 widok z boku Rys. M1
e Ktadka Nr 1 Przekroj przesta Rys . M2
e Ktadka Nr 1 Widok na przyczétek Rys . M3
e Ktadka Nr 2 widok z boku Rys . M4
e Ktadka Nr 2 Przekroj przesta Rys . M5
e Ktadka Nr 2 Widok na przyczétek Rys. M6
m MIASTO PRZASNYSZ Strona 2 z 33
| ul. Jana Kilinskiego 2

k- 06-300 PRZASNYSZ



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa turystycznej Sciezki pieszo-rowerowej przy rzece Wegierce w Przasnyszu

I. Czes¢ opisowa

I.1.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa turystycznej sciezki pieszo-rowerowej wraz
z mostami (ktadkami) przy rzece Wegierce w Przasnyszu.

Przedmiot zamowienia realizowany bedzie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiot zamowienia obejmuije:

1.2.

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych i stosownych uzgodnien i pozwoleh wynikajgcych z przepisow
szczegoétowych, koniecznych do zatwierdzenia przez wtasciwy organ Projektu
I uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Dz. U. z 02 grudnia 2021 r. poz. 2351
zZ p6z. zm).

wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuije:

wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbednych decyzji do

realizacji robét budowlanych w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej;

wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbednych decyzji do

realizacji robét budowlanych w zakresie budowy obiektéw mostowych - dwéch

kladek w ciggu Sciezki pieszo — rowerowej. Ktadki nalezy utrzymac

w stylistyce ktadki istniejgce;j.

roboty budowlane:

— rozbiérke istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej
obramowanej kraweznikiem betonowym;

— rozbidrke istniejgcej ktadki dla pieszych;

— wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej z kruszywa
naturalnego obramowanej obrzezem kamiennym tupanym na wyspie;

— wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej z kostki betonowe;j
obramowanej obrzezem betonowym;

— budowe ktadki pieszo — rowerowej dtugosci ok. 15 m w miejscu rozebranej
istniejgcej ktadki;

— budowe nowej ktadki pieszo — rowerowej dtugosci ok. 32 m od strony
ul. Zawodzie;

— roboty wykohczeniowe i pielegnacje zieleni.
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1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest: podniesienie walordéw turystycznych miasta Przasnysz poprzez
utworzenie kompleksu turystyczno — rekreacyjnego przy rzece Wegierce.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy”, ,powinny”,
.wymaga sie” lub ,bedg”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty,
w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

l.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. dziatki: 844/1, 845, 857 obreb
0002 Miasto Przasnysz, pomiedzy ul. 3 Maja a ul. Zawodzie, na terenie Parku
Miejskiego im. Tadeusza Kosciuszki w Przasnyszu.

Obszar Parku Miejskiego objety jest ochrong konserwatorska i jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr id:

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_277.49609, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_14_Z7.3031.

1.5.  Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Parku Miejskiego im. Tadeusza
Kosciuszki, objetego ochrong konserwatorskg i jest wpisany do rejestru zabytkow.
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Istniejgcy uktad komunikacyjny nalezy zachowaé. Ktadki nalezy utrzymaé w stylistyce
ktadki istniejacej.

Powierzchnia Parku sktada sie z trzech czesci: potnocnej przy ul. Zawodzie, wyspy na
rzece Wegierce oraz czesci potudniowej od rzeki Wegierki do ul. 3-go Maja.

1.5.1. Czes¢ péinocna

Przy ulicy Zawodzie obszar Parku jest o wydiuzonym ksztaicie. Potgczenie
z pozostatym terenem Parku odbywa sie za posrednictwem ciggu pieszo-rowerowego
wzdtuz ul. Sw. Stanistawa Kostki, bedgcego w ciggu drogi krajowej DK57.

1.5.2. Wyspa

Wyspa ma ksztatt wydtuzony. Uktad komunikacyjny na wyspie jest w formie krzyza.
Wzdtuz brzegéw rzeki biegng alejki spacerowe o szerokos$¢ 2,50 m, a w srodkowe;
czesci wyspy alejki o szerokosci 3,00 m. Na $rodku wyspy jest klomb o Srednicy
12,00m, na okoto ktérego jest alejka szerokosci 3,00m. Alejki na wyspie nawierzchnie
z ptyt betonowych 50x50 cm obramowanych obrzezem betonowym 8x20 cm. Wzdiuz
brzegdéw rzeki, na przewazajgcej dtugosci po obu stronach alejki, ro$nie zywoptot.

Wyspa z czescig potudniowg potgczona mostkiem — ktadkg dla pieszych. Ktadka jest
obiekt trzy przestowy. Srodkowe przesto ma ksztatt tuku, a skrajne prostej ptyty.
Konstrukcja ktadki sktada sie z ptyty i podpér zelbetowych. Brak danych roku budowy.
Prawdopodobnie obiekt ten zostat wybudowany w latach 50-tych XX wieku.
Z informacji archiwalnych, dostepnych na stronie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, wynika, ze pierwotna konstrukcja byta drewniana.

Wyspa ulega okresowym podtopieniom.

1.5.3. Czes¢ potudniowa

Jest to czes¢ centralna Parku obejmujgca obszar od ul. 3-go Maja do rzeki Wegierki.
Uktad komunikacyjny w tej czesci parku sktada sie z alejek spacerowych szerokosci
od 2,00 m do 3,50 m. Wzdtuz brzegow rzeki alejki majg szerokos¢ 2,50 m. Alejki majg
nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, obramowang obrzezem
betonowym 8x20 cm.

Na catym obszarze Parku rosng drzewa bedace pod ochrong.
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1.5.5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
Czesé potudniowa
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Wyspa, kladka

=k g
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Zakres robot budowlanych i charakterystyczne parametry okreslajace
wielkos¢ obiektu

1.6.1. Zakres robét obejmuje:

Zakres rob6t obejmuje: wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci formalno-
prawnych do prawidtowego zrealizowania opracowan:

uzyskanie warunkéw, uzgodnien lub pozwolen niezbednych do prawidtowego
zrealizowania inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw i Pozwolenia
Wodnoprawnego wydanego przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie;

wykonanie mapy do celéw projektowych;
wykonanie badan geotechnicznych szczegétowych;
wykonanie inwentaryzaciji istniejgcej zieleni;

wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej budowe Sciezki pieszo —
rowerowej;

wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej budowe dwodch obiektow
mostowych - ktadek dla ruchu pieszo - rowerowego;

wykonanie wszystkich niezbednych do prawidtowego zrealizowania opracowan;

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie 2z zatwierdzonym projektem
obejmujgcym miedzy innymi nastepujgce roboty:

e rozbiorke istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej
obramowanej kraweznikiem betonowym:;

e rozbidrke istniejgcej ktadki dla pieszych;

e wykonanie nowej nawierzchni sciezki pieszo — rowerowej z kruszywa
naturalnego obramowanej obrzezem kamiennym tupanym na wyspie;

e wykonanie nowej nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej z kostki
betonowej obramowanej obrzezem betonowym:;

e Dbudowe kfadki pieszo — rowerowej dtugosci ok. 15 m w miejscu
rozebranej istniejgcej ktadki;

e budowe nowej ktadki pieszo — rowerowej dtugosci ok. 32 m od strony
pbétnocnej z dowigzanie do ciggéw pieszo-rowerowych przy ul. Zawodzie;

e roboty wykonczeniowe i pielegnacje zieleni.

sporzadzenie operatu kolaudacyjnego obejmujgcego w szczegdlnosci
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia dokumenty:

Geotechniczne warunki posadowienia:
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e dokumentacja badan podfoza gruntwoego z opinig geotechniczng
e projekt geotechniczny

Zamawiajgcy informuje, ze rozpoznanie podfoza - na podstawie ktérego opracowano
model budowy podtoza zawarty w ww. opracowaniu - miato charakter punktowy,
a szczegbtowe okreslenie rodzaju i stanu gruntu, przelotu poszczegolnych warstw czy
gtebokosci  wystepowania zwierciadta wody gruntowej dotyczy wylgcznie
poszczegolnych wyrobisk badawczych. W przypadku uznania przez Wykonawce, ze
przekazane wyniki badan wymagajg uzupetnienia lub okreslenia dodatkowych
specjalistycznych parametrow, nalezy w ofercie uwzgledni¢ wykonanie stosownego
rozpoznania. Wykonawca uwzgledni w ofercie zmiany potozenia zwierciadta wod
podziemnych wywotfane naturalnymi wahaniami sezonowymi w zakresie okreslonym w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego i wywotane nimi ewentualne
zmiany w wilgotnosci i stanie gruntu.

1.6.2. Parametry techniczne:

Sciezka pieszo-rowerowa:

—  kategoria: gminna
— szerokosc jezdni Sciezki: 2,00-3,50m
— odwodnienie: powierzchniowe

Obiekty mostowe:
— ktadka 1: rozpietos¢ 15,00 m, szerokos¢ 3,40 m;
— ktadka 2: rozpieto$¢ 32,00 m, szeroko$¢ 3,40 m.

1.6.3. Konstrukcja sciezki pieszo — rowerowej

Przyjete konstrukcie $ciezki pieszo — rowerowej nie sg obligatoryjne. Rodzaj
konstrukcji moze by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych
przez Wykonawce. Zamawiajgcy zastrzega, ze:

e nawierzchnia sciezki pieszo — rowerowej powinna by¢é uzgodniona
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow i Zamawiajgcym.

e Konstrukcja na wyspie powinna byé¢ odporna na dziatania wody i nie
ulega¢ degradacji podczas okresowych podtopien.

Wyspa:

e warstwa Scieralna kliniec 0/4 z domieszkg cementu 3% gr. 5,00 cm;
e podbudowa zasadnicza ruszt z geosiatki kompozytowej typu GOWEB

GW 100 wypetniony mieszankg niezwigzang z kruszywem Cso30  gr. 10,00 cm;
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cso/30 gr. 15,00 cm;
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e wodoprzepuszczalny geokompozyt

Czes¢ potnocna i poludniowa:

e warstwa Scieralna kostka betonowa bezfazowa

50% szara 50% czerwona gr. 8,00 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cso/30 gr. 15,00 cm;
e warstwa mrozoochronng z gruntu niewysadzinowego

0 CBR = 35% gr. 15,00 cm;

e wodoprzepuszcziny geokompozyt.

1.6.4. Obiekty mostowe — kladki pieszo-rowerowe
1.6.4.1. Stan istniejacy.

W miejscu projektowanej ktadki 1 (krétszej) jest istniejaca ktadka trzyprzestowa
o konstrukcji betonowej, przeprowadzajgca ruch pieszych z lewego brzegu rzeki
Wegierka na wysepke na rzece. Ktadka przewidziana jest do rozebrania.

Miejsce, w ktérym projektowana jest ktadka 2 ( dtuzsza ) jest niezabudowane.
1.6.4.2. Stan projektowany. Kitadka 1.

Ktadka 1 zostanie wybudowana w miejsce rozebranej istniejgcej ktadki betonowe;j.
Potaczy lewy brzeg rzeki Wegierka z wyspa.

Schematem statycznym kitadki bedzie ramownica dwunawowa o nastepujgcych
parametrach geometrycznych:

e rozpietos¢ teoretyczna — 2 x 7,40 = 14,80 m;
e dtugos¢ ptyty pomostu 15,00 m;
e szerokosc¢ catkowita 3,40 m;
e szerokos¢ uzytkowa w Swietle balustrad 3,00 m.

W przekroju poprzecznym ktadka ma przekrdj daszkowy ze spadkami poprzecznymi
po 1 %. W przekroju podtuznym przesta ktadki sg pochylniami o spadku podtuznym po
8 %, ktére nad podporg sSrodkowg przechodzg tukiem pionowym o promieniu
R = 13,50 m.

Podporg srodkowg ramy bedzie filar jednostupowy, dotem zakotwiony w gruncie,
natomiast gérg utwierdzony w ustroju niosgcym ktadki. Konce rygla ramy oparte bedg
przegubowo na przyczotkach.

Filar wykonany bedzie w traconej rurze stalowej o srednicy 603/8 mm, wbitej w grunt
i wypetnionej betonem klasy C25/30. Z gbrnej czesci filara wyprowadzone zostang
prety zbrojeniowe do zakotwienia w ustroju niosgcym.
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Przycz6tki wykonane bedg w formie Sciany zelbetowej, ze skrzydetkami réwnolegtymi
do osi podtuznej ktadki, opartej na 2-ch palach w postaci rury stalowej o srednicy
603/8 mm, wypetnionej betonem kl. C25/30.

W niszach podtozyskowych przyczotkbw wykonstruowane zostang ciosy
podtozyskowe do osadzenia tozysk elastomerowych, na ktérych oparte beda konce
przeset ktadki.

Ustrdéj nosny kiadki stanowi zelbetowa ptyta z podciggiem w osi podtuznej i z dwoma
wspornikami. W osi podciggu grubos¢ ustroju niosgcego wynosi 55 cm, natomiast
konhce ptyty na wspornikach, przy belkach podporeczowych majg grubos¢ 15 cm.

Beton wustroju niosgcego kl. C30/37, stal zbrojeniowa kl. A-IIIN przyczbtkow
wbudowane zostang dylatacje modutowe.

Ktadka zabezpieczona jest obustronnymi balustradami stalowymi o wysokosci 1,20 m.
Powierzchnia balustrad zabezpieczona zostanie antykorozyjnie powtokg z farb
EP + PUR.

Nawierzchnia na ktadce wykonana bedzie z zywic syntetycznych o grubosci warstwy
min. 5 mm.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zostang zaizolowane
roztworami asfaltowymi na zimno w uktadzie R + 2P.

Widoczne powierzchnie betonowe pokryte zostang powtokami ochronnymi
elastycznymi z farb do betonéw.

1.6.4.3. Stan projektowany. Ktadka 2.

Ktadka 2 zostanie wybudowana po drugiej stronie wyspy, w stosunku do kitadki 1,
| potgczy wyspe z prawym brzegiem rzeki Wegierka.

Schematem statycznym kitadki bedzie ramownica czteronawowa o nastepujgcych
parametrach geometrycznych:

e rozpietos¢ teoretyczna — 7,40 + 2 x 8,50 + 7,40 = 31,80 m,

e dtugos¢ ptyty pomostu 32,00 m,
e szerokosc¢ catkowita 3,40 m,
e szerokos¢ uzytkowa w swietle balustrad 3,00 m.

W przekroju poprzecznym ktadka ma przekrdj daszkowy ze spadkami poprzecznymi
po 1 %. W przekroju podtuznym skrajne przesta ktadki sg pochylniami o spadku
podtuznym po 8 %, kitére nad podporg nr 2 i 4 przechodzg tukiem pionowym
o promieniu R = 13,50 m. Ktadka pomiedzy podporami 2 i 4 przebiega¢ bedzie
poziomo.

Podporami posrednimi ramy bedg filary jednostupowe dotem zakotwione w gruncie,
natomiast gérg utwierdzone w ustroju niosgcym ktadki. Konce rygla ramy w skrajnych
przestagch oparte bedg przegubowo na przyczétkach.
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Filary ktadki wykonane bedg w traconej rurze stalowej o $rednicy 603/8 mm, wbitej
w grunt i wypet-nionej betonem klasy C25/30. Z gornej czesci filaréw wyprowadzone
zostang prety zbrojeniowe do zakotwienia w ustroju niosgcym.

Przyczotki wykonane bedg w formie Sciany zelbetowej, ze skrzydetkami réwnolegtymi
do osi podtuznej ktadki, opartej na 2-ch palach w postaci rury stalowej o srednicy
603/8 mm, wypetnionej betonem kl. C25/30.

W niszach podtozyskowych przyczotkbw wykonstruowane zostang ciosy
poditozyskowe do osadzenia tozysk elastomerowych, na ktérych oparte beda konce
przeset ktadki.

Ustréj nosny ktadki stanowi zelbetowa ptyta z podciggiem w osi podtuznej i z dwoma
wspornikami. W osi podciggu grubos¢ ustroju niosgcego wynosi 55 cm, natomiast
konce ptyty na wspornikach, przy belkach podporeczowych majg grubosé 15 cm.

Beton ustroju niosgcego kl. C30/37, stal zbrojeniowa kl. A-11IN.

W szczelinie dylatacyjnej pomiedzy koncami ptyty a $ciankami zaplecznymi
przyczétkdw wbudowane zostang dylatacje modutowe.

Ktadka zabezpieczona jest obustronnymi balustradami stalowymi o wysokos$ci Ktadka
zabezpieczona jest obustronnymi balustradami stalowymi o wysokosci 1,20 m.

Nawierzchnia na ktadce wykonana bedzie z zywic syntetycznych o grubosci warstwy
min. 5 mm. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zostang
zaizolowane roztworami asfaltowymi na zimno w uktadzie R + 2P.

Widoczne powierzchnie betonowe pokryte zostang powtokami ochronnymi
elastycznymi z farb do betonéw.

1.6.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zakres opracowania znajduje sie na terenie dziatek oznaczonych nr ewidencyjnymi
844/1, 845, 857 w obrebie 0002 Miasto Przasnysz, stanowigcych obszar Parku
miejskiego im. Tadeusza Kosciuszki wpisanego do rejestru zabytkow.

Przedsiewziecie nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé w granicach dziatek S$ciezke
pieszo - rowerowg. Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci pozyskania
dodatkowego gruntu na potrzeby realizacji inwestycji. Parametry techniczne Sciezki
takie jak: promienie tukéw, spadki poprzeczne i podtuzne itd. nalezy przyjmowac
zgodnie z warunkami technicznymi dla chodnikéw i $ciezek rowerowych. Nalezy
stara¢ sie zachowac istniejgcy uktad i szerokosci nawierzchni  Sciezki pieszo -
rowerowej

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ istniejgce elementy
zagospodarowania terenu mogace mie¢ wptyw na realizacje inwestycji.
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W przypadku koniecznosci wykonania niektorych robét z terendéw przylegtych
realizacja odbywac sie moze tylko na podstawie zaje¢ tymczasowych uzgodnionych z
wtadcicielami terendéw, witasnym staraniem na koszt Wykonawcy.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura podziemna:
— sie¢ energetyczna — oswietlenie parkowe;

— kanalizacja deszczowa .

1.6.6. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie przyjete rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z pézn. zm.).

e Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

e Uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

l.7. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja zadania bedzie odbywac¢ sie w systemie ,zaprojektuj i zbudu;”.
Zamawiajgcy wymaga:

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia

— opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych

— opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét
budowlanych

— wykonaniu chodnika oraz nowej nawierzchni jezdni
— biezgcej obstugi geodezyjnej inwestycji

— sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.7.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu, podejmowania
wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.
Zakres i forme projektu nalezy dostosowaé do obecnych przepiséw umozliwiajgcym
skuteczne zgtoszenie robdét budowlanych we wiasciwym organie administracii
architektoniczno-budowlanej. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
i powinien zwiera¢ miedzy innymi:

e projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych;

e projekt architektoniczno-budowlany;

e projekt techniczny

Przedmiar robot nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126).

llo$¢ eqzemplarzy:

— Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu 3 egz.

— Projekt achitektoniczno-budowlany 3 egz.
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— Projekt techniczny 3 egz.
— Przedmiar robét 2 egz.
— Kosztorys inwestorski 2 egz.
— Projekt czasowej organizacji ruchu 2 egz.
— Szczegbtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych 2 egz.
— Informacja/Plan BIOZ 2 egz.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu catg dokumentacje
projektowg w wersji elektronicznej PDF oraz edytowalnej w formie plikéw DOC, XLS,
DWG.

Wymagania dotyczace odbioru dokumentaciji projektowej

Przedmiotem odbioru czesciowego przedmiotu zamowienia bedzie protokolarny odbi6r
wykonanej kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami z jednostkami branzowymi i wtadcicielami prywatnymi
(jezeli takie beda potrzebne), pozwoleniami, decyzjami oraz skuteczne zgtoszenie
rob6t budowlanych we wiasciwym organie administracji architektoniczno —
budowlane;.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dokumentacji projektowej jest
Protokot Odbioru Dokumentacji Projektowe;.

1.7.2. Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga
musi spetnia¢é wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 z pézn. zm.).
Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wifasciwego dla danej grupy rezimu technologicznego. Roboty
powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzgdzeh z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych
wiascicieli. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét
budowlanych i ustala obowigzkowej odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.7.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Nie przewiduje sie usuniecia drzew i krzewdw. Istniejgce zadrzewienie nie koliduje
z prowadzonymi pracami. Jednakze na terenie inwestycji nalezy wykonaé przyciecie
istniejacych krzakoéw i gatezi kolidujgcych z prowadzonymi robotami. W ramach
przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci ok.
10 cm. Zamawiajgcy nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humus. Czes¢
humusu nalezy przechowywa¢ w pryzmach i uzyé do rekultywacji terenu po
ukonczeniu rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytycznie,
wyniesienie punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do
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ich odtworzenia na wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatdw potrzebnych do
budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

.7.4. Wymagania dotyczace architektury
Nie dotyczy
1.7.5. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robét musi by¢ zgodna z dokumentacijg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju
poprzecznego, spadki podituzne i poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym
w projekcie rozwigzaniom.

.7.6. Wymagania dotyczace instalacji

Istniejgcy uktad komunikacyjny nalezy zachowaé. Ktadki nalezy utrzymaé w stylistyce
ktadki istniejacej.

1.7.7. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe obejmujg wykonanie humusowania wraz z obsianiem
powierzchni ptaskich, nowego oznakowania pionowego oraz przywrdcenie przylegtego
terenu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot.

1.7.8. Wymagania dotyczace zagospodarowania przestrzennego

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, w szczegdélnosci
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Planem zagospodarowania przestrzennego.

1.7.9. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wymagania dotyczace materiatow budowlanych i urzadzen

Przed zamowieniem materiatu i urzadzen, nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu karty materiatowe na wbudowywane materiaty. Wszystkie materiaty
winien zapewni¢ Wykonawca robo6t budowlanych (koszt catosci materiatow objetych
przedmiotem zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie). Wszystkie materiaty, wyroby
i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszg
by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub posiada¢ krajowg ocene
techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu
robo6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i zaleceniami Zamawiajgcego.
Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t musza odpowiadac zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w niej
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
krajowg ocene techniczna tj.:
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— sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi;

— zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;

— zostaty oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z wzorem okreslonym
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021,
poz. 1213);

— ktére posiadajg aktualng Krajowg Ocene Techniczng wydang przez
odpowiednig jednostke notyfikujgca;

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz
z atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi
lub deklaracjami zgodnosci. W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru
przekazane Zamawiajgcemu.

Wykonawca usunie na witasny koszt z terenu budowy wszystkie materiaty, ktére nie
odpowiadajg programowi funkcjonalno — uzytkowemu lub dokumentacji projektowe;j.

Kazda czes¢ robbét wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaly
zaakceptowane przez Zamawiajgcego bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy
z mozliwoscia wstrzymania pfatnosci za wykonane prace oraz koniecznoscig
usuniecia ich z terenu budowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatbw na terenie
budowy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$ci wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace Srodkdw transportu
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na plac
budowy. Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatow
i urzadzen niezbednych do wykonywania robdét gwarantujgcy ich racjonalne
wykorzystanie. Podczas zatadunku transportu i roztadunku materiatdw Wykonawca
rob6t zachowa ostroznos¢, w szczegolnosdci nie narazajgc na uderzenia badz
uszkodzenia mechaniczne przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh nacisku na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu.

Podczas transportu i przetadunku materiatbw Wykonawca zapewni srodki transportu
chronigce materiat przed utratg jego wtasciwosci uzytkowych i obnizeniem parametréw
jakosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych przez niego robot. Sprzet
bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do prowadzenia prac ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz zapewnienie jakosci
materiatdw (potwierdzonej odpowiednimi dokumentami) oraz zapewni wiasciwy
system kontroli. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaj, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiaréw i badan przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i jakosci robét ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegajgce odbiorom:

— odbiér robét zanikowych i podlegajgcych zakryciu;

— odbiér koncowy robdét i catego przedmiotu zamowienia;
— odbiér pogwarancyjny;

Odbidr robét zanikowych i podlegajgcych zakryciu ma by¢ przeprowadzany dla tych
elementéw i rodzajéw robét, do ktérych dostep do nich zanika w wyniku dalszego
postepu robét. Odbioru robét zanikowych i podlegajgcych zakryciu dokonuje sie po
wczesniejszym zgtoszeniu takiej koniecznosci przez Kierownika budowy. Inspektor
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy potwierdza prawidtowe wykonanie
rob6t oraz poswiadcza zgodnosé wykonanych prac z dokumentacjg projektowa.

Odbiér koncowy robdt i catego przedmiotu zamoOwienia polega na finalnej ocenie
wykonania przedmiotu zamowienia i rob6t budowlanych. Zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robdt i catego przedmiotu zamowienia bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty i caty przedmiot zamoéwienia dokona ich
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oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw., wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z opracowang dokumentacjag projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét i przedmiotu
zamowienia jest Protokot Odbioru Kohcowego.

Do odbioru koncowego robot i przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
dokumentacje, jesli zostanie sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

—  dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie rob6t we witasciwym organie
administracji architektoniczno — budowlanej;

— atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne Ilub
deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna;
— dziennik budowy;

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, zgtoszeniem rob6t, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami;

—  dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami (jezeli zostali zgtoszeni
Zamawiajgcemu);

— dokument powykonawczy obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

— karty przekazania odpadéw;
—  karty gwarancyjne;
— inne wymagane przepisami prawa,;

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, ze roboty i caty przedmiot zamowienia nie
sg gotowe do odbioru koncowego, Komisja odbiorowa wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego i catego przedmiotu zamdwienia. Wszystkie zarzgdzone przez
Komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce czynnosci bedg przekazane
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem terminu ich
wykonania.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie technicznej i wizualnej wszystkich
wykonanych w ramach zaméwienia prac i robét budowlanych pod katem wystgpienia
i ujawnienia sie w okresie objetym udzielong przez Wykonawce gwarancjg wszystkich
wad lub usterek, zmniejszajgcych wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej robét budowlanych. W terminie
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do 30 dni od daty uptywu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powota Komisje do
odbioru pogwarancyjnego, ktéra z udziatem Wykonawcy dokona oceny
zrealizowanego przedmiotu zamowienia. Dokumentem  dokonania  odbioru
pogwarancyjnego przedmiotu zaméwienia jest Protokét Pogwarancyjny Odbioru. Raz
do roku, w okresie objetym gwarancjg, Zamawiajgcy dokonywaé¢ bedzie przegladdéw
gwarancyjnych, ktérych zakres bedzie tozsamy z czynnosciami przeprowadzanymi
podczas odbioru  pogwarancyjnego. Dokumentem  dokonania  przegladu
gwarancyjnego przedmiotu zaméwienia jest Protokét z przeglgdu gwarancyjnego.

Dodatkowe uwagqi

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadre kierowniczg, niezbedng do
prawidtowej realizacji zamowienia (posiadajgcych uprawnienia budowlane i aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynierow Budownictwa). Zaswiadczenie
powinny by¢ dotgczone do zgtoszenia robdt budowlanych do wiasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlane;.

Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materialowe zawarte sg w ogdlnych
specyfikacjach technicznych BZDBDIM Sp. z o0.0. dla robét inwestycyjnych. Ogolne
specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ PFU i uzupetniajg opis przedmiotu
zamoOwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania
w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportu, warunkéw wykonania
robo6t, badan i kontroli jakosci nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do
wymagan, jakie bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych zostang sporzgdzone
dla kazdego rodzaju robot  budowlanych  wynikajgcych z  Projektu
budowlanego/wykonawczego opracowanego przez Wykonawce w ramach niniejszego
Zaméwienia i po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bedg stanowity podstawe do
oceny wykonania i odbioru robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia.

Il. Czes¢ informacyjna

I.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych opracowan.

Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Uzyskanie takich
dokumentéw lezy po stronie Wykonawcy, ktéry w ramach zadania w trybie ,zaprojektu;j
i zbuduj”, ma uzyska¢ wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploataciji.
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I.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki o nr 844/1, 845, 857 Obreb nr 2 Miasto Przasnysz stanowig wlasnos¢ Miasta
Przasnysz pozostajgc je w trwatym zarzagdzie. Zamawiajgcy po podpisaniu umowy z
Wykonawcg przekaze os$wiadczenie stwierdzajg prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 1420);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 716
z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1363 j.t., z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. 2020, poz. 2187);

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 985 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., p0z.735);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z pézn.
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55
z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883,
z p6zn zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1991);

Ustawa z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137
j.t. zpbdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2021, poz. 710 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 j.t., z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 j.t., z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1219 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 r., poz. 503 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 j.t.
z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz.
1000 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2021 poz.
1129, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006
r., nr 90, poz. 631 j.t., z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U.2014, poz. 897);

Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 02 grudnia 2021 r. poz.
2351 z pbz. zm).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. 2015 poz. 680);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.
133, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac¢ osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z p6zn. zm.);

| -
i TT MIASTO PRZASNYSZ Strona 27 z 33
| ul. Jana Kilinskiego 2

. 06-300 PRZASNYSZ



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa turystycznej Sciezki pieszo-rowerowej przy rzece Wegierce w Przasnyszu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966
z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz.
1278, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
963),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (ij. Dz.U.
z 2019 Nr 2311)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 20083 r.,
nr 169, poz.1650 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. 2000 Nr 26, poz. 313, z p6zn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr
263, poz. 1572, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U.2004 Nr 128, poz. 1347,
z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 j.t., z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w srodowisku
przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800
z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz.
U. 2001 Nr 153, poz. 1781, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696,
z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87, z p6zn.
zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1923);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014, poz.1348);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentagcii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
596),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z p6zn. zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z p6zn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow
i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2015 r., poz.
208 j.t., z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz.
454, z pézn. zm.);

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),

Rozporzgdzenie Rady Ministrbw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663, z pdzn.zm.);
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Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,
Warszawa, kwiecien 2010;

wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa
Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych

Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do
drég krajowych

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy
i okreslenia.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢
5: oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania
podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary woéd gruntowych. Czesé 1:
Techniczne zasady wykonania.

PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntébw wapnem do celow
drogowych.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
5: oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabianie.

oraz wszystkie inne wytyczne, rozporzgdzenia i normy powotane w OST, PFU oraz
w STWIORB konieczne do zrealizowania inwestyciji.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zaméwienia powotane sg konkretne ustawy,
rozporzadzenia, przepisy, normy, wytyczne i katalogi beda obowigzywaé
postanowienia ich aktualnego wydania.

I.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

Na etapie prac projektowych Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem pozyska
wszystkie niezbedne informacje, wykona niezbedne pomiary i badania oraz pozyska
dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w tym
dokumenty geodezyjne.

,,,,,,

najmniej 960 mb. Zatgczone do PFU rozwigzania, pokazane w czesci rysunkowej nie
sg obligatoryjne.
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ll. Czes$¢ rysunkowa

e Plan zagospodarowania terenu

e Branza drogowa - Przekréj normalny

e Branza drogowa — Szczegbty drogowe
Branza mostowa

e Ktadka Nr 1 widok z boku

e Ktadka Nr 1 Przekrdj przesta

e Ktadka Nr 1 Widok na przyczétek

e Ktadka Nr 2 widok z boku

e Ktadka Nr 2 Przekroj przesta

e Ktadka Nr 2 Widok na przyczétek

Rys. M1

Rys .
Rys .
Rys .
Rys .
Rys .

M2
M3
M4
M5
M6
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