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1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

Umowa zawarta pomiedzy Miastem Przasnysz a Studiem Projektowym Doroty Dtugoteckie;.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Aktualne normy i obowigzujgce przepisy.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja zatwierdzajgca projekt podziatu nieruchomosci.

Mapa do celéw projektowych.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsca pamieci pomordowanych zotnierzy
ZWK-AK na terenie obejmujacym dziatki ewidencyjne 1697/1 i 1697/3 potozone przy ulicy 3
Maja/Rynek w Przasnyszu.
Zakres inwestycji:
- aranzacja scenerii pomnika,
- wymiana tablicy upamietniajgcej na istniejgcym pomniku

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi forme przestrzenng o charakterze
architektoniczno — rzezbiarskim.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: plac upamietniajagcy z pomnikiem.
Kategoria obiektu budowlanego: Vlll-inne budowle.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.
Element przestrzeni publicznej w formie placu bedgcy miejscem upamietniajgcym
wydarzenie historyczne.

5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne.

Przyjeto, ze gruntowa nie wystepuje w poziomie fundamentowania, grunty przepuszczalne.
Piezometryczny poziom wody gruntowej PPW = 1,00 m ponizej poziomu terenu wokot
obiektu.

Nie zaktada sie agresywnos$ci chemicznej wody gruntowej w poziomie posadowienia
obiektu.

Strefa przemarzania gruntu Il:

Gtebokos¢ przemarzania gruntu: przyjeto hz = 1.00 m.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wg ustalen w poziomie posadowienia projektowanego obiektu przyjeto grunty nosne i
zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich.

Posadowienie obiektu — ptyty zelbetowe posadowione na warstwie kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie. tawa zelbetowa posadowiona na warstwie chudego betonu.

W strefie posadowienia fundamentéw, przyjeto wystepowanie nosnych piaskéw srednich o
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Ip=0,40. W przypadku wystgpienia w strefie posadowienia gruntéw nienosnych (nasypowe
lub organiczne) nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke, piasek drobny, gruby, Sredni
(1p=0,66) lub chudy beton.

6. Parametry techniczne charakteryzujagce wptyw inwestycji na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
— Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy.

— Sposdb odprowadzania sciekdw — nie dotyczy.

— Emisja zanieczyszczen — nie dotyczy.

— Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy.

— Emisja hatasu , drgan i promieniowania — nie dotyczy.

— Wptyw obiektu na istniejacy drzewnostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody — nie
dotyczy.

Planowana inwestycja polegajgca na zagospodarowaniu terenu obejmujgcego dziatke
1697/1 i czes¢ dziatki 1697/2, nie przekracza progéw rozporzadzenia, nie nalezy do rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz do
przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢ wymagany w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71), nie wymaga postepowania z zakresu uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Teren planowane] inwestycji nie lezy na obszarze chronionego krajobrazu, w
odniesieniu do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651)

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami
ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

7. Stan istniejgcy - inwentaryzacja

Teren objety opracowaniem potozony jest w Przasnyszu u zbiegu ulic 3 Maja i Rynek.
Jest to teren starego miasta z zabudowag pierzejowg wokot rynku Starego Miasta Przasnysza.

Teren objety opracowaniem aktualnie stanowi miejsce upamietnienia egzekucji pieciu
cztonkdédw Ruchu Oporu zamordowanych 17 grudnia 1942 r. przez nazistow. Teren w formie
naroznego niezabudowanego kwartatu pierzei jest zagospodarowany zywoptotem, ktory
mocno zdominowat sam pomnik. Od potudnia i zachodu teren okalajg Sciany szczytowe
budynkdw.

Rzedne terenu to okoto 118,9m n.p.m.
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8. Forma architektoniczna

Aby przywréci¢ pomnikowi i catemu skwerowi nalezny blask zaprojektowano nowa
aranzacje tego miejsca.

Masywne zywoptoty z tuj poddane zostang wycince odstaniajgc pomnik. Aby
dodatkowo go wyeksponowac przesunieto pomnik w naroznik dziatki prowadzac do niego
kaskade wznoszacych sie taraséw, dodatkowo podkreslajac perspektywe oswietleniem.

9. Techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z

2020r. poz. 1608);
Nie dotyczy.

PROJEKT BUDOWLAN 7
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10.Techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii
ze irédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

Nie dotyczy.

11. Projektowane elementy aranzacji przestrzeni wokét pomnika
oraz uzyte materiaty.

ELEMENTY ARANZACII

Na scianie potnocnej zaprojektowano kompozycje
blokéw pionowych, na ktérych wyeksponowano
fotografie pomordowanych cztonkéw Ruchu
Oporu. Fotografie wykonaé w technice
grawerowania w szkle lub pleksi z podswietleniem
krawedziowym. Grawerunki (120 x 120 cm)
umiesci¢ pomiedzy ptytami betonu
architektonicznego.

Marian Arct , Luty” A0 Marianna Kaczynska ,Maria”

Wiadystaw Ottowski ,Woyna”
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” Zygmunt Zdanowski ,,Max”

oraz cytat opisu egzekucji:
O godZzinie 11° wyszli na Rynek ukochanego miasta.

Patrzyli w zagniewane niebo i pozdrawiali bliskich usmiechem i wzrokiem, bo rece
mieli z tyfu zwigzane drutem. Nie widac bylo po nich przygnebienia czy strachu.
Pewnie bylo im jednak Zal troche tego Zycia, tej niedokoriczonej roboty. Ludzie,
wczesniej spedzeni przez Niemcow z domu na Rynek, nie chcieli wierzyc, Ze TO
moZe zdarzyc sie tutaj, w ich mieScie. Oniemiali stali w milczeniu, tylko serca
rozrywat bol i bezsilna zfosc. Stala tam teZ i moja Matka ze mna na reku, w
pierwszym szeregu, by Ojciec zobaczyf po raz pierwszy swojego syna. A Oni stali...
z podniesionymi glowami i z duma na wyblaklych twarzach.

[..] Za przynaleZnoSc do organizacji zbrojnej... za walke i opor... przeciwko
. Wielkiej Rzeszy"... za kontakty z komunistami i partyzantka radziecka... Smierc,
Smierc... po pieciokro¢ sSmierc... W tej ciszy, ktora spowifa cate miasto zaczeli
mowic i rozmawiac |[...].

[...] L... NIECH ZYJE POLSKA ... rozdarlo cisze... Stuk... paroksyzm szubienicy
i martwy jek tlumu. Nie pfacz, nie fzy, lecz bol i ZatoSc rzucita ludzi na
kolana. Cisza ogromniafa i jak catun ogarniata umysly i dusze... | tylko z dala
od Fary ksigdz udzielat absolugji [...]

[...] Ttum rozpedzono. Zony i najblizsi krazyli w poblizu i wzrokiem tulity sie do
Swoich .. mijaly godziny.. godziny rozpaczy i meki... godziny wspomnieri
i poZegnarni.

Wykonanie grawerunkow nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Napis na pomniku
Na istniejgcym pomniku, w miejscu obecnej tablicy nalezy wykona¢ napis:

W HOtDZIE
ZOLNIERZOM ARMII KRAJOWEJ
POWIESZONYM W TYM MIEJSCU 17.12.1942 R.
PRZEZ HITLEROWSKICH OKUPANTOW

MARIAN ARCT ,,LUTY”
MARIANNA KACZYNSKA , MARIA”
ZENON KIEMBROWSKI ,,KONRAD"”

WLADYStAW OTtOWSKI ,,WOYNA”
ZYGMUNT ZDANOWSKI ,MAX"
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Istniejgcy tablice nalezy usung¢ a miejsce jej montazu oczyscié.

Ptaszczyzne obelisku w zadanym miejscu nalezy dostosowaé wielkosciag A B C D E
do istniejgce]j tablicy a nastepnie wyszlifowac i wypolerowaé tak, by l—_ r’ﬁ[,r [ lKL
stanowita jednolita gtadkg powierzchnie, przeznaczong do ”(l 1L

umieszczenia napisu. M_ [\l 0 P R

Ii\lapls wykli)nlac jako przes’_crzenny ze stali [nerdzewnej maI_owaneJ STU\MYZ
proszkowo na kolor czarny. Litery montowaé do ptyty obelisku za

pomocg bolcéw wklejanych w otwory wywiercone w ptycie. g s
Kréj czcionki zblizony do widniejgcego na ilustracji lub inny o proste;j *"[’ 0/ 1 Z 3
czytelnej formie. Wielkos¢ liter dostosowac do wypolerowane;j 4 5 6 7 8 9
ptaszczyzny obelisku. Dopuszcza sie wykonanie napisu w formie '
odlewu. Wyboru dokona¢ na etapie realizacji inwestycji.
Wykonanie napiséw nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Litery przestrzenne
Na $cianie wschodniej na powierzchni z ptyt betonowych umiescic¢ date egzekucji-17 XlI
1942 —wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze antracytowym. Kréj czcionki — mistral.

MURAL

Projekt zaktada wykonanie artystycznego murala na scianie sgsiedniej kamienicy.

Zaktada sie, ze inwestor wykona dobdr grafiki wg wtasnych upodoban lub ustalen.

W przypadku wyboru zdje¢ z zasobu obcego nalezy zadbaé o prawa autorskie. Grafika
zaprezentowana w projekcie jest przyktadowg, nie uwzgledniajagca owych praw.
Powierzchnia przeznaczona pod te instalacje to ok. 85 m?. Dolng cze$¢ $ciany (pomiedzy
ptytami) wypetni¢ tynkiem strukturalnym w kolorze jasno szarym (pow. ok. 7m?).

Mural nie jest objety kosztorysem, poniewaz trudno ocenié stopien skomplikowania
grafiki i umiejetnosci artystyczne wykonawcy. Mural powinien podlega¢ odrebnej
procedurze, czyli niezaleznemu od robdt podstawowych wytonieniu konkretnego
wykonawcy.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z wielkogabarytowych ptyt brukowych. ‘
Jako dominujgcg zastosowano nawierzchnie z ptyt [ W
tarasowych wielkoformatowych (beton §¥ l
architektoniczny) o gabarytach 80x80 lub 100x100 i l
grubosci 4cm utozone rzedowo. Nalezy zastosowad - e \
ptyty, ktére s3g zabezpieczone warstwg ochronng | :
zapobiegajgcg wnikaniu brudu i uftatwiajgcg utrzymanie |
nawierzchni w czystosci. Kolorystyka utrzymana w |

tonacji granit biaty lub szary jasny. Tarasy wykonac¢ w [ ‘.
technologii ,na ptycie betonowej” bez widocznych | R | '
obrzezy. /

Ptyty uktadac ze spadkiem ok. 2 % w strone chodnikéw

na spoine 0,5cm. Spoinowa¢ fugg cementowa /

wodoszczelng.

10
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Konstrukcja nawierzchni na ciggach komunikacyjnych:

uktadane na minimalng fuge 5mm;

klej elastyczny mrozoodporny 1cm;
zaprawa uszczelniajaca;
hydroizolacja;

— geowtdknina

Nawierzchnia grys

Tarasy, biegnace promieniscie w kierunku
pomnika, stanowigcego centralny punkt
skweru, oddzielono pasami nawierzchni z
grysu.

Nawierzchnie grys marmurowy, kolor lodowy
szary, biata porcelana lub zblizony o frakcji 8-
16mm. Grubos¢ warstwy wykonczeniowej z
grysu ok. 5cm uktadaé na warstwie
podbudowy 7-10 cm ubitego ttucznia. Jako
ochrone przed przerastaniem chwastow
zastosowac geowtdknine.

Y e
v
by -2 2
o

Krawedzie
granitowg
spoin.

D

W

Bilans powierzchni:
nawierzchnia z ptyt tarasowych 80,00m?,
nawierzchnia grys 11,00m2,

ptyty tarasowe wielkoformatowe betonowe 4 cm,

fugowanie spoin fugg cementowga- wodoszczelng;

ptyta zelbetowa 10cm beton C16/20 ze spadkiem 2%
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr.15cm

A ) A ST
g «‘\, y ¢,’ ‘< Vi gY- )”
‘, < \/ «, - % (’ Lr, 1 4 é‘_ ‘7 sl.
) N Rk
. TP A D S i Sy
N S ".’NLA{ g y b
Sy k?:bff‘_é f‘
AA%E T > ) At 3554
it Lave
;’z?’ g
X y » 'ﬁ%‘ Ay
B DA Ol g

réznic pozioméw zabezpieczy¢ palisadg
cieto — fupang o wym. 10x10x40cm bez

11
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Nawierzchnia chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze i strukturze dopasowanej do istniejgcego
chodnika biegngcego wzdtuz ul. Rynek. Nawierzchnie uktadac bez obrzezy, jako kontynuacja
ptaszczyzny istniejgcego chodnika.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
— kostka betonowa 6cm,

— podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm
— pospotka gr. 10cm

Bilans powierzchni:
nawierzchnia z kostki betonowej — 24m?,

OKLADZINY

Ptyty z betonu architektonicznego

. Na Scianach przylegtych do skweru zaprojektowano
kompozycje oktadzin z betonu architektonicznego do
zastosowan zewnetrznych. Ptyty wielkogabarytowe w
uktadzie poziomym. Ptyty uktadac na klej dedykowany do
tego typu zastosowan.

e Sugeruje sie jednosktadnikowy, trwale elastyczny, super
! lepki i gesty klej na bazie hybrydowej do mocowania
; ciezkich  lub  mocno obcigzonych materiatéw w

| budownictwie i przemysle.

Zalecenia montazowe

Zabrania sie montazu ptyt betonowych na podtozu z tynkéw gipsowych i innych
stabych lub wilgotnych podfozach.

Nalezy stosowal sie do wytycznych zawartych na opakowaniach preparatéw do
montazu betonu. Prosimy o bezwzgledne zastosowanie sie do wskazéwek i instrukcji i
niemodyfikowanie zalecen oraz czynnosci. Montaz nalezy wykonywac¢ wytgcznie na
oryginalnej chemii montazowej producenta oraz wskazanych przez niego materiatach
pomocniczych.

Ptyty z betonu architektonicznego lub kamienia naturalnego, sprawdzi¢ przed
montazem pod katem ewentualnych uszkodzen, rdznic kolorystycznych i rozmiarowych. Ze
wzgledu na naturalne wfasciwosci, ptyty z betonu architektonicznego lub kamienia moga
roznic¢ sie w poszczegdlnych egzemplarzach odcieniem, fakturg powierzchni, rozmiarami, w
tym rdézinicami w grubosci. Kazdy egzemplarz plyty betonowej lub kamiennej nalezy
sprawdzi¢ przed montazem, a w celu zmniejszenia réznic w wymiarach, ptyty mozna podda¢
kalibracji poprzez szlifowanie. Przed montazem nalezy przygotowa¢ plan montazu,
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uwzgledniajacy odpowiednie dylatacje pomiedzy ptytami oraz ptytami, a stropem i posadzka.
W planie montazu uwzgledni¢ ewentualne réznice w rozmiarach, fakturze i kolorystyce
okfadzin. Oktadziny z betonu architektonicznego, kamienia naturalnego Iub innych
materiatdw przeznaczonych do montazu, a moggcych mieé¢ nieréwne powierzchnie nalezy
montowaé¢ ,do poziomicy”, nie pasujac do siebie w sposdb idealny poszczegdlnych,
sgsiadujacych ze sobg elementéw — ale majac na wzgledzie estetyczny efekt koncowy catosci
wyklejonej ekspozycji.

Ptytki klinkierowe recznie formowane

Do aranzacji $cian stanowigcych tto pomnika
zaprojektowano oktadziny z ptytek
klinkierowych recznie formowanych lub ptytek
kamiennych. Wymiary ptytek 210x22x65mm
lub zblizone. Kolor jasno szary. Ptytki uktadaé
bez fugi.

Bilans powierzchni:

Ptyty z betonu architektonicznego — 30m?
Ptytki klinkierowe - 40m?

Posadowienie obelisku granitowego

Projekt zaktada relokacje istniejgcego granitowego obelisku.

Nalezy przygotowaé fundament pod nowg lokalizacje obelisku o wymiarach
zewnetrznych doktadnie dobranych do wymiardow podstawy obelisku, tak, by betonowa
podstawa nie wystawata spod obelisku i licowata z ptytami wierzchnimi z betonu
architektonicznego. Wykonujgc podstawe nalezy dokonaé pomiardow z natury. Gtebokosé¢
posadowienia fundamentu wg rysunku przekroju. Metode kotwienia cokotu ustali¢ na etapie
realizacji.

tAWKA
tawka z donicg lub koszem na $Smieci z betonu architektonicznego w kolorze biatym
(gotowa, dostepna w handlu).

<

wysoko$é: 45 cm
szerokos$ce: 60 cm

ditugosc: 180 cm
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12. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Teren wyposazony bedzie w instalacje elektryczng
niezbedna do oswietlenia placu i pomnika.

Instalacja zasilajagca lampy LED

Oswietlenie catego zatozenie stanowia:

najazdowe liniowe —47mb

najazdowe punktowe — 6 szt.

Naswietlacz kierunkowy LED — 1 szt.

Podswietlenie krawedziowe grawerunkéw — 6 szt.
Zasilanie opraw oswietleniowych pomnika

wyprowadzic z istniejgcej szafki sterowania o$wietleniem

ulicznym, usytuowanej po granicy z terenem

opracowania. Sposdb sterowania oswietleniem uzgodnic i :

z inwestorem na etapie wykonawstwa. Wykonawstwo s o g/’

powierzy¢ osobie z uprawnieniami w zakresie robot '

elektrycznych. Przyktad zasilenia oprawy najazdowe;.

OSWIETLENIE

Krawedzie taraséw wzdtuz powierzchni z grysu
podswietli¢ za pomocg Opraw najazdowych liniowych
LED o napieciu 24V, hermetycznos¢ — IP68, barwa Swiatta
— biate zimne.

Pomiedzy blokami betonowymi na
Scianie wschodniej zastosowaé lampy
najazdowe  wpuszczane zewnetrzne
punktowe LED, barwa sSwiatta — biata
zimna.

Dla wyeksponowania pomnika
zastosowac naswietlacz kierunkowy LED
umieszczony za pomnikiem u jego
podstawy ze $wiattem skierowanym na
Sciany.
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Bilans opraw:
najazdowe liniowe —47mb

najazdowe punktowe — 6 szt.
Naswietlacz kierunkowy LED — 1 szt

13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.

15




