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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa miejsca pamieci pomordowanych zotnierzy ZWK-AK na terenie obejmujacym dziatki ewidencyjne
1697/1 i 1697/3 potozone przy ulicy 3 Maja/Rynek w Przasnyszu.

Zakres inwestycji: utwardzenie i uksztattowanie terenu w otoczeniu pomnika, przesuniecie istniejgcego pomnika, aranzacja scenerii po-
mnika, wymiana tablicy upamietniajgcej na istniejacym pomniku.

POSADOWIENIE OBIEKTU

Ptyty zelbetowe posadowione na warstwie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Lawa zelbetowa posadowiona na wars-
twie chudego betonu.

STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem potozony jest w Przasnyszu u zbiegu ulic 3 Maja i Rynek. Jest to teren starego miasta z zabudowa pierzejo-
wa wokét rynku Starego Miasta Przasnysza. Teren aktualnie stanowi miejsce upamiegtnienia egzekucji pieciu cztonkéw Ruchu Oporu za-
mordowanych 17 grudnia 1942 r. przez nazistéw. Teren w formie naroznego niezabudowanego kwartatu pierzei jest zagospodarowany
zywoptotem, ktéry mocno zdominowat sam pomnik. Od potudnia i zachodu teren okalajg Sciany szczytowe budynkow.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano nowg aranzacje miejsca. Masywne zywoptoty z tuj poddane zostang wycince odstaniajgc pomnik. Aby dodatkowo go
wyeksponowac przesunieto pomnik w naroznik dziatki prowadzac do niego kaskade wznoszacych sie taraséw, dodatkowo podkreslajgc
perspektywe oswietleniem.

ELEMENTY ARANZACJI

Na $cianie p6tnocnej zaprojektowano kompozycje blokéw pionowych, na ktérych wyeksponowano fotografie pomordowanych cztonkéw
Ruchu Oporu. Fotografie wykona¢ w technice grawerowania w szkle lub pleksi z pod$wietleniem krawegdziowym. Grawerunki (120 x 120
cm) umiesci¢ pomiedzy ptytami betonu architektonicznego. Na kompozycje skiadajg sie fotografie oraz cytat opisu egzekuciji (tacznie 6
szt.). Wykonanie grawerunkéw nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

NAPISY

Na istniejgcym pomniku, w miejscu obecnej tablicy nalezy wykonaé¢ napis upamietniajacy. Istniejaca tablice nalezy usuna¢ a miejsce jej
montazu oczysci¢. Plaszczyzne obelisku w zadanym miejscu nalezy dostosowaé wielkoscig do istniejacej tablicy a nastepnie wyszlifo-
wac i wypolerowacé tak, by stanowita jednolitg gtadkg powierzchnie, przeznaczong do umieszczenia napisu. Napis wykonac jako prze-
strzenny ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny. Litery montowac do ptyty obelisku za pomocg bolcow wklejanych w
otwory wywiercone w ptycie. Kroj czcionki zblizony do widniejgcego na ilustracji lub inny o prostej czytelnej formie. Wielko$¢ liter dosto-
sowaé do wypolerowanej ptaszczyzny obelisku. Dopuszcza sige wykonanie napisu w formie odlewu. Wyboru dokona¢ na etapie realizacji
inwestycji. Wykonanie napis6w nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Na $cianie wschodniej na powierzchni z ptyt betonowych umiesci¢ date egzekucji-17 Xl 1942 -wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze
antracytowym. Kréj czcionki - mistral.

MURAL

Projekt zaktada wykonanie artystycznego murala na $cianie sasiedniej kamienicy. Zaktada sie, ze inwestor wykona dobér grafiki wg
witasnych upodoban lub ustalen. W przypadku wyboru zdje¢ z zasobu obcego nalezy zadba¢ o prawa autorskie. Powierzchnia przezna-
czona pod te instalacje to ok. 85 m2. Dolng czes¢ Sciany (pomiedzy ptytami) wypetnic tynkiem strukturalnym w kolorze jasno szarym
(pow. ok. 7m2).

Mural nie jest objety kosztorysem, poniewaz trudno oceni¢ stopien skomplikowania grafiki i umiejetnosci artystyczne wykonawcy. Mural
powinien podlegac odrebnej procedurze, czyli niezaleznemu od robét podstawowych wytonieniu konkretnego wykonawcy.
NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z ptyt tarasowych wielkoformatowych- 80,00m2- (beton architektoniczny) o gabarytach 80x80 lub 100x100 i grubosci 4cm
utozone rzedowo. Nalezy zastosowacé plyty, ktére sg zabezpieczone warstwg ochronng zapobiegajacg wnikaniu brudu i utatwiajgca
utrzymanie nawierzchni w czystosci. Tarasy wykona¢ w technologii "na ptycie betonowej" bez widocznych obrzezy. Plyty uktadac¢ ze
spadkiem ok. 2 % w strone chodnikéw na spoine 0,5cm. Spoinowa¢ fuga cementowg wodoszczelna.

Konstrukcja nawierzchni na ciggach komunikacyjnych: ptyty tarasowe wielkoformatowe betonowe 4 cm, uktadane na minimalng fuge
5mm, fugowanie spoin fugg cementowa- wodoszczelna, klej elastyczny mrozoodporny 1cm, zaprawa uszczelniajgca, hydroizolacija, pty-
ta

zelbetowa 10cm beton C16/20 ze spadkiem 2%, kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr.15cm, geowtoknina.

Nawierzchnia grys - 11,00m2

Nawierzchnie grys marmurowy, kolor lodowy szary, biata porcelana lub zblizony o frakcji 8-16mm. Grubo$¢ warstwy wykonczeniowej z
grysu ok. 5¢cm uktadaé na warstwie podbudowy 7-10 cm ubitego ttucznia. Jako ochrone przed przerastaniem chwastéw zastosowaé ge-
owtdkning. Krawedzie réznic pozioméw zabezpieczy¢ palisadg granitowa cieto - tupang o wym. 10x10x40cm bez spoin.

Nawierzchnia chodnika - 24m2.

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze i strukturze dopasowanej do istniejgcego chodnika biegngcego wzdtuz ul. Rynek. Nawierzch-
nie uktada¢ bez obrzezy, jako kontynuacja ptaszczyzny istniejgcego chodnika.

Konstrukcja nawierzchni chodnika: kostka betonowa 6cm, podsypka z miatu kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa tamanego gr.
10 cm, pospétka gr. 10cm

OKLADZINY

Ptyty z betonu architektonicznego - 30m2- ptyty z betonu architektonicznego do zastosowan zewnetrznych uktadane na klej dedykowany
do tego typu zastosowan.

Ptytki klinkierowe recznie formowane - 40m2- okfadzina z ptytek klinkierowych recznie formowanych lub ptytek kamiennych. Wymiary
ptytek 210x22x65mm lub zblizone. Kolor jasno szary. Ptytki uktada¢ bez fugi.

POSADOWIENIE OBELISKU

Projekt zaktada relokacje istniejgcego granitowego obelisku. Nalezy przygotowaé fundament pod nowg lokalizacje obelisku o wymiarach
zewnetrznych doktadnie dobranych do wymiaréw podstawy obelisku, tak, by betonowa podstawa nie wystawata spod obelisku i licowata
z ptytami wierzchnimi z betonu architektonicznego. Wykonujac podstawe nalezy dokona¢ pomiaréw z natury. Gteboko$¢ posadowienia
fundamentu wg rysunku przekroju. Metode kotwienia cokotu ustali¢ na etapie realizacji.

LAWKA- Lawka z donicg lub koszem na $mieci z betonu architektonicznego w kolorze biatym (gotowa, dostepna w handlu). Wym.:
60x180cm, wys.:45cm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja zasilajgca lampy LED

Bilans opraw: najazdowe liniowe - 47mb, najazdowe punktowe - 6 szt, naswietlacz kierunkowy LED - 1 szt, podswietlenie krawedziowe
grawerunkow - 6 szt.

Sposob sterowania o$wietleniem uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Krawedzie taraséw wzdtuz powierzchni z grysu pod-
Swietli¢ za pomoca opraw najazdowych liniowych LED o napieciu 24V, hermetycznos¢ - IP68, barwa $wiatta - biate zimne. Pomiedzy
blokami betonowymi na $cianie wschodniej zastosowac lampy najazdowe wpuszczane zewnetrzne punktowe LED, barwa $wiatta - biata
zimna.

Dla wyeksponowania pomnika zastosowaé¢ naswietlacz kierunkowy LED umieszczony za pomnikiem u jego podstawy ze Swiattem skie-
rowanym na $ciany.
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MIEJSCE PAMIECI przedmiar PRZEDMIAR
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Projekt matej architektury miejsca pamigci pomordowanych zotniezy ZWZ-AK w Przasnyszu
1/45111000-8 |Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-06
13.85*0.50%0.25 m3 1.731
RAZEM 1.731
2|KNR 2-01 Reczne sScinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0109-01
13.85"6.60*0.25*0.001 ha 0.023
RAZEM 0.023
3|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
13.85"6.6070.25 22.853
A (obliczenia pomocnicze) ========
Weczytane 22.853
22.852 m2 22.852
RAZEM 22.852
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.1/0805-01 cm na podsypce piaskowej
13.85"6.60%0.35 m?2 31.994
RAZEM 31.994
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |ms3
d.1/0212-02 15cm
(1.0*1.0+1.50*0.80)*0.50 m3 1.100
RAZEM 1.100
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.1+p0z.4*0.10+poz.5 m3 6.030
RAZEM 6.030
2|45233250-6 |Nawierzchnia
7/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-07 II-1V gtebokosci 30 cm
0101-08
(13.84+13.95)*0.5*6.60+20.55*0.3*0.85 m?2 96.947
RAZEM 96.947
8/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat.|m3
d.2|0108-06 I}
0108-08
poz.7*0.30 m3 29.084
RAZEM 29.084
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2[1101-01
(4.92+6.60+3.0+2.75+3.28)*0.30*0.10 0.617
A (obliczenia pomocnicze) ========
Weczytane 0.617
0.616 m3 0.616
RAZEM 0.616
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ms3
d.2|0202-01 uktadanie betonu
(4.92+6.60+3.0+2.75+3.28)*0.30*0.85 m3 5.240
RAZEM 5.240
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
2.0*103*0.000222 t 0.046
RAZEM 0.046
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
6*20.55*1.1*0.000888 t 0.120
RAZEM 0.120
13|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m2
d.2/0201-04 sobem recznym
(13.84+13.95)*0.5*6.60 m?2 91.707
RAZEM 91.707
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 15 cm
0114-04
poz.13 m?2 91.707
RAZEM 91.707
15/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu ms3
d.2|0205-01
80.0 m3 80.000
RAZEM 80.000
16/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - wzmocnienia - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0205-02




MIEJSCE PAMIECI przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.44+2.62+1.53+2.71+4.75+3.97+1.68+3.65+2.89+3.10+2.89+1.42+1.56+ m3 1.296
2.88+2.84+2.79+1.92+3.07+3.09+3.40+2.79+2.64+3.05+1.96+2.19+1.30+
1.53+1.97+1.46+2.70+3.14+2.87+1.68+1.89)*(0.20+0.10)*0.5*0.10

RAZEM 1.296
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
80*2*6*0.000888 t 0.852
RAZEM 0.852
18/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepne;j m?2
d.2|0104-07
poz.15 m2 80.000
RAZEM 80.000
19|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2|0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.15 m?2 80.000
RAZEM 80.000
20|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.2/0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 4
poz.15 m?2 80.000
RAZEM 80.000
21/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plyt tarasowych wielkoformatowych o wym. 80* |m2
d.2|202 2806-06 |80 cm na zaprawie klejowej
Analogia
poz.15 m?2 80.000
RAZEM 80.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2/0204-03 zageszczeniu 10 cm
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z grysu marmurowego m?2
d.2/0204-05Ana-
logia
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
24|Kalkulacja |Palisada granitowa cieto tupana 10*10*40cm bez spoin m
d.2|wtasna
0.45+0.45+0.36+0.55+0.70+0.67+0.96+0.87 m 5.010
RAZEM 5.010
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0502-02 piaskowej gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
3/45262500-6 |Sciany
26| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3/202 0618-01
1.20*6*0.30+6.6070.30 m2 4.140
RAZEM 4.140
27/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.3/0104-04
6.60"4.95 m?2 32.670
RAZEM 32.670
28|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?2
d.3/0105-03
1.2076*4.81+4.36"4.94 m2 56.170
RAZEM 56.170
29/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytami betonu architektonicznego o m?2
d.3|202 2802-  |wym. 120*60cm na zaprawie klejowe;j
06Analogia
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
30| NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami ptytkami klinkierowymi recznie |m2
d.3|202 2802-  |formowanymi o wym. 210*22*65 mm na zaprawie klejowe;j
02Analogia
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
31|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny w kolorze jas- |m?2
d.3/0301-04 no szarym (tynk na istniejgcej elewacji pod muralem, pomiedzy ptytami z foto-
grafiami)
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
4 Roboty rozne
32|Kalkulacja  |kawka z betonu architektonicznego 180*60*4 cm szt
d.4|wlasna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
33|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4/0203-01 tonu
(1.0*1.0+1.20*0.80)*0.50 m3 0.980
RAZEM 0.980
34|Kalkulacja |Przesuniecie obelisku granitowego szt
d.4|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|Kalkulacja  |Artystyczny mural na Scianie budynku m?2
d.4|wlasna
85.0 m2 85.000
RAZEM 85.000
36|Kalkulacja |Litery przestrzenne ze stali nierdzewnej w kolorze antracytowym (napis na kpl
d.4|wlasna Scianie i napis na pomniku)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
37|Kalkulacja  |Fotografie oraz cytat opisu egzekucji w technice grawerowania w szkle z pod- |kpl
d.4|wlasna Swietleniem krawedziowym o wym:120*120cm 6 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45310000-3 |Instalacje elektryczne
38|Kalkulacja |Lampy najazdowe wpuszczane zewnetrzne liniowe LED m
d.5|wlasna
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
39 Lampy najazdowe wpuszczane zewnetrzne punktowe LED szt
d.5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
40|Kalkulacja |Naswietlacz kierunkowy LED szt
d.5|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|Kalkulacja |Wykonanie zasilania opraw os$wietleniowych z istniejgcej szafki elektrycznej szt
d.5|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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