ROZDZIAL 5.

Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamdwienia pn.

»Rozwdj infrastruktury sportowej poprzez wykonanie $cianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu”

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie — na podstawie tego projektu
(po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego) - prac zwigzanych z dostawg i montazem dwuczesciowe] naroznej
Scianki wspinaczkowej z wyposazeniem w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, ul. Kilinskiego 1, 06-300
Przasnysz.

W fazie , projektuj” zamowienie obejmuje:
- opracowanie wstepnej koncepcji Scianki wspinaczkowej dwuczesciowej naroznej i uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego,
- opracowanie projektu wykonawczego (wersja elektroniczna i papierowa 3 egz.) wraz z projektem
regulaminu i instrukcjami serwisowania.

W fazie ,,buduj/wykonaj” zaméwienie obejmuje:

wykonanie prac na podstawie opracowanego projektu wykonawczego, zaakceptowanego przez
Zamawiajacego i w zakresie wynikajacym z tego projektu,

dostawe i instalacje osprzetu oraz urzagdzen wynikajgcych z projektu wykonawczego,

proby techniczne i wytrzymatosciowe zamontowanych urzadzen,

dwudniowe szkolenie dla instruktoréw (wyznaczonego personelu zamawiajacego) z zakresu obstugi
Scianki wspinaczkowej,

serwis gwarancyjny S$cianki wspinaczkowej i jej mechanizméw (przeglady eksploatacyjne w okresie
gwarancji producenta urzgdzen zgodnie z wymaganiami okreslonymi w karcie gwarancyjnej),

dostawa i montaz stojaka na rowery przy obiekcie objetym dofinansowaniem na ulicy Dgbrowskiego
(wyspa przy parkingu samochodowym).

Minimalne parametry techniczne scianki i wyposazenia:
Scianka ma skfadaé sie z dwdch czesci tacznie 11 stanowisk do wspinaczki, w tym 2 stanowiska z automatyczna
asekuracjg oraz 8 indywidualnych punktéw asekuracyjnych (IPA).
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Scianka wspinaczkowa narozna czeéé 1: 7 m + 3 m x 7,6 m h, powierzchnia uzytkowa ok. 85mz,

Scianka wspinaczkowa narozna cze$¢ 2: 6 m + 3 m x 7,6 m h, powierzchnia uzytkowa ok. 80 mz,
Scianka musi posiadaé urzadzenia automatycznej asekuracji — 2szt. spetniajgce minimalne wymagania:
- no$nos¢- waga uzytkownika: 11,5 kg - 140 kg,

- predko$¢ chowania lonzy: do 4,6 m/s,

- maksymalna predkos$¢ opadania: do 2 m/s,

- minimalna predkos¢ opadania: do 0,5 m/s,

- materiat obudowy: stal nierdzewna i aluminium,

- materiat dyszy: stal nierdzewna i plastik,

- materiat(y) smyczy: taSma nylonowa/Spectra o szerokosci minimum 2,5 cm,

- wytrzymatos$¢ na zerwanie lonzy: minimum 19,5 kN,

- dtugos¢ smyczy: minimum 8,5 m, 12,2 m lub 16,1 m (28 stdp, 40 stép lub 53 stopy).

Konstrukcja: przestrzenna konstrukcja drewniano-stalowa, konstrukcja nosna $cianki: stalowa,
Poszycie: panele na bazie sklejki, pokrytej warstwg tarciowa i zabezpieczone przed zabrudzeniami od
butéw wspinaczkowych, wkrecane gniazda na chwyty rozmieszczone z gestoscig siatki dostosowang do
przyjetej ilosci. Sposdéb mocowania ptyt do konstrukcji musi by¢ tak rozwigzany by sruby mocujace byty
rowne z ptaszczyzng ptyt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Chwyty i struktury wspinaczkowe: 1010 szt. chwytow wspinaczkowych, 5 struktur wspinaczkowych
o zréznicowanej formacji oraz przewieszenie do ok. 1,5 m na bazie sklejki.

Wyposazenie:

- ekspresy typu ,maillon” — 10 sztuk,

- liny statyczne — 130 mb,

- liny dynamiczne — 40 mb,

- uprzeze wspinaczkowe XS-M/L-XXL — 14 sztuk,

- przyrzady do asekuracji typu , kubek” — 8 sztuk,




- karabinek HMS — 16 sztuk,

- punkty IPA- 8 sztuk,

- materace asekuracyjno-ostonowe 200 x 200 x 4 cm — 10 sztuk,
- klucze do sruby typu ,,imbus” — 2 sztuki.

Scianka wspinaczkowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami dotyczacymi
sztucznych $cian wspinaczkowych, a wszystkie elementy $ciany muszg by¢ wykonane z materiatow
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej i posiada¢ aktualne certyfikaty dotyczace
bezpieczenstwa ogniowego.

Uwaga!
Warunkiem koniecznym dla wszystkich materiatow i urzqdzen wykorzystanych do realizacji catosci
przedmiotu zamdwienia jest posiadanie odpowiednich atestow technicznych i spetnianie obowiqzujgcych
norm jakosci, a w szczegélnosci zgodnos¢ z normami: PN-EN 12572.

Ksztatt Sciany wspinaczkowej powinien by¢ zaprojektowany w sposdb umozliwiajagcy prowadzenie zajec
dydaktyczno — sportowych dla uzytkownikdw o réznym stopniu zaawansowania technik i umiejetnosci
wspinaczkowych.

Dodatkowe informacje:

Ze wzgledu na istniejacy osprzet sportowy w sali sportowej dobrg opcja wydaje sie budowa Scianek
w narozniku lewym i prawym dolnym. Na $cianach hali sportowej znajduje okfadzina akustyczna Hera
Design ok. 10 cm montowana na stelazach aluminiowych. Réwniez sufit pomiedzy belkami konstrukcyjnymi
jest wyposazony w okfadzine akustyczng. O zagospodarowaniu zdemontowanych ptyt zadecyduje dyrekcja
szkoty. W prawym narozniku na podtodze biegna rury, obecnie zabudowane ptytg. Nalezatoby przewidzie¢
mozliwos¢ szybkiego wymontowania tej czesci $cianki na wypadek awarii. Konieczne bedzie réwniez
zaslepienie okien w zaleznosci od wykonanego projektu — sposdb wykonania do uzgodnienia
z Zamawiajgcym np. folia matowa — mleczna.

Minimalne parametry techniczne stojaka na rowery:
llos¢ stanowisk na rowery: minimum 6.
Prosta forma dostosowana do lokalnego charakteru.
Montaz stojaka na rowery przy obiekcie do podtoza (chodnik z kostki betonowej). Teren przy obiekcie
objetym dofinansowaniem znajduje sie w ukfadzie urbanistycznym Miasta Przasnysz objetym ochrong
konserwatorskg. Koniecznym bedzie uzyskanie stosownych dokumentéw zezwalajgcych na rodzaj oraz
lokalizacje stojaka. Stojak powinien posiada¢ odpowiednie atesty oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

Uwaga:

Roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie hali sportowej, w zawigzku z czym wymaga sie od Wykonawcy
dobrej organizacji pracy i ograniczenia ucigzliwosci dla uczniow do niezbednego minimum. Nalezy zabezpieczy¢
teren, na ktorym bedg wykonywane prace, utrzymac tad i porzadek na terenie prowadzonych prac, a po
zakonczeniu prac uporzadkowac caty teren, usungc¢ wszelkie urzgdzenia i materiaty z miejsc wykorzystywanych
jako tymczasowe zaplecze robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zagospodarowaé wytworzone
odpady.

Zatgczniki:
1. Przyktadowe wizualizacje Scianki.
2. Zdjecie hali sportowe;j.
3. Rzuty budynku sali sportowej, w ktérej ma zosta¢ zamontowana Scianka.



