
ROZDZIAŁ 5. 
 

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia pn. 

„Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu” 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie – na podstawie tego projektu 
(po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) - prac związanych z dostawą i montażem dwuczęściowej narożnej 
ścianki wspinaczkowej z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, ul. Kilińskiego 1, 06-300 
Przasnysz. 
 
W fazie „projektuj” zamówienie obejmuje: 

- opracowanie wstępnej koncepcji ścianki wspinaczkowej dwuczęściowej narożnej i uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego, 
- opracowanie projektu wykonawczego (wersja elektroniczna i papierowa 3 egz.) wraz z projektem 
regulaminu i instrukcjami serwisowania. 
 

W fazie „buduj/wykonaj” zamówienie obejmuje:  

 wykonanie prac na podstawie opracowanego projektu wykonawczego, zaakceptowanego przez 
Zamawiającego i w zakresie wynikającym z tego projektu, 

 dostawę i instalację osprzętu oraz urządzeń wynikających z projektu wykonawczego, 

 próby techniczne i wytrzymałościowe zamontowanych urządzeń, 

 dwudniowe szkolenie dla instruktorów (wyznaczonego personelu zamawiającego) z zakresu obsługi 
ścianki wspinaczkowej, 

 serwis gwarancyjny ścianki wspinaczkowej i jej mechanizmów (przeglądy eksploatacyjne w okresie 
gwarancji producenta urządzeń zgodnie z wymaganiami określonymi w karcie gwarancyjnej), 

 dostawa i montaż stojaka na rowery przy obiekcie objętym dofinansowaniem na ulicy Dąbrowskiego 
(wyspa przy parkingu samochodowym).  

 
Minimalne parametry techniczne ścianki i wyposażenia: 
Ścianka ma składać się z dwóch części łącznie 11 stanowisk do wspinaczki, w tym 2 stanowiska z automatyczną 
asekuracją oraz 8 indywidualnych punktów asekuracyjnych (IPA). 

1) Ścianka wspinaczkowa narożna część 1: 7 m + 3 m x 7,6 m h, powierzchnia użytkowa ok. 85m
2
, 

2) Ścianka wspinaczkowa narożna część 2: 6 m + 3 m x 7,6 m h, powierzchnia użytkowa  ok. 80 m
2
,   

3) Ścianka musi posiadać urządzenia automatycznej asekuracji – 2szt. spełniające minimalne wymagania: 
- nośność- waga użytkownika: 11,5 kg - 140 kg, 
- prędkość chowania lonży: do 4,6 m/s, 
- maksymalna prędkość opadania: do 2 m/s, 
- minimalna prędkość opadania: do 0,5 m/s, 
- materiał obudowy: stal nierdzewna i aluminium, 
- materiał dyszy: stal nierdzewna i plastik, 
- materiał(y) smyczy: taśma nylonowa/Spectra o szerokości minimum 2,5 cm, 
- wytrzymałość na zerwanie lonży: minimum 19,5 kN, 
- długość smyczy: minimum 8,5 m, 12,2 m lub 16,1 m (28 stóp, 40 stóp lub 53 stopy). 

4) Konstrukcja: przestrzenna konstrukcja drewniano-stalowa, konstrukcja nośna ścianki: stalowa, 
Poszycie: panele na bazie sklejki, pokrytej warstwą tarciową i zabezpieczone przed zabrudzeniami od 
butów wspinaczkowych, wkręcane gniazda na chwyty rozmieszczone z gęstością siatki dostosowaną do 
przyjętej ilości. Sposób mocowania płyt do konstrukcji musi być tak rozwiązany by śruby mocujące były 
równe z płaszczyzną płyt. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.  

5) Chwyty i struktury wspinaczkowe: 1010 szt. chwytów wspinaczkowych, 5 struktur wspinaczkowych 
o zróżnicowanej formacji oraz przewieszenie do ok. 1,5 m na bazie sklejki. 

6) Wyposażenie: 
- ekspresy typu „maillon” – 10 sztuk, 
- liny statyczne – 130 mb, 
- liny dynamiczne – 40 mb, 
- uprzęże wspinaczkowe XS-M/L-XXL – 14 sztuk, 
- przyrządy do asekuracji typu „kubek” – 8 sztuk, 



- karabinek HMS – 16 sztuk, 
- punkty IPA- 8 sztuk, 
- materace asekuracyjno-osłonowe 200 x 200 x 4 cm – 10 sztuk, 
- klucze do śruby typu „imbus” – 2 sztuki. 
 

Ścianka wspinaczkowa powinna być wykonana zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi 
sztucznych ścian wspinaczkowych, a wszystkie elementy ściany muszą być wykonane z materiałów 
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej i posiadać aktualne certyfikaty dotyczące 
bezpieczeństwa ogniowego. 
 

Uwaga!  
Warunkiem koniecznym dla wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji całości 
przedmiotu zamówienia jest posiadanie odpowiednich atestów technicznych i spełnianie obowiązujących 
norm jakości, a w szczególności zgodność z normami: PN-EN 12572. 

 
Kształt ściany wspinaczkowej powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć 
dydaktyczno – sportowych dla użytkowników o różnym stopniu zaawansowania technik i umiejętności 
wspinaczkowych. 
 

Dodatkowe informacje: 
Ze względu na istniejący osprzęt sportowy w sali sportowej dobrą opcja wydaje się budowa ścianek 
w narożniku lewym i prawym dolnym. Na ścianach hali sportowej znajduje okładzina akustyczna Hera 
Design ok. 10 cm montowana na stelażach aluminiowych. Również sufit pomiędzy belkami konstrukcyjnymi 
jest wyposażony w okładzinę akustyczną. O zagospodarowaniu zdemontowanych płyt zadecyduje dyrekcja 
szkoły. W prawym narożniku na podłodze biegną rury, obecnie zabudowane płytą. Należałoby przewidzieć 
możliwość szybkiego wymontowania tej części ścianki na wypadek awarii. Konieczne będzie również 
zaślepienie okien w zależności od wykonanego projektu – sposób wykonania do uzgodnienia 
z Zamawiającym np. folia matowa – mleczna.  

 
Minimalne parametry techniczne stojaka na rowery: 

Ilość stanowisk na rowery: minimum 6.  
Prosta forma dostosowana do lokalnego charakteru. 
Montaż stojaka na rowery przy obiekcie do podłoża (chodnik z kostki betonowej). Teren przy obiekcie 
objętym dofinansowaniem znajduje się w układzie urbanistycznym Miasta Przasnysz objętym ochroną 
konserwatorską. Koniecznym będzie uzyskanie stosownych dokumentów zezwalających na rodzaj oraz 
lokalizację stojaka. Stojak powinien posiadać odpowiednie atesty oraz zgodność z obowiązującymi normami.  

 
 

 
Uwaga:  
Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie hali sportowej, w zawiązku z czym wymaga się od Wykonawcy 
dobrej organizacji pracy i ograniczenia uciążliwości dla uczniów do niezbędnego minimum. Należy zabezpieczyć 
teren, na którym będą wykonywane prace, utrzymać ład i porządek na terenie prowadzonych prac, a po 
zakończeniu prac uporządkować cały teren, usunąć wszelkie urządzenia i materiały z miejsc wykorzystywanych 
jako tymczasowe zaplecze robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zagospodarować wytworzone  
odpady. 
 
 
Załączniki: 

1. Przykładowe wizualizacje ścianki. 
2. Zdjęcie hali sportowej. 
3. Rzuty budynku sali sportowej, w której ma zostać zamontowana ścianka. 

 
 


