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1. Zestawienie iloSciowe.

Czesc nr 1 — Dostawa sprzetu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb serwerowni.

Lp. Nazwa llos¢
1. | Zakup serwerdw wraz z oprogramowaniem 2 szt.
2. | Zakup systemu backup wraz z oprogramowaniem 1 komplet
3. | Zakup ustug wdrozenia i konfiguracji Srodowiska IT 1 szt.
4. | Zakup oprogramowania do zarzadzania infrastrukturg IT 1 szt.

Czesc nr 2 — Dostawa sprzetu informatycznego i oprogramowania dla uzytkownikéw koricowych.

Lp. Nazwa llos¢
1. | Zakup laptopdw 10 szt.
2. | Zakup oprogramowania pakietu biurowego 60 szt.
3. | Zakup urzadzen wielofunkcyjnych 6 szt.
4. | Zakup skaneréw 3 szt.

2. Przedmiot zamodwienia dla czescinr 1.

2.1. Wymagania ogolne w zakresie dostawy sprzetu.

1. Dostarczony sprzet musi by¢ wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszgcy oznak
uzytkowania.

2. Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowane nie wczesniej, niz na 9
miesiecy przed ich dostarczeniem), musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na
rynek polski, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych
przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzetu.

3. Niedopuszczalne sg produkty prototypowe, nie dopuszcza sie urzadzen dtugotrwale
magazynowanych oraz pochodzacych z programéw wyprzedazowych producenta. Urzadzenia nie
moga znajdowac sie na liscie ,end-of-sale” oraz ,,end-of-support” producenta.

4. Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy) jakichkolwiek portéw nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidwek, itp., niedopuszczalne jest
zastosowanie jakichkolwiek zewnetrznych przejsciowek czy konwerteréw.

5. Wszystkie urzadzenia bedg zasilane bezposrednio z sieci 230V.

6. Wykonawca zapewni dostawe do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie potgczen fizycznych, logicznych, podtgczenie
i skonfigurowanie urzadzenia pozwalajgce na rozpoczecie pracy oraz dostarczenie odpowiedniej
ilosci kabli zasilajgcych, potgczeniowych w celu przygotowania zamawianego sprzetu do dziatania.

8. Wykonawca zobowigzany jest do skonfigurowania zamawianego sprzetu w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

9. Prace instalacyjne bedzie mozina realizowa¢ wytgcznie w terminach uzgodnionych

z Zamawiajgcym.




10. Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej
w szczegdlnosci wszystkie dane dostepu do urzadzen i oprogramowania, ktére beda
wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzetu i oprogramowania.

2.2. Zasada réwnowaznosci rozwigzan.

1. Zardéwnowazne do wyspecyfikowanego rozwigzania Zamawiajgcy uzna rozwigzanie o tym samym
przeznaczeniu, cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom
technicznym, jako$ciowym ifunkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamodwienia,
lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

2. Rozwigzanie rdownowazne musi pozwala¢ na zrealizowanie zaktadanego przez Zamawiajgcego
celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majgce wptyw na skutecznos$é dziatania,
takie same lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych.

3. Uzycie w opisie przedmiotu zamdwienia nazw rozwigzan, materiatéw i urzagdzen stuzy ustaleniu
minimalnego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

4. Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania réwnowazne spetnig
zaktadane wymagania minimalne. Wykonawca, ktdry ztozy oferte na produkty réwnowazne musi
do oferty zataczy¢ dokumenty zawierajgce doktadny opis oferowanych produktéw, z ktdérego
wynika¢ bedzie zachowanie warunkéw réwnowaznosci. Wykonawca, ktory postuguje sie
rownowaznymi certyfikatami musi je zaftaczy¢ do oferty. Przez certyfikat réwnowaziny
Zamawiajgcy rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy,
ktéry potwierdza spetnianie normy charakteryzujacej sie cechami wtasciwymi dla normy
wymienionej przez Zamawiajacego, wystawiony przez niezalezny podmiot uprawniony do
wystawiania certyfikatow.

5. Brak okreslenia ,,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca moze
zaoferowac rozwigzanie o lepszych parametrach.

6. W celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie réwnowazne uwaza
sie takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie odbiega
lub jest lepsze od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu
wyspecyfikowanym.

7. Nie podlegaja porédwnaniu cechy rozwigzania wtasciwe wytagcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wtasnosciowe rozwigzania technologiczne,
wiasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie catosci zaktadanych rozwigzan
technologicznych i posiadaja odniesienie w rozwigzaniu réwnowaznym. W zwigzku z tym,
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktére realizujg takie same funkcjonalnosci
wyspecyfikowane przez Zamawiajacego w inny, niz podany sposdb.

8. Przez bardzo zblizong (podobng) wartos¢ uzytkowag rozumie sie podobne, z dopuszczeniem
nieznacznych réznic nie wptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie oraz
realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw
rozwigzania te sg dedykowane. Rozwigzanie réwnowazine musi zawiera¢ dokumentacje
potwierdzajacy, ze spetnia wymagania funkcjonalne Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan,
testéow czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego.



9.

10.

11.

W przypadku wskazania przez Zamawiajgcego okreslonych testéw wydajnosci Zamawiajacy
zastrzega, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych testéw moze wezwaé
Wykonawce do przedstawienia wskazanego przez Zamawiajgcego oprogramowania testujgcego
wraz ztestowanym urzadzeniem. Wszystkie testy wydajnosciowe wykonawca musi
przeprowadzi¢ na komputerze o oferowanej konfiguracji, przy automatycznych ustawieniach
konfiguratora oprogramowania testujgcego i natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz
wiaczonych  wszystkich urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowania overclockingu,
oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrédfa niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytgczanie urzadzen
stanowigcych petng konfiguracje), jak rowniez w samym srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.). Zamawiajagcy dopuszcza prowadzenie testow
wydajnosciowych w oparciu o dowolny system operacyjny zainstalowany na urzadzeniu.

W przypadku wskazania przez Zamawiajgcego okreslonych testéw wydajnosci Zamawiajgcy
dopuszcza réwnowazne im testy wydajnosciowe umozliwiajgce potwierdzenie zaktadanych
poziomdéw wydajnosci. W przypadku uzycia przez Wykonawce réwnowaznych testéw wydajnosci
Zamawiajgcy zastrzega, iz w celu sprawdzenia réwnowaznosci przeprowadzonych testéw
Wykonawca moze zosta¢ wezwany do dostarczenia Zamawiajgcemu wskazanego przez
Zamawiajgcego oprogramowania testujgcego i rownowazinego do niego oprogramowania
testujgcego wraz z testowanym urzadzeniem. Wszystkie testy wydajnosciowe wykonawca musi
przeprowadzi¢ na komputerze o oferowane] konfiguracji, przy automatycznych ustawieniach
konfiguratora oprogramowania testujgcego i natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz
wiaczonych  wszystkich urzgdzaniach. Nie dopuszcza sie stosowania overclockingu,
oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrédta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytgczanie urzadzen
stanowigcych petng konfiguracje), jak rowniez w samym srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.). Zamawiajagcy dopuszcza prowadzenie testow
wydajnosciowych w oparciu o dowolny system operacyjny zainstalowany na urzadzeniu.

Dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (zwana dalej ustawg), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie sprzetu lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych takich samych lub lepszych niz wymagane przez Zamawiajgcego
w dokumentacji przetargowej. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen
rownowaznych. Materiaty lub urzgdzenia pochodzace od konkretnych producentédw okreslaja
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in.: wymiary, skfad,
zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie materiatow i urzadzen, estetyka itp.) jakim
muszg odpowiadac materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw /produktow ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej
na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. Zamawiajacy opisujgc przedmiot zamodwienia przy pomocy okreslonych



norm, aprobat czy specyfikacji technicznych isystemdéw odniesienia dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie narozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te rozwigzania.

2.3. Zakup serwera (2 szt.).

Zamawiajgcy przewiduje dostawe dwdch typow serwerdw — TYP A (1 szt.) Serwer bazodanowy oraz

TYP B (1 szt.) Serwer aplikacyjny.

Minimalne parametry techniczne serwera TYP A (1 szt.) :

o N

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obudowa RACK o wysokosci maksymalnie 2U z mozliwoscig instalacji min. 8 dyskéw 3.5 cala lub
min. 16 dyskéw 2.5 cala wraz z kompletem wysuwanych szyn wraz z organizerem okablowania
umozliwiajgcych montaz w szafie RACK i wysuwanie serwera do celéw serwisowych.
Ptyta gtdéwna z mozliwoscig zainstalowania dwéch procesorow.
Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy
osiagniecie wyniku min. 250 punktéw w tescie SPECrate®2017_fp_base organizacji Standard
Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) w konfiguracji dwuprocesorowej.
Zamawiajgcy zada zatgczenia do oferty przedmiotowego $rodka dowodowego okreslonego w
SWZ potwierdzajgcego spetnienie dla procesora dedykowanego do pracy z zaoferowanym
serwerem zgdanej przez Zamawiajgcego wydajnosci.
Pamie¢ RAM: min. 64 GB w najnowszej technologii producenta, minimum 14 wolnych slotow
pamieci.
Zabezpieczenia pamieci RAM: Memory Rank Sparing i/lub Memory Mirror i/lub Single Device
Data Correction i/lub Memory Lockstep i/lub Chipkill i/lub Extended ECC i/lub Advanced Memory
Device Correction.
Gniazda PCl: min. trzy sloty PCle min. Gen 4.
Interfejsy sieciowe: minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
Dyski twarde: Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane min. 2 dyski twarde SAS o pojemnosci min. 600 GB kazdy oraz min. 4 dyski twarde
SAS o pojemnosci min. 900 GB kazdy z predkoscig obrotowg min. 15 000 obrotéw na minute.
Dyski w konstrukcji Hot Plug z predkoscig min. 12 Gb/s kazdy. W przypadku uszkodzenia dyskow
w okresie gwarancji Zamawiajgcy wymaga by uszkodzone dyski pozostaty jego wtasnoscia.
Kontroler RAID: Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2 GB nieulotnej pamieci cache,
mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0/1/5/6/10/50/60.
Wbudowane porty: min. 2 porty USB, w tym min. jeden na froncie obudowy, 1 port VGA.
Dodatkowe karty: zintegrowana karta graficzna.
Wbudowany modut TPM 2.0.
Wentylatory: Typu Hot Plug.
Zasilacze: Dwa redundantne typu Hot Plug.
Karta zarzadzania: Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

a. zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej,

b. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,


http://www.spec.org/

17.

18.

19.

szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika,
mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow,

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury,

wsparcie dla IPv6,

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,

integracje z Active Directory,

T @ o0 a0

i. wsparcie dla dynamic DNS.
Oferowany serwer musi znajdowac sie na lisScie Windows Server Catalog i posiadac status
,Certified for Windows” dla systemdéw Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.
Jakos¢ produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny dokument
poswiadczajacy, ze producent serwera opracowat, wdrozyt i certyfikowat system zarzadzania
jakoscig; Certyfikat ISO 50001 lub inny rownowazny dokument poswiadczajgcy, ze producent
serwera posiada system zarzadzania energig, zmniejszajacy zuzycie energii, wplywy na
Srodowisko i zwiekszajgcy rentownos¢; Deklaracja zgodnosci CE lub inny rwnowazny dokument
poswiadczajgcy, ze oferowany serwer spetnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte
w poszczegdlnych dyrektywach nowego podejscia przewidujgcych oznakowanie CE;
Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta serwera
lub innego dokumentu potwierdzajgcego spetnienie kryteridw srodowiskowych w tym zgodnosci
z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiajacy z3da
zataczenia do oferty przedmiotowych srodkéw dowodowych - dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie przez oferowany serwer i jego/ich producenta/producentéw w zakresie okreslonym
powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany do dostawy wraz z serwerem systemu operacyjnego
umozliwiajgcego zarzadzenie serwerem klasy Microsoft Windows Serwer Standard 2022 wraz z
licencjami uprawniajgcymi dostep do oprogramowania dla 60 urzadzen lub rownowazny zgodnie
z ponizej okreslonymi warunkami réwnowaznosci.
Warunki rownowaznosci dla dostawy oprogramowania klasy Microsoft Windows Serwer
Standard 2022:

a. Licencja musi uprawnia¢ do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego
w Srodowisku fizycznym i dwdch wirtualnych srodowiskach serwerowego systemu
operacyjnego za pomocg wbudowanych mechanizmoéw wirtualizacji.

b. Mozliwos¢ wykorzystywania 64 procesoréw wirtualnych oraz 1TB pamieci RAM i dysku
0 pojemnosci min. 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

c. Moizliwo$é migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy fizycznymi
serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sie¢ Ethernet,
bez koniecznosci stosowania dodatkowych mechanizméw wspaétdzielenia pamieci.

d. Wsparcie (na umozliwiajagcym to sprzecie) dodawania i wymiany pamieci RAM bez
przerywania pracy.

e. Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany procesoréw bez
przerywania pracy.

f. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterownikow w celu sprawdzenia czy
sterownik przeszedt testy jakosci przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.
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Mozliwos¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesoréw
niewykorzystywane w biezgcej pracy.

Mechanizm ten musi uwzgledniaé specyfike procesoréw wyposazonych w mechanizmy
Hyper-Threading;

Whbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikéw (dokumentéw) w oparciu
o ich zawartos¢.

Wbudowane szyfrowanie dyskéw przy pomocy mechanizméw posiadajacych certyfikat
FIPS 140-2 lub réwnowazny wydany przez NIST lub inng agende rzgdowgq zajmujaca sie
bezpieczenstwem informacji.

Mozliwos¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujacych technologie ASP.NET.
Mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serwerdéw.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obstugg definiowanych regut dla ochrony
potaczen internetowych i intranetowych.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, przeglagdarka
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

Mozliwos¢ zmiany jezyka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 jezykdéw
poprzez wybor z listy dostepnych lokalizacji.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play).

Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele Sciezek (Multipath).
Mozliwosc instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réwniez dziatajgce zdalnie)
administracji przez skrypty.

Mozliwo$é migracji konfiguracji systemu Microsoft Windows Serwer 2022/2016.

20. Wykonawca jest zobowigzany do dostawy wraz z serwerem systemu bazodanowego klasy

Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition lub réwnowaznego systemu bazy danych wraz z

licencjami uprawniajacymi dostep do oprogramowania dla 15 urzadzen lub réwnowazny zgodnie

z ponizej okreslonymi warunkami réwnowaznosci.

Parametry rownowaznosci dla oprogramowania Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition:

a.
b.
c.

Licencjonowanie musi by¢ oparte o model ,,CAL per user”, bez ograniczen czasowych.
Oprogramowanie musi by¢ najnowszg wersjg oprogramowania danego producenta.
Oprogramowanie musi prawidtowo dziata¢ na platformie systemowej dostarczanego
serwera.

Oprogramowanie musi dziata¢ w architekturze Klient-Server.

Oprogramowanie musi dziata¢ w oparciu o relacyjny model bazy danych.
Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ integracje z Active Directory min. na poziomie
funkcjonalnosci domeny Windows Server w zakresie uwierzytelniania uzytkownikow oraz
autoryzacji na podstawie grup zabezpieczen.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wykorzystanie 128 GB pamieci operacyjnej.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie pojedynczej bazy danych do min. 100 TB.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ obstuge T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML,
obstuga danych wykresow.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wsparcie dla jezyka skryptowego PowerShell.
Oprogramowanie musi by¢ kompatybilne z systemami operacyjnym Microsoft Windows
Server.

Oprogramowanie musi obstugiwaé partycjonowanie, kompresje danych, przechwytywanie
zmian danych, migawki bazy danych.



21.

m. Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ raportowanie z wbudowanym system definiowania
i generowania raportow.

n. Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizmy pozwalajace na przechowywanie plikow
binarnych w taki sposéb by mozna byto uzyskaé do nich dostep zaréwno z poziomu T-SQL
jak i Windows.

0. Oprogramowanie musi pozwala¢ na zdalne potaczenie sesji administratora systemu bazy
danych w sposéb niezalezny od normalnych ses;ji klientéw.

p. Oprogramowanie musi zapewnia¢ wysokg dostepnos¢ realizowang programowo z
korekcjg btedéw pamieci masowe;j.

g. Oprogramowanie musi zapewniac obstuge Database Mirroringu.

r. Oprogramowanie musi zapewnia¢ wbudowane narzedzia do automatycznej optymalizacji
bazy danych.

Gwarancja: min. 24 miesigce gwarancji producenta z czasem reakcji w miejscu instalacji sprzetu
w nastepny dzien roboczy. W okresie gwarancji wymagane jest bezptatne usuwanie awarii,
bezptatny dostep do czesci zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostep do
wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Serwis musi zawiera¢ ustuge pozostawiania u
Zamawiajgcego uszkodzonych dyskéw w okresie obowigzywania gwarancji bez dodatkowych
opfat.

Minimalne parametry techniczne serwera TYP B (1 szt.) :

Lo N

10.

11.
12.

Obudowa RACK o wysokosci maksymalnie 2U z mozliwoscig instalacji min. 4 dyski 3.5 cala lub
min. 8 dyskéw 2.5 cala wraz z kompletem wysuwanych szyn wraz z organizerem okablowania
umozliwiajgcych montaz w szafie RACK i wysuwanie serwera do celéw serwisowych.

Ptyta gtdéwna z mozliwoscig zainstalowania dwéch procesorow.

Zainstalowany jeden procesor dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajacy
osiggniecie wyniku min. 245 punktéw w tescie SPECrate®2017 fp_base organizacji Standard
Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) w konfiguracji dwuprocesorowej.
Zamawiajacy zada zataczenia do oferty przedmiotowego srodka dowodowego okreslonego w
SWZ potwierdzajgcego spetnienie dla procesora dedykowanego do pracy z zaoferowanym
serwerem zgdanej przez Zamawiajgcego wydajnosci.

Pamie¢ RAM: min. 48 GB w najnowszej technologii producenta, minimum 14 wolnych slotow
pamieci.

Zabezpieczenia pamieci RAM: Memory Rank Sparing i/lub Memory Mirror i/lub Single Device
Data Correction i/lub Memory Lockstep i/lub Chipkill i/lub Extended ECC i/lub Advanced Memory
Device Correction.

Gniazda PCl: min. dwa sloty PCle min. Gen 4.

Interfejsy sieciowe: minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.

Dyski twarde: Mozliwos¢ instalacji dyskéw SATA, SAS, SSD.

Zainstalowane min. 2 dyski twarde SAS o pojemnosci min. 600 GB kazdy oraz min. 6 dyskéw
twardych SAS o pojemnosci min. 1,2 TB kazdy. Dyski w konstrukcji Hot Plug z predkoscig min. 12
Gb/s kazdy. W przypadku uszkodzenia dyskow w okresie gwarancji Zamawiajgcy wymaga by
uszkodzone dyski pozostaty jego wtasnoscia.

Kontroler RAID: Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2 GB nieulotnej pamieci cache,
mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0/1/5/6/10/50/60.

Wbudowane porty: min. 2 porty USB, w tym min. jeden na froncie obudowy, 1 port VGA.
Dodatkowe karty: zintegrowana karta graficzna.


http://www.spec.org/

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

Wbudowany modut TPM 2.0.
Wentylatory: Typu Hot Plug.
Zasilacze: Dwa redundantne typu Hot Plug.
Karta zarzadzania: Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
a. zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej,
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera,
szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika,
mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow,

wsparcie dla IPv6,

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH,
integracje z Active Directory,

wsparcie dla dynamic DNS.

b
c
d
e. wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury,
f
g
h

Oferowany serwer musi znajdowac sie na lisScie Windows Server Catalog i posiadac status
,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.
Jakos$¢ produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny dokument
poswiadczajgcy, ze producent serwera opracowat, wdrozyt i certyfikowat system zarzadzania
jakoscig; Certyfikat ISO 50001 lub inny rownowazny dokument poswiadczajgcy, ze producent
serwera posiada system zarzadzania energig, zmniejszajgcy zuzycie energii, wplywy na
Srodowisko i zwiekszajgcy rentownos$¢; Deklaracja zgodnosci CE lub inny réwnowazny dokument
poswiadczajgcy, ze oferowany serwer spetnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte
w poszczegdlnych  dyrektywach nowego podejscia przewidujgcych oznakowanie CE;
Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta serwera
lub innego dokumentu potwierdzajgcego spetnienie kryteriow srodowiskowych w tym zgodnosci
z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiajacy zada
zatgczenia do oferty przedmiotowych srodkéw dowodowych - dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie przez oferowany serwer i jego/ich producenta/producentéw w zakresie okreslonym
powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany do dostawy wraz z serwerem systemu operacyjnego
umozliwiajgcego zarzadzanie serwerem klasy Microsoft Windows Serwer Standard 2022 wraz z
licencjami uprawniajacymi dostep do oprogramowania dla 60 urzadzen lub réwnowazny zgodnie
z ponizej okreslonymi warunkami rGwnowaznosci.
Warunki rownowaznosci dla dostawy oprogramowania klasy Microsoft Windows Serwer
Standard 2022:
a. Licencja musi uprawnia¢ do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego
w $rodowisku fizycznym idwdch wirtualnych s$rodowiskach serwerowego systemu
operacyjnego za pomocg wbudowanych mechanizmoéw wirtualizacji.
b. Mozliwos¢ wykorzystywania 64 procesoréw wirtualnych oraz 1TB pamieci RAM i dysku
0 pojemnosci min. 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyjny.
c. Moizliwo$é migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy fizycznymi
serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sie¢ Ethernet,
bez koniecznosci stosowania dodatkowych mechanizméw wspdtdzielenia pamieci.
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d. Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany pamieci RAM bez
przerywania pracy.

e. Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany procesoréw bez
przerywania pracy.

f. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterownikéw w celu sprawdzenia czy
sterownik przeszedt testy jakosci przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.

g. Mozliwos¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesoréw
niewykorzystywane w biezgcej pracy.

h. Mechanizm ten musi uwzgledniaé specyfike procesoréw wyposazonych w mechanizmy
Hyper-Threading;

i.  Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikow (dokumentéw) w oparciu
o ich zawartosé.

j. Wbudowane szyfrowanie dyskow przy pomocy mechanizmow posiadajgcych certyfikat
FIPS 140-2 lub réwnowazny wydany przez NIST lub inng agende rzagdowa zajmujaca sie
bezpieczenstwem informacji.

k. Mozliwos¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujacych technologie ASP.NET.

I. Mozliwos$é dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serwerdw.

m. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obstugg definiowanych regut dla ochrony
potaczen internetowych i intranetowych.

n. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, przegladarka
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

0. Mozliwos¢ zmiany jezyka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 jezykdéw
poprzez wybor z listy dostepnych lokalizacji.

p. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,

urzgdzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play).

Mozliwosc¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele $ciezek (Multipath).

Mozliwosc instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réwniez dziatajgce zdalnie)

administracji przez skrypty.

u. Mozliwosé migracji konfiguracji systemu Microsoft Windows Serwer 2022/2016.
20. Gwarancja: min. 24 miesigce gwarancji producenta z czasem reakcji w miejscu instalacji sprzetu

o+ »w -5 o

w nastepny dzien roboczy. W okresie gwarancji wymagane jest bezptatne usuwanie awarii,
bezptatny dostep do czesci zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostep do
wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Serwis musi zawiera¢ ustuge pozostawiania u
Zamawiajgcego uszkodzonych dyskéw w okresie obowigzywania gwarancji bez dodatkowych
opfat.

2.4, Zakup systemu backup wraz z oprogramowaniem (1
komplet).
Zamawiajgcy przewiduje dostawe systemu backup, na ktéry sktadaja sie: dwa typy urzadzen NAS —TYP
A (1szt.), TYP B (1 szt.) oraz oprogramowanie.

Minimalne parametry techniczne urzadzenia NAS TYP A (1 szt.):
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el A

g

10.
11.
12.

Obudowa do szafy RACK.

Procesor wielordzeniowy.

Pamie¢ RAM: min. 8 GB.

Funkcje: wsparcie dla wirtualizacji, scentralizowana pamie¢ masowa na dane, backup,
udostepnianie i przywracanie systemu po awarii.

Mozliwos¢ zainstalowania tacznie 4 dyskow, min. SATA 3 - 6 Gb/s.

Zainstalowane dyski: min. 4 dyski 4 TB kazdy przeznaczonych do pracy z urzgdzeniami NAS o
minimalnej predkosci obrotéw 5400 RPM, bufor min. 128 MB, czas pracy MTBF min. 1000000 h.
Poziom RAID: 0, 1, 5, 6.

Minimalna kompatybilnosé dyskéw: 3,5-calowe dyski twarde SATA; 2,5-calowe dyski SSD SATA.
Obstuga potaczen 1 GbE (co najmniej dwa porty) oraz 10 GbE RJ45 (co najmniej jeden port).
Porty USB: min. 2 x USB 3.0.

Szyny do montazu w szafie RACK.

Gwarancja producenta: min. 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu,
z czasem naprawy do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia. Gwarancja musi
obejmowac takze dyski. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnosciag Zamawiajgcego.

Minimalne parametry techniczne urzagdzenia NAS TYP B (1 szt.):

el

ol

10.
11.
12.

Obudowa do szafy RACK.

Procesor wielordzeniowy.

Pamie¢ RAM: min. 4 GB.

Funkcje: wsparcie dla wirtualizacji, scentralizowana pamieé¢ masowa na dane, backup,
udostepnianie i przywracanie systemu po awarii.

Mozliwos$¢ zainstalowania tacznie 8 dyskdw, min. SATA 3 - 6 Gb/s.

Zainstalowane dyski: min. 8 dyskéw 2 TB kazdy przeznaczonych do pracy z urzadzeniami NAS o
minimalnej predkosci obrotdw 5400 RPM, bufor min. 128 MB, czas pracy MTBF min. 1000000 h.
Poziom RAID: 0, 1, 5, 6.

Minimalna kompatybilnos¢ dyskow: 3,5-calowe dyski twarde SATA; 2,5-calowe dyski SSD SATA.
Obstuga potaczen 1 GbE (co najmniej dwa porty) oraz 10 GbE RJ45 (co najmniej jeden port).
Porty USB: min. 2 x USB 3.0.

Szyny do montazu w szafie RACK.

Gwarancja producenta: min. 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu,
z czasem naprawy do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia. Gwarancja musi
obejmowac takze dyski. W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego.

Minimalne parametry funkcjonalne oprogramowania do backup:

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania dostarczonymi urzgdzeniami i ich
konfiguracja.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwosc¢ zarzadzania przestrzenig dyskowg i kopiami zapasowymi.
Oprogramowanie powinno by¢ dostepne co najmniej przez przeglagdarke www przy
wykorzystaniu bezpiecznego protokotu transmisji danych (co najmniej ssh).

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ dwusktadnikowg autentykacje uzytkownika.
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14.
15.

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ obstuge maszyn wirtualnych VMware / Hyper-V.
Oprogramowanie powinno umozliwiaé tworzenie potgczen sieciowych: fail-over, load balancing.
Oprogramowanie powinno umozliwia¢ agregacje tgcza.

Oprogramowanie powinno umozliwiaé buforowanie i nadmiarowg alokacje SSD.
Oprogramowanie powinno obstugiwac kopie migawkowe.

. Oprogramowanie powinno obstugiwac uwierzytelnienie uzytkownikow Active Directory.

. Oprogramowanie powinno obstugiwac system plikdw EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT.

. Oprogramowanie powinno zapewnia¢ automatyczne aktualizacje systemu.

. Oprogramowanie powinno udostepnia¢ informacje o stanie systemu minimum w zakresie:

temperatury urzadzenia, predkosci wentylatora, obcigzenia CPU, zajetosci pamieci RAM,
zajetosci woluminu dyskowego, szybkosci transferu danych przez sieé.

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ utworzenia serwera FTP.

Gwarancja producenta: min. 24 miesigce gwarancji producenta na oprogramowanie w zakresie
usuwania wad oprogramowania.

2.5, Zakup ustug wdrozenia i konfiguracji sSrodowiska IT (1 szt.).

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wdrozenia i konfiguracji oferowanego srodowiska

IT w zakresie okreslonym ponize;j.

Wykonawca wykona instalacje wszystkich zaoferowanych urzadzen w szafie RACK w siedzibie
Zamawiajgcego (serwer, NAS).

Wykonawca wykona wszystkie potgczenia logiczne LAN oraz dokona konfiguracji dostarczonych
urzadzen zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego.

Rozprowadzi okablowanie logiczne LAN oraz kable energetyczne wewnatrz szafy RACK.
Wykonawca przeprowadzi aktualizacje oprogramowania uktadowego (firmware) zaoferowanych
urzadzen do najnowszych wersji zgodnie z biezgcymi zaleceniami producenta sprzetu.
Wykonawca przeprowadzi konfiguracje istniejacych urzadzen sieciowych LAN zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca przeprowadzi instalacje i konfiguracje oprogramowania do wykonywania backupu i
odzyskiwania danych srodowiska z wykorzystaniem macierzy NAS.

Wykonawca skonfiguruje repozytoria kopii zapasowych na zasobach utworzonych na
dedykowanej macierzy NAS i skonfiguruje zadania wykonywania kopii zapasowych zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.6. Zakup oprogramowania do zarzgdzania infrastrukturg IT (1
szt.).

Minimalne wymagania funkcjonalne dla oprogramowania specjalistycznego do zarzadzania

infrastrukturg IT:

1.
2.

Oprogramowanie musi sktadac sie serwera zarzgdzajgcego, zdalnych konsoli oraz Agentow.
Komunikacja pomiedzy Serwerem a Agentami i Konsolami nawigzywana powinna by¢ przy uzyciu
szyfrowanego protokotfu TLS 1.2.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzetu
komputerowego na stanowiskach uzytkownikédw pod kgtem zmian sprzetowych i programowych.
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4. Dostep do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, musi by¢ objety
kontrolg na poziomie wybranych Administratoréw - nadawanie kontom administracyjnym réznych
poziomdéw dostepu oraz uprawnien zaréwno do grup urzadzen, jak i uzytkownikéw.

5. Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalno$¢ monitorowania infrastruktury serwerowej
i sieciowej w zakresie:

a. wykrywania urzadzen w sieci poprzez skanowanie ping (oraz arp-ping),

b. wizualizacji stanu urzadzen w postaci ikon urzagdzen na mapach sieci,

c. wizualizacji pofaczen pomiedzy urzadzeniami a przetgcznikami i informacji, do ktérego portu

przetgcznika podtaczone jest dane urzadzenie.

d. serwiséw TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP i innych wraz z mozliwos$cig definiowania wtasnych

serwiséw. Program monitoruje czas ich odpowiedzi i procent utraconych pakietéw,

e. serwerdw pocztowych: - monitorowanie serwisu odbierajgcego, jak i wysytajgcego poczte, -
mozliwo$¢é monitorowania stanu systeméw i wysytania powiadomienia (e-mail, SMS i inne), -
mozliwos¢ wykonywania operacji testowych, - mozliwo$é wystania powiadomienia, jesli
serwer pocztowy nie dziata,
monitorowania serweréw WWW i adreséw URL,
obstugi szyfrowania SSL/TLS w powiadomieniach e-mail.

> @ -

obstugi komunikatow syslog i putapek SNMP.

monitoringu routerdw i przetgcznikdw wg: - zmian stanu interfejsow sieciowych, - ruchu
sieciowego, - podtgczonych stacji roboczych- ruchu generowanego przez podfgczone stacje
robocze,
j. kontroli nad monitorem ustug Windows,
k. monitorowania wydajnosci systemow Windows: - obcigzenie CPU, pamieci, zajetos¢ dyskdw,
transfer sieciowy.
6. Oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczne gromadzenie danych o sprzecie
i oprogramowaniu na stacjach roboczych w zakresie:
a. informacji dotyczacych sprzetu: modelu, procesora, pamieci, ptyty gtdwnej, napeddéw, kart itp.;
b. zestawienia posiadanych konfiguracji sprzetowych, wolne miejsce na dyskach, $rednie
wykorzystanie pamieci, informacje pozwalajgce na wytypowanie systeméw, dla ktdrych
konieczny jest upgrade;
c. informacji o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows, umozliwiajacych
audytowanie i weryfikacje uzytkowania licencji w organizacji;
d. informacji o wszystkich zmianach przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej:
instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd.;
e. mozliwos¢ wysytania powiadomienia np. e-mailem w przypadku zainstalowania programu lub
jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzetowej komputera;
mozliwo$¢ odczytania numeru seryjnego (klucze licencyjne);
g. mozliwos¢ automatycznego zarzadzania instalacjami i deinstalacjami oprogramowania
poprzez okreslenie paczek aplikacji wymaganych oraz nieautoryzowanych;
h. mozliwos¢é przegladu informacji o konfiguracji systemu, np. komend startowych, zmiennych
Srodowiskowych, kontach lokalnych uzytkownikéw, harmonogramie zadan itp.
7. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ prowadzenia bazy ewidencji majatku IT w zakresie:
a. przechowywania wszystkich informacji dotyczacych infrastruktury IT w jednym miejscu oraz
automatycznego aktualizowania zgromadzonych informac;ji;
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10.

definiowania wiasnych typéow (elementéw wyposazenia), ich atrybutéw oraz wartosci - dla
danego urzadzenia lub oprogramowania istnieje mozliwos¢ dodawania dodatkowych
informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu,
wartosé sprzetu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin uptywu i skan gwarancji,
termin kolejnego przeglagdu (mozina podaé date, po ktérej administrator otrzyma
powiadomienie o zblizajgcym sie terminie przegladu lub uptywie gwarancji), nazwa firmy
serwisujacej, inny dowolny zatgcznik (np. plik .DOCX, .XLSX, .PDF), skan dowolnego
dokumentu, czy tez wtasny komentarz, mozliwos¢ importu danych z zewnetrznego zrédta np.
(.CSV);

generowania zestawienia wszystkich srodkdéw trwatych, w tym urzadzen i zainstalowanego na
nich oprogramowania;

archiwizacji i poréwnywania audytéw srodkow trwatych;

tworzenia kodéw kreskowych w Srodkach Trwatych;

drukowania kodow kreskowych oraz dwuwymiarowych kodéw alfanumerycznych (QR Code)
dla srodkéw trwatych, ktére posiadajg numer inwentarzowy;

inwentaryzacji sprzetu posiadajgcego kody kreskowe za pomocg aplikacji mobilnej co najmniej
na system Android;

inwentaryzacji stacji roboczych niepodtgczonych do sieci (bez instalacji dodatkowego
oprogramowania poprzez manualne wykonanie skanéw inwentaryzacji offline).

Oprogramowanie musi zapewnia¢ funkcjonalnos¢ w zakresie pozyskiwania informacji

0 oprogramowaniu i audycie licencji poprzez:

a.

d.
e.

skanowanie plikéw wykonywalnych i multimedialnych na stacjach roboczych, skanowanie,
archiwoéw ZIP;

zarzadzanie posiadanymi licencjami;

audyt legalnosci oprogramowania oraz powiadamianie w razie przekroczenia liczby
posiadanych licencji;

zarzadzanie posiadanymi licencjami: raport zgodnosci licencji;

mozliwos¢ przypisania do programoéw numerdw seryjnych, wartosci itp.

Oprogramowanie musi zapewniac integracje z Active Directory - zarzadzanie prawami dostepu

przypisanymi do uzytkownikéw oraz grup domenowych.

W zakresie kontroli dostepu do danych system musi umozliwia¢:

a.
b.

> @ -

automatyczne nadawanie uzytkownikowi domysinej polityki monitorowania i bezpieczerstwa;
ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za posrednictwem przenosnych pamieci
masowych oraz urzgdzen mobilnych;

zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalujgcymi sie automatycznie z pendrive'ow
lub dyskdw zewnetrznych;

integracja z Windows Defender: zarzadzanie ustawieniami wbudowanego antywirusa wraz
z mozliwoscig alarmowania o wykrytych problemach oraz wynikach skanowania;

integracja z Windows Firewall: wigczanie i wytgczanie zapory dla wybranych typdw potaczen,
tworzenie reguf ruchu, odczyt stanu zapory na stacjach roboczych;

mozliwo$¢ usuwania nieistniejgcych/zutylizowanych nosnikéw danych (np. USB);

alarmy o podtgczonym urzadzeniu obcym (nieposiadajgcym atrybutu ,nosnik zaufany”);
integracja z Windows Bitlocker: odczyt stanu modutu TPM oraz zaszyfrowania woluminéw
zdefiniowanie polityki przenoszenia danych firmowych przez pracownikow wraz
z odpowiednimi uprawnieniami;
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informacje o urzadzeniach podtgczonych do danego komputera;

lista wszystkich urzadzen podtgczonych do komputeréw w sieci;

audyt (historia) podtgczen i operacji na urzadzeniach przenosnych oraz na udziatach
sieciowych;

. zarzadzanie prawami dostepu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urzadzen, komputeréow

i uzytkownikow;
centralna konfiguracja: ustawienie regut dla catej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup
i uzytkownikéw Active Directory.

Wymagania instalacyjne i wdrozeniowe dla dostarczonego oprogramowania:

1.

Instalacja ma odby¢ sie na wszystkich komputerach oraz serwerach posiadanych przez
Zamawiajgcego — 100 uzytkownikéw.
Zamawiajgcy dopuszcza instalacje i wdrozenie zdalne.
Wykonawca wykona wdrozenie na wybranym serwerze/maszynie wirtualnej wskazanym
przez Zamawiajgcego oraz na stanowiskach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie udzielat pomocy technicznej Zamawiajgcemu przez okres gwarancji.
Ustuga wsparcia wdrozenia obejmuje:

a. analize przedwdrozeniowa,
pomoc przy instalacji silnika bazy danych - jezeli bedzie wymagana instalacja,
instalacje oprogramowania: na stacji roboczej,
dystrybucje oprogramowania na wybranych stacjach roboczych,
konfiguracje oprogramowania,
optymalizacje ustawien pod wymogi sieciowe i sprzetowe Zamawiajgcego,
szkolenie administratoréw z zakresu pracy z programem:

S®m 0 a0 T

generowanie raportéw i zestawied dotyczacych sprzetu, oprogramowania
i uzytkownikow,

w uzgodnionym terminie z Zamawiajgcym zostanie przeprowadzane kontrolne
potacznie zdalne w celu weryfikacji ustawien oraz poprawienia konfiguracji.

Wymagania licencyjne dla dostarczonego oprogramowania:

1.
2.
3.

Licencjobiorca wszystkich licencji bedzie Miasto Przasnysz.

Licencje muszg zosta¢ wystawione na czas nieoznaczony (bezterminowy).

Oferowane licencje muszg pozwalaé na uzytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami
prawa.

Licencja oprogramowania nie moze ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do rozbudowy,
zwiekszenia ilosci serwerdw obstugujgcych oprogramowanie, przeniesienia oprogramowania
na inny serwer, rozdzielenia funkcji serwera (osobny serwer bazy danych, osobny serwer
aplikacji, osobny serwer plikow).

Licencja na oprogramowanie nie moze w zaden sposdb ograniczaé sposobu pracy
uzytkownikéw koricowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet). Uzytkownik
moze pracowac w dowolny dostepny technologicznie sposéb.

Licencja oprogramowania nie moze ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do wykonania kopii
bezpieczenstwa oprogramowania w ilosci, ktdrg uzna za stosowna.
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10.

11.

7. Llicencja oprogramowania nie moze ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do instalacji i
uzytkowania oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii
serweréw podstawowych.

8. Licencja oprogramowania nie moze ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do korzystania
z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie moze by¢ przypisana do
komputera/urzadzenia).

9. Wykonawca zapewni minimum 24 miesieczng gwarancje producenta oprogramowania, ktéra
obejmie gwarancje aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oprogramowania
w okresie objetym gwarancja.

. Przedmiot zamowienia dla czesci nr 2.

3.1. Wymagania ogdlne w zakresie dostawy sprzetu.

Dostarczony sprzet musi by¢ wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszacy oznak
uzytkowania.

Dostarczony sprzet musi byé fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowane nie wczesniej, niz na 9
miesiecy przed ich dostarczeniem), musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na
rynek polski, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych
przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzetu.

Niedopuszczalne sg produkty prototypowe, nie dopuszcza sie urzadzed dtugotrwale
magazynowanych oraz pochodzacych z programoéw wyprzedazowych producenta. Urzadzenia nie
moga znajdowac sie na liscie ,end-of-sale” oraz ,,end-of-support” producenta.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy) jakichkolwiek portéw nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejSciowek, itp., niedopuszczalne jest
zastosowanie jakichkolwiek zewnetrznych przejsciowek czy konwerteréw.

Wszystkie urzadzenia bedg zasilane bezposrednio z sieci 230V.

Wykonawca zapewni dostawe do wskazanej lokalizacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie potaczen fizycznych, logicznych, podtgczenie
i skonfigurowanie urzadzenia do dziatania, pozwalajgce na rozpoczecie pracy oraz dostarczenie
odpowiedniej ilosci kabli zasilajgcych, potgczeniowych w celu przygotowania zamawianego
sprzetu do dziafania.

Wykonawca zobowigzany jest do skonfigurowania zamawianego sprzetu w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Prace instalacyjne bedzie mozna realizowa¢ wytacznie w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej
w szczegdlnosci wszystkie dane dostepu do urzadzen i oprogramowania, ktére beda
wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzetu i oprogramowania.

Dla dostaw sprzetu informatycznego z systemem operacyjnym Zamawiajgcy wymaga fabrycznie
nowego systemu operacyjnego (nieuzywanego nigdy wczesniej), w wersji z certyfikatem
autentycznosci dla kazdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje
certyfikaty autentycznosci. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia fabrycznie nowego
systemu operacyjnego nieuzywanego oraz nigdy wczesniej nieaktywowanego na innym
urzadzeniu oraz pochodzgcego z legalnego zrddta sprzedazy. W przypadku systemu operacyjnego
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naklejka hologramowa winna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig odczytania klucza za pomoca
zabezpieczen stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania
stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ weryfikacji dostarczonego
oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod katem legalnosci
oprogramowania bezposrednio u producenta oprogramowania. Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zgdania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentéw dotyczacych
zakupu oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym  producenta
oprogramowania.

3.2. Zasada réwnowaznosci rozwigzan.

Za réwnowazne do wyspecyfikowanego rozwigzania Zamawiajacy uzna rozwigzanie o tym samym
przeznaczeniu, cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom
technicznym, jakosciowym ifunkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamodwienia,
lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Rozwigzanie rdownowazne musi pozwala¢ na zrealizowanie zaktadanego przez Zamawiajgcego
celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majgce wptyw na skutecznos¢ dziatania,
takie same lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych.

Uzycie w opisie przedmiotu zamdéwienia nazw rozwigzan, materiatéw i urzadzen stuzy ustaleniu
minimalnego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania rownowazne spetnig
zaktadane wymagania minimalne. Wykonawca, ktdry ztozy oferte na produkty réwnowazne musi
do oferty zaftaczy¢ dokumenty zawierajace doktadny opis oferowanych produktéw, z ktérego
wynika¢ bedzie zachowanie warunkdw rownowaznosci. Wykonawca, ktory postuguje sie
rownowaznymi certyfikatami musi je zaftaczy¢ do oferty. Przez certyfikat réwnowaziny
Zamawiajgcy rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy,
ktory potwierdza spetnianie normy charakteryzujgcej sie cechami wifasciwymi dla normy
wymienionej przez Zamawiajacego, wystawiony przez niezalezny podmiot uprawniony do
wystawiania certyfikatow.

Brak okreslenia ,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca moze
zaoferowac rozwigzanie o lepszych parametrach.

W celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie rownowazne uwaza
sie takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie odbiega
lub jest lepsze od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu
wyspecyfikowanym.

Nie podlegajag poréwnaniu cechy rozwigzania wilasciwe wytgcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wtasnosciowe rozwigzania technologiczne,
wtasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie catosci zaktadanych rozwigzan
technologicznych i posiadaja odniesienie w rozwigzaniu réwnowaznym. W zwigzku z tym,
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktére realizujg takie same funkcjonalnosci
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposdb.

Przez bardzo zblizong (podobng) warto$é¢ uzytkowg rozumie sie podobne, z dopuszczeniem
nieznacznych réznic nie wptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie oraz
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10.

11.

realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw
rozwigzania te sg dedykowane. Rozwigzanie réwnowazine musi zawieraé dokumentacje
potwierdzajacy, ze spetnia wymagania funkcjonalne Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan,
testéow czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego.

W przypadku wskazania przez Zamawiajacego okreslonych testéw wydajnosci Zamawiajacy
zastrzega, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych testéw moze wezwaé
Wykonawce do przedstawienia wskazanego przez Zamawiajgcego oprogramowania testujgcego
wraz ztestowanym urzadzeniem. Wszystkie testy wydajnosciowe wykonawca musi
przeprowadzi¢ na komputerze o oferowane] konfiguracji, przy automatycznych ustawieniach
konfiguratora oprogramowania testujgcego i natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz
wiaczonych  wszystkich urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowania overclockingu,
oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrédta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytgczanie urzadzen
stanowigcych petng konfiguracje), jak réwniez w samym srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.). Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie testow
wydajnosciowych w oparciu o dowolny system operacyjny zainstalowany na urzadzeniu.

W przypadku wskazania przez Zamawiajgcego okreslonych testow wydajnosci Zamawiajgcy
dopuszcza réwnowazne im testy wydajnosciowe umozliwiajgce potwierdzenie zaktadanych
poziomdw wydajnosci. W przypadku uzycia przez Wykonawce rownowaznych testéw wydajnosci
Zamawiajgcy zastrzega, iz w celu sprawdzenia réwnowaznosci przeprowadzonych testéw
Wykonawca moze zosta¢ wezwany do dostarczenia Zamawiajgcemu wskazanego przez
Zamawiajgcego oprogramowania testujgcego i rownowazinego do niego oprogramowania
testujgcego wraz z testowanym urzgdzeniem. Wszystkie testy wydajnosciowe wykonawca musi
przeprowadzi¢ na komputerze o oferowanej konfiguracji, przy automatycznych ustawieniach
konfiguratora oprogramowania testujgcego i natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz
wiaczonych  wszystkich urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowania overclockingu,
oprogramowania wspomagajgcego pochodzacego z innego zrddta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytaczanie urzadzen
stanowigcych petng konfiguracje), jak réwniez w samym srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie
rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.). Zamawiajagcy dopuszcza prowadzenie testow
wydajnosciowych w oparciu o dowolny system operacyjny zainstalowany na urzadzeniu.
Dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktdrych
mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (zwana dalej ustawg), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie sprzetu lub rozwigzan rownowazinych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych takich samych lub lepszych niz wymagane przez Zamawiajacego
w dokumentacji przetargowej. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen
rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in.: wymiary, sktad,
zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie materiatow i urzgdzen, estetyka itp.) jakim
muszg odpowiadac materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéw ma wytgcznie charakter
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przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowazine o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej
na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamdwienia przy pomocy okreslonych
norm, aprobat czy specyfikacji technicznych isystemdéw odniesienia dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie narozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te rozwigzania.

3.3. Zakup laptopdw (10 szt.).

Komputer musi by¢ wyposazony w ekran matowy o wielkosci w zakresie miedzy 15” a 15,7"
o rozdzielczosci co najmniej 1920 x 1080 z podswietleniem LED lub OLED. Jasno$¢ matrycy nie
mniej niz 250 cd/m?2.

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg osiggajagcy w tescie wydajnosci PassMark
Performance Test dostepnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php co
najmniej wynik 15 000 punktéw, testy powinny by¢ aktualne w okresie nie dtuzszym niz 30 dni
przed sktadaniem ofert. Zamawiajacy zada zatgczenia do oferty przedmiotowego srodka
dowodowego okreslonego w SWZ potwierdzajgcego spetnienie przez oferowany procesor zgdanej
przez Zamawiajgcego wydajnosci.

Pamie¢ RAM: Zainstalowane min. 16 GB.

Pamie¢ masowa SSD z interfejsem M2 o pojemnosci co najmniej 500 GB.

Waga maksymalnie 2 kg.

Karta dzwiekowa min. 2 kanatowa zintegrowana, wbudowane dwa gtosniki. Dodatkowo
wbudowany mikrofon.

Wbudowana w obudowe kamera cyfrowa o rozdzielczosci min. 1 Mpix.

Zasilacz dedykowany przez producenta.

Zabezpieczenia: Wlutowany w ptycie gtéwnej uktad (niemozliwy do usuniecia bez uszkodzenia
ptyty gtdwnej) dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzagdzania wygenerowanymi
przez komputer kluczami szyfrowania; zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentdéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego;
proba usuniecia dedykowanego uktadu musi doprowadza¢ do uszkodzenia catej ptyty gtéwnej.
Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania przy wykorzystaniu oprogramowania zamiast dedykowanego
wlutowanego w ptycie gtéwnej uktadu.

10. Inne: wbudowany czytnik pamieci kart, podswietlana klawiatura, czytnik linii papilarnych.

11. BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

12. Wbudowane porty:

a. min. 1 x HDMI,

b. min. 3 x USB, w tym co najmniej 2 x USB3.2,

c. min. 1 x port audio (dopuszcza sie wspdlny port stuchawkowo - mikrofonowy),
d. min. 1 x RJ-45.
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13.
14.
15.
16.

17.

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich portéw USB nie
moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek lub przewodow
potaczeniowych itp. Wszystkie wymagane porty majg by¢ w sposéb staty zintegrowane z obudowa.
Bezprzewodowa karta sieci WiFi min. 6, Bluetooth, min 5.0.

Klawiatura podswietlana w uktadzie QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczna.

W zestawie wymagana bezprzewodowa mysz USB i torba.

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub
inny réwnowazny dokument poswiadczajgcy, ze producent laptopa opracowat, wdrozyt
i certyfikowat system zarzadzania jakoscig; Certyfikat ISO 50001 lub inny réwnowazny dokument
poswiadczajgcy, ze producent laptopa posiada system zarzgdzania energig, zmniejszajgcy zuzycie
energii, wptywy na Srodowisko i zwiekszajacy rentownos¢; Deklaracja zgodnosci CE lub inny
rownowazny dokument poswiadczajacy, ze oferowany produkt spetnia wszystkie zasadnicze
wymagania zawarte w poszczegdlnych dyrektywach nowego podejscia przewidujgcych
oznakowanie CE; Potwierdzenie spefnienia kryteriow s$rodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta laptopa lub innego dokumentu potwierdzajgcego spetnienie kryteriow
Srodowiskowych w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych. Zamawiajacy zgda zatgczenia do oferty przedmiotowych srodkéw dowodowych
- dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie przez oferowany laptop i jego producenta wymagan
w zakresie okreslonym powyzej.

Oferowany komputer musi zosta¢ dostarczony z licencjg bezterminowga oprogramowania systemu
operacyjnego klasy Microsoft Windows 11 Professional lub réwnowazny. Za réwnowazny system
operacyjny Zamawiajgcy uzna system spetniajacy nastepujgce minimalne parametry: Mozliwos$é
dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
sterownikéw urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu; Darmowe aktualizacje w
ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy
strony serwera WWW,; Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim; Wbudowana
zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych; zintegrowana z systemem
konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IPSec v4 i v6; Zlokalizowane w jezyku
polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, przegladarka internetowa, pomoc, komunikaty
systemowe; Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (np.:
drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi); Mozliwos¢ zdalnej
automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdw; Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym
narzedzia zwalczajgce ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie
bez ograniczen czasowych; Wbudowany system pomocy w jezyku polskim; System operacyjny
powinien by¢ wyposazony w mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych); Mozliwosé zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji;
System posiadac powinien narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
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18.

polityk iich odtwarzania oraz generowania raportéow z ustawiend polityk; Zdalna pomoc i

wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem

rozwigzania problemu z komputerem; Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji; Zarzadzanie
kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy
dyskowe, ustugi katalogowe; Mozliwo$é przywracania plikdw systemowych; Mozliwosé

,downgrade” do nizszej wers;ji.

Oferowany komputer musi zosta¢ dostarczony z licencjg bezterminowa oprogramowania pakietu

biurowego klasy Microsoft Office 2021 umozliwiajacy prace z edytorem tekstéw i arkuszem

kalkulacyjnym oraz posiadajgcy narzedzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji wraz

z narzedziem do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami

i zadaniami) lub réownowazny. Za réwnowazny system pakietu biurowego Zamawiajacy uzna

system spetniajgcy nastepujgce minimalne parametry:

1) Dostawa petnej polskiej wersji jezykowej interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim. Pakiet powinien mie¢ system aktualizacji darmowych
poprawek bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywac sie
w jezyku polskim. Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych,
w tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy
technicznej producenta pakietu biurowego swiadczonej w jezyku polskim w dni robocze
w godzinach pracy Urzedu — cena pofaczenia nie wieksza niz cena pofaczenia lokalnego.
Publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta dotyczgcy rozwoju i wsparcia
technicznego — w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa co najmniej trzech lat od daty
zakupu. Mozliwos¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla o0soéb
niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram
Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

2) Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawieraé co najmniej:

e edytor tekstéw,

e arkusz kalkulacyjny,

e narzedzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji,

e narzedzie do zarzadzania informacjq osobistg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami).

3) Edytor tekstdw musi umozliwia¢ co najmnie;j:

e Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stfownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty.

e Wstawianie oraz formatowanie tabel.

e Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

e Wstawianie wykresdw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele
przestawne).

e Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkéw.

e Automatyczne tworzenie spisow tresci.

e Formatowanie nagtdwkéw i stopek stron.

e Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w
dokumencie.

e Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.
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Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

Wydruk dokumentdw.

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujagc na danych adresowych
pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg
prywatna.

Zabezpieczenie dokumentdéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa.

4) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢ co najmniej:

Tworzenie raportow tabelarycznych.

Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych.
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz
formuty przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportdw z zewnetrznych zrddet danych (inne arkusze kalkulacyjne,
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowg, analize wariantowa
i rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych.

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiaréw oraz wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych.
Wyszukiwanie i zamiane danych.

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego.

Nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie.
Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem.

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

5) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ co najmniej:

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére mogg byé prezentowanie
przy uzyciu projektora multimedialnego.

Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek.

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji.

Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera.

Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektédw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo.

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego.
Ods$wiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w
zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym.
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6) Narzedzie
kontaktami
[ ]

Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow.

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.
do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
i zadaniami) musi umozliwiac:

Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
Przechowywanie wiadomosci na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym
z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcéw.

Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowad poczte elektroniczna.
Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogdéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy
i odbiorcy.

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia,
oddzielnie dla nadawcy i adresatow.

Mechanizm ustalania liczby wiadomosci, ktére majg by¢ synchronizowane lokalnie.
Zarzadzanie kalendarzem.

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom z mozliwoscia okreslania
uprawnien uzytkownikéw.

Przeglagdanie kalendarza innych uzytkownikow.

Zapraszanie uczestnikbw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

Zarzadzanie listg zadan.

Zlecanie zadan innym uzytkownikom.

Zarzadzanie listg kontaktow.

Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom.

Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow.

19. Gwarancja: min. 24 miesigce gwarancji producenta Swiadczona na miejscu u uzytkownika

koncowego. Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego. Serwis urzgdzen musi bys

realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Dostep do

aktualnych sterownikdéw zainstalowanych w komputerze urzadzen, realizowany poprzez podanie

identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowane;j

przez producenta stronie internetowej umozliwiajacej zgtaszanie awarii lub usterek oraz

sprawdzenie okresu gwarancji.

3.4, Zakup oprogramowania pakietu biurowego (60 szt.).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé bezterminowe licencje oprogramowania pakietu biurowego

klasy Microsoft Office 2021 lub réwnowazny umozliwiajgcy prace z edytorem tekstdw i arkuszem

kalkulacyjnym oraz posiadajacy narzedzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji wraz

z narzedziem do zarzgdzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami
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i zadaniami). Za rownowazny system pakietu biurowego Zamawiajgcy uzna system spetniajgcy
nastepujgce minimalne parametry:

1. Dostawa petnej polskiej wersji jezykowej interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim. Pakiet powinien mieé system aktualizacji darmowych
poprawek bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywac sie
w jezyku polskim. Dostepnosé w Internecie na stronach producenta biuletynéw technicznych, w
tym opiséw poprawek bezpieczedstwa, w jezyku polskim, atakze telefonicznej pomocy
technicznej producenta pakietu biurowego swiadczonej w jezyku polskim w dni robocze
w godzinach pracy Urzedu — cena potaczenia nie wieksza niz cena potgczenia lokalnego. Publicznie
znany cykl zycia przedstawiony przez producenta dotyczgcy rozwoju i wsparcia technicznego —w
szczegblnosci w zakresie bezpieczedstwa co najmniej trzy lata od daty zakupu. Mozliwosé
dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla oséb niepetnosprawnych np. stabo
widzacych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

2. Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawieraé co najmniej:

e edytor tekstéw,

o arkusz kalkulacyjny,

e narzedzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji,

e narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami).

3. Edytor tekstéw musi umozliwiaé co najmnie;j:

o Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty.

e Wstawianie oraz formatowanie tabel.

e \Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

e Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel i rysunkow.

e Automatyczne tworzenie spiséw tresci.

e Formatowanie nagtéwkow i stopek stron.

e Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

e Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

e Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

e Wydruk dokumentéw.

o Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych
z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

e Zabezpieczenie dokumentdw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

e Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem
przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego
w Polsce prawa.

4. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢ co najmnie;j:

o Tworzenie raportéw tabelarycznych.

e Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych.
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Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportdw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg
i rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych.

Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykreséw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych.
Wyszukiwanie i zamiane danych.

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego.

Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie.
Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem.

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

5. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac¢ co najmnie;j:

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére mogg byé prezentowanie przy
uzyciu projektora multimedialnego.

Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek.

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji.

Opatrywanie slajddw notatkami dla prezentera.

Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo.

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego.

Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym.

Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektoéw i catych slajdow.

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy s3 widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.

6. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i

zadaniami) musi umozliwiac:

Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

Przechowywanie wiadomosci na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym
z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okresSlanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcéw.

Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowaé poczte elektroniczna.
Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.
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3.5.

Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy
i odbiorcy.

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia, oddzielnie
dla nadawcy i adresatdw.

Mechanizm ustalania liczby wiadomosci, ktére maja by¢ synchronizowane lokalnie.
Zarzadzanie kalendarzem.

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom z mozliwoscig okreslania uprawnien
uzytkownikow.

Przeglagdanie kalendarza innych uzytkownikéw.

Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

Zarzadzanie listg zadan.

Zlecanie zadan innym uzytkownikom.

Zarzadzanie listg kontaktéw.

Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom.

Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow.

Zakup urzadzen wielofunkcyjnych (6 szt.).

Zamawiajgcy przewiduje dostawe dwdch typéw urzadzen wielofunkcyjnych TYP A (2 szt.) oraz TYP B

(4 szt.).

Minimalne parametry urzadzenia wielofunkcyjnego TYP A (2 szt.):
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Urzadzenie musi zapewniaé mozliwos¢ drukowania, skanowania i kopiowania.

Technologia druku: czarno-biaty druk laserowy.

Format druku i skanu: min. A4.

Druk i skan dwustronny.

Automatyczny podajnik dokumentéw na min. 100 arkuszy A4.

Min. trzy dodatkowe podajniki papieru, w tym min. jeden tadowany od przodu urzadzenia, tacznie

pojemniki na min. 1200 arkuszy A4. Co najmniej jeden podajnik na arkusze A3.

~

Mozliwos¢ bezposredniego wydruku z USB przez port USB.

8. Rozdzielczo$¢ druku mono: min. 600x600 dpi.

9. Predkos¢ druku: min. 40 str./min.

10. Czas wydruku pierwszej strony: maks. 12 sekund.

11. Mozliwos¢ skanowania w kolorze.

12. Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania: min. 600x600 dpi.

13. Skanowanie do e-mail oraz do plikdw w formacie JPEG, TIFF, PDF.

14. Dotykowy panel LCD sterujacy urzadzeniem.

15. Karta sieciowa LAN umozliwiajgca wydruk sieciowy.

16. Automatyczne kopiowanie dwustronne.

17. Wydajnos¢ tonera czarnego — min. 50 000 stron A4 wedtug danych producenta.

18. Miesieczne obcigzenie — min. 50 000 stron A4 wedtug danych producenta.

19. Mozliwos¢ drukowania kopert.
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Obstuga rozmiaréw papieru: A3, A4, A5, A6, B5, B6.
Obstuga papieru o gramaturze do 200 g/m?2.
Gwarancja producenta min. 24 miesigce w miejscu uzytkowania.

Minimalne parametry urzgdzenia wielofunkcyjnego TYP B (4 szt.):
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Urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwos¢ drukowania, skanowania i kopiowania.
Technologia druku: czarno-biaty druk laserowy.

Format druku i skanu: min. A4.

Druk i skan dwustronny.

Automatyczny podajnik dokumentéw na min. 80 arkuszy A4.

Min. dwa dodatkowe podajniki papieru, w tym min. jeden tadowany od przodu urzadzenia, facznie

pojemniki na min. 500 arkuszy A4.

Mozliwos¢ bezposredniego wydruku z USB przez port USB.

Rozdzielczos¢ druku mono: min. 600x600 dpi.

Predkos$¢ druku: min. 40 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony: maks. 12 sekund.

Mozliwos$¢ skanowania w kolorze.

Optyczna rozdzielczo$é skanowania: min. 600x600 dpi.

Skanowanie do e-mail oraz do plikéw w formacie JPEG, TIFF, PDF.

Dotykowy panel LCD sterujgcy urzadzeniem.

Karta sieciowa LAN umozliwiajgca wydruk sieciowy oraz bezprzewodowa karta sieciowa.
Automatyczne kopiowanie dwustronne.

Wydajnos¢ tonera czarnego — min. 12 000 stron A4 wedtug danych producenta.
Miesieczne obcigzenie — min. 10 000 stron A4 wedtug danych producenta.
Mozliwos¢ drukowania kopert.

Obstuga rozmiaréw papieru: A4, A5, A6, B5, B6.

Obstuga papieru o gramaturze do 200 g/m?.

Gwarancja producenta min. 24 miesigce w miejscu uzytkowania.

3.6. Zakup skanerdéw (3 szt.).

Zamawiajgcy przewiduje dostawe dwdch typéw skanerédw TYP A (2 szt.) oraz TYP B (1 szt.).

Minimalne parametry skaneréow TYP A (2 szt.):
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Typ skanera: Skaner biurkowy z automatycznym podajnikiem dokumentow.

Rozdzielczos¢ optyczna: min. 600 dpi.

Skanowanie w kolorze, odcieniach szarosci i trybie monochromatycznym.

Gtebia koloréw: kolor min. 24 bit, odcienie szarosci min. 8 bit, monochromatyczny min. 1 bit.
Szybkos¢ skanowania: 40 stron na minute jednostronnie.

Skanowanie jednostronne oraz dwustronne.

Skanowanie z podajnika ADF.

Dodatkowe funkcje: poprawianie jakosci skanowanych dokumentéw, automatyczne usuwanie

pustych stron, prostowanie obrazu, wykrywanie dokumentéw czarno-biatych i kolorowych.
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Automatyczny podajnik papieru (ADF) na min. 50 arkuszy A4 (80g/m?2).

10. Format skanowanych dokumentéw: do A4.
11. Interfejsy: USB 3.x.

12. Zapis do obrazéw JPEG, TIFF, PDF.

13. Gwarancja producenta min. 24 miesigce.

Minimalne parametry skaneréw TYP B (1 szt.):
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Typ skanera: Skaner biurkowy pfaski.

Rozdzielczos¢ optyczna min. 2400 dpi.

Skanowanie w kolorze, odcieniach szarosci i trybie monochromatycznym.

Gtebia koloréw: kolor min. 24 bit, odcienie szarosci min. 8 bit, monochromatyczny min. 1 bit.
Skanowanie jednostronne.

Dodatkowe funkcje: poprawianie jakosci skanowanych dokumentéw, automatyczne usuwanie
pustych stron, prostowanie obrazu, wykrywanie dokumentéw czarno-biatych i kolorowych.
Format skanowanych dokumentéw: do A4.

Interfejsy: USB 3.x.

Zapis do obrazéw JPEG, TIFF, PDF.

10. Gwarancja producenta min. 24 miesigce.
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