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Opornik betonowy
12 x 25 cm na ławie

betonowej 30 x 15 cm
z oporem

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

ŁAWA

30
10

SZCZEGÓŁ - krawężnik i chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)

KRUSZYWO

KOSTKA

PODSYPKA
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2,00%

CHODNIK

150

PIASEK

PODSYPKA

ŁAWA
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30

15

JEZDNIA

20

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

-0,06-0,02
2,00%

3,00

2,00%
0,00

3,00

2,00%

ul. Broniewskiego od 0+000 do ul. Żeromskiego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

PRZEKRÓJ NR 1

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 15 cm

ok. 22,00

2,00%

2,50ok. 3,00

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

-0,06
+0,062,00%

3,00

2,00%
0,00

3,000,45

+0,06 2,00%-0,06

ok. 5,50

ul. Broniewskiego od ul. Żeromskiego do ul. Starzyńskiego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

PRZEKRÓJ NR 2

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

ok. 22,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

2,00%

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

ok. 5,502,00 0,45 2,00

ok. 5,500,45 2,00

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Chodnik Zatoka
parkingowa

Chodnik

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

-0,06

tr
aw

ni
k

-0,02

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

-0,06-0,02
2,00%

3,00

2,00%
0,00

3,00

+0,15 2,00%+0,03

2,50

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 20 cm

ok. 27,50

2,00%

5,003,00

ul. Broniewskiego od ul. Starzyńskiego do ul. Asnyka
PRZEKRÓJ NR 3

0,45 ok.5,50

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Chodnik Zatoka
parkingowa

Chodnik

-0,06 -0,02

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

2,00%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

2,50

2,00%
+0,03

+0,15

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

2,00

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

2,00%

Stanowiska
parkingowe

2,00

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie

betonowej 25x15 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

-0,06-0,02
2,00%

3,00

2,00%
0,00

3,00

2,00%

ok. 2,00

ok. 19,00

2,00%

2,50

ul. Broniewskiego od ul. Asnyka do ul. Żwirki i Wigury
PRZEKRÓJ NR 4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Zatoka
parkingowa

Chodnik

-0,06
+0,06

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm

0,50

2,00%

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie

betonowej 25x15 cm

2,50 0,45 2,50

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie

betonowej 25x15 cm

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie

betonowej 25x15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 15 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

+0,08
+0,26 +0,20

2,00 2,00 1,251,25

2%

Jezdnia

Chodnik

Pas ostrzegawczy -
nawierzchnia fakturowa

Obniżenie chodnika

Krawężnik

Obrzeże
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WIDOK  PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Chodnik

Pas ostrzegawczy -
nawierzchnia fakturowa

Ukształtowanie kopertowe

Krawężnik
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Obrzeże

0,
50

8% 8%Obniżenie krawężnika do poziomu +2 cm
nad poziom krawędzi jezdni

Obniżenie krawężnika do poziomu +2 cm
nad poziom krawędzi jezdni
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