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PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1: 15 000
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt techniczny przebudowy
ulicy Broniewskiego i ulicy Matuszewskiego w Przasnyszu zostal wykonany zgodnie z
materiatami do zgloszenia, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

PROJEKTANT

dr inz. Tadeusz Suwara
upr. nr GDDP 1/94
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Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt techniczny przebudowy
ulicy Broniewskiego i ulicy Matuszewskiego w Przasnyszu zostal wykonany zgodnie z
materiatami do zgtoszenia, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA

Przebudowa ulicy Broniewskiego i ulicy Matuszewskiego w Przasnyszu

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog gminnych ulicy Zeromskiego i ulicy
Matuszewskiego w Przasnyszu wraz z trzema tacznikami (ulicami poprzecznymi) o lacznej
dhugosci ok. 773,5 m w powiecie przasnyskim w wojewddztwie mazowieckim.

Ulica Broniewskiego taczy ulice Zeromskiego, Starzynskiego, Asnyka oraz Zwirki i Wigury.

Ulica Broniewskiego usytuowana jest czesciowo na osiedlu domow jednorodzinnych a
czg$ciowo w obszarze o charakterze ustugowym. Mozna wyrdzni¢ trzy odcinki o nieco innym
zagospodarowaniu:

1) Od poczatku do ul. Starzynskiego. W pasie drogowym o szerokosci ok. 22 m
zlokalizowana jest jezdnia o szerokosci 6,0 m, chodniki przy granicy pasa drogowego
o szeroko$ci 2,0 1 2,5 m, zatoki postojowe o szerokos$ci 2,5 m i szerokie pasy zieleni
mie¢dzy jezdnig a chodnikami.

2) Od ul. Starzynskiego do ul. Asnyka. W pasie drogowym o szerokosci ok. 27 m
zlokalizowana jest jezdnia o szerokosci 6,0 m, chodniki przy granicy pasa drogowego
o szerokosci 2,0 1 3,0 m, stanowiska parkingowe prostopadle po lewej stronie ulicy i
zatoki postojowe o szeroko$ci 2,5 m po prawej stronie oraz szeroki pas zieleni migdzy
jezdnig a chodnikiem po prawej stronie.

3) Od ul. Asnyka do ul. Zwirki i Wigury. W pasie drogowym o szerokosci ok. 19 m
zlokalizowana jest jezdnia o szerokosci 6,0 m, chodniki przy granicy pasa drogowego
o szerokosci 2,5 m, zatoki postojowe o szerokosci 2,5 m po obu stronach ulicy oraz
waskie pasy zieleni migdzy jezdnig a chodnikami.

Ulica Matuszewskiego usytuowana jest czesciowo na osiedlu doméw jednorodzinnych.
Mozna wyr6zni¢ trzy odcinki o nieco innym zagospodarowaniu:

1) Od ul. Broniewskiego do ul. Spotdzielcze]. W pasie drogowym o szerokosci ok. 20 m
zlokalizowana jest jezdnia o szerokosci 6,0 m, chodniki przy granicy pasa drogowego
o szerokosci 2,0 1 3,0 m, zatoki postojowe o szerokosci 2,5 m 1 pasy zieleni miedzy
jezdnia a chodnikami.

2) Od ul. Spéidzielczej do ul. Wojska Polskiego. W pasie drogowym o szerokosci ok. 9
m zlokalizowana jest jezdnia o szerokosci 6,0 m, chodnik przy jezdni o szeroko$ci
2,0-2,5 m po prawej stronie 1 opaska za kraweznikiem do szerokosci skrajni 0,5 m po
prawej stronie ulicy.

W ulicach zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu, takie jak kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ cieptownicza, linie kablowe
telekomunikacyjne, napowietrzna linia energetyczna 1 fragmenty linii kablowych
energetycznych. Nawierzchnia ulicy jest spgkana i zdeformowana. Zniszczone sg réwniez
krawezniki 1 chodniki z ptyt betonowych oraz zjazdy wykonane gtownie z szeSciokatnych
ptyt betonowych.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa ruchu. Zakres przebudowy
jest ograniczony do istniejacych paséw drogowych.



Zaprojektowano sfrezowanie gornej warstwy istniejgcej nawierzchni 1 utozenie dwoch warstw
nowej nawierzchni, rozebranie i wykonanie nowych kraweznikow betonowych, nawierzchni
chodnikow, zjazdow, zatok postojowych 1 stanowisk parkingowych z betonowej kostki
brukowej. Dodatkowo zaprojektowano 15 zatok postojowych jedno i dwustanowiskowych.

W ulicy Broniewskiego przy szkole zaprojektowano wyniesione przej$cie dla pieszych.

Odwodnienie nastepuje poprzez spadki porzeczne i podtuzne do istniejacej kanalizacji
deszczowej. W ul. Broniewskiego zaprojektowano dwie dodatkowo studzienki §ciekowe przy
wyniesionym przejsciu dla pieszych a w ul. Matuszewskiego zaprojektowane dodatkowo 4
studzienki §ciekowe przy skrzyzowaniach z ul. Nowa 1 ul. Spétdzielcza.

Wszystkie roboty mieszcza si¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ulicy
Broniewskiego 1 Matuszewskiego oraz czesciowo w liniach rozgraniczajacych pasa
drogowego ul. Zeromskiego.

2. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Ulica Broniewskiego
— klasa techniczna L,
—  predkos¢ projektowa — 40 km/h,
—  przekroj poprzeczny uliczny,
—  jezdnia o szer. 6,00 m,
— chodniki o szer. 2,0-3,0 m,
—  zatoki postojowe o szer. 2,5 m,
— stanowiska parkingowe o wymiarach 2,5x5,0 m,
—  kategoria ruchu KR-2,
— dopuszczalny nacisk 10 t/0S.

2) Ulica Matuszewskiego
— klasa techniczna D,
—  predkos¢ projektowa — 40 km/h,
— jezdnia o szer. 6,00 m,
—  chodniki o szer. 2,15-3,0 m,
— zatoki postojowe o szer. 2,5 m,
—  kategoria ruchu KR-1,
— dopuszczalny nacisk 10 t/o$

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opini¢ geotechniczng z dokumentacja podloza gruntowego wykonat Zakilad Ustlug
Geologicznych z Ostroleki na podstawie 5 otworéw geologicznych do glgbokosci 3 m.

Na ulicy Broniewskiego stwierdzono warstwy asfaltowe o grubosci 8-10 cm, podbudowe z
chudego betonu o grubosci 17-25 cm, nasyp z piasku drobnego ze zwirem na podtozu z gliny
piaszczystej lub piasku gliniastego. Na ul. Matuszewskiego stwierdzono warstwy asfaltowe o
grubosci 6-10 cm, podbudowe z pospotki o grubosci 22-44 cm na podlozu z gliny
piaszczyste;j.

W otworach nie stwierdzono wody gruntowe;.



1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycj¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej

4. KONSTRUKCJA NAWIERCHNI

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,
sfrezowanie gornej warstwy istniejacej nawierzchni.

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 25 cm,

podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na zatokach postojowych:

betonowa kostka brukowa szara o grub. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 20 cm,

podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na wyniesionym przejsciu dla pieszych

betonowa kostka brukowa szara o grub. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 25 cm,

podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

betonowa kostka brukowa czerwona o grub. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 15 cm,

podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tfamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 12 cm.



