
Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25
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2,15-2,35

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

PRZEKRÓJ NR 3

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

8,65-8,85

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

mgr inż. Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

PRZEKROJE  NORMALNE (ul. Matuszewskiego)

specjalność
drogowa

Projekt przebudowy ulicy Broniewskiego
i ulicy Matuszewskiego w Przasnyszu

dr inż. Tadeusz Suwara
upr. nr GDDP 1/94

Inwestor

Rysunek

Projektant

Wykonawca

Nazwa projektu

BURMISTRZ  MIASTA  PRZASNYSZ
AS Projekt, Warszawa

Skala 1:50 Lipiec 2022

specjalność
 drogowa

Rysunek nr 2/2

Sprawdzający

2,00%

1,75-3,00*

*wymiar dostosowny
do szerokości bram

1,50

*wymiar dostosowny
do szerokości bram

1,75-3,00* 1,50

0,
75

0,
75

tr
aw

ni
k

ZJAZD  -  przez chodnik

ch
od

ni
k

-0
,0

2
-0

,0
6

P
od

sy
pk

a 
ce

m
en

to
w

o-
pi

as
ko

w
a 

1:
4 

gr
ub

. 3
 c

m

K
os

tk
a 

br
uk

ow
a 

be
to

no
w

a 
cz

er
w

on
a,

 g
ru

b.
 8

 c
m

2,
15

+
0,

08
2%

1,
50

0,
75

P
od

bu
do

w
a 

 z
 k

ru
sz

yw
a 

ła
m

an
eg

o
ni

ez
w

ią
za

ne
go

 0
-3

1,
5 

m
m

, g
ru

b 
15

 c
m

P
od

sy
pk

a 
pi

as
ko

w
a,

 g
ru

b 
10

 c
m

Opornik betonowy
12 x 25 cm na ławie

betonowej 30 x 15 cm
z oporem

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 15 cm

ŁAWA
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SZCZEGÓŁ - krawężnik i chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)

KRUSZYWO

KOSTKA

PODSYPKA

O
B

R
Z

E
Ż

E

8

12
3

6

2,00%

CHODNIK

150

PIASEK

PODSYPKA

ŁAWA

15 10

5

5

15
10

K
R

A
W
Ę
Ż

N
IK

30

15

JEZDNIA

20

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25
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+0,062,00%
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2,00%
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3,000,45

+0,15
2,00%+0,03

+0,10

2,50

ul. Matuszewskiego od ul. Broniewskiego do ul. Nowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

PRZEKRÓJ NR 1

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 20 cm

20,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

2,00%

3,803,00

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25
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ul. Matuszewskiego od ul. Nowej do ul. Spółdzielczej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

PRZEKRÓJ NR 2

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

20,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

2,00%

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

3,803,00 0,45 2,50

1,300,45 2,50

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Chodnik Zatoka
parkingowa

Chodnik

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm na
ławie betonowej 25x15 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 25 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Chodnik
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ul. Matuszewskiego od ul. Spółdzielczej do ul. Wojska Polskiego
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Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 15 cm

2,00 2,00 1,251,25
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Jezdnia

Chodnik

Pas ostrzegawczy -
nawierzchnia fakturowa

Obniżenie chodnika
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WIDOK  PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Chodnik

Pas ostrzegawczy -
nawierzchnia fakturowa

Ukształtowanie kopertowe

Krawężnik
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8% 8%Obniżenie krawężnika do poziomu +2 cm
nad poziom krawędzi jezdni

Obniżenie krawężnika do poziomu +2 cm
nad poziom krawędzi jezdni

STUDZIENKA ŚCIEKOWA
Z WPUSTEM JEZDNIOWYM
I OSADNIKIEM
skala 1: 25, wymiary w cm

5

Kręgi betonowe d 50 cm

Płyta fundamentowa betonowa

Przykanalik d200 PCV

Wpust uliczny żeliwny

Pierścień żelbetowy d 65 cm

Pierścień żelbetowy d 65 cm
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