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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w ramach przebudowy ulicy Zeromskiego w
Przasnyszu wraz z tacznikami (ul. Konopnickiej, ul. Jasna i ul. Mickiewicza)

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

b) ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach”
stanowigcego zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegétowych  warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalacznik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Ulica Zeromskiego w Przasnyszu wraz z lacznikami nalezy do kategorii drég gminnych.
Laczy si¢ z ul. Baranowska (droga powiatowa) i ul. Wojska Polskiego (droga gminna).
Pozostate trzy ulice poprzeczne przecinaja ul. Zeromskiego i sa lacznikami bez przelotu.
Projektowane ulice zlokalizowane s3 na osiedlu doméw jednorodzinnych gesto
zabudowanych i ogrodzonych.

Charakter drogi i ruchu

Droga ma charakter lokalny, o ruchu lokalnym, gtéwnie samochodéw osobowych i pojazdow
ciezarowych zwigzanych z ustugami komunalnymi i dostarczania towaréw do gospodarstw
domowych.

Ulica Zeromskiego usytuowana jest w pasie drogowym o szerokosci ok. 9,0 m, ma jezdnie
asfaltowg o szerokosci 6,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokosci ok. 1,5 m. Ulice
poprzeczne (taczniki) usytuowane sg w pasach drogowych o szerokosci ok. 6,0 m i
wyposazone sg w place do zawracania o szeroko$ci 9-12 m i dtugosci 18-19 m.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa ruchu. Zakres przebudowy
jest ograniczony do istniejgcych paséw drogowych.

W ulicy Zeromskiego zaprojektowano sfrezowanie gérnej warstwy istniejacej nawierzchni i
utozenie dwoch warstw nowej nawierzchni, rozebranie i wykonanie nowych kraweznikow
betonowych, chodnikéw i zjazdéw z betonowej kostki brukowe;.

W poprzecznych ulicach przewidziano rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej i
utozenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przy czym jezdnia o szerokosci 4
m wykonana bedzie z kostki szarej a opaski na pozostatej szerokosci paséw drogowych z
kostki koloru grafitowego.



Podstawowe parametry techniczne

1) Ulica Zeromskiego

— klasa techniczna L,

— predkos¢ projektowa — 40 km/h,
— przekrdj poprzeczny uliczny,

— jezdnia o szer. 6,00 m,

— chodniki 2x1,50 m,

— kategoria ruchu KR-2,

— dopuszczalny nacisk 10 t/oS.

2) Ulice poprzeczne (tgczniki)

— klasa techniczna D,

— predkos¢ projektowa — 20 km/h,
— jezdnia o szer. 4,00 m,

— opaski o szer. 0,80-1,20 m,

— kategoria ruchu KR-1,

— dopuszczalny nacisk 8 t/0S.

Powigzania z innymi drogami

Ulica Zeromskiego ma bezposrednie powigzanie z ul. Baranowska (droga powiatowa) i ul.
Wojska Polskiego (droga gminna) a za ich posrednictwem z ul. Zwirki i Wigory (droga
wojewoddzka).

Skrzyzowania

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi (tacznikami) pozostawiono jako zjazdy ze wzgledu na
brak miejsca w pasach drogowych, ktére nie rozszerzaja si¢ przy skrzyzowaniach.
Oznakowanie skrzyzowania z ul. Broniewskiego wytaczono z ul. Zeromskiego i wtgczono do
projektu ul. Broniewskiego.

Zasady organizacji ruchu

Ulica Zeromskiego jest podporzadkowana ulicom Baranowska i Wojska Polskiego ale ma
pierwszenstwo przejazdu wobec wszystkich ulic poprzecznych. Na wlotach ul. Zeromskiego
ustawiono znaki ograniczajgce wjazd samochodéw ci¢zarowych o masie do 3,5 t. Ulice
poprzeczne (faczniki) oznakowano jako strefy zamieszkania.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano 1 przedstawiono na planie znaki pionowe. Zaprojektowane znaki pionowe w
grupie wielko$ci znakéw S$rednich nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2. Do
oznakowania pionowego nalezy stosowac¢ tylko materiaty atestowane.

Oznakowanie poziome

Na ul. Zeromskiego zastosowano osiowe linie segregacyjne a na }acznikach jezdnie
oddzielono od opasek innym kolorem kostki.



Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne typu ,,dot line”,
ktére powinno oznaczac si¢:

- dobra widocznos$cig w ciggu catej doby,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie 1 zabrudzenie,

- odpowiednimi parametrami odblaskowosci przez caty okres uzytkowania.

Przewidywany termin wykonania stalej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
si¢ przed zakonczeniem budowy tj. w trzecim kwartale 2023 roku.
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