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A.  C z ę ś ć      t e k s t o w a. 

     I. Wstęp. 
    Opinię sporządzono na zlecenie firmy AS Projekt 04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55.  
Celem wykonanych prac było rozpoznanie struktury jezdni, budowy geologicznej i 
warunków gruntowo-wodnych  w rejonie projektowanej przebudowy ulic - obejmującej 
wykonanie  podbudowy i  nawierzchni jezdni. Na omawianej trasie wystąpią obciążenia 
dynamiczne od ruchu pojazdów, opinia ma służyć do jej projektu przebudowy. Przy 
opracowaniu wykorzystano:  
- dane ze szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Przasnysz  
      nr 330, 
- wyniki wizji lokalnej terenu przeprowadzonej w maju 2022 r. 
    Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu prac posłużyły odbitki mapy topogra-    
    ficznej w skali 1:1000-  m. Przasnysz. 
    Rysunek sytuacyjno-wysokościowy przedstawiony na mapach był zgodny ze  stanem  
     faktycznym,  zastanym  w  terenie  w  trakcie  prowadzenia  prac. 
 
    II. Zakres wykonanych prac. 
       P r a c e    g e o d e z y j n e.      
    Miejsca wykonania wierceń wytyczono w terenie w dowiązaniu  do szczegółów sy-   
    tuacyjnych: obrysów budynków, rowów, słupów linii energetycznych, oraz elementów     
    uzbrojenia podziemnego-  istniejących w terenie i zaznaczonych na mapie. 
     P r a c e       p o l o w e . 
    W ramach prac polowych w miesiącu maju 2022 r. wykonano: 

- 11 wierceń do głębokości 3,0 m ppt, o łącznym metrażu 33,0 m. 
     Otwory wykonano w pasach projektowanych do przebudowy ulic, w miejscach wska- 
     zanych przez Zleceniodawcę. W trakcie wierceń ustalano strukturę jezdni, rodzaj i gru-   
     bość warstw podbudowy, prowadzono bieżącą analizę makroskopową przewiercanych    
    skał, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowej. 
     Rzędne wylotów wykonanych otworów wyinterpolowano z map w skali 1:1000. 
     P r a c e        k a m e r a l n e . 
     Na  podstawie prac wymienionych wyżej opracowano tekst opinii, oraz sporządzono  
     załączniki graficzne – wymienione w spisie treści. 
    Wyniki wierceń  pokazano w postaci profili słupkowych z opisem,  na mapach doku-  
    mentacyjnych (zał. nr 1a- 1c) oraz na zestawieniach profili geotechnicznych (zał. nr 4a-         
   4c). Opinię  sporządzono w 5 egzemplarzach,  z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca a 1 
   pozostaje w archiwum.                                                    
 
  III. Charakterystyka  środowiska  geograficznego . 
   III.1. Ś r o d o w i s k o    g e o gr a f i c z n e . 
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    Teren badań położony jest w centralnej części m. Przasnysza. Badane odcinki przebie- 
     gają w obrysach ulic o nawierzchni bitumicznej. Przebiega tu pełne uzbrojenie pod- 
    ziemne: kable energetyczne NN, sieć gazowa i wodociągowa, kanalizacja sanitarna i    
    deszczowa. Uzbrojenie nadziemne to napowietrzne linie energetyczne NN, SN i  tele- 
    komunikacyjne. 
    Niweleta badanych tras ulic jest nieco zróżnicowana, deniwelacje między punktami  
    badawczymi na trasie sięgają 1,60 m (rzędne od ~117,60 m do 119,20 m npm). 
     Generalnie powierzchnia morfologiczna tras ulic obniża się w kierunku wschodnim i   
     południowym). Całe odcinki badanych ulic pokryte są nawierzchnią bitumiczną o 
    słabej strukturze (duży udział smoły).   
    Nawierzchnia ulic uformowana jest najczęściej na nasypie niebudowlanym: z  pospółki  
    z kamieniami (ul. Piękna, Żeromskiego i Kopernika), piasku ze żwirem (ul. Broniew- 
    skiego, Konopnickiej, Żeromskiego, Matuszewskiego), na części na podbudowie z 
    chudego betonu (ul. Matuszewskiego i Broniewskiego).    
 
  IV.  Warunki   gruntowo- wodne. 

W a r u n k i    g r u n t o w e. 
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 3,0 m ppt pod nawierzchnią 
bitumiczną i podbudową betonową (na części)- stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych: 
- holocenu, w postaci antropogenicznych nasypów niekontrolowanych – pospółkowych 
                   z  kamieniami (0,1 – 0,4 m) i piaszczystych nasypów niekontrolowanych o           
                     grubości 0,4 m -1,4 m (lokalnie) - zalegających na utworach: 
- plejstocenu, reprezentowanego przez utwory pochodzenia polodowcowego: gliny   
                      piaszczyste i piaski gliniaste z dom. kamieni, żwiru i przew. piasku – o 
                      miąższości 1,1->2,7 m (ich spągu w większości nie przewiercono), miej- 
                     scami osady pochodzenia wodnolodowcowego: piaski drobne o grubości 
                     ponad 0,7- 0,8 m (nie przewiercone) - podścielające utwory polodowcowe.  
Występujące w podłożu gruntowym płytko pod nawierzchnią spoiste piaski gliniaste i 
gliny piaszczyste warstwy Ia o konsystencji plastycznej (IL=0,30) są  wysadzinowe- w 
związku z tym wierzchnie warstwy ulic należy zabezpieczyć przed możliwością 
wysadzin i przełomów wiosennych.    

   Grunty  podłoża- po oddzieleniu holoceńskiej nawierzchni, nasypów antropogenicznych-   
    podzielono na 3 warstwy geotechniczne.  Uogólnione wartości liczbowe parametrów 
    geotechnicznych dla gruntów poszczególnych warstw określono na podstawie korelacji  
    z  cechą  wiodącą: 
    - stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, określonym na podstawie analiz    
                                              makroskopowych  (met.”A” według normy PN-81/B-03020)-   
                                              z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii utworów  
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- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym  przez archiwalne sondo-  
                                            wania DPL oraz opór na świdrze w  trakcie wiercenia udaro- 
                                            wego (met.”A” według normy PN-81/B-03020)- z uwzględ-  
                                            nieniem  litologii, genezy i stratygrafii osadów, 
Wartości pozostałych parametrów odczytano z w/w normy (metoda  „B”) i  przedsta- 
wiono  w  tabeli  na  zał. nr 3 - „Legenda  do  przekrojów”. 
Krótka  charakterystyka  wydzielonych  warstw: 
- warstwa Ia obejmuje plejstoceńskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste i piaski  
                     gliniaste z dom. żwiru i przew. piasku, o konsystencji plastycznej - stopniu  
                     plastyczności IL = 0,30 – są to grunty wysadzinowe, podatne na wtórne 
                     uplastycznienie, 
- warstwa Ib – zaliczono tu wilgotne gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze żwirem 
                      i kamieniami -wieku i genezy jak warstwa Ia, o konsystencji twardoplas- 
                      tycznej- o stopniu plastyczności IL = 0,20. 
  - warstwa II to plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski drobne w 
                     stanie średniozagęszczonym- o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID  0,6. 
 Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstw Ia i Ib zaliczono do grupy B –  
  zgodnie z p. 1.4.6. PN-81/B-03020. 
  Warunki   wodne. 
    Na rozpatrywanej trasie projektowanej przebudowy ulic warunki wodne są korzystne.       
   Wykonanymi wierceniami stwierdzono na części trasy występowanie wody gruntowej: 
   -  o swobodnym zwierciadle w wodnolodowcowych piaskach, na głębokości 2,30 m ppt 
       –stabilizującej się na tej głębokości (rzędna ~116,90 m npm), 
   - w postaci sączeń śródglinowych na różnych głębokościach: 2,85 m – 2,90 m ppt, sta- 
      bilizujących się na tych głębokościach i rzędnych 114,80 m – 115,20 m npm. 
   Uwzględniając porę roku w której wykonywano badania (maj), warunki atmosferyczne 
    w okresie poprzedzającym, oraz dane archiwalne - stwierdzony wierceniami poziom 
    wód gruntowych należy uznać za zbliżony do stanów średnich –  w rocznym okresie    
    obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim (w „mokrych” porach roku) 
    woda gruntowa wystąpi płycej o około 0,5 m ppt.  Woda  gruntowa nie powinna w 
    zaczącym stopniu utrudniać wykonawstwa prac ziemnych, związanych z posadowie-  
    niem podubudowy i nawierzchni ulic.  
   W przypadku wystąpienia wody opadowej - wodę można ją będzie usuwać powierz-     
   chniowo, przez wypompowanie z dna wykopu. 
 
  V. Wnioski   i  zalecenia. 
  1. Nawierzchia bitumiczna badanych ulic jest w złym stanie technicznym z uwagi na 
      słabą jakość, małą grubość oraz na części słabą podbudowę. Liczne ślady napraw  
     jezdni po posadowieniu nowych sieci wymagają poprawy.            
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      W bezpośrednim podłożu gruntowym badanej trasy ulic występują holoceńskie antro-  
      pogeniczne nasypy niebudowlane, dogęszczone ruchem pojazdów, lokalnie piaszczys-         
      to-pospółkowe nasypy budowlane o grubości 0,25 - 0,44 m. Miąższość nasypów zwią- 
      zana jest rodzajem posadowionych sieci (np. wodociągowej do 1,6 m). Humusowe  
      nasypy, gleba, oraz plastyczne grunty warstwy Ia (IL=0,30)  mają własności wysadzi-   
      nowe.Grunty te nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża ulic i należy je usunąć   
     do głębokości strefy aktywnej ulic (około 0,8 m od ich niwelety). 
   2. Głębiej występują utwory plejstocenu: na znacznej części trasy polodowcowe grunty 
      spoiste gliny  piaszczyste i piaski gliniaste o konsystencji plastycznej warstwy Ia i w 
      spągu twardoplastycznej warstwy Ib. Na części wodnolodowcowe sypkie piaski 
      drobne w-wy II w stanie średniozagęszczonym (ID=0,6).  
       Wskazane jest zastosowanie warstwy odsączającej w gliniastym podłożu ulic.  
   3. Warunki wodne są korzystne. Wykonanymi wierceniami stwierdzono miejscami 
       występowanie wody gruntowej: 
    -  o swobodnym zwierciadle w wodnolodowcowych piaskach, na głębokości 2,30 m ppt 
       –stabilizującej się na tej głębokości (rzędna ~116,90 m npm), 
      - w postaci sączeń śródglinowych na różnych głębokościach: 2,85 m – 2,90 m ppt, sta- 
      bilizujących się na tych głębokościach i rzędnych 114,80 m – 115,20 m npm. 
      Stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych zbliżony jest do stanów średnich 
      – w rocznym okresie obserwacyjnym. 
  4. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim (w „mokrych” porach roku) woda gruntowa  
      może wystąpić lokalnie płycej o około 0,5 m ppt. Woda nie powinna utrudniać 
      wykonawstwa prac ziemnych. 
  5. W przypadku wystąpienia wody opadowej w strefach glin – wodę można będzie 
       usuwać powierzchniowo, przez wypompowanie z dna wykopu.  
  6. Przy wymianie  niejedorodych gruntów nasypowych – zaleca się wykonanie nasypu 
       budowlanego z piasku  średniego, grubego, żwiru lub pospółki – zagęszczanych me-  
      chanicznie na stabilizowanym dnie -warstwami „na sucho” do wskażnika zagęszczenia 
      Is > 1,0 (stopnia zagęszczenia ID >0,7).    
  7. Według rys. 1 z normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania gruntów  w  rejonie  
         Przasnysza  wynosi  1,0 m. 
  8. Warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza 
      (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki    
       Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).                                 
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