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| | | 0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 12 cm
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Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm /

| Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25
| \ Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego / L |

0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 12 cm Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 \ tawa betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

\ Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm \ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

\ tawa betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

\ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm

\ Frezowanie grub. srednio 4 cm

Opornik betonowy
12 x 25 cm na fawie

ZJAZD - przez chodnik
| betonowej 30 x 15 cm
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- Sciek z kostki grub. 6 cm

Betonowa kostka brukowa ' grub. 8 cm

\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 20 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm
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1,75-3,00*

*wymiar dostosowny
do szerokosci bram |

1,75-3,00* | 1,50

*wymiar dostosowny
do’szerokosci bram

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25

Podbudowa z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub 15 cm
Podsypka piaskowa, grub 10 cm

Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm /

tawa betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Kostka brukowa betonowa czerwona, grub. 8 cm

Sciek z kostki grub. 6 cm

Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 20 cm
\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

\ Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
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SZCZEGOL. - kraweznik i chodnik

STUDZIENKA SCIEKOWA
Z WPUSTEM JEZDNIOWYM
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