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PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1: 15 000
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 1 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt techniczny przebudowy
ulicy Zeromskiego w Przasnyszu wraz z lacznikami (ul. Konopnickiej, ul. Jasna i ul.
Mickiewicza) zostal wykonany zgodnie z materiatami do zgloszenia, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyc.
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ulicy Zeromskiego w Przasnyszu wraz z lacznikami (ul. Konopnickiej, ul. Jasna i ul.
Mickiewicza) zostal wykonany zgodnie z materialtami do zgloszenia, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc¢.
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CZESC OPISOWA

Przebudowa ulicy Zeromskiego w Przasnyszu wraz z lacznikami (ul. Konopnickiej,
ul. Jasna i ul. Mickiewicza)

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Zeromskiego w Przasnyszu
wraz z trzema tgcznikami (ulicami poprzecznymi) o tacznej dtugosci 932,95m w powiecie
przasnyskim w wojewddztwie mazowieckim.

Ulica Zeromskiego laczy ul. Baranowska (droga wojewodzka 544) i ul. Wojska Polskiego
(droga gminna). Laczniki przecinajg ul. Zeromskiego i s3 ulicami bez przelotu.

Projektowane ulice zlokalizowane s3 na osiedlu domoéw jednorodzinnych gesto
zabudowanych i ogrodzonych.

Ulica Zeromskiego usytuowana jest w pasie drogowym o szerokosci ok. 9,0 m, ma jezdnie
asfaltowg o szerokosci 6,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokosci ok. 1,5 m. W ulicy
zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu, takie jak kanalizacja deszczowa kanalizacja
sanitarna, wodociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne, napowietrzna linia energetyczna i
fragmenty kabli energetycznych. Nawierzchnia ulicy jest spgkana i1 zdeformowana.
Zniszczone s3 rowniez krawezniki oraz chodniki 1 zjazdy wykonane z betonowej kostki
brukowe;j

Laczniki usytuowane sg w pasach drogowych o szerokosci ok. 6,0 m i wyposazone sg w place
do zawracania o szerokosci 9-12 m 1 dtugosci 18-19 m. W ulicach zlokalizowane sg prawie
wszystkie sieci uzbrojenia terenu jak w ul. Zeromskiego. Nawierzchnia asfaltowa na catej
szerokos$ci pasa drogowego jest spekana i mocno zdeformowana.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa ruchu. Zakres przebudowy
jest ograniczony do istniejacych paséw drogowych.

W ulicy Zeromskiego zaprojektowano sfrezowanie gornej warstwy istniejacej nawierzchni i
utozenie dwoch warstw nowej nawierzchni, rozebranie 1 wykonanie nowych krawgznikow
betonowych, chodnikow i zjazdéw z betonowej kostki brukowe;.

W lacznikach przewidziano rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej i1 utozenie nowe;j
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przy czym jezdnia o szerokosci 4 m wykonana
bedzie z kostki szarej a opaski na pozostatej szerokosci pasow drogowych z kostki koloru
grafitowego.

Odwodnienie nastgpuje poprzez spadki porzeczne i1 podtuzne do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Zeromskiego. faczniki (ulice porzeczne maja spadki w kierunku ul.
Zeromskiego i woda przejmowana jest przez kanalizacje deszczowa tej ulicy. Wyjatkiem jest
potudniowy odcinek ul. Mickiewicza, gdzie jest istniejaca kanalizacja deszczowa.
Uwzgledniono zmiang lokalizacji pigciu studzienek scieckowych a w studzienkach istniejgcych
wymian¢ wpustow zeliwnych i1 zainstalowanie pierscieni odcigzajacych. Uwzgledniono
rowniez wymiang wlazow zeliwnych w istniejgcych studniach kanalizacyjnych 1
zainstalowanie pierscieni odcigzajacych.

Wszystkie roboty mieszcza si¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ulicach
Zeromskiego, Konopnickiej, Jasnej i Mickiewicza.



2. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Ulica Zeromskiego
— klasa techniczna D,
—  predkos¢ projektowa — 40 km/h,
—  przekroj poprzeczny uliczny,
—  jezdnia o szer. 6,00 m,
—  chodniki 2x1,50 m,
—  kategoria ruchu KR-1,
— dopuszczalny nacisk 10 t/oS.

2) Ulice poprzeczne (taczniki)
— klasa techniczna D,
—  predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— jezdnia o szer. 4,00 m,
— opaski o szer. 0,55-1,45 m,
— kategoria ruchu KR-1,
— dopuszczalny nacisk 8 t/o0S.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opini¢ geotechniczng z dokumentacja podloza gruntowego wykonat Zakilad Ushlug
Geologicznych z Ostroleki na podstawie 4 otworéw geologicznych do glgbokosci 3 m.

Na ulicy Zeromskiego stwierdzono warstwy asfaltowe o gruboéci 6-10 cm na podbudowie z
pospoiki o grubosci 20-30 cm (w jednym otworze 60 cm. Podbudowa utozona jest na nasypie
z piasku ze zwirem lub bezposrednio na podtozu z gliny piaszczystej.

Tylko w jednym otworze stwierdzono zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 2,85 m.

1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni w ul. Zeromskiego:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,
— sfrezowanie gornej warstwy istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na tacznikach

— betonowa kostka brukowa szara o grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni opasek na tacznikach

— betonowa kostka brukowa grafitowa o grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,
— podbudowa z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm



— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

— betonowa kostka brukowa czerwona o grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 20 cm,

— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

— betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 12 cm



