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A. Czesé¢ tekstowa.
I. Wstep.
Opini¢ sporzadzono na zlecenie firmy AS Projekt 04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55.

Celem wykonanych prac byto rozpoznanie struktury jezdni, budowy geologicznej 1
warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej przebudowy ulic - obejmujace;]
wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni. Na omawianej trasie wystapig obcigzenia
dynamiczne od ruchu pojazdow, opinia ma stuzy¢ do jej projektu przebudowy. Przy
opracowaniu wykorzystano:

dane ze szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Przasnysz

nr 330,

wyniki wizji lokalnej terenu przeprowadzonej w maju 2022 r.
Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyly odbitki mapy topogra-
ficznej w skali 1:1000- m. Przasnysz.
Rysunek sytuacyjno-wysoko$ciowy przedstawiony na mapach byt zgodny ze stanem
faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac.

I1. Zakres wykonanych prac.
Prace geodezyjne.
Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie w dowigzaniu do szczegotow sy-
tuacyjnych: obrysow budynkow, rowow, stupow linii energetycznych, oraz elementow
uzbrojenia podziemnego- istniejgcych w terenie 1 zaznaczonych na mapie.
Prace polowe.
W ramach prac polowych w miesigcu maju 2022 r. wykonano:
- 11 wiercen do glebokosci 3,0 m ppt, o 1acznym metrazu 33,0 m.
Otwory wykonano w pasach projektowanych do przebudowy ulic, w miejscach wska-
zanych przez Zleceniodawce. W trakcie wiercen ustalano strukturg jezdni, rodzaj 1 gru-
bos¢ warstw podbudowy, prowadzono biezacg analiz¢ makroskopowa przewiercanych
skat, oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.
Rzedne wylotow wykonanych otworéw wyinterpolowano z map w skali 1:1000.
Prace kameralne.
Na podstawie prac wymienionych wyzej opracowano tekst opinii, oraz sporzagdzono
zalaczniki graficzne — wymienione w spisie tresci.
Wyniki wiercen pokazano w postaci profili stupkowych z opisem, na mapach doku-
mentacyjnych (zal. nr 1a- Ic) oraz na zestawieniach profili geotechnicznych (zat. nr 4a-
4c). Opini¢ sporzadzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca a 1
pozostaje w archiwum.

II1. Cl}arakterystyka srodowiska geograficznego .
[II.LI.Srodowisko geograficzne.



Teren badan polozony jest w centralnej cze¢$ci m. Przasnysza. Badane odcinki przebie-
gaja w obrysach ulic o nawierzchni bitumicznej. Przebiega tu pelne uzbrojenie pod-
ziemne: kable energetyczne NN, sie¢ gazowa 1 wodociggowa, kanalizacja sanitarna 1
deszczowa. Uzbrojenie nadziemne to napowietrzne linie energetyczne NN, SN 1 tele-
komunikacyjne.

Niweleta badanych tras ulic jest nieco zroznicowana, deniwelacje miedzy punktami
badawczymi na trasie si¢gaja 1,60 m (rzedne od ~117,60 m do 119,20 m npm).
Generalnie powierzchnia morfologiczna tras ulic obniza si¢ w kierunku wschodnim 1
potudniowym). Cale odcinki badanych ulic pokryte sg nawierzchnig bitumiczng o
stabej strukturze (duzy udzial smoty).

Nawierzchnia ulic uformowana jest najczesciej na nasypie niecbudowlanym: z pospotki
z kamieniami (ul. Pigkna, Zeromskiego i Kopernika), piasku ze zwirem (ul. Broniew-
skiego, Konopnickiej, Zeromskiego, Matuszewskiego), na czeéci na podbudowie z
chudego betonu (ul. Matuszewskiego i Broniewskiego).

IV. Warunki gruntowo- wodne.

Warunki gruntowe.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gltgbokosci 3,0 m ppt pod nawierzchnig

bitumiczng 1 podbudowg betonowg (na cz¢sci)- stwierdzono wystepowanie utworow

czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci antropogenicznych nasypdw niekontrolowanych — pospétkowych

z kamieniami (0,1 — 0,4 m) i piaszczystych nasypow niekontrolowanych o
grubosci 0,4 m -1,4 m (lokalnie) - zalegajacych na utworach:

- plejstocenu, reprezentowanego przez utwory pochodzenia polodowcowego: gliny
piaszczyste 1 piaski gliniaste z dom. kamieni, zwiru 1 przew. piasku — o
migzszosci 1,1->2,7 m (ich spagu w wigkszosci nie przewiercono), miej-
scami osady pochodzenia wodnolodowcowego: piaski drobne o grubosci
ponad 0,7- 0,8 m (nie przewiercone) - podscielajagce utwory polodowcowe.

Wystepujace w podlozu gruntowym ptytko pod nawierzchnig spoiste piaski gliniaste 1

gliny piaszczyste warstwy Ia o konsystencji plastycznej (IL=0,30) s3 wysadzinowe- w

zwiazku z tym wierzchnie warstwy ulic nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia

wysadzin 1 przetomdéw wiosennych.

Grunty podtoza- po oddzieleniu holocenskiej nawierzchni, nasypoéw antropogenicznych-
podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Uogo6lnione wartosci liczbowe parametrow
geotechnicznych dla gruntéw poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie korelacji

z cecha wiodaca:

- stopniem plastycznosci IL dla gruntow spoistych, okreslonym na podstawie analiz

makroskopowych (met.”A” wedtug normy PN-81/B-03020)-
z uwzglednieniem litologii, genezy 1 stratygrafii utworow
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- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondo-
wania DPL oraz opor na $widrze w trakcie wiercenia udaro-
wego (met.”A” wedtug normy PN-81/B-03020)- z uwzgled-
nieniem litologii, genezy 1 stratygrafii osadow,

Wartosci pozostatych parametréw odczytano z w/w normy (metoda ,,B”) 1 przedsta-

wiono w tabeli na zal. nr3 - ,Legenda do przekrojow”.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la obejmuje plejstocenskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste 1 piaski
gliniaste z dom. zwiru 1 przew. piasku, o konsystencji plastycznej - stopniu
plastycznosci IL = 0,30 — sg to grunty wysadzinowe, podatne na wtdrne
uplastycznienie,

- warstwa Ib — zaliczono tu wilgotne gliny, gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste ze zwirem

1 kamieniami -wieku 1 genezy jak warstwa la, o konsystencji twardoplas-
tycznej- o stopniu plastycznosci IL = 0,20.
- warstwa II to plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski drobne w
stanie Sredniozageszczonym- o uogolnionym stopniu zageszczenia ID 0,6.
Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstw Ia i Ib zaliczono do grupy B —
zgodnie z p. 1.4.6. PN-81/B-03020.
Warunki wodne.
Na rozpatrywanej trasie projektowanej przebudowy ulic warunki wodne sg korzystne.
Wykonanymi wierceniami stwierdzono na czgsci trasy wystgpowanie wody gruntowe;:
- 0 swobodnym zwierciadle w wodnolodowcowych piaskach, na gtebokosci 2,30 m ppt
—stabilizujace;j si¢ na tej glebokosci (rzedna ~116,90 m npm),
- W postaci sgczen $rodglinowych na roznych glgbokosciach: 2,85 m — 2,90 m ppt, sta-
bilizujacych si¢ na tych glebokosciach i rzednych 114,80 m — 115,20 m npm.
Uwzgledniajac pore roku w ktérej wykonywano badania (maj), warunki atmosferyczne
w okresie poprzedzajacym, oraz dane archiwalne - stwierdzony wierceniami poziom
wod gruntowych nalezy uznaé za zblizony do standéw $rednich — w rocznym okresie
obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim (w ,,mokrych” porach roku)
woda gruntowa wystapi ptycej o okoto 0,5 m ppt. Woda gruntowa nie powinna w
zaczacym stopniu utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych, zwigzanych z posadowie-
niem podubudowy i nawierzchni ulic.
W przypadku wystgpienia wody opadowej - wode mozna jg bedzie usuwac powierz-
chniowo, przez wypompowanie z dna wykopu.

V. Whioski i zalecenia.
1. Nawierzchia bitumiczna badanych ulic jest w ztym stanie technicznym z uwagi na
stabg jako$¢, matg grubo$¢ oraz na czesci stabg podbudowe. Liczne §lady napraw
jezdni po posadowieniu nowych sieci wymagajga poprawy.
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W bezposrednim podtozu gruntowym badanej trasy ulic wystgpuja holocenskie antro-
pogeniczne nasypy niebudowlane, doggszczone ruchem pojazdéw, lokalnie piaszczys-
to-pospotkowe nasypy budowlane o grubosci 0,25 - 0,44 m. Migzszo$¢ nasypow zwig-
zana jest rodzajem posadowionych sieci (np. wodociggowej do 1,6 m). Humusowe
nasypy, gleba, oraz plastyczne grunty warstwy la (IL=0,30) maja wlasnosci wysadzi-
nowe.Grunty te nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza ulic i nalezy je usunaé
do glebokosci strefy aktywnej ulic (okoto 0,8 m od ich niwelety).

2. Glebiej wystepuja utwory plejstocenu: na znacznej czesci trasy polodowcowe grunty
spoiste gliny piaszczyste i piaski gliniaste o konsystencji plastycznej warstwy a1 w
spagu twardoplastycznej warstwy Ib. Na czg$ci wodnolodowcowe sypkie piaski
drobne w-wy II w stanie $redniozageszczonym (ID=0,6).

Wskazane jest zastosowanie warstwy odsgczajacej w gliniastym podtozu ulic.

3. Warunki wodne sg korzystne. Wykonanymi wierceniami stwierdzono miejscami
wystepowanie wody gruntowe;j:

- 0 swobodnym zwierciadle w wodnolodowcowych piaskach, na gtebokosci 2,30 m ppt
—stabilizujacej si¢ na tej glgbokosci (rzedna ~116,90 m npm),
- w postaci sgczen $rédglinowych na roznych glebokosciach: 2,85 m — 2,90 m ppt, sta-
bilizujacych si¢ na tych glebokosciach i rzednych 114,80 m — 115,20 m npm.
Stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych zblizony jest do stanow $rednich
— w rocznym okresie obserwacyjnym.

4. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim (w ,,mokrych” porach roku) woda gruntowa
moze wystgpi¢ lokalnie ptycej o okoto 0,5 m ppt. Woda nie powinna utrudniaé
wykonawstwa prac ziemnych.

5. W przypadku wystgpienia wody opadowej w strefach glin — wod¢ mozna bedzie
usuwac powierzchniowo, przez wypompowanie z dna wykopu.

6. Przy wymianie niejedorodych gruntow nasypowych — zaleca si¢ wykonanie nasypu
budowlanego z piasku $redniego, grubego, zwiru lub pospoétki — zageszczanych me-
chanicznie na stabilizowanym dnie -warstwami ,,na sucho” do wskaznika zaggszczenia
Is > 1,0 (stopnia zageszczenia ID >0,7).

7. Wedtlug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania gruntow w rejonie
Przasnysza wynosi 1,0 m.

8. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1b

Skala 1:1000 Skala 1:50
Temat: PRZASNYSZ - przebudowa ulic.
Objasnienia:

- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1c

Skala 1:1000

Skala 1:50

Temat: PRZASNYSZ - przebudowa ulic.

Objasnienia:
011

- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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ORIENTACIJA. Zal. nr 1d
Temat: PRZASNYSZ - przebudowa ulic.

Objasnienia:
e - badana trasa.
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mgr inz Janusz Konarzewski OBJA SN/E N/A S YMB OL/ / Z NAK O W UZ YTYCH

07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
NNWHI I SSE tierunek i numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
cigg dalszy objasnieri patrz: (geotechnicznego)
JLegenda do przekrojow” - zal. nr 3 ngp oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat- mgr inz Janusz Konarzewski




Zaktad Ustug Geologicznych

"t LEGENDA DO PRZEKROJOW zah. nr 3

07—410 Ostrofeka

Temat: PRZASNYSZ - przebudowa ulic.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020
, warto$é charakterystyczna X (normowa) »
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - - * Warto$¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy
wspotczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
wartos¢ obliczeniowa x™ m - grunty mokre
! §, ! Edometryczny modut ) . e N
g £ g Stan gruntu ] o scidliwosci Modut odksztatcenia :§ 0 E. i‘ »f g - %: g
52 g HEERIEEEHERE L 52 | 82 |8S| 55
5 N Lo . S Symbol gruntu|.e 3 c 8 £Es |28 o s N Ess [ =28 |go| 5273
> Opis litologiczno - genetyczno - o 8olcsg |se | 5| wg S | To| . T . Rod S . |at| 558
T2 ) [9) s 28 o 5 o= Jogl Q w2 S | pierwotnej | wtdrnej |pierwotnego| wtdrnego S o5 oD@ |Nw| O
29 - stratygraficzn 2 e3leNn|eB8 |8 |oZ| & | &z 223 |22 x| 228
% O Y9 y 2 |wgpPn-seB024s0| 58| 2w | €2 | =< 2 N X o = = z0| %8
_ = @ sl ®5 | %G © = N NSl gg2
5 g B 8| S| W[ P |o | P T bl 28
— - > = - <53
. Asfalt nawierzchnia_|| Z @ ) I % | tm® | kPa [ ° kPa kPa kPa kPa kPa md |5 | £°F
Puspn’)lklzka:gezxue::;;‘plaskldrobne NB[Po-+k], [Pd+Z] K K K ..
o s nasypy — nie padaje|si¢ { grupty o|zréznigwanym
S kQhA oo ki | budowlanei | — fNNHPOL R0, - c ] . - .
3 e, laminiani, | antropogeniczne plreaan, gktadzie, zpajdujace pi¢ w|roznyn) stanie
Piaski gliniaste Pg+z 0,30* 17 12,10 28 | 16,5 29000 22000
i gliny piaszczyste J _ i
ze Zwirem, przew. Ia Gijiil,)d B 131 1,1 Oa9 039 039 059 039
iaski Z
0 piaskiem drobnym | oy p 19 11,89 25 | 15 | 26100 19800
gup
Q Piaski gliniaste [POlodoweowe Pe+ 0,201 12 [2,20]31,5[18,5] 37000 28000
wl= i gliny piaszczyste g
N3 iy piaszery Ib oz B = [LI[LI]09]09]09] 09 | — | 09
Lo 5
slo kamieniami P 13 [1,98] 28 |16,5] 33300 25200
~ . . w/m w/m
'D‘: » Piaski drobne, osady 0,6* 16/24 [1,75/1,9 31 | 74000 55000
> ze zwirem i Pd,
; w fgOP|  amieniami  |Wednolodow-(| TI Pd-+k//Gp| 09| — | 1,L1{09 — 109 0,9 — 0,9
~| przew. gling cowe 1826 |1,57/1,7 28 | 66600 49500
O




Nr1

Nr3

118,10 117,65
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny
I,(1) [slupkowy |, (m) I,(1) [slupkowy |, (m)
- X Asf. smola 0.06
szg 0,5 >(NN[P()+k] gﬁgSNasyp niekontrolowany: pospotka z kamieniami, szara NN NaSyp niekOntrOlOWﬁny: piasek
szg 0,5 . drobny ze zwirem i kamieniami,
[Pd+Z+k] 07 7oHa
. Glina piaszczysta ze zwirem przew.
1(0,30 + . . . .
pl(0.30) Gp z//Pd piaskiem drobnym, braz. 10030) |Gp+2//Pd Glina piaszczysta ze zwirem przew.
P pTz piaskiem drobnym, braz.
v 2,90 w285 ]
AAN 2 AN
115,20 3.0 114,80 3.0
Nr 2 Nr 4
118,20 117,60
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny
I, (1) |stupkowy|,,(m) I, (1) |slupkowy |, (m)
Asf. 020 3 AT, Bsmoln 0,10
szg 0,5 NN[Pd+Z] 03 Nasyp niekontrolowany: piasek drobny ze zwirem, zolta 28 0’7 NB[PO+k] 2)‘1‘5Nasyp budowlany: pospGika 7 kamieniami, szara
NN Nasyp niekontrolowany: humusow,
YP y y
szg 0,4 .
[H(Pd)] piasek drobny, szara
><< X 10
NN Nasyp niekontrolowany: piasek
MY y:p
szg 0.4 [Pd+z] drobny ze zwirem, szara .
pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
19
pl (0,30) Pg+i s Piasek gliniasty ze zwirem, braz.
pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
3,0 3,0
S S
Profile geotechniczne zat. nr 4a
skala: pionowa
Temat: PRZASNYSZ - przebudowa ulic. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
- . Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 05.2022




Nr 5

Nr 7

118,35 118,20
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy |, (m) I,(1) [slupkowy |, (m)
At AST_smoln
szg 0,6 XNN[P()+k] g:ZSNasyp niekontrolowany: pospotka z kamieniami, szara B chudy 8228
Nasyp niekontrolowany: piasek drobny z
szg 0,5 NN [Pd+k] 0,7 kamieniami, szara
NN Nasyp niekontrolowany: humusowy
szg 0,5 p
[H(Pd)] piasek drobny, szara .
pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
15
1,6
p1(0,30) Gp+i Glina piaszczysta ze zwirem, braz. tpl (0,20) Gp+i Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
3,0 3,0
S S
Nr 6 Nr 8
118,20 117,80
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny
I,(1) [slupkowy |, (m) I, (1) |slupkowy |, (m)
BA;(I:T.LIE 0,08 “Asf. smola 0,10
207 le[r:im) g)iz Nasyp budowlany: pospotka 7 kamieniam, szara Bet' 0,35
’ 7 7 4 wlany: pi robny ze zwirem, szar:
0.4 Q< NN Nasyp niekontrolowany: piasek 280, NB[Pd+2] Jo,; Nasyp budowlany: piasck drobny ze zvirem, szara
5zg U, . Wi . N iekontrol, : piasek drob:
[Pd+z] y drobny ze zwirem, szara szg 0,5 )1:1N[Pd+z] . ;lsryer:n 1?1;;2 rolowany: piasek drobny ze
tpl (0,20) Pg+i Piasek gliniasty ze zwirem, braz.
pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz. s
. Glina piaszczysta ze zwirem i
tpl (0,20) Gp+Z+k kamieniami, braz.
3,0 3,0
S S
Profile geotechniczne zat. nr 4b
skala: pionowa
Temat: PRZASNYSZ - przebudowa ulic. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 0?;312:2




Nr9

Nr 11

117,85 119,20
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy |, (m) I,(1) [slupkowy |, (m)
AT — 0,06
B Chlldy 82(3)8 SZg 0,6 NB [P0+k] 03 Nasyp budowlany: pospétka z kamieniami, szara
0.5 NN é Nasyp niekontrolowany: piasek
sz Y, [Pd+z+H] q  drobny ze zwirem i humusem, szara
0.5 Nasyp niekontrolowany: piasek < 1,0
28 D drobny ze zwirem, szara
NN Nasyp niekontrolowany: humusowy
L szg 0,4 [H(Pd)+c] piasek drobny z gruzem cegl., szara
pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
22 230 22
\ 4 )
116,90
tpl (0,20) Gp+z Glina piaszczysta ze zwirem, braz. szg 0,6 Pd Piasek drobny, z6lta
3,0 3,0
S
Nr 10
117,75
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy|, (m)
Asf. smola 0,06
Nasyp budowlany: pospotka z
2 0.7 NB [P0+k] 05 kamieniami, szara
NN Nasyp niekontrolowany: piasek
szg 0,5 [Pd+7] y drobny ze zwirem, szara
pl (0,30) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
22
Pd+7+k// Plasl.q Qrobpe ze zwirem i
szg 0,6 kamieniami przew. gling
Gp piaszczysta, zOtta
3,0
S
Profile geotechniczne zat. nr 4c
skala: pionowa
Temat: PRZASNYSZ - przebudowa ulic. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 0?;312:2
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