PRZEKROJ NR 1
ul. Matuszewskiego od ul. Broniewskiego do ul. Nowej

20,00 -
3,00 3,80 0,45 3,00 : 3,00 , 2,50 0,45 1,30 | 2,50
N I I ! I I I I
Chodnik : Zatoka Chodnik
X | ﬁ parkingowa "
2,00% #0190 +0,06 0.03 212 .
[ — = 1 -0,06 2.00% _ 0490 2,00% -0,06] 202 Rl _ RO J
—1
TS L1 | | - =N — IL
Obrzeze betonowe 8x30 cm na \ - T ; - | Betonowa kostka bru@‘ arub. 8 cm Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm
tawie betonowej 25x15 cm | | | | | | ' Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
| S _1 | \ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego
- - — — — Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 12.cm
| | J | | 0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 20 cm
W Sci fal AC 11 .4 .
Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm | | arstw sc*jIe.raIna z betonu asfaltowego AC 11S grut|) cm | \ Podsypka piaskowa grub. 10 cm
X - |—\ Warstwd wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grukﬂ. 4cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm / Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm / | | \ e _ b. Srednio 4 —
, , rezowanie grub. $rednio 4 cm — 5
Podbudowa z mle_szar_1k| kruszywa tamanego / Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego / Kraweznik betonowy 15 X 30cm _Z betonu klasy C20/25
0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 12 cm 0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 15cm Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 \ Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm
\ Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm \ tawa betonoYva z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm
\ tawa betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm \ Podsypka piaskowa grub. 10 cm
\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm
PRZEKROJ NR 2
ul. Matuszewskiego od ul. Nowej do ul. Spétdzielczej
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Obrzeze betonowe 8x30 cm na ‘ ] 1l I ' Obrzeze betonowe 8x30 cm na Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm
tawie betonowej 25x15 cm | | | | I | | tawie betonowej 25x15 cm .
| B _| | \ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- o - - _ _ ] Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
| | | | | 0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 12 cm
Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm | | L ] | | Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm | | L _ | | Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 12 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 15 cm

/

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25

\ Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

\ tawa betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

\ tawa betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

\ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm

\ Frezowanie grub. $rednio 4 cm

PRZEKROJ NR 3
ul. Matuszewskiego od ul. Spoétdzielczej do ul. Wojska Polskiego
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| Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm
Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm | | | : | g

\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm /

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 12 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 15 cm
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25 X ——
Zaprawa cementowo-piaskowe] (13) grub. 5 om / L\ Warstwa scieraina z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 ¢ — \ Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm
Cawa bot m C1-2/15 r.b 15 om / \Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm \ tawa betonowa z oporem klasy G12/15 grub. 15 cm
awa betonowa z oporem klas ub.
- P y 9 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego \ Podsypka piaskowa grub. 10 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm / 0-31,5 mm niezwigzanego, grub. 25 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

\ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm

\ Frezowanie grub. $rednio 4 cm

Opornik betonowy
12 x 25 cm na fawie

ZJAZD - przez chodnik
| betonowej 30 x 15 cm
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1,75-3,00*

*wymiar dostosowny
do 'szerokosci bram |

1,75-3,00*

*wymiar dostosowny
do’szerokosci bram

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm z betonu klasy C20/25

Podbudowa z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0-31,5 mm, grub 15 cm

Podsypka piaskowa, grub 10 cm

Zaprawa cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm /

Kostka brukowa betonowa czerwona

tawa betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm

WIDOK PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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SZCZEGOL - kraweznik i chodnik

skala 1:10  (wymiary w cm)
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Wopust uliczny zeliwny

Pierscien zelbetowy d 65 cm

Pierscien zelbetowy d 65 cm

STUDZIENKA SCIEKOWA

Z WPUSTEM JEZDNIOWYM
| OSADNIKIEM

skala 1: 25, wymiary w cm

Kregi betonowe d 50 cm

Przykanalik d200 PCV

Ptyta fundamentowa betonowa
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Nazwa projektu

Projekt przebudowy ulicy Broniewskiego

i ulicy Matuszewskiego w Przasnyszu

Inwestor

BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ

Wykonawca AS Projekt, Warszawa
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