
Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25
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ul. Żeromskiego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 6 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  grub.  4 cm

PRZEKRÓJ NR 1

Frezowanie grub. średnio 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

9,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grub. 4 cm

mgr inż. Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10
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Projekt przebudowy ulicy Żeromskiego w Przasnyszu
wraz z łącznikami (ul. Konopnickiej, ul. Jasna
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Rysunek nr 2
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Opornik betonowy
12 x 25 cm na ławie

betonowej 30 x 15 cm
z oporem

Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem klasy C12/15 grub. 15 cm

 Zaprawa  cementowo-piaskowej (1:3) grub. 5cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm  z betonu  klasy C20/25

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 12 cm

ŁAWA
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SZCZEGÓŁ - krawężnik i chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)
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0,80-2,95 2,10-3,60

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 20 cm

OpaskaJezdniaOpaska

łączniki
PRZEKRÓJ NR 2

łączniki place do zawracania
PRZEKRÓJ NR 3
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SZCZEGÓŁ - ściek z kostki
skala 1:10      (wymiary w cm)
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Kostka grub. 6 cm Kostka grub. 8cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm

Betonowa kostka brukowa   grub. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
0-31,5 mm  niezwiązanego,  grub. 20 cm
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+0,02

0,40

Ściek z kostki grub. 6 cm

Podsypka piaskowa   grub. 10 cm
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Pas ostrzegawczy -
nawierzchnia fakturowa

Obniżenie chodnika
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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Chodnik

Pas ostrzegawczy -
nawierzchnia fakturowa

Ukształtowanie kopertowe

Krawężnik
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8% 8%Obniżenie krawężnika do poziomu +2 cm
nad poziom krawędzi jezdni

Obniżenie krawężnika do poziomu +2 cm
nad poziom krawędzi jezdni

Ściek z kostki grub. 6 cm

STUDZIENKA ŚCIEKOWA
Z WPUSTEM JEZDNIOWYM
I OSADNIKIEM
skala 1: 25, wymiary w cm

5

Kręgi betonowe d 50 cm

Płyta fundamentowa betonowa

Przykanalik d200 PCV

Wpust uliczny żeliwny

Pierścień żelbetowy d 65 cm

Pierścień żelbetowy d 65 cm
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