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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt techniczny przebudowy
ulicy Pieknej w Przasnyszu zostal wykonany zgodnie z materiatami do zgloszenia,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA

Przebudowa ulicy Pi¢knej w Przasnyszu

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej- ulicy Pigknej w Przasnyszu , na
odcinku od Mitej do ul. Mazowieckiej. Dlugos¢ odcinka wynosi 129,56 m

Inwestycja realizowana jest w powiecie przasnyskim w wojewodztwie mazowieckim.
Ulica Pigkna taczy ulice (drogi gminne) Mitg i Mazowiecka. Zlokalizowana jest na osiedlu
domow jednorodzinnych gesto zabudowanych 1 ogrodzonych.

Ulica Pigkna usytuowana jest w pasie drogowym o szerokos$ci 6,0 m. Nawierzchnia asfaltowa
istnieje na catej szerokosci pasa drogowego 1 jest spekana i mocno zdeformowana. W ulicy
zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu, takie kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa, sie¢ cieptownicza, fragmentu linii kablowych energetycznych, napowietrzna linia
energetyczna oraz przechodzacy poprzecznie kanatl deszczowy.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i1 bezpieczenstwa ruchu. Zakres przebudowy
jest ograniczony do istniejacego pasa drogowego.

W projekcie przewidziano rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej 1 ulozenie nowe;j
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przy czym jezdnia o szerokos$ci 4 m wykonana
bedzie z kostki szarej a opaski na pozostatej szerokosci pasa drogowego z kostki koloru
grafitowego.

Odwodnienie nastepuje poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, w tym $ciek uformowany z
kostki brukowej w $rodku jezdni. Sciekiem woda odprowadzana jest do studzienki $ciekowej
zlokalizowanej w najnizszym punkcie niwelety jezdni a dalej do istniejagcego kanatu
deszczowego.

Wszystkie roboty mieszczg si¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Pigkne;.

2. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— klasa techniczna D,

—  predkos¢ projektowa — 30 km/h,
—  jezdnia o szer. 4,00 m,

— opaski o szer. 2x1,0 m,

—  kategoria ruchu KR-1,

— dopuszczalny nacisk 8 t/0S.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opini¢ geotechniczng z dokumentacjg podloza gruntowego wykonat Zakilad Ustlug
Geologicznych z Ostroleki na podstawie otworu geologicznego do glebokosci 3 m.

W otworze geologicznym stwierdzono warstwe asfaltowa o grubosci 6 cm na podbudowie z
pospotki o grubosci 25 cm. Ponizej jest nasyp z piasku drobnego ze zwirem o grubosci 0,7 m i
z pisku drobnego z gruzem ceglanym o grubosci 1,2 m na podtozu z pisku drobnego



Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 2,3 m.

1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni

— betonowa kostka brukowa koloru szarego o grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja opasek

— betonowa kostka brukowa koloru grafitowego o grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.



