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PRZEKROJ Nazwa projektu| Projekt przebudowy ulicy Broniewskiego
o i ulicy Matuszewskiego w Przasnyszu
Q T Inwestor BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ
. , \ —_— Wykonawca AS Projekt, Warszawa
- | [ ,
B Rysunek WYNIESIONE PRZJSCIE DLA PIESZYCH
(ul. Broniewskiego)
Skala 1:50 Lipiec 2022 Rysunek nr 6
Opornik betonowy 12 x 25 cm z betonu klasy C20/25 Betonowa kostka brukowa czerwona grub. 8 cm :
: - - - Projektant dr inz. Tadeusz Suwara specjalnosé
LZaprawa cementowo-piaskowa (1:3) grub. 5cm \ Zaprawa cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm upr. nr GDDP 1/94 drogowa
\ tawa betonowa klasy C12/15, 30 x15 cm XPodbudowa z mieszanki kruszywa tamanego . mgr inz. Agnieszka e
. niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 25 cm Sprawdzajacy Kowalczyk-Suwara specjainos¢
\ Podsypka piaskowa grub. 10 cm upr. nr MAZ/0403/POOD/10 drogowa

YPodsypka piaskowa grub. 10 cm




