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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w ramach przebudowy ulicy Pi¢knej
w Przasnyszu

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegOdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

b) ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
stanowigcego zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegétowych — warunkow technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkoéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalagcznik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Ulica Pigkna taczy ulice (drogi gminne) Mitg i Mazowiecka. Zlokalizowana jest na osiedlu
domoéw jednorodzinnych gesto zabudowanych, ogrodzonych.

Charakter drogi i ruchu

Droga ma charakter lokalny, o ruchu lokalnym, gléwnie samochodow osobowych.

Ulica Pigkna usytuowana jest w pasie drogowym o szerokosci 6,0 m. Nawierzchnia asfaltowa
istnieje na catej szerokos$ci pasa drogowego 1 jest spekana i mocno zdeformowana.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i1 bezpieczenstwa ruchu. Zakres przebudowy
jest ograniczony do istniejacego pasa drogowego.

W projekcie przewidziano rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej 1 ulozenie nowe;j
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przy czym jezdnia o szerokosci 4 m wykonana
bedzie z kostki szarej a opaski na pozostatej szerokosci pasa drogowego z kostki koloru
grafitowego.

Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna D,

—  predkos¢ projektowa — 20 km/h,
— jezdnia o szer. 4,00 m,

— opaski o szer. 2x1,0 m,

—  kategoria ruchu KR-1,

— dopuszczalny nacisk 8 t/0S..



Powigzania z innymi drogami
Ulica Pigkna ma bezposrednie powigzanie z drogami gminnymi ul. Mitg 1 ul. Mazowiecka.
Skrzyzowania

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi pozostawiono jako zjazdy ze wzgledu na brak miejsca
w pasie drogowym.

Zasady organizacji ruchu

Ulica Pigkna jest podporzadkowana ulicom Mitej i Mazowieckiej. Ulicg¢ oznakowano jako
strefe zamieszkania.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano 1 przedstawiono na planie znaki pionowe. Zaprojektowane znaki pionowe w
grupie wielko$ci znakoéw Srednich nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2. Do
oznakowania pionowego nalezy stosowac¢ tylko materiaty atestowane.

Oznakowanie poziome

Na ul. Pigknej nie zastosowano oznakowania poziomego a jezdni¢ oddzielono od opasek
innym kolorem kostki.

Przewidywany termin wykonania stalej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
si¢ przed zakonczeniem budowy tj. w trzecim kwartale 2023 roku.



PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1: 15 000




