PRZEDMIAR ROBOT

zadanie "Przebudowa ulicy S.Zeromskiego wraz z tacznikami ( ul.M. Konopnickiej, Jasng, A.Mickiewicza) w Przasnyszu"

Zakres inwestycji w granicach robot:
- ciag glowny: ul. S. Zeromskiego. od km 0+005 do km 0+0+144 i od km 0+166 do km 0+453), diug. 426,00m
- taczniki: ul. M. Konopnickiej 169,32m + ul. Jasna 168,46m + ul. A. Mickiewicza 169,17m = 506,95m
Dtugosc catkowita: 932,95m

KOD Numer Jednostka
Lp. (cpv zatacznika Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
ST /rysunek Nazwa Liczba Liczba Liczba Liczba
ul. ul. ul. ul.
7 i A Razem
Zeromskiego Jasna Mickiewicza
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu ||, Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
pod budowe
1 D-01.01.01a plan sytuacyjny Roboty pomlargwe: odtworzénle osi tra§y i punktow wysokosciowych, km 0,426 0,169 0,169 0,169 0,933
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
Zah Nr 5 + zat Rozbiérka nawierzchni asfaltowej grub. 5- 8 cm i podbudowy ttuczniowej
2 D-01.02.04 ) 1a " |grub. 25cm  z wywozem gruzu na odktad ( ul. Zeromskiego- rozbiérka na m2 39,00 1 089,00 1214,00 1183,00 3 525,00
trasie przykanalikow kd, tgczniki- rozbiérka catej nawierzchni)
Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z i zjazdéw z kostki betonowej z
3 D-01.02.04 Zat. Nr 4 wywozem gruzu na odkfad, m2 1242,00 1242,00
4 D-01.02.04 Zat Nr 4 Rozbidrka krawegznikéw betonowych wraz z tawg betonowa z wywozem m 852,00 852,00
gruzu na odktad,
5 D-05.03.11 Zat.Nr1 Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej grubosci 4-6 cm. m2 2 559,00 2 559,00
CPV 45233252-0
Roboty w zakresie nawierzchni  [1l. Podbudowa i nawierzchnia jezdni
ulic
Wykop koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz wywozem gruntu na odktad poza teren budowy.
Zat. Nr5 P1 (zeromskiego)[81gb- 35cm - odtworzenie konstrukcji podbudowy na trasie
D-04.01.01 o .
6 Zat. Nr 1. przykanalikéw kd) 36m2 *0,35= ~*13m3] m2 36,00 1089 1214 1183 3522,00
PN nr1 | P2 qiacaniki - nowa konstrukeja jezdni) [POBHEbienie koryta 15 cm po rozbiorce
podbudowy i nawierzchni [1089+1214+1183=3486m2]*0,15=523m3
Razem: powierzchnia 3522m?* Objetos¢ gruntu z wykopu : 536m’
7 D-04.02.01 Zat Nr5, Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm m2 36,00 1089 1214 1183 3522,00
Zat. Nrl.
Zal N5 Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Sk iarnienieu 0-31,5mm.
8 |p-04.04.02b. zat Nry, | 27e/IeBO O uziarnienieu BSS,omm ) iy m2 36,00 1089 1214 1183 | 3522,00
PN nr 2 ( ul. Zeromskiego- odtworzenie podbudowy na trasie przykanalikow kd;
tgczniki- nowa podbudowa pod nawierzchnie z kostki )
Ustawienie opornika wtopionego 15 x 22cm na tawie betonowej C12/15 (
9 D-08.01.01 Zat. 1la zamkniecie zjazdow w linii bram oraz zamkniecie nawierzchni z kostki na m? 110 109 111 330,00
styku z nawierzchniq asfaltowq na tqcznikach)
Potaczenie miedzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie podbudowy
10 D-04.03.01a Zat.Nr1 bitumicznej emulsja asfaltowg C60B3ZM przed utozeniem warstwy m? 2 559,00 2 559,00
wiazacej. ( ul. Zeromskiego)
D-05.03.05b Zat. Nr1 Warstwa wigzaca 4 cm z betonu asfaltowego KR-3 AC16W/5070 wg PN-EN 2
u PNnril 13108 i WT-2 2014 ( ul. Zeromskiego ) m 2559,00 2559,00
Potaczenie miedzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie powierzchni
12 D-04.03.01a Zat. nrl bitumicznej emulsja asfaltowg C60B3ZM przed utozeniem warstwy m? 2 559,00 2 559,00
$cieralnej ( ul. Zeromskiego)
D-05.03.05a ZabNr 1, Warstwa écieraln? grub.4cm, z be?onu asfaltowego KR.-3 , AC/11$/5070 wg ,
13 PNr i wg PN-EN 13108 i WT-2 2014. Spoiny robocze uszczelnione tasma m 2559,00 2 559,00
asfaltowa (ul. Zeromskiego)
Zat 1a Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm na podsypce
14 D-05.03.23a PN 'nr 2 cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem. m? 984 1154 1114 3252,00
[ tgczniki: czes¢ jezdna - kolor grafitowy, opaski - kolor szary |
zat. 1a Sciek z kostki betonowej bezfazowej grubosci 6cm na podsypce cementowo
15 D-05.03.23a PN nr 2+ X h ! L 1 & RN, podsyp o m’ 69 69 69 207,00
; piaskowej grub. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem. [tqczniki]
szczegdbt
CPV-45233222-1
Roboty w zakresie uktadania 11l. Chodniki i zjazdy (ul. Zeromskiego)
chodnikéw i asfaltowania
16 D-08.01.01 Zal. Nr 2 Ustawienie kraweznika betonowego owymiarach 15x30 na tawie betonowej z m 853,00 853,00
oporem (beton C12/15)
17 D-08.01.01 Zat. Nr 3 + plan Ustfawmme krawgznlka wtoplonego (najazdowego) o wym.15 x 22cm na m 154,00 154,00
sytuac. tawie betonowej C12/15 - prostej
18 D-08.03.01 Zat. Nr2 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 0.08*0.30 na tawie zwirowej m 702,00 702,00
19 D-04.01.01 Zat Nr2i3 Profilowanie i zaggszczenie dnia koryta pod konstrukcje chodnika i zjazdéw m? 1245,00 1245,00
[1008+237]
20 D-04.02.01 Zat.Nr3 Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm ( zjazdy) m? 237,00 237,00
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2 ki Konopnickiej Jasna Mickiewicza Razem
eromskiego p!
2 D-04.03.01b Zat. Nr 2 Po‘dbuAdO\.Na grub, 12cm. z mieszahki er{szywa fa.manego niezwigzanego o 2 1008,00 1008,00
uziarnieniu 0-31,5mm pod nawierzchnig chodnika
2 D-04.03.01b 73t Nr 3 Po_dbu.dow./va grub, 15cm. z mleszahkl kru_szy.wa flamanego niezwigzanego o 2 237,00 237,00
uziarnieniu 0-31,5mm pod nawierzchnie zjazdow
D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej szarej, grubosci 6cm
23 T Zat. Nr2 na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypetnieniem spoin m? 1001,60 1001,6
piaskiem
Wykonanie ( na przejsciu dla pieszych) paséw dotykowych szer.0,8m z ptyt
24 D-05.03.23a PSOR betonowych 40x40x5 cm_ z kopu.ikaml sferyczr\yml (w_ypu_stka.ml) na 2 6,40 64
podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
[ 2*4*0,8]= 6,4m2
25 D-05.03.23a Zat Nr 3 Nawierzchnia na zjazdach z kostki ‘betonowej kolorowej( grafit) grub. 8cm m? 237,00 237
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm
CPV 45232130-2
Roboty budowlane w zakresie ..
rurociggéw do odprowadzania wody IV. Odwodnienie
burzowej
2% D-03.02.01 Zat. NrS Wykop w gr. kat Ill pod studzienki $ciekowe i przykanaliki z wywozem m3 67,00 67,00
gruntu na odktad .
27 D-03.02.01 Zat. NrS tStudn}ie Sciekowe beton‘owta .(Z) E.'>00mn;\ ??sadnikiem, z wpustem ulicznym st 6,00 6,00
jezdniowym D400 na pierscieniu odcigzajacym.
28 D-03.02.01 Zat. Nr5 Przykanaliki z rur litych PCV/PE o $rednicy 200mm, w klasie sztywnosci SN8 25,50 25,50
m
Obsypanie piaskiem studzienek sciekowych i przykanalikdw oraz zasypanie
29 D-03.02.01 Zat. Nr5 wykopu, z zakupem piasku, dostarczeniem do miejsca wbudowania i m3 63,00 63,00
zageszczeniem warstwami.
Przebudowa istniejacych studzienek $ciekowych - odkopanie i demontaz
30 D-03.02.01 plan sytuacyjny|studni, wymiana rur betonowych na nowe @ 500mm , z osadnikiem i szt 18,00 1 19,00
wpustem ulicznym jezdniowym D400 na pierscieniu odcigzajacym.
31
45233290-8 instalowanie znakéw .
— V. Oznakowanie
a) Oznakowanie pionowe -
grupa wielkosci znakdw — mate,
- odblaskowos¢ - tarcze znakéw foliowane folig typu Il. -
umieszczenie na wysokosci min. 2,20 m od poziomu chodnika
31 D-07.02.01 Zat. Nr 6+ U‘stawienie stupkéw stalowych ocynkowanych o srednicy 70mm do znakow st 29 20,00
PSOR pionowych
Zat. Nr 6+ Montaz tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkdéw.
32 D-07.02.01 F;SOR - znaki informacyjne ( D-1;D-2; D6, D40; D41; D4a) szt.32 szt. 42 42,00
- znaki ostrzegawcze (A-7, 10szt.)
b ) Oznakowanie poziome
Zat. Nr 6+ Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne (grubos¢
33 D-07.01.01 aF;SOrR min.3mm) z mikrokulkami refleksyjnymi . m2 81,77 81,77
(Linie ciagte - 42m?, linie pozostate 27,37m?, przejscie dla pieszych 12,4m2)
CPV 45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie VI. Regulacja urzadzen
rurociggow i kabli
Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej z montazem
34 D-03.02.01a plan sytuac. |pierscieni odcigzajgcych i wymiang wtazéw na D400 samopoziomujace z szt. 30 10 8 11 59,00
wktadka ttumiaca.
35 plan sytuac. |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 30 24 22 23 99,00
36 plan sytuac. |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 10 4 6 4 24,00
37 plan sytuac. |Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 1 1,00




