PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego : Przebudowa ulicy S. Zeromskiego wraz z
lacznikami (ul. M. Konopnickiej, Jasng, A. Mickiewicza) w Przasnyszu

Zakres inwestycji w granicach robot :
— cigg glowny: ul. S. Zeromskiego od km 0+005 do km 0+0+144 i od km 0+166 do km 0+453, dtug. 426,00m

— taczniki: ul. M. Konopnickiej 169,32m + ul. Jasna 168,46m + ul. A. Mickiewicza 169,17m = 506,95m
Dlugosé¢ laczna: 932,95m

Lokalizacja : Przasnysz , powiat przasnyski, wojewodztwo mazowieckie.
Branza : drogowa
Nazwy i kody ze wspdlnego Stownika Zamowien
CPV 4523 3120-6 Roboty w zakresie budowy drog
— grupa roboét 452
— klasa robot 4523
— kategoria robdt 45233

Zamawiajacy: Miasto Przasnysz

adres siedziby: ul. J. Kilinskiego 2
06-300 Przasnysz

Nazwa i adres podmiotu opracowujacego przedmiar robét:
AS Projekt Agnieszka Kowalczyk - Suwara
04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55

Imie i nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robét: Krystyna Suwara

Data opracowania przedmiaru roboét : 20.07.2022r.

Podpis osoby opracowujgcej przedmiar



OPIS TECHNICZNY do przedmiaru robot
( krotka charakterystyka robot.)

Przedmiar robot opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego / Dz. U. 2021r. poz. 2454/

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem dotycza Przebudowa ulicy S. Zeromskiego wraz z
lacznikami (ul. M. Konopnickiej, Jasng, A. Mickiewicza) w Przasnyszu

Zakres inwestycji w granicach robo6t obejmuje:
— cigg glowny: ul. S. Zeromskiego od km 0+005 do km 0+0+144 i od km 0+166 do km 0+453, dtug. 426,00m
— laczniki: ul. M. Konopnickiej 169,32m + ul. Jasna 168,46m + ul. A. Mickiewicza 169,17m = 506,95m
Dlugosé¢ laczna: 932,95m
Lokalizacja robét: Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie miasta Przasnysz w wojewodztwie
mazowieckim.

Inwestor: Inwestorem jest zarzadca drég gminnych- Burmistrz Miasta Przasnysz.

Zakres przebudowy ulic
Ulica Zeromskiego ma status publicznej drogi gminnej o charakterze lokalnym w klasie technicznej D. Laczniki
przecinaja poprzecznie ul. Zeromskiego, zapewniaja dojazd do dziatek potozonych w glebi osiedla i sg ulicami
bez przelotu.
Ulice zlokalizowane sg na osiedlu domoéw jednorodzinnych o gestej zabudowie. W pasie drogowym ulic
wystepuja sieci uzbrojenia terenu, takie jak kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociagi, gazociagi,
kable telekomunikacyjne i1 fragmenty kabli energetycznych, a takze napowietrzna linia energetyczna i linia
$wiattowodowa umieszczona na stupach energetycznych. Nawierzchnia ulic jest spgkana i zdeformowana.
Zniszczone sg rowniez krawezniki i chodniki z kostki betonowe;j . Laczniki usytuowane sa w pasach drogowych
o szerokos$ci ok. 6,0 m i wyposazone sa w place do zawracania o szeroko$ci 9-12 m. Na tacznikach wystepuje
bardzo zniszczona nawierzchnia asfaltowa, ulozona na calej szerokosci pasa drogowego.
Przebudowa bedzie realizowana w granicach istniejacych dziatek pasa drogowego i obejmuje wymiane
nawierzchni jezdni, kraweznikéw , nawierzchni chodnikéw i1 zjazdow. W ramach przebudowy zostanie
utozona nowa jezdnia asfaltowa na ul. Zeromskiego, a na tacznikach nawierzchnia z kostki betonowej. W
zakres prac wchodzi rowniez nowa nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach, oznakowanie
pionowe i poziome , przebudowa istniejacych studzienek S$ciekowych, wymiana pokryw na studniach
kanalizacyjnych oraz regulacja pionowa urzadzen na sieciach uzbrojenia terenu , z dostosowaniem ich do
poziomu nowej nawierzchni . Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna — D,

—  predkosé projektowa — 40 km/h,

—  jezdnia o szerokosci 6,00m ( ul. Zeromskiego), taczniki 4,00 m, + opaski o szer. 0,55-1,45 m,

—  chodniki o szerokosci od 1,5-do 2,00m

—  kategoria ruchu KR-2

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zeromskiego
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,
— sfrezowanie istniejacej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na lacznikach
—  betonowa kostka brukowa szara o grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,
— podbudowa z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

—  kostka brukowa betonowa czerwona o grub. § cm,

— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

— podbudowa grub. 15 cm z mieszanki kruszywa lamanego niezwigzanego 0-31,5 mm
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm

Chodniki
—  kostka brukowa betonowa szara o grub. 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,
— podbudowa grub. 12 cm z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 mm ,



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr Nazwa wg Wspdlnego Slownika

dziatu kod CPV Zaméwien Opis dzialu
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
budowe
2 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Podbudowa i nawierzchnia jezdni

Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i

3 45233222-1 .
asfaltowania

Chodniki, zjazdy

Roboty budowlane w zakresie rurociggéow do

odprowadzania wody burzowej Odwodnienie

4 45232130-2

5 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych Oznakowanie

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i

6 45232000-2 Kabli

Regulacje urzadzen




AN

Spis zalacznikow do przedmiaru robot

Powierzchnia nawierzchni — ul. Zeromskiego
la Powierzchnia nawierzchni tgcznikoéw
Krawezniki i chodniki - ul. Zeromskiego
Wykaz robét na zjazdach — ul. Zeromskiego
Wykaz robot rozbidrkowych

Wykaz robot kanalizacji deszczowe;j

Wykaz znakoéw pionowych i poziomych



