PRZEDMIAR ROBOT

zadanie "Przebudowa ulicy M. Kopernika w Przasnyszu"

Zakres inwestycji w granicach robot:

od km 0+000 do km 0+057,75 = 57,75m i od km 0+066,75 do km 0,178,05= 111,30m. taczna dtugos¢ :169,05m

KOD Jednostka
Numer zatacznika P p . .
L.p. |cpv c Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
/rysune Nazwa Liczba
SST
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod | |. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
budowe
. Roboty pomiarowe: odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,
1 D-01.01.01a plan sytuacyjny . ) . km 0,169
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
5 D-01.02.04 7at Nr 1 Rozbidérka nawierzchni asfaltowej grub. 5-8 cm i podbudowy z kruszywa o 1014,00
famanego grub. 25cm z wywozem gruzu na odktad
ROZDIOTKa NawierZchni Z KOStKI DETONOWE] (ZjaZzd do pOSes]i Nt 14] . KOSTKE Z
3 D-01.02.04 Zat.Nr1 odzysku przekaza¢ wtascicielowi poses;ji. m? 3,60
CPV 45233252-0 . . .. .
: ) .. |Il. Podbudowa i nawierzchnia jezdni
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Wykop koryta gt. 15 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne jezdni oraz wywozem gruntu na odktad poza teren
4 o Zat.Nr1 budowy. m? 1 014,00
Powierzchnia: 1014 m2
Objetosé gruntu z wykopu : 1014m2 *0,15=~152m3
5 D-04.02.01 Przekroj normalny + |Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm o 1014,00
Zat. Nr1
6 D-04.04.02b . Przekroj normalny +|Podbudowa za.sadr‘ﬂcz.a grub. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego 2 1014,00
Zat.Nr1 famanego o uziarnienieu 0-31,5mm.
) Ustawienie opornika wtopionego 15 x 22cm na tawie betonowej C12/15 (
Przekroj normalny + o . . . . .
7 D-08.01.01 2at. Nr 1 zamkniecie zjazddw w linii bram oraz zamkniecie nawierzchni z kostki na m 180,00
’ stykach z nawierzchniq asfaltowq i na koricach odcinkow )
Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm na podsypce
D-05.03.23a Przekroj normalny + wierzehnt Z_ : . \ej bezlazow J g.u ! . .p vP 2
8 Zat Nr 1 cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem. m 946,00
’ [cze$¢ jezdna 608m2- kolor grafitowy, + opaski 338m2 - kolor szary]
Zat. 1 <
Sciek z kostki bet j bezf j bosci 6 d t -
9 D-05.03.23a Przekroj normalny+ F|e z o§ i betonowej bez a.zom./ej gru .OSC.I cm na podsypce cementowo m? 68,00
. piaskowej grub. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
szczeg6t
45233290-8 instalowanie znakéw . o k .
drogowych . UZnakowanie
Oznakowanie pionowe
- grupa wielkosci znakéw — mate,
- odblaskowo$¢ - tarcze znakéw foliowane folig typu II. -
umieszczenie na wysokosci min. 2,20 m od poziomu chodnika
( Uwaga: znaki na skrzyzowaniu ulic Kopernika - Zeromskiego ujete w PSOR i przedmiarze robdt ul.
Zeromskiego)
Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 70mm do znakd
10 [p-07.02.01 PSOR stawienie siupkow stalowych ocynkowany e znakow szt. 7
pionowych
Montaz tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkdw.
11 D-07.02.01 Zat. Nr 6+ PSOR |- znaki informacyjne ( D-1- 2 szt; D-40- 2 szt, D-41-2+ D-4a 1 szt ) =7 szt ) szt. 8
- znaki ostrzegawcze (A-7, 1 szt.)




Jednostka

KOD .
Numer zatacznika P p . .
L.p. |cpv c Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
/rysune Nazwa Liczba
SST
CPV 45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie IV. Regulacja urzadzen
rurociagow i kabli
Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej z montazem pierscieni
12 D-03.02.01a plan sytuac. odciazajacych i wymiang wtazéw na D400 samopoziomujgce z wktadka szt. 11
ttumiaca.
13 plan sytuac. Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 16

Opracowano dnia 20.08.2022r.




