PRZEDMIAR ROBOT- aktualizacja luty 2023r.

"Przebudowa ulic W.Broniewskiego i B.Matuszewskiego w Przasnyszu"

Zakres inwestycji w granicach robot:
- ul. W. Broniewskiego - odcinek od km 0+000 do km 0+073 , dtug. 73m
- ul. B. Matuszewskiego od km 0+014 do km 0+326,46, dtug. 312,46m

Dtugosc taczna 385,46

KoD Numer Jednostka
Lp. [cpv zatacznika Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
ST /rysunek Nazwa Liczba Liczba
ul. ul.
. . . Razem
Broniewskiego Matuszewskle&o
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu ||, Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
pod budowe
1 D-01.01.01a plan sytuacyjny Roboty pomiaro}we: odtworz&?nie osi trafy i punktéw wysokosciowych, km 0,073 0,313 0,386
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
Zat Nr'5 5+ 5a Rozbidrka nawierzchni asfaltowej grub. 5- 8 cm i podbudowy betonowej
2 D-01.02.04 : N 7; grub. 25cm  z wywozem gruzu na odktad m2 133,50 133,50
- ul. Broniewskiego i Matuszewskiego- rozbiorka na trasie przykanalikéw kd
22t Nr 5 S+42 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw i opasek z ptytek betonowych oraz
3 D-01.02.04 ' +Sa_ zjazddw z trylinki z wywozem gruzu na odktad, m2 547,50 1845,00 2 392,50
4 D-01.02.04 Zat. Nr 5_5+5a ::)uzzblic')r::z;z:j:;einikéw betonowych wraz z tawg betonowg z wywozem m 150,40 679,00 829,40
5 D-01.02.04 Zat. 5+4Saa +4+ :’c;;ll)ci)ézrel: Z::Zzy betonowych i opornikéw obramowujacych zjazdy, z m 307,00 1233,00 1540,00
6 D-05.03.11 Zat. Nr 1+1a |Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej grubosci 4-6 cm. m2 675,00 2 090,00 2 765,00
CPV 45233252-0
Roboty w zakresie nawierzchni  [1l. Podbudowa i nawierzchnia jezdni
ulic
Wykop koryta gt. 35 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne jezdni z wywozem gruntu na odkfad poza teren
D-04.01.01 Zat Nr7a budlowy‘ (ul. Matuszewsklego_poszgrzen|eJezdnl|. od ul. Rézanej do a'I. ,
7 72k Nr 1a Wojska 71m2 + 133,5 m2 odtworzenie konstrukcji podbudowy na trasie m 204,50 204,50
’ " |przykanalikéw kd)
Powierzchnia: 71 + 133,5 = 204,5m2
Objetos¢ gruntu z wykopu : 204,5m2 *0,35= ~72m3
3 D-04.02.01 zZaa:‘L’\l‘\lrrI: Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm m? 204,5 204,50
Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego
9 D-04.04.02 b . Zat. Nr7a famanego c‘> l{Z|arn!en|eu O-31,5mm./ . ‘ ' m2 204,50 204,50
Zat.Nrla. |( poszerzenie jezdnina odc. od ul. Rézanej do al. Wojska 71m2 + 133,5 m2
odtworzenie konstrukcji podbudowy na trasie przykanalikéw kd )
Potaczenie migdzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie podbudowy
10 D-04.03.01a Zat. Nr 1_1+1a |bitumicznej emulsjg asfaltowg C60B3ZM przed utozeniem warstwy m? 675,00 2 161,00 2 836,00
wigzacej.
1 D-05.03.05b Zat Nr 1_1+1a \{\ga;r;;vlvaxzz;(c)i: cm z betonu asfaltowego KR-3 AC16W/5070 wg PN-EN m? 675,00 2161,00 2 836,00
Potaczenie miedzywarstwowe - oczyszczenie i skropienie powierzchni
12 D-04.03.01a Zat. Nr 1_1+1a |bitumicznej emulsjg asfaltowg C60B3ZM przed utozeniem warstwy m? 675,00 2161,00 2 836,00
Scieralnej
D-05.03.05a Warstwa $cieralna grub. 4 cm , z betonu asfaltowego KR-3, AC11S/5070 wg 2
13 Zat. Nr 1_1+1, 675,00 2 161,00 2 836,00
alNri_xla wg PN-EN 13108 i WT-2 2014. Spoiny robocze uszczelnione tasmg asfaltowa m
CPV-45233222-1
Roboty w zakresie uktadania Ill. Chodniki , zjazdy , zatoki postojowe,
chodnikéw i asfaltowania
1 D-08.01.01 Zat. Nr 2_2 +2a [Ustawienie kraweznika betonowego owymiarach 15x30 na tawie betonowej z m 127,00 484 611,00
plan sytuac |oporem (beton C12/15)
Zat.Nr2_2 |Ustawienie kraweznika wtopionego (najazdowego na zatokach i zjazdach +
15 D-08.01.01 +2a+4_4+4a+ |obramowanie zjazdéw) o wym.15 x 22cm na tawie betonowej prostej m 202,00 876 1078,00
plan sytuac. [C12/15
] 2at . . 0.08%0. . .
16 D-08.03.01 Zat. Nr 2 +2a+ |Ustawienie oprzezy F)etf)nowyfh o wym. 0.08*0.30 na fawie zwirowej m 146,00 1042 1188,00
plan sytuac |( obramowanie chodnika i opaski)
Zat. Nr2 Koryto 15 cm z wywozem gruntu oraz z profilowaniem i zageszczeniem dna
17 D-04.01.01 +2a+4+4a+ plan [koryta pod konstrukcje chodnika, zjazdéw, opaski m? 551,10 1870 2421,10
sytuac [(chodnik: 337,2+ 929)+ ( zjazdy 198,3+857) + (opaska 15,6+84)]
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Broniewskiego Matuszewskle&o
-04.02. at. Nr 4+4a ykonanie podsypki piaskowe]j grubosci 10 cm ( zjazdy m 3 %
18 D-04.02.01 Zat. Nr 4+4a  |Wyki i dsypki piask j bosci 10 jazd 2 198,30 857 1 055,30
19 D-04.03.01b Zat. Nr 2423 Pc>'dbuAd0\ANa grub, 12cm. z mieszahki kru-szywa ia‘manAego niézwiqzanego o m? 352,80 1013 1365,20
uziarnieniu 0-31,5mm pod nawierzchnig chodnika i opaski
20 D-04.03.01b Zal. Nr 4+4a qubu'doyva grub, 15cm. z miesza'nki erfszy'wa flamanego niezwigzanego o m? 198,30 857 105,30
uziarnieniu 0-31,5mm pod nawierzchnie zjazdéw
D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika i opaski z kostki betonowej bezfazowej szarej,
21 o Zat. Nr 2+2a |grubosci 6cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm z m? 330,40 973,80 1304,20
wypetnieniem spoin piaskiem
Wykonanie ( na przejsciu dla pieszych ) paséw dotykowych szer.0,7m z ptyt
2 D-05.03.23a PSOR betonowych 35x35x5 cml z kopuflkami sferyczr‘wmi (wypu?tkami) na m? 22,40 39,20 61,60
podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
[ 4szt *(2*4*0,7) + 7szt *(4*2*0,7)]= 22,4+ 39,2= 61,6m2
23 D-05.03.23a Zat Nr 4+4a Nawierzchnia na zjazdach z kostki bet'onowej lbezfazowej kolorowej( grafit) m? 198,30 857 1055,30
grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm
Zatoki postojowe
Koryto gt. 30 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
24 D-04.01.01 zat. Nr 3 konstrukcyjne na zatokach postojowych, z wywozem gruntu poza teren m’ 226 226,00
budowy
25 D-04.02.01 zat. Nr 3 Wykonanie podsypki piaskowe] grubosci 10 cm m? 226 226,00
2% D-04.04.02 b sat Nr 3 Podbudowa za‘sadr’ﬂcz'a grub. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego m? 226 226,00
tamanego o uziarnienieu 0-31,5mm.
27 D-05.03.23a sat Nr 3 Navs{lerzchnla zatok postojowych z kostki bet'onowej lfazowanej kolorowej( m? 226 226,00
grafit) grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm
CPV 45232130-2
Roboty budowlane w zakresie ..
rurociggéw do odprowadzania wody IV. Odwodnienie
burzowej
28 D-03.02.01 Zat. Nr 7a+. plan [Wykop w gr. kat Ill pod studzienki $ciekowe i przykanaliki z wywozem m 84,5 84,50
sytuacyjny  [gruntu na odktad .
29 D-03.02.01 Zat. Nr 7a+. plan .Studn'le $ciekowe beton'ow’ep ?00mm z ?sadnlklem, z wpustem ulicznym st 6 6,00
sytuacyjny  |jezdniowym D400 na pierscieniu odcigzajgcym.
30 |p-03.02.01 Zat Nr7atplan 1o 1 onaliki 2 rur litych PCV/PE o érednicy 200mm, w klasie sztywnosci SN8 39 39,00
sytuacyjny m
73t Nr 7a+ b Obsypanie piaskiem studzienek $ciekowych i przykanalikéw oraz zasypanie
. +
31 D-03.02.01 asyt:a:yj:,an wykopu, z zakupem piasku, dostarczeniem do miejsca wbudowania i m3 79,00 79,00
zageszczeniem warstwami.
ot Nr 7 747ar Przebudowa istniejacych studzienek Sciekowych - odkopanie i demontaz
at. Nr a
32 D-03.02.01 plan syn:acyjny studni , wymiana rur betonowych na nowe @ 500mm , z osadnikiem i szt 2,00 8 10,00
wpustem ulicznym jezdniowym D400 na pierscieniu odcigzajacym.
45233290-8 instalowanie znakéw .
p—_ VI. Oznakowanie
a) Oznakowanie pionowe
- grupa wielkosci znakdw: A-7 $rednie, pozostate — mate,
- odblaskowos¢ - tarcze znakdw foliowane folig typu II.
- montaz - dolna krawedz tarczy znaku min. 2,20 m od poziomu chodnika
33 D-07.02.01 Zat. Nr 6_6+6a U'staW|en|e stupkéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 70mm do znakéw st 13 29 42,00
PSOR pionowych
Montaz tarcz znakédw drogowych do gotowych stupkdw.
Zat Nr6 6+ | znaki informacyjne ( D-1;D-2; D6, D40; D41; D4a, D18a,D15 ) szt. 11+22=33
34 D-07.02.01 .PSOR_ szt szt. 13 30 43,00
- znaki zakazu B5-1szt.
- znaki ostrzegawcze (A-7, szt 2+ 7)
b ) Oznakowanie poziome
Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne (grubo$¢
Zat. Nr 6 6+6a |min.3mm) z mikrokulkami refleksyjnymi .
35 [p-07.01.01 al Ir 5_brba m? 68,60 135,7 204,30

PSOR

(Linie ciagte, przerywane i pozostate: 20,6+66,3m?,= 86,9m2
przejscia dla pieszych 4+7 s7t/48+69,4m*= 117,4m2

CPV 45232000-2

Roboty pomocnicze w zakresie

rurociggow i kabli

VII. Regulacja urzadzen
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Broniewskiego Matuszewskle&o
Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej z montazem
36 D-03.02.01a plan sytuac. [pierscieni odcigzajgcych i wymiang wtazéw na D400 samopoziomujgce z szt. 8 16 24,00
wktadka ttumiaca.
37 plan sytuac. |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 15 26 41,00
38 plan sytuac. [Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 3 10 13,00
39 plan sytuac. |[Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 2 20 22,00
CPV 45112710-5
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw  [VIIl Tereny zieleni
zielonych
0 0-09.01.01 Zal.Nr8 8 Profilowanie podtoza z uzupetnieniem warstwy 10 cm ziemi urodzajnej i m? 438 788 1226,00

obsianiem trawa na nieutwadzonych powierzchniach pasa drogowego

Uwaga: W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym m.in. energetyczna linia

kablowa i sie¢ gazowa. Wykonawca robét przed przystapieniem do wykopdw jest zobowigzany zlokalizowaé potozenie

tych urzadzen i zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac w miejscu zblizen do tych urzadzen.

Opracowano dnia 21.02.2023r.




