PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Pieknej w Przasnyszu

Zakres inwestycji w granicach robot:
(odcinek od ul. Mitej do ul. Mazowieckiej) od km 0+000 do km 0+129,56, ditugosé¢ 129,56m

KOD Jednostka
Numer zatacznika P p . .
L.p. |cpv c Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
/rysune Nazwa Liczba
SST
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod | |. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
budowe
. Roboty pomiarowe: odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,
1 D-01.01.01a plan sytuacyjny . ) . km 0,1296
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
5 D-01.02.04 7at Nr 1 Rozbidérka nawierzchni asfaltowej grub. 5-8 cm i podbudowy z kruszywa o 789,00
famanego grub. 25cm z wywozem gruzu na odktad
CPV 45233252-0 . . .. .
: ) .. |Il. Podbudowa i nawierzchnia jezdni
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Wykop koryta gt. 15 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne jezdni oraz wywozem gruntu na odktad poza teren
3 o Zat.Nr1 budowy. m? 789,00
Powierzchnia: 789 m2
Objetos¢ gruntu z wykopu : 789m2 *0,15= 118,35m3
4 D-04.02.01 Przekroj normalny + |Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm o 789,00
Zat. Nr1
5 D-04.04.02b . Przekroj normalny +|Podbudowa za.sadr‘ﬂcz.a grub. 20 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego 2 789,00
Zat.Nr1 famanego o uziarnienieu 0-31,5mm.
) Ustawienie opornika wtopionego 15 x 22cm na fawie betonowej C12/15 (
Przekroj normalny + o . o . . .
6 D-08.01.01 2at. Nr 1 zamkniecie zjazddw w linii bram oraz zamkniecie nawierzchni poprzecznie na m 80,00
’ poczqtku i koricu)
Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8cm na podsypce
D-05.03.23a Przekroj normalny + wierzehnt Z_ : . \Wej beztazow J g.u ! . .p vP 2
7 Zat Nr 1 cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem. m 737,00
’ [cze$¢ jezdna 474m2- kolor grafitowy, + opaski 263m2 - kolor szary]
Zat. 1 - . . . -
8 D-05.03.23a Przekroj normalny+ Sgek z kO.StkI betonowe;j bezfa.zovt/ej grub.oscll 6cm na podsypce cementowo - m? 52,00
. piaskowej grub. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
szczeg6t
45233290-8 instalowanie znakéw . o k .
drogowych . UZnakowanie
Oznakowanie pionowe
- grupa wielkosci znakéw — mate,
- odblaskowos¢ - tarcze znakéw foliowane folig typu Il. -
umieszczenie na wysokosci min. 2,20 m od poziomu zewnetrznej krawedzi jezdni
Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 70mm do znakd
9 |p-07.02.01 PSOR stawlenie siupkow stalowych ocynkowany e znakow szt. 6
pionowych
Montaz tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw.
10 D-07.02.01 PSOR szt. 8
- znaki informacyjne ( D-1- 4 szt; D-40- 2 szt, D-41-2) =8 szt ) z
Wymiana znaku A-7 przed skrzyzowaniem z ul. Mazowiecka.(demontaz
11 D-07.02.01 istniejgcego znaku wraz ze stupkiem i montaz nowego kompletu - stupek + kpl 1
tarcza znaku )




KOD Jednostka
Numer zatacznika P p . .
L.p. |cpv c Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
/rysune Nazwa Liczba
SST
CPV 45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie IV. Regulacja urzadzen
rurociagow i kabli
Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej z montazem
12 D-03.02.01a plan sytuac. pierscieni odcigzajacych i wymiang wtazéw na D400 samopoziomujace z szt. 7
wktadka ttumigca. [ szt 6+1=7]
Przebudowa istniejacych studzienek sciekowych - odkopanie i demontaz
13 D-03.02.01a plan sytuac. studni, wymiana rur betonowych na nowe @ 500mm , z osadnikiem i szt 1
wpustem ulicznym jezdniowym D400 na pierscieniu odcigzajacym.
14 plan sytuac. Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 5

Opracowano dnia 20.08.2022r.




