PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego : Przebudowa ulic W. Broniewskiego i B.
Matuszewskiego w Przasnyszu

Zakres inwestycji w granicach robét obejmuje:

— ul. W. Broniewskiego od km 0+000 do km 0+073, dtug. 73m
— ul. B. Matuszewskiego od km 0+014 do km 0+326,46, dtug. 312,46m. Dtugosc taczna 385,46m

Lokalizacja : Przasnysz, powiat przasnyski, wojewddztwo mazowieckie.

Branzia : drogowa

Nazwy i kody ze wspdlnego Stownika Zamdéwien

CPV 45 23 31 20- 6 Roboty w zakresie budowy drég
— grupa robot 452
— klasa robdt 4523
— kategoria robét 45233

Zamawiajacy: Miasto Przasnysz

adres siedziby: ul. J. Kilinskiego 2
06-300 Przasnysz

Imie i nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robét:

Data opracowania przedmiaru robét : 21.02.2023r.

Barbara Sobdl

Podpis osoby opracowujgcej przedmiar



OPIS TECHNICZNY do przedmiaru robét
( krotka charakterystyka robot.)

Przedmiar robdt opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe] specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego /
Dz. U. 2021r. poz. 2454/

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem dotyczg przebudowy 2 odcinkdw drég gminnych:
— ul. Wtadystawa Broniewskiego — odcinek poczatkowy do skrzyzowania z ul. Zeromskiego
— ul. Bronistawa Matuszewskiego .

Zakres inwestycji w granicach robét obejmuje:
— ul. W. Broniewskiego od km 0+000 do km 0+073, dtug. 73m
— ul. B. Matuszewskiego od km 0+014 do km 0+326,46, dtug. 312,46m. Dtugosé taczna 385,46m

Lokalizacja robot: Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie miasta Przasnysz w wojewddztwie
mazowieckim.

Inwestor: Inwestorem jest zarzadca drég gminnych- Burmistrz Miasta Przasnysz.

Zakres przebudowy ulic

Cata ulica Broniewskiego faczy ulice Zeromskiego, Starzyniskiego, Asnyka oraz Zwirki i Wigury (DW544) .
Usytuowana jest czesciowo na osiedlu mieszkaniowym, a czesciowo w obszarze o charakterze ustugowym.

W pasie drogowym ulic wystepujg sieci uzbrojenia terenu, takie jak kanalizacja deszczowa kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ cieptownicza, linie kablowe telekomunikacyjne, i fragmenty linii
kablowych energetycznych, napowietrzna linia energetyczna i linia $wiattowodowa umieszczona na stupach
energetycznych. Nawierzchnia jezdni jest spekana i zdeformowana. Zniszczone sg réwniez krawezniki, chodniki
i opaski przykraweznikowe.

W ul. Matuszewskiego chodnik z ptyt betonowych oraz zjazdy gtdwnie z szesciokgtnych ptyt betonowych sa
bardzo zniszczone.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa ruchu. Przebudowa bedzie realizowana w
granicach istniejgcych dziatek pasa drogowego. Nie wystepuje zajetos¢ dziatek sgsiadujgcych z drogg.
Przebudowa obejmuje wymiane nawierzchni jezdni i zatok postojowych, wymiane kraweznikéw, obrzezy i
nawierzchni na chodnikach i zjazdach. W ramach przebudowy zostanie utozona nowa nawierzchnia asfaltowa
na jezdni i nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach, zatokach postojowych i zjazdach. W zakres prac
wchodzi rowniez oznakowanie, uzupetnienie wpustéw ulicznych i przebudowa istniejgcych studzienek
Sciekowych, wymiana pokryw na studniach kanalizacyjnych oraz regulacja pionowa urzgdzen na sieciach
uzbrojenia terenu , z dostosowaniem ich do poziomu nowej nawierzchni .

Podstawowe parametry techniczne
—  klasa techniczna — L ( ul. Broniewskiego) ; D ( ul. Matuszewskiego.
—  predkos$¢ projektowa — 40 km/h,
— jezdnia o szerokosci 6,00m
— chodniki o szerokosci zmiennej od 1,5-do 4,00m
— zatoki postojowe do parkowania prostopadtego i pojedyncze zatoki 1-2 stanowiskowe do parkowania
rownolegtego
—  kategoria ruchu KR-2

Konstrukcja nawierzchni jezdni :

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,

— sfrezowanie gérnej warstwy istniejgcej nawierzchni.

— Uzupetnienie podbudowy na poszerzeniu z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o
grub. 25 cm,

— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.



Konstrukcja nawierzchni na zatokach postojowych i zjazdach :

—  betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm (grub. 20 cm na zatokach i 15
cm na zjazdach)

podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

— betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,
— podbudowa 12 cm z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm

SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr Nazwa wg Wspdlnego Stownika L.
R kod CPV & p, . g Opis dziatu
dziatu Zamowien
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
budowe
2 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic Podbudowa i nawierzchnia jezdni

Roboty w zakresie uktadania chodnikow i

3 45233222-1 .
asfaltowania

Chodniki, zjazdy, zatoki postojowe

Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do

4 452321302 odprowadzania wody burzowe;j

Odwodnienie

5 45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych Oznakowanie

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i

6 45232000-2 Kabli

Regulacje urzadzen

Roboty w zakresie ksztattowania terendw

7 45112710-5 .
zielonych

Tereny zieleni
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Spis zatacznikow do przedmiaru robot

Powierzchnia nawierzchni — ul. Broniewskiego

Powierzchnia nawierzchni — ul. Matuszewskiego

Krawezniki, chodniki, obrzeza- ul. Broniewskiego
Krawezniki, chodniki, obrzeza- ul Matuszewskiego
Powierzchnia zatok postojowych — ul. Matuszewskiego i Broniewskiego
Wykaz robot na zjazdach — ul. Broniewskiego

Wykaz robot na zjazdach — ul. Matuszewskiego

Wykaz robdt rozbiérkowych - ul. Broniewskiego

Wykaz robot rozbiérkowych — ul Matuszewskiego

Wykaz znakéw pionowych i poziomych — ul. Broniewskiego
Wykaz znakdéw pionowych i poziomych — ul. Matuszewskiego
Kanalizacja deszczowa — ul. Broniewskiego

Kanalizacja deszczowa — ul. Matuszewskiego

Tereny zieleni — ul. Broniewskiego + ul. Matuszewskiego.



